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1 Czes¢ ogdblna

1.1 Nazwa

nadana zamowieniu

Budowa czterech budynkow wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowanie terenu.

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci maja-

ce na celu wykonanie instalacji teletechnicznych.

Zakres prac obejmuje m. in.:

Budowa tras niskonapi¢ciowych,
Przejécie przez $ciany i stropy,
Instalacja strukturalna,

Instalacja RTV+SAT

Instalacja Domofonowa
Instalacja CCTV

Konserwacja systemow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji

teletechnicznych obejmuje:

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu

ich przechowywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
Wymagania dotyczace Srodkow transportu,
Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.
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1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lo-
kalng oraz :

o Zapoznaé si¢ z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone
w umowie i zbadac¢ ich dostgpnosc;

o Zapozna¢ si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczeg6lnosci z

polozeniem 1 wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bgdzie mogt powotywaé sie na niedosta-
teczng znajomo$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu

zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Ro-
bot. Kierownik Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania

w imieniu Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:

A bezpieczenstwo na terenie budowy
A prowadzenie dziennika budowy
A kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystagpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne

Kierownika Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naru-
szenia interesdw 0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisdOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej

1 prywatne;j.
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1.3.30chrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Podczas wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzgled-
nie musi unika¢ szkodliwych dzialan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczania
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodo-

wiska 1 otoczenia czynnikow.

1.3.4Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do
postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Bu-
dowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisOw wytycznych technicznych
odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w
okresie trwania umowy, w tym w szczegolno$ci Polskich Norm. W szczegdlnosci
wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych
potrzeb oraz zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe

i pelne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu
i narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wy-

magania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepisdéw o ruchu drogowym.



Wrzesien’ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2021 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-IT.

Materiaty przewozone takimi §rodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem

zaméwienia

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wy-
szczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wy-

konawcy od ich stosowania.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:
o dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

o posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producen-
ta 1 potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnie-
nie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

o oznakowal wyroby znakiem CE,
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Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore
nie spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materia-
ly, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢

ich wlasno$ci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

3 Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet 1 narzgdzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta
specyfikacja muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okreso-
wym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi
BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia po-
wyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, kto-

re nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu
i narz¢dzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wy-
magania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepisdéw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi §rodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Budowa tras kablowych instalacji niskonapieciowych

Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementéw trwatych pozwalajacych na zacho-
wanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci
minimalnych promieni gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli mie-
dzianych.

Rozmiary (pojemnos$¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od mak-

symalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjac¢
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zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ §wiatta kanatow
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow kablowych.
Przy catkowitym wypekhieniu $wiatta kanatu kablami na zakrg¢cie kanal bedzie
wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy
wzig¢ pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace rownoleglego
prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujac
odpowiednie odleglosci pomi¢dzy okablowaniem zasilajagcym a okablowaniem
strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane

sg kanaty kablowe.

Punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznej

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by¢ trwale zamocowane do $ciany
badz szafach dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli
krosowych, urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalo-
wanego w stelazu 19”.

Szafe dystrybucyjng nalezy ustawi¢ na state przymocowac¢ do §ciany w ten sposob,
aby zapewni¢ petny dostep do przodu szafy przy pelnym otwarciu drzwi. Mini-
malna odlegto$¢ pomiedzy $ciang boczng szafy a $ciang pomieszczenia powinna
wynosi¢ 15 cm.

Zaleca si¢ prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli
krosowych. Nalezy stosowaé zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umiesz-
czenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablo-
wych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek
kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity $ciskania kabla, zaleznej

od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktow.

Budowa gniazd uzytkownikow instalacji teletechnicznej

Doprowadzenie kabli do gniazd wiaze si¢ z pozostawieniem zapasu kabla w obre-
bie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalaja na
zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ latwy dostep uzyt-

kownikow do gniazd.
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Trasowanie instalacji teletechnicznej

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow W przypadku dlugich traktow, gdzie ka-
ble sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng rownolegle do siebie na odleglosci
wiekszej niz 35m, nalezy zachowaé¢ odleglos¢ miedzy instalacjami, co najmniej
50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-
hukowymi ( Iub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wyno-
si¢ 130 mm. Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajace energia elektryczng
i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. R6zne
wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe in-
formacje w normie PN-EN 50174-1:2002

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow dla instalacji teletechnicznej

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji oka-
blowania strukturalnego bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamoco-
wane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technolo-

giczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Instalacja strukturalna

Dla potrzeb inwestycji zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego miedzia-
nego oraz $wiattowodowego (instalacja teleinformatyczna) wraz z obudowa przylacze-
niowg 42U, instalacj¢ domofonowg oraz instalacj¢ RTV-SAT. Obudowy dla wszystkich
instalacji umieszczono w pomieszczeniu techniczny w piwnicy. W ramach wykonywane-

go projektu przewidziano okablowanie miedziane kat.6, nie ekranowane oraz $wiatlowod

jednomodowy 2J a takze okablowanie dla RTV-SAT, TT-113 i RG-6
W budynku zaprojektowano:

Skrzynki TSM (Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa) dla kazdego z lokali miesz-

kalnych.
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Laczna ilo$¢ TSM na obiekcie to:

Punkty abonenckie zwane dalej ( PEL) 2xRJ45 kat.6 nie ekranowane
Zaprojektowane punkty PEL wystepuja w jednej konfiguracji

- 2xRJ45 Cat. 6 + 2x2p + RTV ( dla pomieszczen sypialnych i salonow )

Laczna ilos¢ gniazd PEL na obiekcie to: 78
Punkt telefoniczny z wykorzystaniem gniazda np. dla komputera 1xRJ45 Cat.6 szt.30

Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w piwnicy, natomiast
doprowadzenie kabla do gniazda koncowego PEL powinno by¢ realizowane w rurce
ostonowej typu ,,peszel” . Przyprowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odle-
glosci od innych instalacji. Odleglosci migdzy instalacjami nalezy zachowaé zgodnie z
wymogami normy

EN 50174-2

Przewody dla instalacji teleinformatycznej nalezy uktada¢ w posadzce w rurkach
ostonowych typu peszel o $r fi=28, 22

Przewody prowadzi¢ od obudowy rack19” do TSM w lokalach mieszkalnych.

Szafy rack19” nalezy bezwzglednie uziemic. W celu poprawnego uziemienia szaf
rack19” nalezy zastosowac przewod LgY 6mm podigczony do listw PE rozdziel-

ni NN zasilajacych dang szafe, nie wigcej niz 10 Ohm

KONFIGURACJA SZAFY RACK19”

Pola urzadzen nieaktywnych

Cztery panele krosowe 24xRJ45 wyposazone w moduty RJ45 nie ekranowane
Cat.6

Dwa Panele krosowe swiattowodowe 12x SC/APC

Trzy panele porzadkowe

Dziesie¢ paneli porzagdkowych poziomych 1U

Jeden panel krosowy telefoniczny 50xRJ45 Cat.3

Panel krosowy 12xF

Pole urzadzen aktywnych

Panel wentylacyjny 3x5W

Ix Switch 10xRJ45 10/100/1000 Mbps 2xSFP, Zarzadzanie L3, dla CCTV
UPS 1000VA RM 230V dla CCTV

10
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Instalacja RTV-SAT

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ TV naziemng cyfrowg DVB-T oraz TV SAT z
wykorzystaniem cyfrowych anten kierunkowych oraz anten satelitarnych z konwer-
terami typu quatro. Dla instalacji RTV zaprojektowano 78 gniazd koncowych
RTV-SAT pod tynkowych ulokowanych w kazdym z lokali mieszkalnych oraz 2
rodzaje przewodow, przewod RG-6 i przewod TT-113. Instalacja zostata oparta o
multiswitche umieszczone w obudowie w piwnicy, przewidziano takze miejsce na
obudowe operatora TV kablowej. Zaprojektowano panele 24xF w szafie rack19”
instalacji teleinformatycznej w celu tatwiejszego przetaczenia uzytkownikow z
RTV-SAT na TV kablowa.

Do odbioru TV naziemnej cyfrowej niezbedny jest zakup odbiornikow TV z wbudowa-
nym tunerem DVB-T lub oddzielne urzadzenia umozliwiajacego obior cyfrowej telewizji
naziemnej DVB-T z kodowaniem MPEG4.

W obudowach projektuje si¢ nastepujace urzadzenia do odbioru TV DVB-T i TV-SAT:

Urzadzenia pokazano na rys. nr T-07

Doprowadzenie zasilania 230V do obudowy po stronie wykonawcy instalacji elek-
trycznej.
W projekcie zastosowano dwa rodzaje przewodow koncentrycznych ze wzgledu na insta-
lacje operatora TV kablowej. Okablowanie poziome zaprojektowana na przewodach RG-6,
przewdd uktada od szafy rack19” do TSM w lokalu mieszkalnym, przewody w posadzce w
rurkach ostonowych typu peszel o $r. 22mm, natomiast od skrzynki w lokalu do gniazd
koncowych w rurkach o $r. 22mm. Zaprojektowany przewdd TT-113 utozy¢ od zestawu

anten do obudowy w piwnicy, a takze wykona¢ wszystkie niezbedne potgczenia.

Przewod RG-6 prowadzony od multiswicha do TSM zapewni odbidr tylko w jednym
gniezdzie abonenckim, aby mozna byto odbiera¢ RTV-SAT na wszystkich gniazdach w

lokalu niezbednym jest zakup 1 wyposazenie TSM w

11
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Instalacja domofonowa

Cyfrowy system domofonowy przeznaczony jest do instalacji w budynkach wielorodzinnych Kase-
ta zewnetrzna wykonana jest z aluminium. Posiada wbudowany wyswietlacz LCD z polskim me-
nu, klawiature numeryczng. System ten mozemy rozbudowaé¢ o wejscia nadrzedne i podrzedne.
Kazdy uzytkownik ma przydzielony indywidualny kod otwarcia drzwi oraz brelok otwarcia. Awa-
ria pojedynczego urzadzenia nie powoduje unieruchomienia catego systemu. Nowa technologia
zapewnia ograniczenie ilosci przewodow i co za tym idzie obnizenie kosztow i czasu instalacji sys-
temu.

Drzwi glowne wejsSciowe bedg obstugiwane przez panel wejsciowy typu MASTER, drzwi zostang
wyposazone w rygiel rewersyjny podtaczony przez konwerter napiecia 14-16VDC na 12VDC w
celu zwigkszenia bezpieczenstwa ppoz. Pozostate panele typu SLVE bedg obstugiwaty rygle typu
standard. Adresowanie lokali na panelach wejSciowych:

Panel MASTER — wszyscy lokatorzy w budynku

Panel SLAVE 1 — Wszyscy lokatorzy na pigtrze na ktorym jest panel wywotania.

Panel SLAVE 2 — Wszyscy lokatorzy na pigtrze na ktorym jest panel wywotania.

Panel SLAVE 3 — Wszyscy lokatorzy na pigtrze na ktorym jest panel wywotania.

Panel SLAVE 4 — Wszyscy lokatorzy na pigtrze na ktorym jest panel wywotania.

Panel SLAVE 5 — Wszyscy lokatorzy na pigtrze na ktorym jest panel wywotania.

Panel SLAVE 6 — Wszyscy lokatorzy na pigtrze na ktorym jest panel wywotania.

Panel SLAVE 7 — Wszyscy lokatorzy na pigtrze na ktorym jest panel wywotania.

Kod otwarcia powinien by¢ jeden dla kazdego lokatora ktory umozliwi otwarcie na panelu MA-
STER oraz SIAVE, zaprogramowany brelok powinien dziala¢ na Panelu MASTER oraz SLAVE.

Instalacja CCTV

Celem zaprojektowanej instalacji CCTV jest umozliwienie nadzoru rejestracji oraz pod-
gladu obrazu z poszczegdlnych miejsc w budynku oraz na zewnatrz.

Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych zdarzen w budynku oraz na terenie przyleglym.

Podstawowe funkcje jakie powinien spetnia¢ system CCTV:

. Wykrywanie osob intruzow naruszajacych strefa chroniong w kazdych warunkach
atmosferycznych
. Automatyczne przetgczenie na ekran monitora zobrazowania z kamery obserwujg-

cej strefe chroniong w ktorej nastgpito naruszenie strefy.
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. Mozliwos¢ obserwacji jednoczesnie ze wszystkich kamer, wyboru obrazu z okre-

slonej kamery.

. Mozliwo$¢ przegladania listy zdarzen

. Mozliwo$¢ analizy zdarzen w czasie rzeczywistym obserwowanych stref

. Rejestracje 1 odtwarzanie wszystkich zdarzen wykrytych i zaistnialych w systemie
. Ciagla rejestracje zdarzen w czasie wyszukiwania i przegladania archiwalnych za-
piséw

. Mozliwos¢ kasowania przedawnionych zapisow archiwum

. Ciagla analiz¢ obecnos$ci sygnatu wizyjnego

. Ciagla prace systemu w czasie przejscia z zasilania podstawowego na zasilanie
awaryjne

Ze wzgledu na przeznaczenie budynkow projektuje si¢ facznie 42 kamery IP w tym:

16 kamer koputkowych wewnetrzne Komplet — obudowa, mocowanie, obiektyw monto-

wanych w garazach budynkéw ( 4 kamery dla budynku)

26 kamer zewnetrznych typu ,,Bulet” Komplet — obudowa, mocowanie, obiektyw monto-

wane na budynkach:

Budynek 1 - 6 kamer
Budynek 2 — 6 kamer
Budynek 3 — 8 kamer
Budynek 4 — 6 kamer

Zasilanie kamer PoE.

Kamery zostaly rozmieszczone w taki sposob aby mozliwej jak najbardziej optymalnie

objac¢ swoim zakresem widzenia teren obserwowany.

Obraz z kamer zostanie przestany kablami $wiattowodowymi 12J ( parametry podano w czgsci opi-
sowej Instalacji strukturalnej), do pomieszczenia technicznego w budynku przy ul. Piotrkowskiej
47 odlegtos¢ ok. 370m. Kable swiattowodowe zakonczy¢ na panelu krosowym w szafie rack19”.
Nalezy pospawac po 4 witdkna z kazdego swiattowodu, pozostata cz¢s¢ widkien bedzie stuzyta jako

zapas, nast¢pnie obraz zostanie przesytany do siedziby spotki przy ul. Wilanowskiej 2A, po zesta-

wionym taczu §wiattowodowym.
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Przejscia przez Sciany i stropy dla instalacji teletechnicznej

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spelniaé nast¢pujace wymagania:
wszystkie przej$cia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i
stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejScia te nalezy wyko-
nywa¢ w przepustach rurowych obwody instalacji okablowania strukturalnego
przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stoso-

wac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Konserwacja systemow

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w trakcie przeprowadzonych okresowych

przegladoéw konserwacyjnych:

. ogledziny stanu technicznego systemu,

° sprawdzenie rozmieszczenia i stanu zamocowania urzadzen systemow,

° sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami wszystkich polaczen gigtkich,

° sprawdzenie stanu wszystkich zaciskow Srubowych, punktéw Iutowni-

czych instalacji,
° czyszczenie 1 odkurzanie , sprawdzenie stanu zamknig¢ urzadzen syste-

mow,

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powi-

nien dokona¢ nast¢pujacego sprawdzenia i pomiarow instalacji:

® kontrola zastosowan urzgdzen i materialow,

) kontrola wykonywanych potaczen,

® kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspolnych odcinkow z innymi in-
stalacjami,

L] sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktéore mogly
zaistnie¢

] sprawdzenie rezystancji obwodow
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® sprawdzenie rezystancji zyt

Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac¢ nast¢pujace sprawdzenia:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i
urzadzen na pod stawie dokumentacji technicznej;

- sprawdzenie poprawnosci dzialania wszystkich urzadzen, lacznie z urzadze-
niami uruchamianymi r¢cznie, sprawdzenie poprawnos$ci oprogramowania, po-
prawnosci wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych monitoro-
wan;

- sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami wszystkich potaczen gigtkich;

- sprawdzenie zasilania awaryjnego;

- sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami.

Instalacje teletechniczne nalezy prowadzi¢ innymi trasami niz instalacje elek-

tryczne.

Za zgoda inwestora wszystkie urzadzenia w.w. mozna zamieni¢ na urzadzenia

o rownowaznych parametrach.

UWAGA:
Kosztorysy i przedmiary sa elementem pomocniczym, a podstawg wykonania

zadania jest dokumentacja projektowa.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow i
elementow 1 musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobiera-
nia probek i badania materiatow 1 robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i
badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykona-
no zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-

cjach technicznych.
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Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

o Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

o Wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecz-
no$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbio-
ru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien doko-
na¢ uruchomienia instalacji i pokaza¢ jej prawidlowe dzialanie zgodnie z rysun-
kami i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- kontrola zastosowan urzgdzen i materialow,

- kontrola wykonywanych potaczen,

- kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi in-
stalacjami,

- sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktore mogty
zaistniec

- sprawdzenie rezystancji obwodow

- sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot trzeba wykonywac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar prze-
prowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robo6t stanowigcego

odrgbng catos¢ obiektu.
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Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w koszto-

rysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi

nastepujace dokumenty:
o Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdéw roboczych,

o Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora

oraz z zespolem projektowym,

o Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
o Protokoty odbiorow czeSciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

o Protokoly sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i po-
szerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Ob-

owigzkowo w sktad komisji wchodza:

o Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
o Kierownik budowy (glowny wykonawca robot),

. Kierownik robot elektrycznych,

o Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw koncowych (

pomontazowych)

10 Dokumenty odniesienia
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A Projektowane instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym przepi-

sami prawa i Polskimi Normami, a w szczeg6lnosci:

A Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
RKR poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

A Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Normy zwiazane z instalacja:

A Zgodnos¢ systemu okablowania strukturalnego z norma europejska
ISO/IEC 11801:wersja 2.0 1 EN 50173-1 wydanie drugie z roku 2003.

A PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1
Specyfikacjai zapewnienie jakosci.

A PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

A PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

A PN — EN 50310 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprze¢tem informatycznym.

A PN — EN 50310 i 61935 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie Zainstalowanego okablowania.

A System okablowania strukturalnego musi by¢ objety minimum 20-letni
gwarancja producenta systemu

A Norma BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe
— Instalacje wewnetrzne.

A Norma BN-88/894-19. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe

A Norma BN-88/894-17/03. Telekomunikacyjne sieci miejscowe — Linie ka-
blowe.

A Aktualne przepisy, zarzadzenia, normy, informacje.

A Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - IE 1980,
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