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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 10/2021 z dnia 16/08/2020r. zawarta pomiedzy Powiatem Gryfickim —
ZDP w Gryficach reprezentowanym przez:

Dyrektora — Sfawomira Ruszkowskiego

Gtéwnego Ksiegowego — Marzenne Spaczyriska
a pracownig projektowg ,,Pro-Trans” Consulting reprezentowang przez:

Ireneusza Sinice.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznych ,Remont drogi
powiatowej nr DP31147 na odcinku Prusinowo —Gryfice (z wytgczeniem skrzyzowania z dw105)”.

Dzieki remontowi parametry techniczne drogi zostang poprawione i dostosowane
do obowigzujgcych warunkow technicznych, w wyniku czego poprawie ulegnie: bezpieczerstwo
ruchu drogowego, oraz wtasciwosci techniczno-eksploatacjne.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

¢ Umowa z inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celdw
projektowych wykonana przez ,Pomiary Geodezyjne” Piotr Przesmycki, ul. Adama
Mickiewicza 1a/2, 73-110 Stargard.

e Opinia Geotechniczna opracowana w listopadzie 2020, przez Laboratorium Drogowe
Szczecin Sp. z 0.0,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430), z pdzniejszymi zmianami

e Ustawazdnia21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086), z pdzniejszymi
zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikaminr1 -4
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach.

e Opis przedmiotu zamdwienia

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowej nr DP3114Z na odcinku od
Prusinowa (skrzyzowanie z drogg powiatowq nr 3115Z) do Gryfic (skrzyzowania z DW 109 - z ul.
Marszatka Jézefa Pitsudskiego), z wytgczeniem skrzyzowania z DW105 bedgcego w zarzadzie
ZZDW w Koszalinie tak aby osiggna¢ parametry:

e Drogiklasy L

e Nosnos¢ jezdni dla kategorii ruch - KR2,
5. Stan istniejacy.

5.1. Opis stanu istniejacego.

Obecnie droga powiatowa na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci okoto 5,5 m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne
wyboje, wyrwy, oraz spekania siatkowe ktére grozg niemalze natychmiastowym jej
uszkodzeniem. Po obu stronach jezdni znajduje sie pobocze gruntowe (poza obszarem
zabudowanym), w obszarze zabudowanym w miejscach poboczy zlokalizowany jest chodnik
(jedno lub dwu stronny).

Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie poprzez istniejgce pobocza gruntowej
do rowdw przydroznych odparowujacych, lub bezposrednio na tereny przylegte. W miejscowosci
terenie zabudowanym odprowadzenie wodd opadowych i roztopowych odbywa sie za
posrednictwem istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

W terenie zabudowanym funkcjonuje oswietlenie uliczne.
Na dtugosci drogi objetej opracowaniem brak jest drzew i krzewdw kolidujg z inwestycja.

5.2. Warunki gruntowo-wodne.

Zwarzywszy na zakres Umowy badania gruntowo wodne nie byty wykonywane.
6. Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatozenia techniczne.

e Kategoria drogi: powiatowa

e Klasa techniczna: L

e Kategoria ruchu: KR2

e Predkos¢ projektowa: Vp = 50 km/h (poza terenem zabudowanym), Vp = 30 km/h (w
terenie zabudowanym)

e Szerokosc¢ jezdni: 5,5 — 6,0 m (zgodna z istniejgca)
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e Zjazdy indywidualne: szerokos¢ zmienna - dostosowano do szerokosci zjazdow
istniejgcych, ze skosami 1:1,

e Odwodnienie: powierzchniowe za posrednictwem poboczy gruntowych do istniejgcych
rowdw przydroznych, oraz za posrednictwem istniejacych wpustéw deszczowych,

e Oswietlenia: istniejgce,

e Kanatu technologiczny: nie projektuje sie,

e Sie¢ wodociggowa: nie projektuje sie

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej: nie projektuje sie

e Sie¢ gazowa: nie projektuje sie

e siec teletechniczna: nie projektuje sie

* Sposdb osiggniecia zaktadanych (powyzszych) parametrow:
o korekta geometrii drogi w zakresie spadkéw poprzecznych,
o remont/wzmocnienie konstrukcja jezdni,
o remont chodnikéw

6.2. Uktad sytuacyjny.

Projektowany uktad sytuacyjny jezdni pozostaje bez zmian, korekcie ulega przebieg
chodnikow.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano w czesci graficznej,
rys.nr2.1-2.4

6.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.

Ogodlna charakterystyka niwelety nie ulega zmianie. Korekcie ulegajg jedynie spadki
podfuzne tak aby przywrdci¢ niwelete do staniu pierwotnego, oraz przekroje poprzeczne aby
przywrdcic je do stanu pierwotnego.

6.4. Odwodnienie.

Zagospodarowanie wody deszczowej/roztopowej obywaé sie bedzie poprzez
remontowane pobocza, a nastepnie przeprofilowane rowy przydrozne, lub bezposrednio na
tereny przylegte (odcinek szlakowy), ktére to beda rozsgczaty wody opadowe i roztopowe w
gruncie, lub za pomocg istniejgcej kanalizacji deszczowej (w miejscowosci).

6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spdjnosé c=0 KPa oraz gestosé
objetosciowa 18 kN/m?3. Dopuszcza sie budowe nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow.

W zwigzku z faktem, iz projektowany remont i wzmocnienia istniejgcej nawierzchni,
przebudowy istniejacych zjazdéw, oraz budowy/przebudowy chodnikéw roboty ziemne oraz
wykonywanie koryta beda realizowane tylko pod zjazdami i chodnikami. Roboty te nalezy
wykonywac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w
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zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszyé podtoze

przed rozpoczeciem dalszych robot.

Natozenie humusu i obsianie go mieszkankami traw przewidziano wzdtuz catego

przebudowywanego odcinak (pobocza gruntowe).

6.6. Konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie oceny stanu nawierzchni, oraz warunkéw gruntowo-wodnych zaprojektowano

nowa konstrukcje poszczegdlnych elementéw pasa drogowego:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR2

1. Beton asfaltowy (AC) gr.4cm
2. Beton asfaltowy (AC) gr.4cm
3. Beton asfaltowy (AC) gr.4cm
4. |Istniejgca nawierzchnia po ewentualnym frezowaniu korekcyjnym

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

1. Kostka betonowa typu POLBRUK gr.6cm
2. Podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
3. Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr.10cm

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

1. Kostka betonowa typu POLBRUK gr.8cm
2. Podsypka piaskowo-cementowa gr.5cm
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr. 20 cm
4. W-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr.15cm

6.7. Rozwigzania dotyczace zieleni

Nie projektuje sie prac zwigzanych z roslinnoscia.

7. Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska.

w-wa Scieralna
W-wa wigzaca
W-Wa wigzgca

w-wa Scieralna
podsypka
w-wa odsgczajgca

w-wa Scieralna
podsypka

podb. zasadnicza
ulepszone podtoze

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone $rodowiska oraz warunkami korzystania

z jego zasobow okreslonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $Srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r.

poz. 627;
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o opadach .” Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74
poz. 686. wraz z pdziniejszymi zmianami przy rozbidérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drog i ulic, wiekszo$¢ odpaddéw zdefiniowano w Grupie 17.
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W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robdt jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

° zagospodarowanie odpaddw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpaddéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

° sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego
obiektu budowlanego — droga powiatowa:

e Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014r., poz. 1446),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 89. poz. 414 z pézn. zm.)

8.1. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — drogi powiatowej
zamknie sie w granicach dziatek objetych opracowaniem do ktdrej Inwestor posiada tytut
prawny. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie nieruchomosci i zlokalizowane
na nich obiekty. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania istniejacych
obiektéw oraz ograniczenia budowy nowych na sgsiednich dziatkach budowlanych.

Spetnione s3 warunki wynikajgce z przepisow szczegdlnych t;j.

e Ustawa zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) Art. 11f ust. 1 pkt 8
lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
zabytkdw. Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami) Zastosowanie moze znalez¢ §2i§3

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. art. 42
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczneiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) §77, 8113 ust. 5i7

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) art. 5 ust. 1

Sporzadzit:

mgr inz. Ireneusz Sinica



