Temat

Rozwigzania zastepcze w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla obiektu Trzebiechowskiego O$rodka Kultury
w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2

w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.
690 z pézn. zm. )

Adres

Trzebiechéw, ul. Sulechowska 2
66 — 132 Trzebiechéw
Gmina Trzebiechow,
Powiat — zielonogérski
Wojewddztwo — lubuskie

Zleceniodawca

Gmina Trzebiechow
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechow

Opracowanie

Ekspertyza Techniczna w trybie § 2 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm. )
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej jest czesé budynku
zajmowana przez Trzebiechowski Osrodek Kultury, ktora jest zlokalizowana w
obiekcie bytej zabytkowej oficyny, a uzytkowana przez ww. O$rodek Kultury, Urzgd
Gminy w Trzebiechowie i Poczte Polska - przy ul. Sulechowskiej 2 w Trzebiechowie
w ktérym podczas czynnosci kontrolno rozpoznawczych przeprowadzonych w
sierpniu 2020 r. przez KM PSP w Zielonej Goérze stwierdzono wystepowanie
nieprawidtowosci w stanie ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci
wystepowanie elementow zagrozenia zycia ludzi w budynku istniejacym.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlane, niezbedne do oceny stanu
ochrony przeciwpozarowej czesci budynku oraz bezpieczenstwa pozarowego, ktore
nalezy zapewni¢ w budynku.

Celem ekspertyzy jest ocena pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego czesci
budynku oraz okreslenie rozwigzan technicznych rekompensujgcych nie spetnienie
wymagan przeciwpozarowych, wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepiséw.

Zespot patacowy w sktad ktorego wchodzi : patac, oficyny (jedng z oficyn jest obiekt
Urzedu Gminy i Trzebiechowski Dom Kultury) oraz zatozenia ogrodowe potozone na
dziatce nr 383/4 sg wpisane do rejestru zabytkéw — nr rej. 212 z 27 03.1961 r.

Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania ekspertyzy jest zamowienie o wykonanie ustugi z
dnia 18 wrzesnia 2020 r. zarzgdzajgcego obiektem tj. Gminy Trzebiechdw przy ul.
Sulechowskiej 2.

Podstawe merytoryczng stanowia:

1) Protokét z czynnoéci kontrolno — rozpoznawczych KM PSP w Zielonej Gorze
z dnia 13 sierpnia 2020 r.,

2) Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego nr
PZ.5580.23.2020.WD z 17 sierpnia 2020 r.

3) Decyzja nr PZ.5580.27.2020 Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Zielonej Gorze z dnia 17 wrzes$nia 2020 r.,

4) Wystgpienie pokontrolne Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Zielonej Gorze z dnia 17 wrzesnia 2020 r. — nr
PZ.5580.28.2020.WD,

5) Inwentaryzacja budowlana budynku Urzedu Gminy w Trzebiechowie przy ul.
Sulechowskiej 2 — mgr inz. Emilia Polak — styczen 2021 r.,

6) Karty ewidencyjne zabytku — Zespot patacowo — parkowy w Trzebiechowie —
luty 1997 r.,

7) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Urzedu Gminy Trzebiechow (w tym
Trzebiechowskiego Domu Kultury ) — aktualizacja wrzesiert 2020 r.

8) Wizje lokalne,

9) Informacje dodatkowe uzyskane od zleceniodawcy.
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oraz

1. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (j.t . Dz. U.
z 2020 r. poz. 961).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej ( j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1123).

3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994 r. Prawo budowlane (j .t. Dz. U. 2020 poz.
782 z pozn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 ; j.t. 2015 poz. 1422.z pdzn. zm. ).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117)

8. PN-N-ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

9. PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

10.PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

11.PN-N-01256-5:1998 - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

12.PN-B-02852:2001 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

13.PN-EN-62305-1:2011 - Ochrona odgromowa. Czesé¢ 1. Zasady ogolne.

14.PN-EN-62305-2:2012 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

15.PKN EN 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze§¢ 14 : Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

16.PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

17.PN-EN 1838:2005 - Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne.

18.PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

19.Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynierdw i
Technikow Pozarnictwa: SITP WP-01:2006 (pozytywnie zaopiniowane przez
Komende Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarnej - pismo nr BZ-IV-
0242/26/2006 z dnia 27 wrze$nia 2006r. i zalecone do stosowania jako
opracowanie stanowiagce zbiér wymagan poszczegéinych norm i przepiséw
dotyczacych oswietlenia awaryjnego, ktére moze by¢ wykorzystywane
zarobwno przez projektantow oswietlenia awaryjnego, jak rowniez przez osoby
uczestniczace w odbiorach tych instalacji i systeméw);

20.Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwiazan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
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22.

wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — Komenda Gtéwna
Panstwowej Strazy Pozarnej — czerwiec 2008 rok.

.Pismo KG PSP z dnia 15 lutego 2011 roku BZ-I11-0754/7-2/11 dotyczgce

sposobu postepowania w sytuacji, gdy przedfozona do uzgodnienia w trybie §
2 ust.2 lub ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),
ekspertyza techniczna, nie wskazuje rozwigzan zastepczych, lecz wytgcznie
przedstawia argumentacje wskazujacg, ze wystepujace w obiekcie warunki
techniczne, a w szczegoélnoéci warunki ewakuacji, zapewniajg akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego, pomimo wystepowania w tym obiekcie
wskazanych w przepisie § 16 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i tere-néw (Dz. U.
Nr 109, poz.719), przestanek (warunkéw technicznych) stanowigcych
podstawe do uznania budynku istniejgcego za zagrazajgcy zyciu.

Literatura techniczna oraz wiedza techniczna dotyczaca tematyki zwigzanej z
przedmiotem ekspertyzy.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

usytuowanie)
2.1. Gabaryty'
Lp. Parametr Trzebiechowski | Obiekt ogétem

Dom Kultury

i Powierzchnia zabudowy m? ~120,0 590,82
2. Powierzchnia uzytkowa m? 440,54 1017,51
3. Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2
4. Liczba kondygnacji podziemnych - 1
5. Powierzchnia piwnic m? - 98,61
6. Powierzchnia parteru mZ2 114,64 464,0
7. Powierzchnia | pietra m? 325,90 454,90
8. Wysokos¢ m 9,43
9. Kubatura m? 4650,83
10. Dtugosé m 30,25
11. Szerokosé m 23,08

2.2. Konstrukcja

Budynek wzniesiony w pierwszej potowie XIX w. przeznaczony zostat najpewniej dla
celow administracyjnych — zarzgd kamery ksigzecej.

Bryta obiektu jednokondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona, o uzytkowym
poddaszu (mansarda) i nieuzytkowym strychu, dach dwuspadowy mansardowy z
naczoétkami, w mansardach duze lukarny.

Pierwotnie wnetrze dwutraktowe, z czescig mieszkalng w mansardzie z
klasycystycznymi dekoracjami elewacji.

1 Na podstawie Inwentaryzacji z 2021 r.
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Przebudowany czesciowo w potowie lat siedemdziesigtych XX wieku na siedzibe
urzedu gminy.

Fundamenty z kamienia polnego i cegly.

Sciany z cegly wypalanej z zaprawa wapienng i cementowo — wapienng z uktadzie
Krzyzowym.

Sciany noéne o grubosci okoto 65 cm.

Sciany dziatowe o grubosci ok. 30 — 40 cm.

Sklepienia ponad piwnicg ceramiczne odcinkowe.

Stropy nad parterem i pietrem — w czg$ci domu Kultury - drewniane, podwdjne, w
czesci Urzedu Gminy — prefabrykowane typu Ackerman.

Konstrukcja dachu — drewniana — krokwiowo - jetkowa,

Przekrycie — dachoéwka karpidéwka kryta podwdjnie w koronke na fatach drewnianych.
Klatka schodowa w czesci Osrodka Kultury — zelbetowa — dwubiegowa tamana z
oktadzing lastriko.

Schody zewnetrzne - jednobiegowe - zelbetowe

2.3. Przeznaczenie

W budynku znajdujg sie : Urzad Gminy, Trzebiechowski O$rodek Kultury,
pomieszczenie dzierzawione Poczty.

Poszczegodlne kondygnacje maja nastepujgce przeznaczenie:

e Piwnice — pod czescig obiektu o powierzchni okoto 98 m? z osobnym wej$ciem
zewnetrznym o funkcjach magazynu tymczasowego urzedu.

e Parter —w czesci Urzedu Gminy, O$rodka Kultury i Poczty — o funkcjach
pomieszczen biurowych, wystawowych, gospodarczych, technicznych,
sanitarnych, archiwum,

e Pietro —w czesci Urzedu Gminy i Osrodka Kultury o funkcjach biurowych,
technicznych, sanitarnych, socjalnych, Sali widowiskowej dla okoto 100 os6b.

e Strych - nieuzytkowe

Czes¢ Trzebiechowskiego Osrodka Kultury jest wydzielona architektonicznie i
komunikacyjnie od pozostatej czesci budynku.

tgcznie w czgsci obiektu Oérodka Kultury moze wystepowaé
e Parter — 1 staty pracownik i do 40 os6b zewnetrznych,
e | pigtro — 3 statych pracownikéw oraz do okoto 135 0s6b zewnetrznych w
tym do 120 os6b w Sali widowiskowej.

2.4, Usytuowanie

Budynek Urzedu Gminy w ktdrym miesci sie aktualnie Trzebiechowski Osrodek
Kultury znajdujgcym sie zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem magazynowym przy ul. Sulechowskiej w Trzebiechowie na dziatce nr
383/4.

Budynek znajduje sie bezposrednio przy ulicy Sulechowskiej oddalony od osi
jezdni o okoto 6 m oraz okoto 20 od zespotu patacowego, 15 od hali sportowe;.

)
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3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong
przeciwpozarowa)

Fundamenty z kamienia polnego i cegty.

Sciany z cegty wypalanej z zaprawg wapienng i cementowo — wapienna z uktadzie
krzyzowym.

Sciany noéne o grubosci okoto 65 cm.

Sciany dziatowe o gruboéci ok. 30 — 40 cm.

Sklepienia ponad piwnicg ceramiczne odcinkowe.

Stropy nad parterem i pietrem — w cze$ci Domu Kultury — drewniane z otuling
tynkowa, podwajne, w czesci Urzedu Gminy — prefabrykowane typu Ackerman.
Konstrukcja dachu — drewniana — krokwiowo - jetkowa,

Przekrycie — dachdéwka karpidwka kryta podwadjnie w koronke na tatach drewnianych.
Klatka schodowa w czeéci Osrodka Kultury — zelbetowa — dwubiegowa tamana z
okfadzing lastriko.

Schody zewnetrzne — jednobiegowe - zelbetowe

Budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczna. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu umieszczony jest na $cianie zewnetrznej przy gtdwnym wejsciu do
budynku Urzedu Gminy.

Osrodek Kultury wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
drogach ewakuaciji ( korytarze i klatka schodowa ).

Budynek zostat wyposazony w instalacje: odgromowa, wodno-kanalizacyjng oraz
ogrzewczg (z istniejgcego wtasnego wezta cieplnego ).

W budynku Trzebiechowskiego Osrodka Kultury jest jedna wewnetrzna klatka
schodowa (K2) tgczaca parter z | pietrem oraz schody zewnetrzne zelbetowe
jednobiegowe z korytarza na pietrze przy Sali widowiskowej bezpo$rednio na
zewnatrz obiektu.

Wewnetrzna klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami oraz nie jest
wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

Drewniana konstrukcja dachu nie posiada udokumentowanego stopnia NRO.

Budynek w czesci Osrodka Kultury na poziomie parteru posiada jedno wejscie
ewakuacyjne jednoskrzydiowe otwierane na zewnatrz obiektu o szerokosci 101 cm.

Drugie wej$cie do O$rodka Kultury znajduje sie na poziomie pigtra poprzez
zewnetrzne schody jednobiegowe — zelbetowe z drzwiami jednoskrzydtowymi
otwieranymi na zewnatrz obiektu o szerokosci 85 cm w Swietle.

Z Sali widowiskowej na pietrze ( w ktérej moze okazjonalnie przebywac do 120
0s6b ) znajdujg sie dwa wyjscia ewakuacyjne
— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 128 cm (95 + 33 cm ) otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji na korytarz do wewnetrznej klatki schodowej oraz
- drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 174 cm ( 91 + 82 cm) otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji na korytarz do zewnetrznych schodéw na zewnatrz obiektu.

Wyjscie z Sali widowiskowej do drzwi na korytarz z biurami Osrodka Kultury prowadzi
poprzez dwa stopnie schodowe wykonane z elementoéw stalowych.

'



Scena na Sali widowiskowej o wysokosci podestu okoto 90 cm wykonana jest z
elementow drewnopochodnych.

Sufit podwieszony nad sala widowiskowg oraz w pomieszczeniu salki nr 1.20 na
pietrze wykonany jest z elementdow drewnopochodnych bez deklarowanego stopnia
niezapalnosci.

Kurtyny i inne state elementy wystroju wnetrza sceny nie posiadajg stopnia minimum
trudno zapalnosci.

Wejscie na scene od strony Sali widowiskowej za pomoca 6 stopni z drewna.

Scena posiada niezalezne wyjscie na korytarz za pomocg drzwi o szerokosci 90 cm
otwierajacych sie na korytarz (kolizja z drzwiami z WC ).

Pozostate pomieszczenia zamykane sg drzwiami o szerokosci 80 lub 90 cm .

Dwa pomieszczenia WC na parterze zamykane sg drzwiami o szerokosci 60 cm, a
WC na pietrze drzwiami o szerokosci 70 cm.

Drzwi z pomieszczern WC po ich catkowitym otwarciu zawezajg szeroko$¢ drég
ewakuacji ponizej 120 cm.

Szerokos¢ korytarza na parterze pietrze (przy wewnetrznej klatce schodowej )
wynosi min 140 cm, a na pigtrze od strony zewnetrznych schodéw ma szerokos¢ 132

cm.

Parametry wewnetrznej dwubiegowej klatki schodowej :
- szerokos$c¢ biegow 132 i 123 cm,

- wymiary spocznika 129 x 140 cm,

- szerokos¢ stopnia 27 cm,

- wysokosc stopni 19 cm.

Parametry schodow zewnetrznych jednobiegowych :
- ilos¢ stopni w biegu — 21,

- szerokos¢ biegu — 135 cm,

- szerokos¢ stopnia — 28 cm,

- wysokos$¢ stopnia — 15 cm

Maksymalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach ( sala widowiskowa oraz trzy
pomieszczenia amfiladowe 029+030+031) wynosi do 15 m.

Maksymalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku dojécia dla Il pietra wynosi ~ 8 m
dla kierunku przez schody zewnetrzne oraz_~ 23 m dla kierunku poprzez schody
wewnetrzne i korytarz na parterze.

Obiekt zostat wyposazony w instalacje wewnetrzng przeciwpozarowa 25 z
wezem pofsztywnym — na kazdej kondygnaciji.

Czynniki majgce wptyw na warunki ewakuacji, ktére nie odpowiadajg
obowigzujacym przepisom okreslone zostaty w pkt. 7 niniejsze] ekspertyzy i sg
przedmiotem zgody Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gorzowie WIkp. na zamienne zastosowanie rozwigzan technicznych.

<.



4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostaf stwierdzony w
budynku)

Podczas kontroli KM PSP z sierpnia 2020 r. okreslono wystepowanie czynnikow
uznanych za zagrazajgce zyciu ludzi? , a mianowicie:

1. Zawezenie o ponad 1/3 w stosunku do wymagan okreslonych w przepisach
techniczno budowlanych szeroko$ci korytarza ze sceny do wyjécia na zewnatrz
budynku.

2. Przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia Sali
widowiskowej na pietrze budynku o ponad 100 % (23 m) w stosunku do
dhlugosci wymaganej przepisami tj. max 10 m dtugosci dojscia przy jednym
kierunku ewakuacji .

3. Wystepowanie w Sali widowiskowej oraz na drodze ewakuacyjnej ze sceny na
zewnatrz budynku tatwo zapalnego sufitu podwieszonego.

4. Wystepowanie tatwo zapalnej wyktadziny podiogowej na drodze ewakuacyjnej
z Sali widowiskowej na zewnatrz obiektu.

5. Brak wyposazenia drég ewakuacyjnych z Sali widowiskowej na zewnagtrz budynku
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Uwaga.
W dniu 16 wrzesnia 2020 r. po przeprowadzeniu kontroli sprawdzajgcej przez KM
PSP w Zielonej Gérze stwierdzono m.in. :

1. Zlikwidowano przewezenie korytarza od wyjscia ze sceny do wyjscia na zewnatrz.
2. Zdemontowano sufit podwieszany na korytarzu ze sceny na zewnatrz obiektu i
zastgpiono go sufitem z plyt GK Knauf F15.

3. Zdemontowano wyktadzine podtogowa na drodze ewakuacyjnej i zastgpiono jg
wyktadzing o wtasciwosciach trudno zapalnosci.

4. Wykonano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

? § 16 ust.2 rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterendw (Dz. U. Nr 109, poz.719),
Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 45, moze by¢:

1) szeroko$¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badz spocznika klatki schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejsza o ponad
jedna trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2) dlugosé przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od ckreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej:
a) okfadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego pod wptywem ognia, badz wyktadziny podiogowej z
materiatu fatwo zapalnego,
b} okfadziny $ciennej z materiaiu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwoch kierunkow ewakuacii;

4) nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub wysoko$ciowego, w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposob w nich
okreslonych;

6) brak wymaganego oéwietlenia awaryjnego w cdniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL
V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzgcej z tej strefy na zewnatrz budynku.

A



5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Lp. Parametr Trzebiechowski | Obiekt ogétem
Dom Kultury

1. Powierzchnia zabudowy m? ~120,0 590,82
2. Powierzchnia uzytkowa m? 440,54 1017,51
3. Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2
4. Liczba kondygnacji podziemnych - 1
5. Powierzchnia piwnic m? - 98,61
6. Powierzchnia parteru m? 114,64 464.,0
7. Powierzchnia | pietra m? 325,90 454,90
8. Wysokosé m 9,43

Q. Kubatura m3 4650,83

10. Dtugosé m 30,25

11. Szerokosé m 23,08

5.2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek Urzedu Gminy w ktérym miesci sie aktualnie Trzebiechowski Osrodek
Kultury znajdujgcym sie zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem magazynowym przy ul. Sulechowskiej w Trzebiechowie na dziatce nr
383/4.
Budynek znajduje sie bezposrednio przy ulicy Sulechowskiej oddalony od osi jezdni
o okoto 6 m oraz okoto 20 od zespotu patacowego, 15 od hali sportowej

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Palne materiaty wystepujgce w budynku stanowig wyposazenie pomieszczen
Sali widowiskowej , oraz biurowych (drewno, drewnopodobne, papier, tkaniny,
tworzywa sztuczne).

(PCV)

Lp. |Materiat Charakterystyka
drawiic — fatwo zapalne,
1. ' — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
dredmaprengine — ciepto spalania: 18 MJ/kg
— fatwo zapalny,
. — temperatura zapalenia: 230 °C,
2. papier, karton : S o "
— w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
— ciepfo spalania: 16 MJ/kg
— palne,
polichlorek - — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
3. wyroby plastyfikowane |- podczas palenia wydzielajg duze iloSci dymow i gazdw

toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
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Lp. |Materiat Charakterystyka

. — ciato state w temp. 20 °C, palne,
4. Poligrepylsn (FF) — temperatura przetwérstwa 230 — 280 °C,
- ciepto spalania — 43 MJ/kg

— palny, wiasnosci samogasnace,
B Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Plistor — temperatura topnienia 220 — 230 ° C,
6. — temperatura rozktadu ok. 300 9C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

palne,

temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
wartos¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
paine,
temperatura zapalenia: 340° C,
wartosé cieplna: 40MJ/kg

|

7. Tkaniny (baweftniane)

8. Wyroby gumowe

5.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Zgodnie z PN-EN 1991-1-2:2002 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje.
Czes¢ 1-2: Oddziatywanie ogoélne. Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach
pozaru. dla pomieszczen biurowych przyjmuje sie $rednig gesto$¢ obcigzenia
ogniowego 420 MJ/m? przy czym fraktyl 80% wynosi 511 MJ/m?Z,

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi

W budynku wystepuje pomieszczenie Sali widowiskowej na | pietrze gdzie moze
przebywac jednoczesnie wieksza grupa ludzi, tj. maksymalnie do 120 osob.

tacznie w czesci obiektu Osrodka Kultury na poszczegolnych kondygnacjach moze
przebywac :
e Parter — biuro (1 osoba), salki :muzyczna (15 os6b), tradycji (10 osob) i
konferencyjna (15 osob) - {gcznie do 40 osob
e | pietro — sala widowiskowa (120 os06b), biura (2 osoby), salka plastyczna
(15 osbb) — tacznie do 137 osbb.

Budynek z uwagi na petniong widowiskowo — kulturalno — biurowa funkcje
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL Il
tgcznie w obiekcie moze przebywac teoretycznie do 178 osob.
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zaktadajg mozliwo$¢ wystepowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi wspolng strefe pozarowa do ktorej nalezg Urzgd Gminy,
Trzebiechowski Osrodek Kultury i pomieszczenie poczty o powierzchni catkowite)
1017 mZ.

Obiekt znajduje sie w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym i magazynowym.

Dla obiektéw niskich z kategorii ZL | i ZL 1ll dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowe;
wynosi 8 000 mZ.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasg odpornoséci pozarowej dla przedmiotowego budynku jest klasa
odpornosci pozarowej ,,C" (§ 212 ust. 3 — dla obiektow |l kondygnacyjnych ZL |)

Lp. Element budynku Wymagana Odpornos¢ pozarowa | Informacja o
odporno$¢ pozarowa | elementéw budynku spetnieniu
budynku (istniejgca) wymagan
1 Gtéwna konstrukcja nosna R 60 R 120 spetnia
2 Konstrukcja dachu R 15 - Nie spelnia
3 Strop REI 60 REI 30 Nie spetnia
4 Sciana zewnetrzna El 30( o) El 120( 0«>i) spetnia
5 Sciana wewnetrzna El 15 El 30 spetnia
6 Przekrycie dachu RE 15 - Nie spetia

* zgodnie z pismem ITB nr NP.-1373R/03/AK z 16.12.2003 r. jako elementy nierozprzestrzeniajgce
ognia klasyfikuje sie elementy z drewna litego o najmniejszym wymiarze przekroju 14 cm.
Dla elementdéw drewnianych o grubosci powyzej 15 cm odpornos¢ ogniowa wynosi R 30

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone w pomieszczeniu Sali widowiskowej
oraz salce plastycznej na pietrze wykonane zostaty z materiatdéw drewnopochodnych

bez deklarowanego stopnia min. niezapalnosci, nie skapywania i nie odpadania pod
wpltywem ognia.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

W budynku Trzebiechowskiego Osrodka Kultury jest jedna wewnetrzna klatka
schodowa (K2) tgczaca parter z | pietrem oraz schody zewnetrzne zelbetowe
jednobiegowe z korytarza na pietrze przy Sali widowiskowej bezpoérednio na
zewnatrz obiektu.

Wewnetrzna klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami oraz nie jest
wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

<
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Budynek w czesci Osrodka Kultury na poziomie parteru posiada jedno wejécie
ewakuacyjne jednoskrzydtowe otwierane na zewngtrz obiektu o szerokosci 101 cm.

Drugie wejscie do Osrodka Kultury znajduje sige na poziomie pietra poprzez
zewnetrzne schody jednobiegowe — zelbetowe z drzwiami jednoskrzydtowymi
otwieranymi na zewnagtrz obiektu o szerokosci 85 cm w $wietle.

Z Sali widowiskowej na pietrze ( w ktérej moze okazjonalnie przebywac do 120
0s6b ) znajdujg sie dwa wyjscia ewakuacyjne
— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 128 cm (95 + 33 cm ) otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji na korytarz do wewnetrznej klatki schodowej oraz
- drzwi dwuskrzydifowe o szerokosci 174 cm ( 91 + 82 cm) otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji na korytarz do zewnetrznych schodéw na zewnatrz obiektu.

Wyjscie z Sali widowiskowej do drzwi na korytarz z biurami Domu Kultury prowadzi
poprzez dwa stopnie schodowe wykonane z elementdw stalowych.

Scena na Sali widowiskowej o wysokosci podestu okoto 90 cm wykonana jest z
elementdéw drewnopochodnych.

Sufit podwieszony nad sala widowiskowa oraz w pomieszczeniu salki nr 1.20 na
pietrze wykonany jest z elementow drewnopochodnych bez deklarowanego stopnia
niezapalnosci.

Kurtyny i inne state elementy wystroju wnetrza sceny nie posiadaja stopnia minimum
trudno zapalnosci.

Wejscie na scene od strony Sali widowiskowej za pomocg 6 stopni z drewna.
Scena posiada niezalezne wyjscie na korytarz za pomocg drzwi o szerokosci 90 cm
otwierajgcych sie na korytarz (kolizja z drzwiami z WC ).

Pozostate pomieszczenia zamykane sg drzwiami o szerokosci 80 lub 90 cm.

Dwa pomieszczenia WC na parterze zamykane sg drzwiami o szerokosci 60 cm, a
WC na pietrze drzwiami o szerokosci 70 cm.

Drzwi z pomieszczen WC po ich catkowitym otwarciu zawezajg szerokosc drog
ewakuacji ponizej 120 cm. &

Szeroko$¢ korytarza na parterzevietrze (przy wewnetrznej klatce schodowej )
wynosi min 140 cm, a na pietrze od strony zewnetrznych schodéw ma szeroko$¢ 132
cm.

Parametry wewnetrzne] dwubiegowej klatki schodowe; :
- szerokosé biegdéw 1321 123 cm,

- wymiary spocznika 129 x 140 cm,

- szerokos¢ stopnia 27 cm,

- wysokos¢ stopni 19 cm.

Parametry schodow zewnetrznych jednobiegowych :

- ilo&¢ stopni w biegu — 21,

- szeroko$¢ biegu — 135 cm,

- szerokos¢ stopnia — 28 cm,

- wysoko$¢ stopnia — 15 cm

13
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Maksymalna dtugos¢ przej$cia w pomieszczeniach ( sala widowiskowa oraz trzy
pomieszczenia amfiladowe 029+030+031) wynosi do 15 m.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku dojécia dla Il pietra wynosi ~ 8 m
dla kierunku przez schody zewnetrzne oraz_~ 23 m dla kierunku poprzez schody
wewnetrzne i korytarz na parterze.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczna. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu umieszczony jest na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do Urzedu
Gminy.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: odgromowa, wodno-kanalizacyjng oraz
ogrzewczg (poprzez wymiennik ciepta).

W budynku nie bedzie instalacji niskopradowej obstugujgcej otwieranie drzwi za
pomocg karty kontroli dostepu.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych (o ile to
mozliwe z podaniem informacji o sprawnos$ci technicznej)

Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. [5]
dla obiektu przeanalizowano dobdr urzadzen przeciwpozarowych, a mianowicie :

State urzgdzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajgce zapas
srodka gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pozaru — zgodnie z § 27 nie sg wymagane

System sygnalizacji pozarowej — obejmujgcy urzgdzenia sygnalizacyjno —
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze — zgodnie z § 28 nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 nie jest wymagany.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z§ 19 ust. 1 pkt 2 lit. aibw
budynku niskim kategorii ZL | o powierzchni powyzej 200 m? - na wszystkich
kondygnacjach jest wymagana instalacja hydrantowa 25; - instalacja jest
zainstalowana .

Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - umieszczony jest na zewnatrz obiektu.
Urzadzenia oddymiajace — nie sg wymagane .

14
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5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Przedmiotowy budynek na uzytkowanych kondygnacjach nalezy wyposazy¢ w
gaénice przenoéne proszkowe ABC. Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

a) co najmniej 2 kg (3 dm?®) $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni, przy
czym: w kottowni dodatkowo gasnica proszkowa o masie $rodka
gasniczego co najmniej 6 kg (usytuowana w poblizu wyjscia),

b) minimalna szeroko$¢ doj$cia do gasnicy - 1 m,

c) maksymalna odlegtos¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w
budynku - 30 m, przy czym gasnice muszg by¢ na wszystkich
kondygnacjach.

Trzebiechowski Osrodek Kultury nalezy wyposazyé w min. 4 kg $rodka gasniczego
na parterze i 8 kg Srodka gasniczego na pietrze.

Inny sprzet gasniczy i ratowniczy nie jest wymagany.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 20 dm®/s z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Najblizsze hydrant zewnetrzne — nadziemne znajduja sie w odlegtosci okoto 43 m
od obiektu.
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5.14. Drogi pozarowe

Budynek kategorii ZL | ma obligatoryjny obowigzek posiadania drogi pozarowe;.
Droge pozarowg stanowi ukfad uliczny i tak dojazd do Trzebiechowskiego Osrodka
Kultury stanowi ul. Sulechowska i Aleja Lipowa w odlegtosci okoto 6-10 m od obiektu.

Jednostka OSP Trzebiechéw znajduje sie w odlegtosci okoto 36 m, od najblizszej
JRG PSP w Sulechowie okoto 11 km.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z

przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Opis naruszen

Lp. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w Podstawa
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich prawna
usytuowanie

1. | Szeroko$¢ spocznika wewnetrznej klatki schodowej wynosi 1,29 m § 68 ust. 1
wobec wymaganej szerokosci co najmnigj 1,50 m

2. | Wysoko$¢ stopnia w wewnetrznej klatce schodowej wynosi 19 cm § 68 ust. 1
wobec wymogu aby wynosita ona max. 17,5 cm

3. | Liczba stopni w schodach zewnetrznych z pietra budynku wynosi 21 | § 69 ust. 3
wobec dopuszczalnej max 10 w jednym biegu.

4. | Szerokos¢ stopnia schoddw zewnetrznych wynosi 28 cm wobec §69 ust. 5
wymogu aby szeroko$¢ ta wynosita min 35 cm.

5. | Drzwi z pomieszczen WC na parterze posiadajg szerokos¢ 0,60 cm, | § 75 ust. 2
a na pietrze 0,70 cm wobec wymaganej szerokosci 0,90 m

6. | Czes¢ drzwi z pomieszczen ma wymiary: 0,80 m, wobec wymaganej | § 75 ust. 2
szerokosci co najmniej 0,90 m. § 239 ust. 1

7. | Brak zachowania klasy C odpornosci pozarowej budynku w zakresie | § 216 ust.1
braku odpornosci ogniowej dla stropu, konstrukcji dachu i przekrycia

8. | Przekrycie dachowe i konstrukcja dachu wykonane sg z elementéw | § 216 ust. 2
drewnianych o parametrach SRO wobec wymogu aby posiadaty
stopiefh NRO.

9. | Szerokos¢ korytarza na pietrze do wyjscia na schody zewnegtrzne § 239 ust. 1
wynosi 1,32 m wobec wymogu, aby szeroko$¢ ta wynosita min 1,40
m

10. | Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych z budynku na parterze wynosi 1,01 § 239 ust. 4
m, a na pietrze 85 cm wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,20 m.

11. | Drzwi z pomieszczen WC na parterze i pietrze otwiera si¢ na drogi § 242 ust. 4
ewakuacyjne — korytarze zanizajgc szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjne ponizej wymaganych 140 cm

12. | Schody ze sceny do Sali widowiskowej oraz na korytarz prowadzgcy | § 249 ust. 3
do schodow zewnetrz obiektu wykonano jako drewniane, a schody z | pkt 1
Sali widowiskowej na korytarz do klatki wewnetrznej wykonano jako
stalowe bez wymaganej odpornosci ogniowej R60.

13. | Przekroczona dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego dla pomieszczen z § 256 ust. 3
Sali widowiskowej na pietrze przy jednym kierunku ewakuacji
wynoszgca okoto 23 m (wobec dopuszczalnej 10 m ).

14. | Podioga podniesiona stanowigca scene w Sali widowiskowej | § 250 ust. 1
wykonana jest z elementow drewnopochodnych nie posiadajgcych | pkt 1
parametréw niepalnosci dla konstrukcji i niezapalnosci dla podtogi
oraz klase odporno$ci ogniowej co najmniej REI 30

15 | W pomieszczeniu Sali widowiskowej dla okoto 120 o0séb | § 260 ust. 1
zastosowano fatwo zapalne state elementy wystroju wnetrz i
wyposazenia wobec zakazu ich stosowania.

16. | Sufity podwieszone w pomieszczeniach Sali widowiskowej oraz w § 262 ust. 2

pomieszczeniu salki plastycznej (nr 1.20) wykonano jako
drewnopochodne wobec wymogu aby byty wykonane z materiatow
co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia.




6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

Lp.

Opis naruszen
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie

Podstawa
prawna

Drzwi z pomieszczen WC na parterze i pietrze otwiera sie na drogi
ewakuacyjne — korytarze zanizajgc szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjne ponizej wymaganych 140 cm

W drzwiach zostang zainstalowane samozamykacze.

§ 242 ust. 4

W pomieszczeniu Sali widowiskowe] dla okotoe 120 os6b
zastosowano tatwo zapalne state elementy wystroju wnetrz i
wyposazenia wobec zakazu ich stosowania.

State elementy wystroju wnetrz i wyposazenia zostang
wymienione na wykonane z materialéw co najmniej trudno
zapalnych.

§ 260 ust. 1

Sufity podwieszone w pomieszczeniach Sali widowiskowej oraz w
pomieszczeniu salki plastycznej (nr 1.20) wykonano jako
drewnopochodne wobec wymogu aby byty wykonane z materiatdw
co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia.

Sufit w salce plastycznej zostanie wymieniony na sufit o
wilasciwosciach co najmniej niezapalnych, niekapigcych i
nie odpadajacych pod wplywem ognia.

§ 262 ust. 2

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami

Opis naruszen
Lp. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w Podstawa
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich prawna
usytuowanie
1. | Szerokos$c¢ spocznika wewnetrznej klatki schodowej wynosi 1,29 m § 68 ust. 1
wobec wymaganej szerokosci co najmnigj 1,50 m
2. | Wysokosc stopnia w wewnetrznej klatce schodowej wynosi 19 cm § 68 ust. 1
wobec wymogu aby wynosita ona max. 17,5 cm
3. | Liczba stopni w schodach zewnetrznych z pietra budynku wynosi 21 | § 69 ust. 3
wobec dopuszczalnej max 10 w jednym biegu.
4. | Szeroko$¢ stopnia schoddw zewnetrznych wynosi 28 cm wobec §69ust. 5
wymogu aby szeroko$¢ ta wynosita min 35 cm.
5. | Drzwi z pomieszczen WC na parterze posiadajg szerokos¢ 0,60 cm, | § 75 ust. 2
a na pietrze 0,70 cm wobec wymaganej szerokosci 0,90 m
6. | Czes¢ drzwi z pomieszczen ma wymiary: 0,80 m, wobec wymaganej | § 75 ust. 2
szerokosci co najmniej 0,90 m. § 239 ust. 1
7. | Brak zachowania klasy C odpornosci pozarowej budynku w zakresie | § 216 ust.1
braku odpornosci ogniowej dla stropu, konstrukgiji dachu i przekrycia

e



Przekrycie dachowe i konstrukcja dachu wykonane sg z elementow
drewnianych o parametrach SRO wobec wymogu aby posiadaty
stopien NRQO.

§ 216 ust.

Szerokosc korytarza na pietrze do wyjscia na schody zewnetrzne
wynosi 1,32 m wobec wymogu, aby szerokos¢ ta wynosita min 1,40
m

§ 239 ust.

10.

Szerokos¢ drzwi zewnetrznych z budynku na parterze wynosi 1,01
m, a na pietrze 85 cm wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,20 m.

§ 239 ust.

11

Schody ze sceny do Sali widowiskowej oraz na korytarz prowadzacy
do schodéw zewnetrz obiektu wykonano jako drewniane, a schody z
Sali widowiskowej na korytarz do klatki wewnetrznej wykonano jako
stalowe bez wymaganej odpornosci ogniowej R60.

§ 249 ust.

pkt 1

12.

Przekroczona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla pomieszczen z
Sali widowiskowej na pietrze przy jednym kierunku ewakuagiji
wynoszgca okoto 23 m (wobec dopuszczalnej 10 m ).

§ 256 ust.

13.

Podtoga podniesiona stanowigca scene w Sali widowiskowej
wykonana jest z elementow drewnopochodnych nie posiadajgcych
parametrow niepalnosci dla konstrukcji i niezapalnosci dla podtogi
oraz klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30

§ 259 ust.

pkt 1

14.

Sufit podwieszony w pomieszczeniach Sali widowiskowej wykonano
jako drewnopochodny wobec wymogu aby byt wykonany z
materiatdw co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

§ 262 ust.
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7.

Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciw-pozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych

Autorzy ekspertyzy proponujg zastosowanie technicznego rozwigzania
rekompensujgcego brak mozliwosci spetnienia wymagan przeciwpozarowych w
budynku, wynikajgcych z aktualnie obowigzujacych przepiséw, polegajacego na:

1.

Wyposazeniu Trzebiechowskiego Osrodka Kultury w System Sygnalizacji
Pozaru w ochronie petnej. Centralka SSP podtgczona zostanie w systemie
alarmowania GPS z jednostkg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Trzebiechowie
oraz osobami funkcyjnymi TOK.

Wyposazeniu obiektu —w ramach systemu sygnalizacji pozaru w urzadzenia
optyczno - akustyczne umozliwiajgce szybkie rozpoczecie ewakuacji.

Wykonaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o natezeniu min 5 luksow.

Dodatkowego przeszkolenia pracownikéw Domu Kultury w zakresie
postepowania po uruchomieniu SSP .

Wprowadzenie ww. wymagan i zasad do procedur Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obiektu .

Bezwzglednego przestrzegania nie sktadowania materiatéw palnych na
korytarzach i klatce schodowej obiektu.
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8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu
niepogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Po realizacji zamierzen okreslonych w pkt 7 istnieja podstawy prawne - w Swietle
rozporzgdzenia MSWIA - na jego uzytkowanie, mimo nie spetnienia normatywnych
parametrow wyszczegodlnionych w pkt. 6.3. niniejszej ekspertyzy.

Zaproponowane rozwigzania zamienne w znaczgcym stopniu poprawig warunki
ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci w zakresie ewakuacji, ale tez i gaszenia
pozaru w zarodku poprzez :
¢ natychmiastowe zasygnalizowanie o zagrozeniu (wyposazenie obiektu w
system sygnalizacji pozaru wyposazony w urzgdzenia rozgtaszajgce —
optyczno — akustyczne) co powodowac bedzie przeprowadzenie szybkiej
ewakuacji z obiektu oraz wczesne rozpoczecie akcji gasniczej za pomocg
gasnic przenoénych i hydrantow wewnetrznych |
e natychmiastowe powiadomienie o zagrozeniu i rozpoczecie ewakuacji jest
znaczgcy rekompensatg za brak wtasciwych warunkéw ewakuacji w obiekcie,
e wprowadzenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym
natezeniu wszystkich drog ewakuacji pozwoli na dodatkowe doswietlenie drog
ewakuacji w warunkach zagrozenia,

Majgc na uwadze — natychmiastowy czas alarmowania ludzi przebywajacych w
obiekcie - pozwoli to na podjecie dziatan zaradczych w pierwszej fazie pozaru —
préba ugaszenia pozaru w zarodku jak i przeprowadzenie wczesnej ewakuacji ludzi z
obiektu.

Analiza bezpiecznych warunkéw ewakuacji — oszacowanie WCBE

PD 7974-6:2004. The application of fire safety engineering principles to fire safety design of
buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies-Occupant evacuation, behaviour and
condition (Sub-system 6) [21]

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku
powstania pozaru do momentu w ktorym zatozona ilo$¢ oséb zdota sie ewakuowac
na zewnatrz budynku lub do innej czesci budynku uznanej za bezpieczna.

WCBE okresla sie za pomocg wzoru :
WCBE =tq *+ ta +trozp + treak + tp
gdzie :
ta — czas detekcji pozaru,
ta - czas zaalarmowania,
trozp — Czas rozpoznania sytuacji,
treak — czas reakcji na zdarzenie,
tp - czas przemieszczenia sie¢ ewakuowanych oséb.

Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju
zdarzen tj. pozar i ewakuacje 0séb z | pietra budynku dla okoto 137 osdb (osoby z
Sali widowiskowej i salki plastycznej)

7
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Okreslenie kategorii uzaleznionych od scenariuszy zachowan.

Lp | Rodzaj Gotowosc Znajomosc Gestose Wydzielenia | Kategoria
uzytkowania uzytkownikéw | uzytkownikéw uzytkownikéw | /ztozonosé

1. | Sale Czuwajacy Zaznajomieni Niska Wiele A
widowiskowe
i dydaktyczne

Efekt jakosci systemu alarmowego na wstepne pierwsze reakcje

Lp

Rodzaj uzytkowania | System alarmowania

Poziom systemu
alarmowania

1.

Sale widowiskowe |

dydaktyczne

alarm akustyczny

System sygnalizacji pozarowej cbejmuje caty
budynek, ogtoszony jest natychmiastowy

A1l

Stopien ztozonosci budynku na czas ewakuacji

Lp | Rodzaj uzytkowania | Opis obiektu - strefy Stopien ztozonosci
1. | Sale widowiskowe i | Prosty wielokondygnacyjny budynek z B2
dydaktyczne wieloma przegrodami wewnetrznymi
Klasyfikacja systemu zarzgdzania bezpieczenstwem pozarowym
Lp | Rodzaj uzytkowania | System zarzgdzania Poziom
zarzgdzania
1. | Sale widowiskowe i | Personel przeszkolony do wysokiego
dydaktyczne zarzadzania bezpieczenstwem. Cechy M2
budynku moga by¢ na poziomie B2 lub B 3,
a poziom systemu alarmowego A2
Kwalifikacje dla poszczegdinych rodzajéw uzytkowania
Lp | Rodzaj llos¢ osob | Kategoria Poziom Stopien Poziom
uzytkowania do zachowan | systemu ztozonosci | zarzadzania
ewakuagji alarmowania | budynku bezpieczenstwem
pozarowym
1. | Sale 137 A A1 B2 M2
widowiskowe i
dydaktyczne

Oszacowanie czasu bezpiecznej ewakuacji WCBE

Dla zatozonego scenariusza ewakuacji przyjeto nastepujace zatozenia:
- wymagany czas ewakuacji oznacza¢ bedzie, ze zatozona liczba oséb zostanie
ewakuowana na zewnatrz budynku,

- ewakuacja odbywa¢ sie bedzie otwartag klatkg schodowa,

- predko$¢ poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej 1,2 m/s,
- predkos¢ poruszania sie po schodach 0,8 m/s,
- przepustowo$¢ przez drzwi zewnetrzne o szerokosci skrzydta 0,9 m — 1,19
osob/s/m tj. 1,19 oséb na sekunde

Przyjety scenariusz ewakuacji dla stref
Oszacowanie czasow uzytkowania [s]
Czas detekcji pozaru [td] 105

O
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Czas zaalarmowania [ta] 0
Czas rozpoznania sytuacji  [trozp] 0
Atpre(1%) 60
Atpre(g9%) 120
Czas reakcji [ treak] 180
Czas przejscia [tp] 13/1,2+10/0,8 +137/1,19= 10,8 + 12,5
+115,1 =138 s
WCBE 318 s = 5,3 min

Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sie pod uwage
nastepujgce parametry zagrozenia:

- zadymienie,

- wzrost temperatury,

- utrata parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Biorgc pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede
wszystkim:

1) klase odpornosci ogniowej stropéw - REI 30,

2) odpornos¢ ogniowa poziomych drég ewakuacji E | 30,

3) uprawdopodobniong odpornos¢ ogniowg dla drzwi drewnianych i ptycinowych
co najmniej El 15 (warto$¢ przyjeta na zasadach wiedzy technicznej ).

Jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia,
ktorego wystgpienie nastepuje w najkrotszym czasie. W analizowanym przypadku
nalezy przyja¢ DCBE = 15 minut.

Zatem DCBE — WCBE = 15 minut — 5,3 minuty = 9,7 minuty

Majgc powyzsze na uwadze — w obiekcie jest zachowany odpowiedni margines
bezpieczenstwa i Kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

Uwzgledniajgc powyzsze czynniki oraz przyjete rozwigzania rekompensujace, a
takze najmniejsze koszty ekonomiczne, zasadne jest uzyskanie odstepstwa na
wyszczegolnione w pkt 6.3. niezgodnoséci w zakresie przepiséw techniczno-

budowlanych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

23

AN




9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

W $wietle przytoczonych argumentéw — na podstawie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. 2002 Nr

75, poz. 690; j.t. 2015 poz. 1422 z pdzn. zm)

uwazamy, ze ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa oraz ze wzgledow
technicznych i ekonomicznych uzasadnione jest przyjecie rozwigzan
zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie.

Ponadto nalezy uwzglednic, iz w obiekcie oprocz zastepczych rozwigzan,
zrealizowanych zostanie szereg innych przedsiewzie¢ (wyszczegdlnionych w
szczegoblnosci w pkt. 6.2.) poprawiajacych w istotny sposob warunki ochrony

przeciwpozarowe;.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW

ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
z

mgringz.

W Lewicki
pr. 2926/94

mgr inz. HHERONTM PAW

__rzeczoznawca budpyiis =

w specjalnoscl/konstruke i Hudowiane;
projektowanie i,Wy a
Oie Blonsyg

Centralny Rejestr 2!96‘7 .l eyt
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Dokumentacja fotograficzna

00 - 00!

Fasada wschodnia — wejscie schodami na pietro | Jednostka OSP Trzebichow w odlegtosci okoto
e e PIRTS | 38 m od TOK

=Y/

POOREE owr
Schody wewnetrzne na pigtro

parterze Drzwi WC na parterze
zawezajgce droge ewakuacyjng

Drzwi wejsciowe na
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Wejscie na sale widowiskowg od
strony wewnetrznej klatki
schodowej

- OO HUAWEI P30 Pro
LFIGAMOUAT CAMERA

Sala widowiskowa — widok na scene, drugie wyjscie z Sali oraz

oktadziny sufitowe

() uARELRSD FrO
LH T A OUAL CAaMIsA

7
Oo HUAVEI P30 Pro
S LEISA fiURD CAMERA

wewnetrznej

Schy z Sali na korytarz do klatki schodowej

(A O

HUAWEI P30 Pra
LEICA CUAD CAMERA

Schody z Sali na scene
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Kolizja drzwiowa .Z lewej drzwi do salki
plastycznej, drzwi do WC oraz drzwi na scene

Sali widowiskowej

Salka plastyczna na pietrze

Wyjscie schodami na korytarz
do zewnetrznych schodéw

Korytarz do schoddéw
zewnetrznych. Z lewej wyjscie z
Sali widowiskowej

HEAVE] 230 %rp
OO Titaw et s

Schody zewnetrzne
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