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LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJE WODZKIEGO =
PANSTWOWEJ STRAZY POZA RNEJ W GORZOWIE WLKP.
= dnia%_,//c:erwc'a 2021 roku

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy 2 dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowe] (¢, Dz. U. = 2021 r.,. poz. 86Y; oraz art. 123 § | ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (4. Dz. U. 2 202/ r., poz. 735w 7Zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznyeh, jukim poinmy odpoviaduc budvnki i ich usytuowanie i L= T
2 2019, poz. 1065, po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Trzebiechow w sprawie
uzgodnienia rozwigzan majacych na celu  zapewnienie wymaganego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego w  sposdb  inny  niz  okreslono to  w przepisach
przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET)
rzeczoznawcey ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Bogustawa Lewickiego 1 ds.
budowlanych Pana Hieronima Pawtowskiego dla czesci budynku uzytecznosci publicznej
(obiekt osrodka kultury) zlokalizowanego w Trzebiechowie przy ulicy Sulechowskiej 2
postanawia sig. co nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastepujacvch
niezgodno$ci:

I. Zanizonej szerokodci uzvtkowej spocznika wewnetrznej dwubiegowej klatki
schodowej do wymiaru 1.29m.

2. Przekroczone] dopuszczalnej wysokoscei stopni wewnetrznej dwubiegowej klatki
schodowej do wymiaru 0.19m.

3. Przekroczonej ilosci stopni w biegu schodow zewnetrznyeh do 21.

4. Zanizonej szerokosci stopni schodéw zewnetrznych do wymiaru 0.28m.

5.

Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi do pomieszezen sanitarnych do wymiaru

0.60m.

6. Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi do czedei pomieszezen przeznaczonvch na

pobyt wiecej jak trzech oséb do wymiaru 0.80m.

Braku zapewnienia wymagane] klasy odpormosci ogniowej stropow w czesci

nadziemnej. Deklarowana klasa odpornosci ogniowej wynosi REI30.

8 Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukeji
i przekrycia dachowego.

9. Braku zapewnienia wymaganej klasy reakcji na dziatanie ognia konstrukciji
1 przekrycia dachowego.

10. Zanizonej szerokosei uzytkowej poziomej drogi ewakuacyjnej do wymiaru 1.32m
(dotyczy odcinka prowadzacego do schodow zewnetrznyveh).

Il. Braku zapewnienia wymagancj klasy odpornosci ogniowe]  schodow
prowadzacych z sali widowiskowej w kierunku do wewngtrznej klatki schodowej
(konstrukcja schodow stalowa).

12. Braku zapewnienia wymaganej klasy reakeji na dzialanie ognia schodéw

prowadzacych ze sceny do sali widowiskowej oraz schodow prowadzacveh ze

sceny do wyjscia na zewngtrz schodami zewnetrznymi.



13. Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na
dzialanie ognia podiogi podniesionej w sali widowiskowej (konstrukeja sceny).
4. Braku =zachowania wymagane] klasy reakcii oraz cechy (niekapiacy
i nieodpadajacy) na dziatanie ognia sufitu podwieszonego w sali widowiskowej.
Przekroczonej diugoscei dojscia ewakuacy jnego do maksymalnego wymiaru 23m.
§2. Warunkiem wyraZenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastepczych
wskazanvch w Ekspertyzie Technicznej polegajgcych na:
1. Wyposazeniu analizowangj czesci obicktu w nstalacje sygnalizacji pozaru
w calkowitej ochronie z potaczeniem tego syvstemu (za pomoca modutu GSM) do
jednostki OSP w Trzebiechowie.

2. Przekazvwaniu svgnalow z centrali svgnalizacji pozaru za pomoca modutu GSM
na wyprane telefony 0séb odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
3. Wyposazeniu instalacji  sygnalizacji  pozarowe]  w o akustvezno-  optyezne

sygnalizatory alarmowe.

4 Wyposazeniu drép ewakuacvjnich w  awaryine oswictlenie  ewakuacyjne
o minimalnym natezeniu nie nizszym niz SIx.

5. Opracowaniu procedur postepowania pracownikow na wypadek pozaru przed
nrzyvjazdem jednostek ochrony przeciwpozarowe).

6. Ujeciu w Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego warunkow wvnikajacych 7 tresel
niniejszego postanowienia.

§3. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie muszg spelnia¢ wymogi okreslone
w przepisach szczegélnyceh i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzidzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze
zmianami) dla urzadzen przeciwpozarowych wykonaé¢ odre¢bnie projekty
wvkonaw cze oraz uzgodni¢ je z rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

U=asadnienie

Zgodnie z zapisem art. 3 ust. | pkt. § it .b" ustany z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
rekst jedn Dz Uz 2020 poz. 1333 ze zmianami) obiekt budewlany nalezy projektowad
i budowac w sposdb okre§lony w przepisach. w tvm techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedz\ techniczne]. zapewniajae spetnienic wymagan podstawowych doty czacyeh
bezpiccszenstwa pozarowego. Pojecie bezpieczenstwo pozarowe” rozumiane jest jako stan
eliminujacy zagrozenie dla Zycia 1 zdrowia ludzkiego. uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych srodkow zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
zapewnienic odpowiednich warunkow ewakuacj.

Przedmiotem niniejszego postepowania jest obiekt uzytecznosci publicznej (czgs¢ budynka
wydzielona funkcjonalnie na odrodek kultury). w ktorym Inwestor przewidzial w ramach
zaprojektowanych rozwiazan techniczno- budowlanych dostosowanic obiektu do wymagan
ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledu na sposob zagospedarowania pomieszezen budynex
zaliczony jest do kategorii ZLI=TIL za$ ze wzgledu na wysokesé do niskich

Majac na uwadze uwarunkowania konstrukeyjne i funkcjonalne. kiore uniemoziiwiaja
pelne dostosovianie budynku do ohowiazujacych nomm. dziatajac w zgodzie z trybem
przywolanym w o podstawie prawnej. inwestor wyistapit 7 wnioskiem  do  Lubuskicgo
Komendanta  Wojewadzhicgo  Panstwowe]  Strazy - Pozarne; w Gorzowie  Wlkp.

"



o caakceptowanie rozwiazan zastepezych majacyeh na celu niepogorszenie poziomu
bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres niezgodnosci. kidre nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z prawem zostal wskazany szezegélowo w § 1 tego postanowienia. W ramach
rozwiazan rekompensujacych e niezgodnosei, przewidziano wvkonanie przedsiewzigd
o charakterze techniczno- organizacy jnym. Kiore zostaly wskazane w Y 2 postanowienia.
Niezaleznie od powyzszego. inwestor wskazal na szereg prac w vkonanyeh' planowanych
w ramach dostosowania obiektu do stanu zgodnego £ przepisami prawa. w {ym migdzy innvmi:
. Wyposazenie drzwi. ktére przy pelnvm otwarciu zawezaja szerokosé drog
ewakuacyjnych w samozamykacze.

2. Wykonanie stalych elementow wiyposazenia i wystroju wnetrz z materialéw co
najmniej trudno zapalnych.

3. Wykonanie sufitu w salce plastyeznej (nr 1.20) przy zachowaniu wymaganej klasv
reakcji oraz cechy (niekapiacy i nieodpadajacy) na dzialanie ognia.

4. Wyposazenic budynku w przeciwpozarowy wylaeznik pradu.

5

Wyposazenie budynku w instalacje wodociagowa przeciw pozZzarowa.
0. Wyposazenie budynku w wymagane gasnice.
Wyposazenie obiektu w znaki bezpieczenstwa i ewakuacyine.

~J

Stosownie do postanowien §15 rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznyeh
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrom przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zmianami),
¢ kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji. ktore umozliwia szybkie i bezpieczne opuszezenie strefy
zagrozone] lub objetej pozarem. Ewakuacja osob z zagrozonveh migjsc stanowi priorvtetowe
zadanie w prowadzonych dziataniach ratowniczo-gasniczveh 1 realizowana jest w pierwszej
kolejnosci. 7 tego wzgledu niezmiemie istotne jest wlasciwe {zgodne 2 warunkami
technicznymi) przygotowanie budynku oraz jego otoczenia do eksploatacji.

Dokonujac oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej w oparciu o calos¢ materialu
dowodowepo uznat. 7e przediozona koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego zapewni
wymagany poziom bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuacji dla osob znajdujacvch sie
w obiekcie.

W zwiazku 7 powyzszym postanowic nalezalo jak w sentencji.

Na  powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie. za posrednictwem Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp.. w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia.
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