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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU.

1. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkow,

- ustalenia materiatowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentow materiatdw
instalacyjnych,

- aktualne normy, przepisy, literatura fachowa.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Tematem projektu jest przebudowa i remont pomieszczen Trzebiechowskiego
Osrodka Kultury. Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej
oraz miejscowej klimatyzac;ji.

3. Zatozenia projektowe.
3.1 Wentylacja mechaniczna:

- temperatura obliczeniowa dla zimy -18°C; wilgotnos¢ wzgledna 100%
- temperatura obliczeniowa dla lata +30°C; wilgotnos¢ wzgledna 45%
- temperatura i wilgotnos¢ wzgledna dla lata i zimy - wynikowa

4. Wentylacja.
4.1 Bilans powietrza.

W pomieszczeniu sali widowiskowej (pom. 1.17) oraz salki (pom.1.20)
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. W pomieszczeniu
1.17 zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej oparty na systemie kanatéw
wentylacyjnych i centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta prod. VTS lub
rownowazne. W pomieszczeniu salki (1.20) zaprojektowano uktad oparty o 3
rekuperatory scienne nawiewno-wywiewne typu Hru-Wall-150-60 prod. Alnor lub
rownowazne. Projektowany rekuperator zapewnia wymiane powietrza w ilosci 60 m3/h
co sumarycznie daje 180 mh (1,6 wymiany na godzine).

llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o
minimum higieniczne. Zatozono 20 m3/h w przeliczeniu na osobe. Zatozenia co do
ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego podano rowniez w czesci graficznej
opracowania.

4.2 Centrala wentylacyjna.

Instalacja wentylacji mechanicznej opieraC sie bedzie o dziatanie centrali
wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwprgdowy)
typu VVS023c (nr oferty 643A/LIVE.EUR/PO/2022). Centrala nie jest wyposazona w
nagrzewnice w zwigzku z powyzszym na kanale czerpni bezposrednio przed centralg
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nalezy zamontowac elektryczng nagrzewnice powietrza typu VVS021c-R-H prod. VTS
lub rownowazne o maksymalnej mocy grzewczej 6,0 kW (nominalna 4 kW) i mocy
elektrycznej 6 kKW.

Projektowana centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w przepustnice
regulacyjne, elastyczne krééce przytgczeniowe i kompletng automatyke wraz z
okablowaniem. W centrali nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia zuzycia energii
koniecznej do podgrzania/schtodzenia powietrza.

4.3 Wytyczne wentylacji.

Przewody nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l (o przekroju
kotowym wykonane na zaktadke). Przewody okragte (spiro) tgczyé za pomocag
potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme
klejgca z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp.

Kanaty nawiewno - wywiewne (nieizolowane) w sali widowiskowej prowadzi¢ w
strefie podsufitowej zgodnie z czescig graficzng opracowania. Kanaty w
pomieszczeniu gospodarczym oraz kanat od czerpni do centrali nalezy zaizolowaé
matg wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 20 mm. Przed dyszami
dalekiego zasiegu prod. AirlIDEA lub réwnowazne, typu SAP-Z 200R RAL 9005 lub
7004 (dobrac¢ na etapie budowy) nalezy zamontowac przepustnice kanatowe DK@200
w kroccu przed dyszg. Na przewodzie wyciggowym zamontowac kratki stalowe na
kanat okragty prod. AirlDEA lub rbwnowazne, typu CCV 1225x75 —S-RAL9010 (B) lub
ocynk na kanat @150-400.

Na przewodzie nawiewnym oraz wyciggowym do/z pomieszczenia nalezy
zamontowac pionowy ttumik kanatowy @400 o dtugosci 1,0 m.
Wytyczne montazu:

» przewody , trojniki, kolana, redukcje i inne ksztattki w pomieszczeniu
gospodarczym nalezy izolowaC na montazu. Jako materiat izolacyjny nalezy
wykorzystac¢ np. z wetny mineralnej w foli zbrojnej o grubosci 20 mm;

» wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywaé
wedfug domiaru na budowie;

» zwrdci¢ uwage by kanaty montowac w taki sposéb by kotnierze nie znajdowaty
sie pod podciggami;

» Ww miejscach w ktorych przewody sg narazone na dziatanie czynnikow
zewnetrznych wskazane jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowej —
dotyczy wyrzutni. Zaizolowac¢ jg w przestrzeni dachowej wetng grubosci 10 cm
i obudowac¢ ww. ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

Centrale wentylacyjne nalezy umiesci¢ na konstrukcji stalowej wykonanej wg
projektu branzy konstrukcyjnej. Konstrukcja powinna chroni¢ przed
wystapieniem drgan.

4.4 Prowadzenie kanatéw i wytyczne dla wykonania czerpni i wyrzutni.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.
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Przy instalowaniu czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych,
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690):

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub w Scianie dwoch najblizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowac sie w odlegtosci, co najmniej
8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochoddw, miejsc gromadzenia odpadow statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz
innych zrédet zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu
wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac sie 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest
zamontowana oraz 0,4m powyzej linii tgczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad
dach czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni mierzgc w
rzucie poziomym.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza
niz 3m od :

- krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg sie okna;

- najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;

- najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem”

5. Miejscowa klimatyzacja.
5.1 Opis rozwigzania.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta
pochodzgcych od promieniowania stonecznego, o0séb przebywajgcych w
pomieszczeniu oraz ciepta wydzielanego przez urzadzenia elektroniczne i bedgcego
efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Klimatyzacja pomieszczenia sali widowiskowej realizowana bedzie za pomoca
dwoch urzadzen sciennych typu MVA710WL firmy Aermec lub rownowazne o mocy
chtodniczej/grzewczej 7,1/7,5 kW, wspétpracujgcych z jednostkg zewnetrzng
zlokalizowang na podescie (wg branzy konstrukcyjnej) przy budynku zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje sie tak, aby wywiewane gorgce powietrze
nie byto ponownie zasysane i aby nie byto przeszkod w przeptywie powietrza. Agregat
nalezy umiescic na ptycie fundamentowej zdolnej przenies¢ jego obcigzenie.
Nosnikiem energii jest czynnik R32. Dopuszcza sie zastosowanie innego czynnika
chtodniczego dopuszczonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uktad
chtodniczy wykonany bedzie z rur miedzianych w izolacji, a uktad odprowadzenia
skroplin z rur PP. Rozprowadzenie przewoddw winno by¢ zrealizowane w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Na etapie budowy nalezy zweryfikowaé rozmieszczenie
urzadzen i dostosowaé jg do aranzacji wnetrz.

5.2 Rurociagi instalacji chtodnicze;j.

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych do instalacji chtodniczych zgodnych
z normg UNI-EN 12735-1 tgczonych lutem twardym 1S-45 wg PN-EN 1044. Trasy i
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Srednice rurociggdw pokazano w czesci rysunkowej. Rury winny by¢ rozprowadzane
w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami 60x45mm. Na etapie budowy nalezy
zweryfikowaé Srednice instalacji i uzgodni¢é z producentem urzadzen
chiodniczych.

Dane techniczne:

Srednica Gr. $cianki
[mm] [cale] [mm]
9 3/8" 0,81
12 1/2" 0,81

5.3 Odprowadzenie skroplin.

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych
klimatyzatorow przewodami skroplin @20 z rur PP, PVC NIBCO Ilub elastycznym
wezem do odprowadzania skroplin o zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajgce;j
przewodowi odporno$¢ na zatamania i uszkodzenia umozliwiajgc jednoczes$nie
swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej,
oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajgcej swobodny
odptyw wody. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku
podtgczenia kanalizacji (np. do odptywu WC/zlewozmywaka). Skropliny nalezy
wigczy¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie. Przewody skroplin prowadzone po
budynku nalezy instalowa¢ w zamknietych korytkach instalacyjnych z PCV.
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Odptyw skroplin wspomagany bedzie przez s-émozasysajace pompy skroplin
umieszczone bezposrednio przy poszczegdlnych jednostkach.
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5.4 Proba szczelnosci i uruchomienie.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci.
W tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia
testowego 3,0 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Po przeprowadzonej
prébie szczelnosci nalezy odpompowaé powietrze atmosferycznego (proznia)
z instalacji freonowej i uzupetni¢ czynnik chtodzacy.
Uruchomienie urzgdzen winno zosta¢ wykonane przez uprawniony serwis producenta.
W czasie prébnego ruchu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodow odprowadzenia
skroplin, sprawdzi¢ uktady cisnien w obiegach chtodniczych. Protokét z uruchomienia
serwisowego i rozruchu nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach biurowych winna nie
przekraczac 55dB.

5.5 lzolacja cieplna przewodoéw.

Po wykonaniu proby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, przewody
cieplne nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami izolacyjnymi na bazie kauczuku
syntetycznego np. Thermaflex AF lub Armaflex AC o grubosci 9mm dla srednic do
16mm oraz 13mm dla srednic wiekszych. Przewodnos$¢ cieplna materiatu
izolacyjnego: dla 0°C < 0,035, +40°C <0,039 W(m*K). Izolacja nie moze posiadac
zadnych przerw w przejsciach przez sciany i stropy. Kazda rura winna by¢ zaizolowana
osobno. Rurociggi prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ dodatkowo izolacjg z wetny
mineralnej o gr.2cm pod pftaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w
dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego typu Arma-Chek R.

6. Uwagi koncowe

a) catosc robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych , cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP,
ppoz. oraz wytycznymi producentow stosowanych materiatow.

b) projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie
parametréw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze
odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.

c) wykonac uziemienie instalacji centrali wetylacyjnej,

d) rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzkowe.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizaciji
obiektu muszg zostaC zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na
Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ warunkami Pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i wymogami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

e) opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgdzeniem oferty
na prace budowlane i instalacje nalezy zapoznal sie szczegotowo z
dokumentacjg (czescig rysunkowg i opisowg) wszystkich branz oraz
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dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu ich wyeliminowania.



