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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczgca stanu technicznego budynku Osrodka Kultury w Trzebiechowie,
zlokalizowanego przy ulicy Sulechowskiej 2, na dziatce nr 383/4.

l. PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem opinii jest ustalenie stanu technicznego konstrukcji Osrodka Kultury w
Trzebiechowie potozonego w miejscowosci Trzebiechow.

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyze niniejszg opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacje, ktora byta wykonana w 2021 roku.

- Wizja przeprowadzona w marcu 2022 roku.

[l. ZAKRES EKSPERTYZY

Ekspertyza niniejsza obejmuje okreslenie stanu technicznego konstrukcji budynku
Osrodka Kultury, w celu mozliwosci jego przebudowy i remontu.

IV.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obiekt nauki i kultury, czesciowo podpiwniczony, o dwéch kondygnacjach nadziemnych.
Wykonany w technologii tradycyjnej: sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane; stropy
gesotozebrowe typu Akerman; dach mansardowy oraz dwuspadowy kryty dachowka.
Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny budynkéw tworzg dachy oraz stropy oparte na Scianach
nosnych.

Zabudowa uporzgdkowana, wzglednie regularna, zbudowana z kilku potgczonych ze sobg
prostokgtow.

Obiekt wyposazony w instalacje:
- wodociggowag
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- elektryczng
- centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
- wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
- odgromowg
V. OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Po przeprowadzeniu wizji lokalne] oraz szczegotowych ogledzinach elementow

konstrukcyjnych ich stan opisano ponizej.
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Wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci ok. 66¢cm, otynkowane
od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym., nie wykazujg deformacji, brak rys i spekan, nie
wymagajg dodatkowych zabiegdéw.

Sciany wykonane z cegty petnej, bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej, gr. ok. 66cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, nie posiadajg
widocznych rys ani spekan. Elementy no$ne scian odpowiadajg wymaganiom normowym.

Stropy wykonane jako gestozebrowe, typu Akerman.

Dach mansardowy, dwuspadowy o roznych katach pochylenia potaci, tj. o kgcie pochylenia ok.
21°, 76° (wg dokumentacji rysunkowej). Pokrycie dachu stanowi dachéwka karpiowka.

Powierzchnia stropu i dachu niezdeformowana, brak szczelin w pokryciu i sladéw
przeciekow.

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej i inwentaryzacji obiektu stwierdzam, ze budynek
odpowiada wymogom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunkom
uzytkowania obiektu pod przebudowe i rozbudowe.

Stan techniczny budynku stosownie do jego wieku oceniam jako dobry.

Istniejacy obiekt nadaje sie do przeprowadzenia zatozonego zakresu prac.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy i remontu
budynku osrodka kultury zlokalizowanego w miejscowosci Trzebiechow, na dziatce nr 383,
384.

2. Podstawa opracowania

- Projekty branzowe

-Uzgodnienia z inwestorem

-Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-EN 1990 2004 — Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji wraz z pozniejszymi
zmianami i poprawkami

PN-EN 1991-1-1 2004 - Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcije Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1991-1-3 2005 - Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie sSniegiem wraz z pdzniejszymi poprawkami

PN-EN 1991-1-4 2008 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcije Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1992-1-1 2008 — Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1992-1-2 2008 — Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$é 1-2:
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1993-1-1 2006 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Czesé 1-1:
Reguty ogolne, i reguty dla budynkow wraz z pdzniejszymi poprawkami

PN-EN 1993-1-2 2007 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-2:
Reguty ogolne — Obliczenia konstrukcji z uwagi na warunki pozaru wraz z pozniejszymi
poprawkami

PN-EN 1993-1-8 2006 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Czesé 1-8:
Projektowanie weztow wraz z pdzniejszymi poprawkami

PN-EN 1995-1-1 2010 — Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow

PN-EN 1996-1-1 2013 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2 2010 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes$é 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatdw i wykonanie muréw wraz z pozniejszymi
poprawkami

PN-EN 1996-3 2010 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czesé 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

PN-EN 1997-1 2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogdlne
wraz z pozniejszymi poprawkami

3. Dane ogoélne

Projektuje sie przebudowe i remont budynku osrodka kultury znajdujgcego sie w
Trzebiechowie. Obiekt wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Ksztalt budynku w rzucie poziomym regularny, zbudowany na planie prostokatow.
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Zakres przebudowy oraz remontu:

- powiekszenie otworéw drzwiowych,

- likwidacja miejscowo Scian dziatowych i nosnych,
- zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych,

W przebudowanej czesci zamurowanie otworow oraz wykonanie Scian dziatowych
zaprojektowano z betonu komoérkowego odm.400 gr.24 oraz 12 [cm]. Nadproza w Scianach
dziatowych zaprojektowano z belek strunobetonowych, w sScianie nosnej nadproze
zaprojektowano jako stalowe z ksztattownika HEA140 ze stali S355. Belke stalowg opierac
na poduszce betonowej — zaprawa cementowa.

4. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy

5. Kateqoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy

6. Fundamenty i posadowienie

Nie dotyczy

7. Dylatacje
Nie dotyczy

8. Zastosowane schematy statyczne glownych elementéw konstrukcyjnych

Nadproza - obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej.

9. Podstawowe wyniki obliczen giéwnych elementéw konstrukcyjnych

a) Nadproza prefabrykowane oraz stalowe w istniejgcych scianach

Belki prefabrykowane NSB (nadproza ze sprezonego betonu) w istniejgcych
Scianach zastosowac albo do poszerzenia istniejgcego otworu lub do wykonania
nowego otworu.

Belke stalowg HEA140 jako podparcie dla sciany nosnej pietra.

Kolejnos¢ i zakres robot musi uwzglednia¢ nastepujgce czynnosci:

- wykuc¢ gniazda oraz otwory pod poduszke betonowg,

- wykonacé bruzde w Scianie,

- wstawi¢ belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie miedzy belkg i Sciang, a
takze w strefie podporowej podbi¢ i uzupeini¢ zaprawg cementowg 1:1 o
konsystenciji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki i $ciany klinami,

- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugg i/lub trzecig
belke, a nastepnie powtérzy¢ czynnosci z poprzedniego punktu (podbi¢ takze
miedzy belkami)
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10. Rozwigzania konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych oraz innych elementéw konstrukcyjnych

Sciany do zamurowania - murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 gr. 24cm na
zaprawie cementowo - wapiennej klasy fm = 5MPa. Wszystkie $ciany konstrukcyjne
wykonywa¢ bezwzglednie z wypetnieniem spoin pionowych, pod otworami okiennymi
wykonywac zbrojenie spoin wspornych (min. 2 spoiny).

11. Zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944. Przyjeto klase
agresywnosci ,C17, dla takiej przyjetej klasyfikacji podaje sie przyktadowy sposob
przygotowania. Przygotowanie powierzchni przez obréobke strumieniowg Sa21/2— usuniecie
zanieczyszczen, rdzy, ttuszczu, kurzu.

12. Wytyczne wykonastwa

Nie zaleca sie etapowania inwestycji. Pozwoli to unikng¢ btedoéw wykonawczych oraz
zachowac¢ odpowiednig ciggtosc technologiczng.

Podstawowg sprawg przy budowie obiektu jest wykonanie fundamentéw. Wznoszenie
budynku nie powinno stwarzaé¢ problemoéw wykonawczych. Przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ osiowego ich rozstawu.

Dla konstrukcji murowych nalezy przestrzega¢C dopuszczalnych odchytek w pionie
I poziomie wg pkt. 7.6 PN-B-03002:2007.

13. Wytyczne uzytkowania

Zabrania sie montowania urzadzen (lub innych elementéw) o znacznej masie do konstrukcji
drewnianej dachu oraz stropu.

14. Uwagqgi koncowe

Do realizacji obiektu stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” lub odpowiednich
instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto
elementy nieuwzglednione lub niedostatecznie opisane w dokumentacji projektowej, nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie
realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu rob6t opracowac¢ dokumentacje powykonawczg.



