CZESC | - BRANZA ARCHITETKONICZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ............oovoeeeeeeeeeeeeeeeeeseee s 2
1.1, PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE ..........coooooioeeeeeeeieeeeesee oo 2
1.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH........ 2
2. ZESTAWIENIE | OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH...........ooooomveeeereeeeeseeeeeeseeeeseseeee s 3
21. Przebudowa wezifa sanitarnego na parterze budynku ................cccoooeiiiiiiiiniccin 4
2.2.  Remont Korytarza WeJSCIOWEQO. ...............cocvcviieicicicieieie ettt 4
2.3. Remont biegu klatki SChOAOWE] K2. ...............ccooiiiiiiicee e S
2.4. Remont pomieszczenia technicznego Il kondygnacji [1.15]............ccccovviiiiiiiciiiccccc S
2.5. Remont pomieszczenia gospodarczego Il kondygnacji [1.16].............cccoevirieiiiicciiec S
2.6. Wykonanie okna odymiajaco-przewietrzajacego. ............ccccoveeiriieiiiiicee e S
2.7. Remont pomieszczenia sali gOWNej [1.17]. .........ccouemiriicicccee e 6
2.8.  RemoNnt Mate] Sali. ...........ccoouiiiiii s 7
2.9.  SChOAY ZEWNGIZNE:.........cocoiiiiie bbb 8
2.11. Zakup i ustawienie wymaganych gasnic zgodnie z ekspertyza pozarowg wraz z opracowaniem instrukcji
PrzeciwpozZarowej dla DUAYNKUL. ..........c.oiiiii s 8
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ............oooiiiiiiecce ettt 8
4 INSTALACUJE SANITARNE ...........cocooiieece st 9
5. ROBOTY TOWARZYSZACE..............co oottt 9
6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .............. 10
7 WYTYCZNE OGOLNE DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW .........ccoooooooorrveeierereceserc e, 10
8 WYTYCZNE OGOLNE DLA BEZPIEZCENSTWA REALIZACJI ZAMIERZENIA...............ccooooccvee.... 11
ZAL ACZNIKI:

1. Wzory wyposazenia str.13

2. Wizualizacje pomieszczenia str.15
RYSUNKI:

PZD1 Istniejacy stan zagospodarowania str.16

A1 Rzut parteru str.17

A2 Rzut pietra str.18

A3 Rzut dachu str.19

A4 Elewacje str.20



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN TOK

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.6.

1.2.

OPIS TECZNICZNY DO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie projektowe obejmujace przebudowe i remont pomieszczen
Trzebiechowskiego Osrodka Kultury, w tym dostosowanie obiektu do wymogdw i norm przeciwpozarowych.
Inwestor/Zamawiajacy

Inwestorem i Zamawiajacym opracowanie dokumentaciji projektowej, jest Gmina Trzebiechow.
Gospodarzem i wspdtreprezentantem jest Trzebiechowski O$rodek Kultury im. Tadeusza Wojtera.

Adres inwestycji

wojewodztwo: lubuskie,

powiat: zielonogdrski,

jednostka ewidencyjna: gmina 080908_2 Trzebiechdw,

obreb ewidencyjny: 0009 Trzebiechéw,

dziatka ewidencyjna: 383/4

ul. Sulechowska 2

Lokalizacja inwestycji

Wies Trzebiechow zlokalizowana jest w powiece zielonogorskim, przy drodze wojewddzkiej nr 278 Sulechdw
-Wschowa. Nieruchomos$¢ przeznaczona pod inwestycje zlokalizowana jest w centralnej czesci wsi i stanowi
zespot budynkow uzytecznosci publicznej, zlokalizowana bezposrednio przy drodze wojewddzkiej.

. Istniejacy stan zagospodarowania

Nieruchomos$¢ oznaczona dziatkg 383/4 jest zabudowana, catkowicie uzytkowna i wygrodzona z przestrzeni
poprze linie ogrodzen i sciany budynkéw. Dziatka zabudowana wielobrytowymi budynkami uzytecznosci
publicznej, w tym: Urzad Gminy, O$rodek Kultury, sala gimnastyczna i inne. Dziatka potaczona z siecig drog
publicznych poprzez istniejace zjazdy i nie planuje sie zmian w tym zakresie. Dziatka posiada przytacza wody
i kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne oraz gazowe.

Dane Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatka objeta opracowaniem, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Wytyczne formalno-prawne realizacji przedmiotowego zamierzenia.

W zwigzku z obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw, zakres pac przebudowy i remontu, wymaga
uzyskania akceptacji Lubuskiego Wojewodzkiego Konstruktora Zabytkdéw i pozwolenia na budowe. Nie
wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego. Projektowane roboty
budowlane miejscowo ingerujg w konstrukcje i elewacije obiektu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie przebudowy i remontu wchodzg roboty konieczne do wykonania ze wzgledu na dostosowanie
obiektu do wymogdw przeciwpozarowych. Niniejsze opracowanie byto poprzedzone inwentaryzacjg
budowlana, przekazang przez Zamawiajacego i ekspertyzg techniczng (budowlano-pozarowa) w zakresie
bezpieczenstwa  pozarowego i rozwigzan zamiennych, zatwierdzone postanowieniem Lubuskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp nr 124/2021 z 30.06.2021roku.
Pozostaty zakres rob6t powigzany z dostosowaniem obiektu dla oséb N.sprawnych w zakresie wezta
sanitarnego, walorow estetycznych i uzytkowych poszczegélnych pomieszczen, w tym przede wszystkim
Sali gtéwnej TOKu. Pomieszczenia bedace w zakresie opracowania:
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Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia
0.6 korytarz 16,63m2 gres

0.7 WC 1,86m?2 gres

0.8 WC 1,86m? gres

0.9 archiwum 14,99m? gres

0.32 sala wystawowa 29,10m? panele

K2 klatka schodowa 10,87m? lastryko

1.13 korytarz 26,35 wyktadzina PVC
1.15 pom. techniczne. 2,40 beton

1.16 pom. Gospodarcze 13,28 panele

1.17 sala widowiskowa 208,58 parkiet

1.18 korytarz 9,08 gres

1.20 salka 28,64 panele

Przedmiotowy remont i przebudowa wymusza niewielkie zmiany na elewacji budynku, mianowicie:

-montaz jednostek zewnetrznych klimatyzaciji, na Sciennie tylnej budynku,

-montaz w Scianie tylnej budynku czerpni wentylacji mechanicznej. Wyrzutnie wentylacji zlokalizowano w
istniejgcym otworze w kalenicy dachu,

-montaz otwordw rekuperatorow sciennych w matej salce.

ZESTAWIENIE | OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Dla potrzeb: dostosowania do wymogow przeciwpozarowych, podniesienia waloréw estetycznych, poprawy
rozwigzan funkcjonalnych z dostosowaniem ich do obowigzujacych standarddw, projektuje sie przebudowe
i remont pomieszczen Trzebiechowskiego Domu Kultury.

Zestawienie remontowanych pomieszczen po przebudowie:

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa posadzka

0.6 korytarz 16,63m? gres

0.7 Przedsionek 1,58m? gres

0.8 WC 1,86m?2 gres

0.9 archiwum 14,88m? gres

0.9a WC dla n-sprawnych 4,09m2 gres

0.32 sala wystawowa 24,53m? panele

K2 klatka schodowa 10,87m? lastryko

1.13 korytarz 26,35 wyktadzina PVC
1.15 pom. techniczne. 2,40 panele

1.16 pom. Gospodarcze 13,28 panele

117 sala widowiskowa 208,58 parkiet/panele
1.18 korytarz 9,08 ptytki

1.20 salka 28,64 panele
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2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Przebudowa wezta sanitarnego na parterze budynku
Niniejsza przebudowa podykotowana jest koniecznoscig dostosowania istniejacego wezta sanitarnego
(toalet) dla potrzeb obowigzujacych przepisow, w tym wydzielenie i przystosowanie WC dla oséb
N.sprawnych poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. W zwigzku z przebudowq toalet konieczne jest
powigkszenie tego pomieszczenia kosztem pomieszczenia archiwum gminnego. Cato$C zmian
zaprezentowano na rzucie przyziemia.

Toalety [0.71,[0.8],[0.9a]:

Przewiduje sie demontaz urzadzen oraz wymiane instalacji sanitarnych i elektrycznych. Nastepnie skucie
ptytek ze Scian i posadzki, oraz skrobanie starej farby i wyburzenie Scian zgodnie z rysunkiem rzutu. W
miejscu wskazanym na rzutach murowac Sciany dziatowe gr.8cm z betonu komoérkowego na kleju
systemowym do petnej wysokosci. Nadproza drzwiowe zgodnie z branzg konstrukcyjna, dedykowane dla
wymaganych otwordw. Jako wykorczenie Scian projektuje sie ptytki szkliwione biate o wymiarach 20x20cm,
fugowane biatg fugg. Powyzej tynk gtadki, szpachlowany gladzig gipsowa, malowany farbg lateksowg w
kolorze biatym.

W celu wyréwnania posadzki projektuje sie wykonanie wylewki samopoziomujacej (tak, aby nie
powstaty progi miedzy pomieszczeniami. Posadzke wykonczy¢ ptytkg gresowa, o wymiarach ok. 60x60[cm],
antyposlizgowa. Plytki posadzkowe jednolite: szare, w kolorze zblizonym do schodow z lastryko. Dopuszcza
sie zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu z zamawiajgcym. Plytki posadzkowe uktadane na kleju
elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni. Fugowanie ptytek fugg elastyczng, nienasigkliwg w kolorze
dobranym do ptytek. Zastosowane ptytki musza sie charakteryzowac odpowiednig odporno$cig na plamienie,
dziatanie zwigzkow chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa Scieralnosci ptytek V. Plytki
posadzkowe muszg spetnia¢ norme antyposlizgowosci min. R9, wg wedtug normy DIN 51130.

Montaz nowych urzadzen sanitarnych i elektrycznych zgodnie z rysunkiem.

UWAGA: W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przed utozeniem ptytek wykonac izolacje z folii w ptynie.
Archiwum [0.9]:

Przewiduje sie zrywanie paneli z czesci pomieszczenia 0.32., nastepnie w razie konieczno$ci nalezy
wykona¢ wylewke samopoziomujacg, tak aby nie powstaty progi. Wykonczenie posadzki ptytkg gresowq
zblizong do istniejacej. Nalezy przewidzie¢ cokdt z ptytki podtogowej na wysokos¢ ok. 8cm, zakonczony
systemowg ptytkq cokotowa lub listwg aluminiowg. (Remont posadzki dotyczy tylko cze$ci dotgczonej,
pozostata czes¢ pom. bez zmian).

Na $cianach przewiduje si¢ gruntowanie i uzupetnienie ubytkow, nastepnie malowanie farbami zmywalnymi
lateksowymi matowymi w odcieniu bezu.

Nowoprojektowane Sciany w archiwum oraz salce wystawowej [0.32]: tynk gtadki, szpachlowany gtadzig
gipsowa, malowany farbg lateksowg w kolorze bezowym.

Uwaga: Nalezy zastosowac farby o podwyzszonej klasie odpornosci na zabrudzenia i $cieranie, klasa | lub
Il.

Remont korytarza wej$ciowego.

Remont konieczny bedzie ze wzgledu na przebudowe wezta sanitarnego i polega¢ bedzie na skrobaniu,
gruntowaniu, szpachlowaniu gtadzig gipsowg i malowaniu $cian oraz wymianie drzwi wewnetrznych.
Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi matowymi w kolorze biatym. Nalezy zastosowa¢ farby o
podwyzszonej klasie odpornosci na zabrudzenia i Scieranie, klasa | lub 1.

Projektuje sie skucie istniejacej posadzki, nastepnie w celu wyrownania podioza przewiduje sie wykonanie
wylewki samopoziomujacej (tak aby nie powstaty progi miedzy pomieszczeniami). Posadzke wykonczy¢
ptytkg gresowa, o wymiarach ok. 60x60[cm], antyposlizgowa. Ptytki posadzkowe jednolite: szare, w kolorze
zblizonym do schoddéw z lastryko. Dopuszcza sie zamiane piytki i kolorystyki, po uzgodnieniu z
zamawiajacym. Plytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni.

4
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24,

2.5.

2.6.

Fugowanie ptytek fugq elastyczna, nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek. Zastosowane ptytki muszg
sie charakteryzowa¢ odpowiednig odporno$cig na plamienie, dziatanie zwigzkéw chemicznych dla danego
typu pomieszczenia. Klasa $cieralnosci ptytek V. Plytki posadzkowe muszg spetnia¢c norme
antyposlizgowosci min. R9, wg wedtug normy DIN 51130.

Nalezy przewidzie¢ cokot z ptytki podtogowej na wysoko$¢ ok. 8cm, zakoriczony systemowg plytkg
cokotowg lub listwg aluminiowa.

Remont biegu klatki schodowej K2.

Polega na zdjeciu istniejgcej wyktadziny ze spocznika. Nastepnie przewiduje sie odnowienie istniejacych
schodéw lastrykowych poprzez uzupetnienie ubytkéw, szlifowanie i polerowanie oraz zaimpregnowaniu
srodkami gruntujgcymi i wzmacnianymi podtoze.

Remont pomieszczenia technicznego Il kondygnacji [1.15].

Demontaz i usuniecie nieczynnej istniejgcej tablicy elektrycznej, usuniecie nieczynnej instalacji kablowe;
nastepnie remont $cian i posadzki oraz powiekszenie otworu drzwiowego. Skrobanie, gruntowanie,
szpachlowanie gtadzig gipsowg i malowanie $cian oraz montaz paneli winylowych.

Wykonczenie posadzki panelami winylowymi przystosowanymi do pomieszczen o $rednim natezeniu
ruchu, min. klasa uzytecznosci 32, taczone na click. Kolor paneli zblizony do istniejacej podfogi w
komunikacji. Malowanie $cian farbami o podwyzszonej klasie odpornosci na zabrudzenia i Scieranie, klasa |
lub Il w kolorze bezowym. W pomieszczeniu nalezy zastosowaé listwy podtogowe z PVC, w kolorze
posadzki, listwy proste o wysokosci okoto 8cm. Panele montowac na systemowym podktadzie.

Remont pomieszczenia gospodarczego Il kondygnacii [1.16].

Projektuje sie skrobanie, gruntowanie, szpachlowanie gtadzig gipsowa i malowanie $cian oraz wymiane
posadzki PVC na panele winylowe. Przewiduje sie réwniez powigkszenie otworu drzwiowego oraz montaz
okna.

Projektuje sie malowanie $cian farbami zmywalnymi lateksowymi matowymi w odcieniu bezu. Nalezy
zastosowac farby o podwyzszonej klasie odporno$ci na zabrudzenia i $cieranie, klasa | lub 1I.

Jako wykonczenie posadzki projektuje sie panele winylowe przystosowane do pomieszczen o srednim
natezeniu ruchu, min. klasa uzyteczno$ci 32, taczone na click, w kolorze zblizonym do koloru posadzki w
komunikacji. W pomieszczeniu nalezy zastosowac listwy podtogowe z PVC, w kolorze posadzki, proste o
wysokosci okoto 8cm. Panele montowac na systemowym podktadzie.

Przewiduje sie montaz w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej oraz urzadzenie w pomieszczeniu tablicy do
sterowania Swiattami i nagto$nieniem sceny.

Wykonanie okna odymiajaco-przewietrzajacego.

Ta przebudowa wymaga ingerencji w elewacje budynku poprzez wykonie $cian oddzielajgcych strych,
wykonanie nowego wejscia na przestrzen strychowg oraz montaz okna oddymiajaco-przewietrzajacego w
pofaci dachu.

W miejscu istniejacego wytazu na strych z komunikacji pietra wykona¢ obudowe z ptyty OSB od strony
strychu i ptyt GKF od strony komunikacji z jednoczesnym docieplaniem $cian tej obudowy. Konstrukcja $cian
z profili stalowych. W $cianie obudowy przewidzie¢ wykonanie wejécia na strych. W ptaszczyznie dachu
zamontowa¢ okno przewietrzajaco-oddymiajace o wymiarach geometrycznych 78x98cm, uruchamiane
recznie wytacznikiem przy centralce przywotania pozarowego.
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2.7.

2.7.1.

2.7.2.

Remont pomieszczenia sali gtownej [1.17].

Remont Sali gtdwnej osrodka kultury to catkowita wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji
o$wietleniowej i gniazd wtykowych, instalacji sterowania $wiattami sceny. Remont parkietu, $cian i sufitu Sali,
wymiana kotar sceny, przebudowa schodéw wejsciowych na sale i scene, wykonanie nowego systemu
nagtosnienia Sali, w zakresie: podej$¢ kablowych i przepustow instalacyjnych. Montaz systemu wentylacji
mechanicznej i klimakonwektoréw, montaz projektora oraz ekranu projekcyjnego. Likwidacja grzejnikoéw na
scenie i montaz nowych oraz wymiana drzwi.

Remont pakietu polega na jego szlifowaniu (cyklinowaniu), wykonaniu zaprawek i uzupetnieniu ubytkdw,
nastepnie szpachlowanie przy uzyciu zywicy i pylu ze szlifowanego drzewa, tak aby uzyskac taki sam kolor
spoiny, wymiana zniszczonych klepek parkietowych na podobne, nastepnie polerowanie i natozenie
bezbarwnego lakieru impregnacyjnego dedykowanego do pomieszczen o duzej intensywnosci
eksploatacyjnej. W pomieszczeniu nalezy zastosowac listwy podtogowe debowe lakierowane, proste, o
wysokosci okoto 8cm, w kolorze jak posadzka.

Sciany Sali:

Nalezy rozebra¢ oktadziny stupdw oraz zeskrobac starg farbe ze Scian. Nastepnie wykona¢ obudowe stupow
i nowoprojektowanych przewodéw wentylacyjnych z ptyt GKF na systemowym stelazu stalowym. Cato$¢
zagruntowac, szpachlowa¢ gladzig gipsowg i malowac¢ farbami lateksowymi w kolorze biatym, zgodnie z
wizualizacja.

2.7.3.Sufit:

2.74.

Po rozebraniu istniejacej oktadziny, konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej,
oraz ogniowo do NRO. Sufit nalezy dociepli¢ wetng mineralng migkkg (A<0,033[W/m*K]) do poddaszy
grubosci 10+10cm. Wymagana izolacyjno$¢ cieplna min. wspétczynnik lambda dla wetny: 0,033 W/mK.
Nastepnie wykonac paroizolacje z folii paroszczelnej polietylenowej gr. 0,2mm. oraz konstrukcje systemowa,
stalowg sufitu podwieszanego z ptyt GKF gr. 12,5mm. Sufity Sali malowane w kolorze biatym, na scenie w
kolorze czarnym.

Remont sceny.

Elementy przeznaczone do demontazu i rozbidrki: boazeriowa obudowa scinek bocznych i gérnej sceny,
demontaz schodéw drewnianych na scene, demontaz grzejnikow, demontaz instalacji, o$wietlenia oraz
konstrukciji kotar.

Na scenie, w miejscu istniejgcych scian z boazerii drewnianej, nalezy wykona¢ nowe Sciany szkieletowe z
plyt GK gr 12,5mm, gr. 12cm, na systemowym stalowym stelazu, malowane w kolorze bezowym. Sciane
tylng oraz boczne sceny malowanac w kolorze czarnym.

Scene (podest) od frontu nalezy wykonczy¢ lamelami z PVC w kolorze zlotego debu, z czarnym tlem,
zakonczone od gory listwg drewniang malowang w kolorze czarnym. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta lameli.

Zgodnie z rysunkiem rzutu nalezy wykona¢ nowe schody drewniane na scene, z drewna debowego,
przestrzen pod schodami zasypac np.: keramzytem, aby nie bylo przestrzeni pustej. Schody zaimpregnowaé
lakierem tak jak parkiet.

Podtoge sceny oraz schody prowadzace do bocznego wyjscia projektuje sie wykonac z paneli winylowych
w kolorze naturalnego debu, dopasowanego kolorystycznie do posadzki drewnianej w Sali
gtowne;j.

Projektuje sie panele winylowe o podwyzszonej klasie Scieralnoéci, przystosowane do
pomieszczen o natezonym ruchu, min. klasa uzyteczno$ci 33, minimalna grubo$¢ 5mm,
montowane na kleju. W czes$ci sceny nalezy zastosowac listwy podtogowe wykonane z
poliuretanu, gtadkie, proste o wysoko$ci okoto 8cm, w kolorze czarnym (malowane). Panele
montowac na systemowym podktadzie.

W obrebie sceny, po obu stronach oraz od frontu zaplanowano montaz kurtyn scenicznych, o min.
parametrach: molton akustyczny, impregnowany preparatem trudnopalnym, o gramaturze 500 g/m?,
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2.7.5.

2.38.

2.8.1.

2.8.2.

Rodzaj produktu molton

Typ Molton akustyczny

Materiat 100% bawetna

Kolor Czarny

Szeroko$¢ ok. 6,5m x2 (boki), 8m x2(front)
Wysokos¢ ok. 3,2m

Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej, NRC (ASTM C423) 0,65 (kremowy)/0,60 (czarny)
Waga 500 g/m?, 1,5 kg

Pozostate cechy trudnopalny (B1)

W systemie z kurtynami przewidzie¢ podkonstrukcje do jej montazu, od strony frontu w systemie do
mechanicznego sterowania (rozsuwania i zasuwania). Podane zostaty wymiary zblizone, wysokos¢ kurtyn
dopasowac do wymiarow pobranych na budowie.

Nad sceng zamontowac ekran projekcyjny.

Schody wejsciowe na sale.

Projektuje sie wykonie nowych schoddw, zgodnie z rysunkiem rzutu. Konstrukcje schodéw wykona¢ z
ksztattownikow stalowych, malowanych farbami ogniochronnymi do min. R30. Stopnie schodoéw wykona¢ z
ptyt granitowych ptomieniowanych, szarych grubo$ci 4cm. Schody swobodnie oparte na podtodze.

Schody zabezpieczy¢ z jednej strony balustradg z pochwytem, z drugiej strony przy Scianie sam pochwyt.
Wysoko$¢ balustrad min., 1,10m, pochwyt $Srednicy ok.50mm. Konstrukcja stalowa, wykonana ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej. Balustrada z pionowymi szczebelkami uniemozliwiajgca wspinanie sie po niej.
Maksymalny przeswit miedzy elementami wypetnienia balustrady: 12cm.

UWAGA: Balustrade nalezy zamontowac w taki sposdb, aby przenosita obcigzenia zgodnie z norma.
UWAGA: Wszystkie $ciany nalezy malowa¢ farbami zmywalnymi lateksowymi, matowymi. Zastosowac farby
0 podwyzszonej klasie odpornosci na zabrudzenia i Scieranie, klasa | lub I.

Remont matej Sali.

Gtéwnie polega na dociepleniu stropodachu i $cian zewnetrznych. Koniecznym jest rdwniez wykonanie
wentylacji pomieszczenia poprzez zamontowanie Sciennych rekuperatoréw, a takze wymiana grzejnikdéw
centralnego ogrzewania oraz parapetow.

Sufit. Projektuje sie demontaz opraw oswietleniowych oraz istniejacej podsufitki ptycinowej. Po rozebraniu
istniejacej oktadziny, na suficie nalezy wykonac konstrukcje systemowa, stalowg sufitu podwieszanego oraz
docieplenie z wetny mineralnej miekkiej (A<0,033[W/m*K]) do poddaszy grubosci 10+10cm. Wymagana
izolacyjno$¢ cieplna min. wspotczynnik lambda dla wetny: 0,033 W/mK. Nastepnie nalezy wykonaé
paroizolacje z folii paroszczelnej polietylenowej gr. 0,2mm oraz sufit podwieszany z ptyt GKF gr. 12,5mm.
Sufit malowac¢ w kolorze biatym. W suficie nalezy wykona¢ nowe podejscia instalaciji elektrycznej do opraw
o$wietleniowych oraz zamontowac istniejace oprawy.

Sciany. Nalezy zdemontowa¢ istniejace grzejniki i parapety, nastepnie na $cianach zewnetrznych wykonaé
konstrukcje systemowg, stalowg S$cian szkieletowych oraz docieplenie z wetny mineralnej miekkie
(A=<0,033[W/m*K]) do poddaszy grubosci 10+5cm. Wymagana izolacyjnos¢ cieplna min. wspdtczynnik
lambda dla wetny: 0,033 W/mK. Nastepnie nalezy wykona¢ paroizolacje z folii paroszczelnej polietylenowej
gr. 0,2mm oraz $ciane z plyt GKF gr. 12,5mm. Z istniejacych Scian nalezy zeskrobaé starg farbe,
zagruntowac, nastepnie wykonac szpachlowanie gtadzig gipsowa.

W zwigzku z ociepleniem od wewnatrz, projektuje sie wymiane istniejacych parapetow PVC na nowe o
wiekszej gtebokosci. Parapety wykonane z PVC, w kolorze biatym. Wystep parapetu przed lico $ciany
wykoriczonej min. 5cm.
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29.

2.10.

W scianach montowac scienne rekuperatory wraz z podej$ciem elektrycznym oraz wykonac¢ nowe podejscia
instalacji elektrycznej do gniazd wtykowych.

Sciany nalezy malowaé farbami zmywalnymi lateksowymi, matowymi w kolorze bezowym. Zastosowaé farby
0 podwyzszonej klasie odpornosci na zabrudzenia i scieranie, klasa | lub I.

W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki aluminiowe w kolorze biatym.

Schody zewnetrzne:

Projektuje sie oczyszczenie istniejacych schodow, nastepnie nalezy wyrdéwnac ubytki i zagruntowac.
Stopnice wykonac¢ z ptyt granitowych ptomieniowanych, grubosci 2cm w kolorze jasnoszarym, mocowanych
za pomoca kleju systemowego elastycznego, mrozoodpornego, rozktadanego na catej powierzchni. Stopien
przy drzwiach nalezy najpierw zeszlifowaé, tak aby po utozeniu piyt, nie byt wyzej niz proég drzwiowy.
Podstopnice tynkowac tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu baranek, w kolorze zblizonym do koloru
elewacji budynku.

Schody zabezpieczy¢ z jednej strony balustradg z pochwytem, z drugiej strony, przy $cianie sam pochwyt.
Wysoko$¢ balustrad min., 1,10m, pochwyt Srednicy ok.50mm. Konstrukcja stalowa, wykonana ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej. Balustrada z pionowymi szczebelkami uniemozliwiajaca wspinanie si¢ po niej.
Maksymalny przeswit miedzy elementami wypetnienia balustrady: 12cm.

UWAGA: Balustrade nalezy zamontowac w taki sposdb, aby przenosita obcigzenia zgodnie z norma.
Balustrade montowac od strony zewnetrznej schodéw, do ich boku.

Stolarka okienna i drzwiowa

2.10.1. Drzwi wewnetrzne pomieszczen:

- systemowe ptytowe, kolor i wzér drewna jak istniejgce drzwi w budynku. W skrzydtach drzwi tazienki
montowac dotem tunele nawiewne oraz podcina¢ dotem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosita min.
0,022m2. Oscieznice drzwi systemowe naktadane-regulowane, w kolorze drzwi. W wybranych drzwiach, ktore
zawezajg droge ewakuacyjng, nalezy montowa¢ samozamykacze.

- systemowe ptytowe, kolor i wzdr drewna jak istniejace drzwi w budynku, drzwi min. EI15, rama skrzydta
wykonana z drewna, poszycie skrzydta z blachy aluminiowej i HDF-u. O$cieznica w kolorze drzwi.

2.11.2 Okna:

2.11.

3.1.1.

- okno o konstrukcji PVC w kolorze biatym. Proponowany zestaw dwuszybowy.

- okno oddymiajaco-przewietrzajace, drewniane dachowe, z kotnierzem uszczelniajacym, skrzydto okienne
okna otwierane do kata 90° za pomoca napedu faicuchowego. Rdzen okna wykonany z modyfikowanego
termicznie drewna, szyba bezpieczna.

UWAGA: Catos¢ wykonac zgodnie z zataczonym zestawieniem stolarki.

Zakup i ustawienie wymaganych gasnic zgodnie z ekspertyzq pozarowg wraz z opracowaniem instrukciji
przeciwpozarowej dla budynku.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gorzowie PLKP. Projektuje sie:

Wykonie systemu dzwiekowego i akustycznego ostrzegania pozarowego, wynikajacego z ekspertyzy
pozarowej i postanowienia Komendanta wojewddzkiego Strazy pozarnej.

Wyposazenie analizowanej cze$ci obiektu (wszystkich pomieszczen TOK) w instalacje sygnalizacji pozaru
w catkowitej ochronie z potaczeniem tego systemu za pomocg modutu GSM do jednostki OSP w
Trzebiechowie.

Przekazanie sygnatu z centrali sygnalizacji pozaru za pomocg modutu GSM na wybrane telefony oséb
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

Wyposazenie instalacji sygnalizacji pozarowej w akustyczno-optyczne sygnalizatory alarmowe.
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411.

41.2.

41.3.

4.14.

UWAGA: Szczeqdtowy opis instalacji elektrycznej zgodnie z branzag elektryczna.

INSTALACJE SANITARNE

Przybory sanitarne.

Armatura: zastosowa¢ baterie mieszaczowe jednouchwytowe do wody zimnej i cieptej w systemie
oszczednego zuzycia wody z dwupozycyjng gtowica. Przy umywalkach montowa¢ dozowniki mydta oraz
recznikow papierowych.

Miski ustepowe wiszace lejowe, mocowane na systemowych stelazach podtynkowych, sptuczka
umozliwiajaca sptukiwanie 3/6[l] wody. Na miskach montowac deski sedesowe z twardego tworzywa ABS,
na zawiasach metalowych, wolnoopadajgce. Catos¢ w kolorze biatym.

Umywalki ceramiczne w kolorze biatym o wymiarach: szer.:50 x gtebokos¢ 40[cm]. Umywalki mocowane
Srubami do $ciany. Umywalki muszg posiada¢ otwér upustowy pod podejscie kanalizacyjne oraz otwoér
bezpieczenstwa-przelewowy. Na umywalkach montowac baterie z mieszaczem cieptej i zimnej wody.
Wpusty podtogowe: z twardego ABS 150x150[mm] systemowe, przykryte kratkg kwadratowg ze stali
szlachetnej, wkomponowa¢ w posadzke. Przepustowo$¢ 1,6 I/s, wyjmowany syfon, umozliwiajacy
czyszczenie od gory.

Kratki wentylacyjne: z PVC w kolorze biatym, nalezy wymieni¢ w kazdym pomieszczeniu objetym remontem
oraz zamontowac nowoprojektowane.

Rekuperatory Scienne do matej salki: jednorurowe o $rednicy 160mm urzadzenie Scienne do wentylacji
pomieszczenia wraz z odzyskiem ciepta, wyposazone w regeneracyjny wymiennik ceramiczny. Materiat
wymiennika oraz specjalna konstrukcja plastra miodu musi pozwala¢ osiggnga¢ min. odzysk ciepfa na
poziome 80% wedtug normy EN 13141-8:2011. Min przeptyw powietrza 60m3/h.

Grzejniki CO.

Na scenie i w matej salce montowac¢ nowe grzejniki C.O. W matej salce projektuje sie umieszczenie nowych
grzejnikow w miejscu istniejacych. Grzejniki na scenie przeznaczone sg do likwidacji, nowoprojektowane
grzejniki nalezy montowa¢ w miejscu oznaczonym na rysunku. Projektuje sie grzejniki aluminiowe
zeberkowe, biate.

Centrala wentylacyjna

W celu zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach zostanie zaprojektowana wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta. Czerpnia powietrza umieszczona na tylnej elewacji budynku, zgodnie z
rysunkiem. Wyrzut powietrza nastepuje do istniejgcego komina w dachu. Komin zostanie poddany
przebudowie w celu dostosowania do projektowanej wyrzutni.

Klimakonwektory

Odprowadzenie zyskoéw ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego, osob przebywajacych w
pomieszczeniu oraz ciepta wydzielanego przez urzadzenia elektroniczne oraz bedacego efektem ubocznym
o$wietlenia pomieszczen realizowane bedzie za pomocg urzadzen sciennych typu split w systemie vrv.
Jednostka zewnetrza umieszczona na tylnej elewacji budynku. Jednostki wewnetrzne projektuje sie
zamontowa¢ na bocznej Scianie Sali, tuz pod sufitem.

UWAGA: Szczegétowy opis instalacji sanitarnej zgodnie z branzg sanitarna.

ROBOTY TOWARZYSZACE.

Gruz i inne materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowa¢ odpowiednio w wyznaczonych miejscach, a nastepnie
wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji lub sktadowania. Cato$¢ elementéw porozbidrkowych stanowi
witasnos¢ wykonawcy.

Pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne wykorzystywane w celu wykonania przedmiotowych robot nalezy
po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania ogolne i wyjSciowe zostaty zaprezentowane w parametrach technicznych zaprojektowanych
materiatow. Obejmujg one gtéwnie osiggniecie minimalnych parametrow dla zatozen wyjsciowych remontu.
Niniejszy opis stanowi kolejnos¢ robdt, ich wymagang jakos¢, ktdre Zamawiajacy narzuca, w celu wiasciwej
realizacji zamierzenia, odpowiedniej kontroli nad poszczegolnymi etapami prac.

WYTYCZNE OGOLNE DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Planowane do wbudowania materiaty budowlane muszg spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie:
-nosnosci i statecznosci,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-higieny, zdrowia i ochrony $rodowiska,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-ochrony przed hatasem,

-0szczednosci energii i izolacji ciepinej.

Wszystkie materialy musza byé oznaczone znakiem CE (CONFORMITE EUROPEENE). Do realizacji
zadania inwestycyjnego stosowaC wytacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Produkty dopuszczone, mogq posiadac takze:
ocene techniczng — wystawiana jest na wniosek producenta przez instytuty badawcze, wyznaczone przez
ministra ds. budownictwa. Ocena techniczna zastgpita dotychczasowg aprobate techniczng; norme
techniczng — okresla ona wiasciwosci, termin przydatnosci oraz wymagania jakosciowe, jakim powinien
odpowiada¢ dany produkt. Normy ustalane sg przez Polski Komitet Normalizacji; deklaracje wiasciwosci
uzytkowych — zawiera szczegdtowe informacje o danym wyrobie budowlanym np. okre$lenie typu wyrobu,
podanie systemu oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci, wpisanie numeru referencyjnego i daty wydania
normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, nazwe i dane adresowe producenta,
zastosowanie produktu. Deklaracje sporzadza producent dla wyrobéw budowlanych objetych normg
zharmonizowang (standardy obowigzujace dla poszczegdlnych produktéw), opracowang w ramach
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i obowigzujacq na obszarze Unii Europejskiej lub takich,
ktére otrzymaty europejskg ocene techniczng. Producent ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodno$c¢
wyrobu z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.

Materiaty zaproponowane do wbudowania przez Wykonawce, musza by¢ przed ich zakupem przedstawione
do akceptacji przez Zamawiajgacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Cato$¢ wyposazenia, wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, a na zastosowane urzadzenia wykonawca
musi dostarczy¢ wszelkie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci zgodne z normami.

Do wykonczenia i wyposazenia wnetrz obiektu zastosowane moga by¢ wylacznie materiaty
posiadajace stopien niepalnosci (niezapalnosci) dla sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych
oraz minimum trudno zapalnosci dla oktadzin podiogowych i ciennych na drogach komunikacji
ogolnej. Wszystkie elementy budowlane musza posiadaé klasyfikacje nierozprzestrzeniania ognia
NRO. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz nalezy wykonaé¢ z materiatéw co najmniej
trudnozapalnych.

Sufity nalezy wykonaé przy zachowaniu wymaganej klasy reakcji na ogien oraz cech
(niekapiacy i nieodpadajacy) na dziatanie ognia.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w stropach i $cianach, dla ktérych wymagana klasa
odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 120, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementdw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementow.
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WYTYCZNE OGOLNE DLA BEZPIEZCENSTWA REALIZACJI ZAMIERZENIA

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych, zgodnie ze sztukg budowlang oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.
Przed przystapieniem do robét budowlanych, Kierownik Budowy lub Kierownik Robot opracuje wytyczne dla
pracownikéw, w ktorych szczegGtowo okresli wszelkie zagrozenia, sposéb postponowania w razie
wystapienia zagrozenia oraz zapozna z nim pracownikow budowy.

UWAGI KONCOWE

Na cato$¢ dokumentacji sktadajq sie nastepujace projekty:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

Czes¢ opisowa jest integralng czesScig catej dokumentacji w zwigzku z tym, catos¢ nalezy rozpatrywaé
tacznie w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywac fgcznie.

Szczegoty projektowe,

wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowa¢ wg rozwigzan projektu technicznego, ktdrego zapisy nalezy
traktowa¢ z uwzglednieniem zapisow projektu budowlanego. W przypadku dotaczenia przedmiaru robot,
stanowi on element pomocniczy dokumentaciji projektowe;.

Do obowigzkdw kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiardw, przyjetych schematow i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnos$ci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na
przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autorow dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie
watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy
porozumie¢ si¢ z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z
inwestorem. Rozbiezno$ci pomiedzy elementami dokumentaciji projektowej, zawsze beda interpretowane na
korzys¢ inwestora.

Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji, wymagajg zgody projektanta i akceptacji Zamawiajacego (Inwestora).
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za
bledne lub niezgodne z dokumentacjq wykonanie przedmiotu zamowienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjq dziatan, w tym robot
budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy wiasne materiatow, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy.
Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez
co, dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatdw i urzadzen zamiennych- rownowaznych, w stosunku
do dokumentaciji, 0 nie gorszych parametrach technicznych, jako$ciowych i funkcjonalnych, spetiajacych
minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i
uzyskaniem zgody projektanta.

Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.
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Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z
inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze beda interpretowane na
korzys¢ inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez inwestora.
Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).
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ZALACZNIK: wzory wyposazenia
Wzory plytek:

Szara(podtoga) Biata mat(Sciana)

Wzdr oprawy sufitowe;
3
-
Miska ustepowa ze stelazem Umywalka wpuszczona w blat

13
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Specjainie
Rura teleskapowa wykonana
Energooszczedny wentylator EC przedoia
pokrywa
f
Kratia zowngtana ‘ Usuwalmy filty
Z shatky praeciw przeciwkurzowy

owadom

Regeneaacyry ceramiczry
wymiennk cepaa o koastrukcyl
w ksridioe plastra meodu

Rekuperator $cienny
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WIZUALIZACJE SALI WIDOWISKOWEJ
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