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rzejnik_dol likwidiacji

miejscy stniejqce]

EKRAN PROJEKCYJNY 4x3m ‘

Wymiary (LxBxH):

2100x880x1177 mm
Masa 351 kg
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Na instalacji nawiewnej nalezy zamontowa¢ nagrzewnice

elektryczng kanatowa VVS021c-R-H prod. VTS lub réwnowazne.

Moc grzewcza 6,0 kW

Ttumik kanatowy pionowy @400mm, L= 1,0 m - 2 szt.
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H=3,30
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LEGENDA:

CZESC BUDYNKU OBJETA OPRACOWANIEM
W SCIANA DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA

SCIANA DO ROZBIORKI, GTWOR DO WYKONANIA
KURTYNA SCENICZNA
SCIANA SZKIELETOWA

v 227774

NOWY GRZEJNIK

LEGENDA:

@ KRATOWNICA ALUMINIOWA DO MONTAZU OSWIETLENIA Dt.1,5m

- DYSZADALEKIEGO ZASIEGU
m MODEL SAP-Z- 200 R - RAL 9005,
PROD. KLIMAOPREMA LUB ROWNOWAZNE
WRAZ Z PRZEPUSTNICA ODCINAJACA

- KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA
MODEL CCV-1-1225x75-S - RAL 9010
PROD. KLIMAOPREMA LUB ROWNOWAZNE

UWAGA:

1.Przed dyszami dalekiego zasiegu nalezy zamontowac
przepustnice odcinajgca;

2. Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu;

3.Kanaly nalezy zaizolowa¢ matg z weiny mineralnej o
grubosci 20 mm;

4.Na instalacji nawiewnej i wywiewnej za centralg wentylacyjna
nalezy zamontowac tlumiki akustyczne;

5.Skropliny z centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorow
Sciennych nalezy odprowadzi¢ do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej;

LEGENDA:

1. Klimatyzator $cienny typu MVA710WL prod. AERMEC lub réownowazne.
Moc chtodnicza/grzewcza: 7,1/7,5 kW

2.Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy HRU-WALL-150-60

prod. ALNOR lub réwnowazne. Wydajno$¢ 60 m*h, $rednica @150 mm
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
TRZEBIECHOWSKIEGO OSRODKA KULTURY

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080908_2 Trzebiechow, obreb 0009 Trzebiechow,
dziatki ewidenc.: 383/4;

Tytut rysunku:
INSTALACJA WENTYLACUI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
RZUT PIETRA
branza /nrrys.: skala: data:
sanitarna/S2 1:100 25.03.2022r,

Projektant: mqr inz. Krzysztof Bajan podpisy:

upr. bud. nr WKP/0165/P00S/19

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych




