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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| 1. SPIS TRESCI

Dane ogdlne

1.0.
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Wtasciciel nieruchomosci
1.3. Adres inwestyciji

\ 2.0. Przedmiot inwestycji

\ 3.0. Lokalizacja, istniejgcy stan zagospodarowania, warunki gruntowo — wodne

3.1. Lokalizacja ogdlna inwestyciji
3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestyciji
3.3. Warunki gruntowo — wodne

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane
4.2. Sposdb odprowadzenia sciekow
4.3. Uktad komunikacyjny

4.4, Sposdb dostepu do drogi publicznej
4.5. Zestawienia powierzchni

4.6. Inne dane liczbowe

4.7. Elementy zagospodarowania terenu
4.8. Mury oporowe, ogrodzenia

4.9. Mata architektura

4.10. Plac zabaw dla dzieci mtodszych
4.10.1. Wyposazenie placu zabaw

\ 5.0. Wiata rowerowa/stojaki rowerowe

‘ 6.0. Zielen

6.1. Ogrody deszczowe

6.1.1. Konstrukcja ogrodu deszczowego

6.1.2. Sadzenie roslin

6.1.3. Gatunki roslin do ogroddéw deszczowych
6.1.4. Nasadzenia w ogrodach deszczowych
6.1.5. Pielegnacja ogrodéw deszczowych

6.2. Wycinki i nasadzenia zieleni

6.2.1 Zabezpieczenie pniikoron drzew

6.2.2 Zabezpieczenie systemodw korzeniowych drzew
6.2.3. Uprawa gleby
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6.2.4. Trawniki

6.2.5. Sadzenie drzew i krzewow

6.2.6 Wykaz zieleni przeznaczonej do usuniecia
6.2.7. Nasadzenia rekompensacyjne

6.2.8. Opaski zwirowe.

7.0. Informacje i dane wynikajgce z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego

7.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce
Z miejscowych plandw zagospodarowania terenu.

7.2. Ochrona konserwatorska

7.3. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

7.4. Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego i jego ofoczenia

\ 8.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

\ 9.0. Informacje o kolejnosci realizowania poszczegdinych obiektdw

\ 10.0. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

\ 11.0. Uwagi koncowe

| 1. CZESC RYSUNKOWA

PZT O1. PZT-plansza podstawowa 1:500
PZT 02. Projekt zieleni 1:500
PZT 03. Murki oporowe, balustrady 1:50
PZT 04. Murki oporowe, balustrady 1:50
PZT 05. Schody zewnetrzne 1:25
PZT 06. Pochylnia bud 2-rzut , przekrdj 1-1 1:50
PZT 07. Pochylnia bud 2-przekrdj 2-2 , 3-3 1:50
PZT 08. Pochylnia bud1 -rzut, przekrdj 1-1 1:50
PZT 09. Pochylnia bud1- przekrdj 2-2, 3-3 1:50
PZT 10. Wiata Smietnikowa 1:50
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Il OPIS TECHNICINY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| 1.0.

Dane ogdlne

1.1.

1.2

1.3.

Podstawa opracowania
umowa z Inwestorem,

1)

2)  wytyczne Inwestoraq,

3)  projekt architektoniczno-budowlany,

4)  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

5)  wizja lokalna w terenie,

6) inwentaryzacja dendrologiczna,

7)  mapa do celdow projektowych opracowana 20.04.2023r. przez geodete
uprawnionego inz. Piotra Matusiaka

8) projekt geotechniczny, opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego

9) ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z pdzn.
zm.),

10)  rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2019r poz. 1065)

Inwestor

Gdanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.
ul. Wilanowska 2 A, 80-809 Gdansk.

Adres inwestycji
Gdansk, ul. Piotrkowska, dziatki nr 226101_1.0074.1111/10; 226101_1.0074.1111/9;
226101_1.0074.10/327

2.0.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zamienne zagospodarowanie terenu dla
dwodch budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budowqg sieci kanalizaciji
sanitarnej i wodociggowej z przytgczami oraz zewnetrzng instalacjg kanalizacji
deszczowej do czterech budynkdéw wielorodzinnych.

Projekt pierwotny dotyczyt czterech budynkoéw,

Projektowana inwestycja jest trzecim etapem zabudowy zespotu zabudowy
wielorodzinnej na terenie wydzielonych dziatek gruntu:

1)
2)

3)

dz

dz

dz

.Nr1111/10, obr. 0074
budynki i infrastruktura,
.Nr1111/9, obr. 0074

sieC wodociggowa, wtgczenie do sieci wodociggowe;,
sieC kanalizacji sanitarnej, wtqczenie do sieci  kanalizacji  sanitarnej

zaprojektowanych dla Il etapu realizacji,
.Nr 10/327, obr. 0074
przytgcze kanalizacji deszczowej
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3.0.

Lokalizacja, istniejgcy stan zagospodarowania, warunki gruntowo - wodne

3.1.

3.2.

3.3.

Lokalizacja ogdlna inwestycji

Budynki zaprojektowano na terenie dziatki Nr 1111/10, wtqgczenie do instalacji
wodociggowej i sanitarnej projektuje sie na dziatce 1111/9; wtqczenie do sieci
kanalizacji deszczowej na dziatce 10/327.

Teren inwestycji jest potozony w rejonie ulic Piotrkowska i Wiezycka, dojazd do terenu
inwestycji poprzez | i Il etap zespotu zabudowy.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Dziatka 1111/10 obr. 0074, na ktérej bedzie realizowana zabudowa mieszkaniowa
potozona jest w Gdansku Ujescisku przy ulicy Piotrkowskiej.

Dziatka jest niezabudowana, nieurzgdzona i nieogrodzona. Potudniowo-zachodnia
czeS¢ dziatki jest porosnieta licznymi drzewami i krzewami, natomiast pdtnocno-
wschodnia cze$¢ dziatki jest pozbawiona drzew i krzewdw. Na terenie planowanej
inwestycji wystepujg wytgcznie drzewa lisciaste, wsrdd ktorych przewazajg klony, lipy i
topole oraz drzewa owocowe; wiekszos¢ drzew to tzw. samosiejki. Na terenie inwestyciji
nie wystepujqg drzewa znajdujgce sie pod ochrong gatunkowq. W trakcie wykonanej

w kwietniu 2021r. inwentaryzaciji zieleni stwierdzono wystepowanie na terenie inwestycji
dwoch matych krzewow rokitnika objetego ochrong gatunkowq oraz dwdch gniazd
ptasich.

Od strony poétnocnej teren inwestycji graniczy z dziatkg nr 1111/9, na ktérej planowana
jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, od strony zachodniej graniczy z dziatkami
nr 8/169, 12/23 przeznaczonymi pod tereny migjskiej zieleni urzgdzonej
ogodlnodostepnej, od strony potudniowej z dziatkg 10/266 przeznaczong pod budowe
drogi wewnetrznej 07- KD80, od strony wschodniej z dziatkg nr 10/327 przeznaczong
budowe drogi 006-82 tzw. ul. Zakoniczynska.

Teren dziatki jest znacznie pochylony w kierunku potudniowo-wschodnim; réznica
rzednych terenu wynosi od 81,7 m npm w czesci potnocno-zachodniej dziatki do 76,5 m
npm w potudniowo-wschodniej czesci dziatki.

Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntdow o zréznicowanej genezie. W obrebie pakietdow wydzielono
warstwy o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych:

PAKIET I — warstwa osaddw holocenskich - gleby o migzszosci: 0,2 -0,3 m:

Warstwa | - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko-
mechaniczne;

PAKIET Il - obejmuje spoiste, plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte i gliny zwiezte. Pod wzgledem
genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981 zalicza sie do grupy o
symbolu konsolidacji ,B” - grunty morenowe nieskonsolidowane i inne grunty
skonsolidowane:

Warstwa llA — piaski gliniaste/piaski srednie, stan miekkoplastyczny, IL = 0,55 - 0,56;
Warstwa lIB — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste/ piaski gliniaste, piaski gliniaste, piaski
gliniaste/piaski srednie, stan plastyczny, IL = 0,29 — 0,42;

4
ZESPOL 2 BUDYNKOW WIELORODZINNYCH
GDANSK, ul. PIOTRKOWSKA 49D, 49E



spotka z o.0.
NR ARCH. 409/23 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Warstwa lIC - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte,
piaski gliniaste/ piaski srednie+otoczaki, stan twardoplastyczny, IL = 0,07 - 0,25.
Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdinych warstw okreslono badaniami
polowymi na podstawie norm PN-EN 1997-2:2009 i PN-B-03020. W dokumentacii
przedstawiono parametry wyprowadzone na podstawie roznych metod badawczych
(sondowan SLVT i oceny makroskopowej).

W marcu 2021 r. podczas wykonywania prac terenowych w tfrzech otworach
stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych. W otworach nr 1, 5 i 8 nawiercono
sgczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 2,1 — 4,5 m p.p.t. (rzedna 72,10 - 76,31 m
n.p.m.). Zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 2,1 — 2,6 m
p.p.t. (rzedna 74,10- 76,31 m n.p.m.).

Badania wykonano podczas srednich standw wod podziemnych. Zwierciadto poziomu
wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Zasilanie
gtéwnych uzytkowych poziomdw wodonosnych odbywa sie przez infilfracje z opaddw
atmosferycznych.

Powierzchnia terenu badan nie jest zmieniona antropogenicznie. Podczas badan
geologicznych stwierdzono warstwe gleby. Grunty Warstwy | nalezy traktowac jako
stabonosne, ktdére nie nadajqg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite
usuniecie. W obrebie projektowanej inwestycji nawiercono grunty spoiste plastyczne i
miekkoplastyczne (I L = 0,29 — 0,56), warstwy IIA i [IB. Grunty spoiste Warstwy IIA nalezy
traktowac jako stabonosne, ktdére nie nadajqg sie jako podtoze budowlane.

Grunty PAKIETU II (gliny zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste) sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci (tatwo uplastyczniajg sie pod wptywem
wody). W czasie wykonywania prac ziemnych zaleca sie zabezpieczenie
powierzchniowe przed dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacii
wody, a takze zabezpieczenie gruntdw przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe).
Grunty spoiste wykazujg zjawisko tiksofropi dlatego nalezy je chroni¢ przed
nadmiernymi wibracjami (wywotywanymi przez pracujgcy sprzet budowlany) ktére
mogg powodowac ich uplastycznienie oraz pogorszenie parametrow fizyko-
mechanicznych. Grunty uplastycznione nalezy usungc¢ i zastgpi¢ chudym betonem
bqdz stabilizacjq.

Gtebokosci przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

Na podstawie dokumentacji badan podioia gruntowego, w wykonanym zakresie
badan udokumentowano proste warunki gruntowe.

Planowangq inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nalezy dokonaé odbioru wykopu przez uprawnionego geotechnika.

4.0.

Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.

Obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane

Projektuje sie dwa powtarzalne budynki wielorodzinne, podpiwniczone, z parkingiem w
kondygnacji podziemne;.

Projektuje sie infrastrukture techniczng zapewniajgcg mozliwos¢ uzytkowania obiektow

zgodnie z ich przeznaczeniem, jak sieci i przytgcza wody, sieci i przytgcza kanalizacji
sanitarnej, zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje teletechniczne,
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instalacje fotowoltaiczne, oswietlenie zewnetrzne a takze drogi wewnetrzne, chodniki,
pochylnie stanowiqce zjazdy do garazy, migjsca postojowe naziemne oraz miejsca
postojowe w halach parkingowych znajdujgcych sie na poziomie -1 kazdego budynku,
mury oporowe i wiaty Smietnikowe, miejsca postojowe dla rowerdw oraz elementy
matej architektury (tawki, kosze na S$mieci). Mury oporowe zaprojektowano przy
zjozdach do garazy oraz w przy potudniowej granicy dziatki, wzdtuz chodnika.

Sposob odprowadzania sciekow

Scieki bytowe bedqg w catoéci odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarne;.
Scieki z parkingu podziemnego bedq oczyszczane w projektfowanych separatorach i
odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie do instalacji
kanalizacji sanitarnej na dziatce 1111/9.

Uktad komunikacyjny

Na terenie inwestycji, na obrzezach dziatki oraz miedzy budynkami zaprojektowano
chodniki i dojscia do kazdego budynku, ciggi pieszo-jezdne wraz z dojazdami do
parkingdw podziemnych w budynkach oraz zatoki parkingowe.

Sposob dostepu do drogi publicznej

Zapewniono dostep do drég publicznych:

e Ul. Piofrkowska - ulica 09-KD81

e Ul. Wiezycka — ulica 08 -KD80

Do ul Piotrkowskiej dojazd bedzie sie odbywat poprzez teren realizowanego obecnie |l
etapu osiedla i teren zrealizowanego | etapu osiedla, do ul. Wiezyckiej dojazd bedzie
sie odbywat poprzez teren realizowanego obecnie Il etapu osiedla.

Zestawienie powierzchni

 powierzchnia zabudowy projektfowanych budynkow 772.72 m2
 powierzchnia drog i pochylni (nawierzchnia nieprzepuszczalna) 1 592.96 m2
 powierzchnia parkingdw (nawierzchnia nieprzepuszczalna) 487.75 m2
 powierzchnia chodnikéw 595.05m2
« powierzchnia wiat rowerowych 46.20 m2
 powierzchnia placu zabaw 200.38 m2
 powierzchnia miejsc gromadzenia odpaddw bytowych 40.08 m2
+ powierzchnia frawnikdéw i nasadzen 3911.10 m2

« powierzchnia dachow zielonych (pow. biolog. czynna w 50%) 439.48 m2 *50%=
219,74 m2

« powierzchnia rezerwy trafostacji 9.73m2
« powierzchnia biologicznie czynna na terenie planu 03-M/U32

razem

pow placu zabaw 200,38 m2

pow frawnikdw i nasadzen 3 911,10 m2

pow dachdow zielonych 219,74 m2

razem: 4331.22 m2
powierzchnia rekreacyjnej zieleni przydomowej  1594.00 m2
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Inne dane liczbowe
powierzchnia dziatkinr 1111/10 10 161,00 m2
powierzchnia terenu inwestycji (z wytqgczeniem terenu elementarnego

06-7P62) 8085,72 m2
powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych 4553.02m?2
powierzchnia catkowita kondygnacji podziemnych 1201.18m2

wskaznik procentowy zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji -92.55%

wskaznik procentowy powierzchni biologicznie czynnej 53,67 %

infensywnos$¢ zabudowy kondygnacii naziemnych 4553.02m2 /8085.72 m2=0,56

infensywno$¢ zabudowy kondygnaciji tgcznie 5754.20m2/8085.72m2 = 0,71

wysokos$¢ zabudowy <18,00m;

0k.17,80 m (wysokos¢ budynkdw mierzona od naturalnej warstwicy w najnizszym
punkcie obrysu budynku do najwyzszego punktu na pokryciu budynku)

ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodoéw : 72

ilosc miejsc postojowych dla rowerdw: 50

ilo$¢ mieszkan: 60

Elementy zagospodarowania terenu

Budynek - zaprojektowano dwa powtarzalne budynki, w petni podpiwniczone. W
podpiwniczeniu kazdego budynku zaprojektowano parkingi podziemne na 17
stanowisk postojowych w kazdym budynku.

Infrastruktura techniczna
Na terenie inwestycji projekiuje sie:
instalacje sanitarne

sieci i przytgcza wodociggowe w nawigzaniu do sieci realizowanych w poprzednich
etapach robdt,

sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do sieci realizowanych w
poprzednich etapach robdt,

zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz z zapewnieniem retencji na terenie
inwestora poprzez ogrody deszczowe i retencji kanatowej z odprowadzeniem
nadmiaru wod deszczowych do sieci miejskiej,

przytqcze kanalizacji deszczowe.
Odrebnym uzbrojeniem bedzie instalacja sieci cieplnej realizowana staraniem
dostawcy ciepta.

instalacje elekiryczne
oswietlenie terenu
zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Do oswietlenia ulicznego stupy aluminiowo anodowane cylindryczne o wysokosci 5m.
Do oéwietlenia parkowego stupy 4m oraz oswietlenie dekoracyjne o wysokosci 1,2m.

przytgcza elekiroenergetyczne — bedq realizowane przez gestora sieci, na podstawie
odrebnego opracowania
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instalacje teletechniczne

dla przytgczenia budynkdw do multimedidéw, zaprojekfowano orurowanie
techniczne, tzw. kanalizacja 3 otworowa z 3 rurami typu RHDPE 110/6.3. Przewiduije sie,
ze kazda z rur bedzie przeznaczona dla innego operatora multimedialnego. W takiej
konfiguracji kanalizacja pozostaje we wtadaniu inwestora. Gtéwny cigg kanalizacyjny
bedzie od granicy dziatki inwestora, gdzie stanie pierwsza studnia kablowo-rewizyjna
SKR-2, do ktérej bedg mogli podtgczyc¢ sie operatorzy multimedialni. tgcznie na terenie
dziatki inwestora zostato zaprojektowanych 7 studni kablowo-rewizyjnych. Kanalizacja
zostanie zakohczona wejsciem do budynku, przebiciem wraz z zamontowaniem
elementu zabezpieczajgcego przebicie tzw. przepustu kablowego wraz z jego
odpowiednim uszczelnieniem. W budynku orurowanie zostanie doprowadzone do
pomieszczenia tfechnicznego gdzie zostang zakonczone kable operatoréw.
Zakonczenie kabli operatoréw lezy po stronie samych operatorow medialnych w
pomieszczeniu technicznym.

drogi, parkingi, chodniki

sposob dostepu do drogi publicznej - zapewniono dostep do drog publicznych:

e Ul. Piofrkowska - ulica 030-KD81

e Ul. Wiezycka — ulica 035 -KD81

Do ul Piotrkowskiej dojazd bedzie sie odbywat poprzez teren realizowanego obecnie |l
etapu osiedla i teren zrealizowanego | etapu osiedla, do ul. Wiezyckiej dojazd bedzie
sie odbywat poprzez teren realizowanego obecnie Il etapu osiedla.

Ciggi pieszo jezdne, zjazdy do garazy - zaprojektowano ciggi pieszo jezdne w
powigzaniu z uktadem drogowym poprzednich etapdw budowy osiedla. Nawierzchnie
zaprojektowano jako petne, z kostki betonowej w kolorze szarym.

Na zjazdach do garazy, co 50 cm jeden rzqgd kostek wynie$¢ ok. 3 cm ponad
powierzchnie terenu zjazdu.

parkingi - na poziomie terenu zaprojektowano 38 miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych, w tym 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo. Miegjsca postojowe projektuje sie z kostki betonowej, petnej, gr. 8 cm w kolorze
szarym; rozdzielenie miejsc zaznaczone pasem kostki w kolorze grafitowym. Migjsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznaczy< zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach — nawierzchnia barwy niebieskiej, biate linie wydzielajgce miejsca postojowe i
biaty znak P-24 ,,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j”.

chodniki — zaprojektowano chodniki o szerokosci 150cm wykonczone obrzezami
chodnikowymi, umozliwiajgce dojscie i dojazd osobom poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich do réznych miejsc na terenie inwestycji. Chodniki zostang wykonane z
kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym.
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Wszystkie ciggi komunikacyjne i miegjsca postojowe zaprojektowano o normowych
szerokosciach i ze spadkami normowymi, umozliwiajgcymi poruszanie sie na nich
osobom na woézkach inwalidzkich.

Mury oporowe, ogrodzenia
e mury oporowe przy granicy z dziatkg 8/169 / zjazdy do garazu

Ze wzgledu na réznice wysokosci w terenie nalezy wykonac zelbetowe mury oporowe
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem branzy konstrukcyjnej, przy
granicy z dziatkg 8/169, od potudniowo-zachodniej strony terenu inwestycji oraz mury
oporowe przy zjazdach do parkingdw podziemnych.

Laprojektowano prefabrykowany mur oporowy gr. 20 cm.

Beton C30/37 XC2, XC4, XD3, XF2 stal A-lIN (B500SP). Otulina podstawy: dolna 3 cm,
goérna 2,5 cm. Otulina sciany od strony zewnetrznej 5 cm, od strony wewnetrznej 2,5
cm. Pod prefabrykatem nalezy wykonac¢ podsypke wyrodwnujgcg gr. min 5 cm
(piasek stabilizowany cementem 4:1). Ponizej beton C12/15 min. gr. 15 cm. Pod
betonem kruszywo min. gr. 10 cm.

Sciane nalezy transportowaé, sktadowaé i uktadaé wg szczegdtowych wytycznych
dostawcy wybranego systemu $cian oporowych.

Na murach oporowych zamontowac balustrade ochronng na h=110m.

Konstrukcja z profili stalowych kwadratowych wypetniona ptaskownikami stalowymi w
rozstawie max 12cm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.
WysokoS¢ modutow od 55-110cm w zaleznosci od miejsca montazu, zgodnie z
rysunkami pochylni i murkéw oporowych.

e ogrodzenie przy placu zabaw

Systemowe panele ogrodzeniowe

o wys. min. 1030 mm.

Panele wykonane z drutow ocynkowanych i malowanych proszkowo @ 5 mm,
rozstaw drutdw 50x200, szerokos$¢ panela 250 cm,
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kolor RAL 7016. Panele montowane do stupkdw stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo, wykonanych

z profili zamknietych 60x40,

2 furtki o szerokosSci minimum 1m w $wietle otwierana na zewngtrz.

Odlegto$¢ miedzy furtkg a stupkiem ogrodzeniowym nie mniejsza niz 12mm.
Ogrodzenie rowno zakonczone, bez ostrych i wystajgcych elementow.

Labezpieczenie antykorozyjne.

Montaz na gotowych, prefabrykowanych podmuréwkach betonowych.

Lub ogrodzenie systemowe ozdobne z zaokrgglonymi koncami, stalowe malowane
pProszkowo.

- 53mb ( w tym 2 furtki)

L

TR

e ogrodzenie ogrodkéw przydomowych

Systemowe panele ogrodzeniowe o wys 1100mm

Panele wykonane z drutow ocynkowanych i malowanych proszkowo @ 5 mm,

rozstaw drutdw 50x200, szerokos$¢ panela 250 cm,

kolor RAL 7016. Panele montowane do stupkdw stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo, wykonanych

z profili zamknietych 60x40.

Montaz do stropu garazu za pomocqg punktowych uszczelnionych fundamentowych
stupkow zelbetowych lub za pomocqg elementow z profili stalowych zamknietych - w
celu zminimalizowania koniecznosci ingerenciji w warstwe hydroizolacji .

doktadnego i precyzyjnego obrobienia i uszczelnienia, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu dachowego i zastosowanego materiatu hydroizolacyjnego.

- 174mb
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Mata architektura

altana smietnikowa — na terenie inwestycji projektuje sie dwie systemowe, modutowe,
zelbetowe zadaszone altany Smietnikowe do gromadzenia odpaddw resztkowych i
odpadow segregowanych; kazda przeznaczona na 5 pojemnikow 1100lI.

malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Wymiary altan: 320x450 , wysokos$¢ x 240cm

konstrukcja altan:

posadzka — samonosna zelbetowa

Sciany - zelbetowe wylewane na mokro

stropodach - jednospadowy, zelbetowy wylewany na mokro

otwor drzwiowy + 2 otwory wentylacyjne w Scianach bocznych lub boczneji tylnej
uchwyty montazowe

wykonczenie altan:

v

ANENEN

azurowa ,witryna” wejsciowa — drzwi + Scianka/- ze stalowych profili ocynkowanych,
(gtéwna konstrukcja z profili zamknietych) malowanych proszkowo farbg w kolorze
grafitowym, drzwi z klamkg i zamkiem — wktadkg patentowq, szerokos¢ uzytkowa drzwi
120 cm

cokdt — pas Sciany wys. ok. 30 cm od dotu wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w

kolorze szaro-biato-grafitowym

Sciany od zewngtrz — tynk zewnetrzny np. silikatowo-silikonowy w kolorze biatym lub

lekko kremowym

obrébka blacharska dachu — blacha powlekana w kolorze grafitowym

kratki wentylacyjne - zaluzjowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo farbg

w kolorze grafitowym

pokrycie dachu - 3 x papa termozgrzewalna

Sciany wewngtrz altany — otynkowane i malowane w kolorze biatym

posadzka - z izolacjg przeciwwilgociowq od strony altany zaimpregnowana

Altany bedg ustawione bezposrednio na utwardzonym kostkg betonowq placu

Dwie dtuzsze altany bedqg ustawione bezposrednio obok siebie dlatego nalezy
przewidzie¢ wypetnienie styku altan na wysokosci scian np. pasem styroduru oraz
wykonanie dodatkowego pasa papy termozgrzewalnej na styku stropodachdéw altan.
Przyktadowy widok altan

lampy parkowe - projektuje sie dwa typy lamp parkowych; lampy usytuowane przy
ciggach pieszych, montowane na stupach stal owych, ocynkowanych, wys. 400 cm (20
szt.) i wys. 500 cm (5 szt.); stupy mocowane do fundamentu betonowego. Lampa
drogowo-parkowa LED o wysokie] skutecznosci Swietlnej oraz energooszczednym,
zintfegrowanym module LED. Korpus wykonany

z polipropylenu (PP) z wtdknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z poliweglanu
(PC). Barwa swiafta 400 K (naturalna), napiecie wejsciowe 230 V, stopien szczelnosci
IP65. Lampy zasilane z réznych budynkdw poprzez zegar astronomiczny.
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Stup do lampy parkowej zostat wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie i pokrytej
plastikiem. Wysokos$¢ stupa 3,98 m, ksztatt stupa —walec.

tlawki ogrodowe - projektuje sie 9 tawek ogrodowych usytuowanych na terenie
inwestycji przy chodnikach i placu zabaw. tawki drewniane, z oparciem,

-szerokosc -ok 55cm

- dtugosc¢ siedziska: 170/195 cm

- wysokoS$¢ siedziska: 45 cm

- wysoko$¢ catkowita 75/85 cm
Materiat : stal malowana proszkowo
na kolor grafitowy , drewno

kosze na smieci — projektuje sie 8 szt. koszy,

kosze z serii kompatybilnej z tawkami:
materiat : drewno, stal malowana proszkowo na
kolor grafitowy

Uwaga: Dopuszcza sie inne wzory elementéw matej architektury, pod warunkiem
zachowania ich parametréw opisanych w projekcie i akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego.

4.10. Plac zabaw dla dzieci mtodszych
Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem systemowym o wys. 1,00 m; na podmurowce z
elementéw betonowych prefabrykowanych, w ogrodzeniu zamontowac¢ 2 furtki o
szer.1,0m.
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Powierzchnia placu zabaw w strefie ochronnej urzgdzen -bezpieczna, amortyzujgca
upadki, sypka , piaskowa

zgodnie z normqg PN-EN-1177.

Wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm

Grubos¢ powyzej 30cm

Piasek -bez czgstek pytowych i itowych. Wielkos¢ czgstek mozna okresli¢ za pomocqg
badania sitowego wg. EN 933-1

4.10.1. Wyposazenie placu zabaw
urzgdzenia na placu zabaw powinny posiadac¢ certyfikat bezpieczehstwa zgodny z
normqg PN-EN 1176 oraz PN-EN-1177

1. bujak sprezynowy

- przedziat wiekowy: 2+

- wymiary urzgdzenia: minimum ok. dt.120cm
szer.33cm x wys.97 cm

- strefa bezpieczna 373x250 cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 60 cm

- materiat wykonania stal malowana proszkowo +
HDPE; konstrukcja: sprezyny bujakow ze  stali
sprezynowej. Srednica sprezyny — minimum 200 mm,
srednica preta -min. 20mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOALT. Wszystkie Sruby mocujgce
zabezpieczone sqg zaslepkami z tworzywa, bez mozliwosci zdejmowania. Elementy
ozdobne z ptyt kolorowych tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min 15 mm,
odpornego na wilgo¢ i UV. Urzgdzenie osadzone na stalowych kotwach w stopie
betonowej zamocowanej w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.

2. piaskownica

Piaskownica - Scianki z kolorowych ptyt trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci
min 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornych na wilgoc¢ i UV, stupki ze stali
czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

przyktadowe zdjecie
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- wymiary: srednica minimum 2,9m

Wnetrze piaskownicy wytozy¢ agrowtdkning P50 z wywinieciem na scianki piaskownicy i
wypetni¢ warstwg 40 cm piasku ptukanego, bez zawartosci czesci pylastych i itdbw o
frakciji 0,2-2mm.

Podtoze w piaskownicy:

- grubos¢ warstwy piasku — ok. 40 cm

- wysoko$¢ ponad gruntem: minimum 10 cm

-gtebokokos¢ w gruncie ok 30cm

3. hustawka podwdéjna

o

——

przyktadowe zdjecie

przedziat wiekowy: 3-12 lat

-wymiary urzgdzenia: minimum dt.189cm x szer.379cm x wys.235 cm

- strefa bezpieczna: minimum 317x750 cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: ok. 135 cm

- materiat wykonania : stal oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT. Zakonczenia stupkdw w postaci czopdw z miekkiej gumy
EPDM. Zawiesia utozyskowane ze stali nierdzewne] gwarantujgce cichqg prace, z
wahaniem w osi poziomej oraz obrotowym wokot osi pionowej zapobiegajgc skrecaniu
tancucha, zawiesia w catosci wykonane ze stali nierdzewnej. Jedno siedzisko o
konstrukcji aluminiowej pokrytej miekkg gumg EPDM, zawieszone na tancuchach fi
émm ze stali nierdzewnej lub bezpieczne siedzisko da dzieci mtodszych. Drugie siedzisko
typu ,,bocianie gniazdo” o Srednicy ok. Tm, metalowa rama opleciona miekkqg ling
polipropylenowa.
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4. urzadzenie wielofunkcyjne

przyktadowe zdjecia

- przedziat wiekowy: 3-12 lat

- wymiary urzgdzenia: minimum dt. 545cm x szer.496cm x wys.320 cm

- strefa bezpieczna ok. 923x845 cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 235 cm

-materiat wykonania: stupy: rury o Srednicy minimum 88,9 mm. Stal czarna S235JR
0OCzZyszCzoNa W procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjq przez cynkowanie
proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Zakonczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM. Dach:
dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci min 15 mm. Slizgawka otwarta ze stali
nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci min 2 mm. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o
grubosci min 15 mm. Ruchome piericienie wykonane metodg rotomouldingu z
materiatu typu LDPE. Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm.
Dragzki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej A 1S | 3 0 4. Montowane do
stupa za pomocg dedykowanych tgcznikdbw wykonanych z mocnych stopdéw
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Srednica drgzka 33,7 mm. Ptyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych
tgcznikdw wykonanych z poliamidu formowanego metodqg wiryskowq. Ptyty Scianek
wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm. Kamienie
wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Siatki:
wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym. Montowane do stupa za pomocqg dedykowanych tgcznikdw wykonanych z
poliamidu formowanego metodqg witryskowq. Panele i elementy interaktywne: -OKNO:
wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm. Wszystkie sruby narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. URZADZENIE
ZAWIERAC powinno minimum: zadaszong wieze, slizgawke nierdzewnq, przejscie most,
siatke, ruchome pierscienie, rure strazackg, drabinke i Scianke wspinaczkowqg
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5.0.

Wiata rowerowa/stojaki rowerowe

Projektuje sie miejsca rowerowe spetniajgce wymogi zarzgdzenia Nr 432/12 Prezydenta
Miasta Gdanska z dnia 23 marca 2012r odno$nie podstawowych wymiarow parkingu
rowerowego.

Stojaki na rowery projektuje sie jako U-ksztattne z rur o srednicy min. 60mm, umozliwiajgc
przymocowanie catej ramy. Odlegtos¢ miedzy stojakami na rowery wynosi 80cm, z
przodu i z tytu zachowano 50cm dystansu od elementow statych.

Stojaki zewnetrzne na rowery stalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym:
przyktadowy widok stojakéw rowerowych

WIATY ROWEROWE
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Projektuje sie 2 wiaty rowerowe zadaszone na tgcznie 50 miejsc parkingowych

Przyktadowy widok altan rowerowych

Wiata na 30 miejsc postojowych
Wymiary : dt 1260cm, szer 220cm, wysokos$¢ 233cm

\

T = 2400
B e | i

Wiata na 20 miejsc postojowych
Wymiary : dt 840cm, szer 220cm, wysokos¢ 233cm

Materiat

stal weglowa zabezpieczona antykorozyjnie

Ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy

Scianki i pokrycie dachu z poliweglanu komorowego transparentnego

Posadowienie na prefabrykowanych lub wylewanych fundamentach punktowych lub
kotwiona do fundamentu.
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6.0. Zielen

6.1.

Ogrody deszczowe

Na terenie inwestycji projektuje sie ogrody deszczowe celem odprowadzenia wod
opadowych z dachdéw budynkdéw, parkingdw, chodnikdw i ciggdw komunikacyjnych.
Zebrany nadmiar wody w ogrodzie deszczowym bedzie odprowadzany do kanalizacji
deszczowe.

Ogrody deszczowe bedqg obsadzone réznymi rodlinami hydrofitowymi i roslinami
wodnymi.

6.1.1. Konstrukcja ogrodu deszczowego (wg opracowania Gdanski Poradnik Matej
Retencji — Ogrod Deszczowy w 5 krokach — opracowanie Gdanskie Wody
Sp.zo.0.)

Projektuje sie ogrody deszczowe w gruncie, wyscietane foliq. Po wykonaniu wykopu,
oczyszczeniu go z przedmiotdw mogaqcych uszkodzi¢ folie nalezy wytozy¢ go folig do
oczek wodnych. Wykop wypetniamy na wysoko$¢ 20 cm od dna kruszywem
dolomitowym o frakcji o frakcji 8-1 6 mm. Inne kruszywa nadajgce sie do wypetnienia
ogrodu deszczowego: tuf wulkaniczny, kruszona cegta, kruszywa wapienne, opoka,
chalcedonit, zeol it. Nastepnie nalezy utozy¢ rure drenarskg perforowang, w oplocie
kokosowym, potgczong z rurg przelewowq. Rura drenarska powinna by¢ potozona ze
spadkiem 1 -2%, w kierunku odptywu wody poza ogréd deszczowy. Szczyt rury
przelewowej ma sie znajdowac 5-20 cm nad powierzchnig kamieni w ogrodzie.
Dopiero po przekroczeniu tego poziomu wody bedzie sie ona wlewac¢ do rury
przelewowej. Jezeli powierzchnia ogrodu jest wieksza niz 4 m2, to nalezy umiescic dwie
rury drenujgce i dwie rury przelewowe. Zapewni to odpowiedni odptyw wody z ogrodu.
W miejscu potgczenia rury drenujgcej i foli nalezy wykonac¢ naciecie w ksztatcie
krzyzyka i w to miejsce wtozy¢ mufe 80 mm i uszczelnic jg np. tasmg dekarskq.
Nastepnie zasypac wykop tym samym kruszywem co uprzednio, do wysokosci 30 cm
od dna. Catos¢ rowno rozgarngc i ubi¢. Nastepnie wsypac kolejng warstwe o
wysokosci 45 cm, ztozong z piasku gruboziarnistego, ptukanego, z dodatkiem
dowolnych wyzej wymienionych kruszyw, w dostepnych ilosciach. Proporcja piasku do
pozostatych wypetniaczy powinna

wynosi¢ minimum 4:1, ale moze tez rownac sie 3:1. Na tym etapie roztozy¢ folie tak, by
dato sie jg ukry¢ podczas uzupetniania ogrodu zwirem ozdobnym.
6.1.2. Sadzenie roslin (wg opracowania Gdanski Poradnik Matej Retencji — Ogrod

Deszczowy w 5 krokach — opracowanie Gdanskie Wody Sp. z 0.0.)

Sadzenie roslin (wg opracowania Gdariski Poradnik Matej Retencji — Ogrod Deszczowy w 5 krokach —
opracowanie Gdariskie Wody Sp. z 0.0.)
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poziom terenu wokét ogrodu deszczowego

rura przelewowa

2wir ozdobny <16 mm

piasek gruboziarnisty z dodatkami
w proporcjach min. 4:1, lepiej 3:1
dodatki: tuczona cegta,

kruszywo dolomitowe lub wapienne

rura drenarska w oplocie

kruszywo dolomitowe o frakcji 8=16 mm

folia PVC w przypadku ogrodu
wyscietanego folig

Po przygotowaniu podtoza do sadzenia roslin nalezy je jeszcze dobrze ubi¢, by
gwattowny opad deszczu nie spowodowat nierdwnomiernego osiadania ogrodu.

Nastepnie nalezy roztozy¢ sadzonki w
wizualny i rdbwnomierne obsadzenie

doniczkach tak, by uzyska¢ pozgdany efekt
ro§lin na catej powierzchni ogrodu. Przed

sadzeniem rozluzni¢ bryte korzeniowaq, jesli jest silnie przerosnieta. Doktadnie ubi¢ piasek

wokot sadzonki, by miata dobry kontakt

z podtozem. Podlewac ogréd intensywnie. Jesli

w trakcie podlewania ogréd osiadt nierdbwnomiernie, nalezy uzupetni¢ braki podtoza.

6.1.3. Gatunki roslin do ogrodéw deszczowych

Nr Nazwa Wystawa/wymagania
Drzewa i krzewy

1 Olsza czarna, (takze szara). Forma wielopienna: najlepiej sadzi¢ okazy powyi
Mozna szukac 200 cm wysokosci, min 3 pnie powyzej 10 cm od
odmian wielopiennych, lub ziemi, z brytg korzeniowq/ lub forme naturalng
sadzi¢ pienne formy w grupach alnus glutinosa, sadzi¢ po 3 sztuki w jednym dole
po 3 sztuki/Alnus grutinosa ro$lina rodzima, niewymagajgce drzewo rodzime
f. wielopienna/lub alnus glutino|stohce, potcien, cien
pa x 3 szt.

1-1 Olsza czarna -wielopienna soliter

Rosliny hydrofitowe przybrzezne (tzw. pierwszej strefy bagiennej), do sadzenia

na obszarach zalewanych wodqg do poziomu ok. 30 cm

Nr Nazwa Gestosc Wystawa/wymagania
sadzenia
2 Mozga trzcinowata |5-6 szt/m?2|Stonce, pobtcien, wieloletnia trawa
/Phalaris arundinace ozdobna, dostepna w réznych odmianach
3 Jezogtowka gatezist( 6-8 szt/m2 | Potcien, cien, umiarkowane stonce
/ Sparganium erecty frawa ozdobna
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4 Manna 6-8 szt/m?2 |Potcien, cien, umiarkowane stonce
mielec/Glyceria trawa ozdobna
Maxima
5 Kosaciec syberyjski/lf 6-8 szt/m?|Stonhce, pdtcien, wieloletnia roslina
siberica cebulowa, zimujgca w naszym klimacie,
oryginalnie w kolorze fioletowym, dostepny w
odmianach
6 Kosaciec zotty/Iris | 6-8 szt/m?|Stonce, pdtcien, wieloletnia roslina
pseudacorus cebulowa, zimujgca w naszym klimacie,
dostepny w odmianach
Rosliny wodne, do sadzenia w wodzie gtebszej niz 30 cm
7 Labisciek ptywajgcy/Hydrochal Stonce, pdtcien, wieloletnia bylina zimujgca
mMorsus-ranae naszym klimacie,
8 Grzybienie biate Nymphaea all{ Stonce, podtcien, szeroka nisza ekologiczna,
Stonce, poétcien, szeroka nisza |wieloletnia, ekspansywna,
ekologiczna, wieloletnia, dostepna w odmianach
ekspansywna, dostepna w
licznych odmianach

6.1.4. Nasadzenia w ogrodach deszczowych

Nr Nr Nazwa rosliny llos¢ nasadzen
ogrodu |rosliny
1 1 Olsza czarna, (lub szara) 3
2 Mozga trzcinowata 60
3 Jezogtowka gatezista 80
4 Manna mielec 80
5 Kosaciec syberyijski 60
6 Kosaciec z6tty 60
2 1 Olsza czarna, (lub szara) 3
2 Mozga trzcinowata 60
3 Jezogtowka gatezista 80
4 Manna mielec 80
5 Kosaciec syberyjski 60
6 Kosaciec z6tty 60
3 3 Jezogtowka gatezista 50
4 Manna mielec 50
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5 Kosaciec syberyjski 30
6 Kosaciec zotty 30
4 3 Jezogtéwka gatezista 50
4 Manna mielec 50
5 Kosaciec syberyjski 30
6 Kosaciec z6tty 30
5 3 Jezogtowka gatezista 50
4 Manna mielec 50
5 Kosaciec syberyijski 30
6 Kosaciec zotty 30
6-1 3 Jezogtéwka gatezista 50
4 Manna mielec 50
5 Kosaciec syberyjski 30
6 Kosaciec zotty 30
6-2 3 Jezogtowka gatezista 50
4 Manna mielec 50
5 Kosaciec syberyijski 30
6 Kosaciec z6tty 30
7-1 3 Jezogtéwka gatezista 50
4 Manna mielec 50
5 Kosaciec syberyjski 30
6 Kosaciec zotty 30
7-2 3 Jezogtéwka gatezista 50
4 Manna mielec 50
5 Kosaciec syberyijski 30
6 Kosaciec z6tty 30
8 1-1 Olsza czarna, alnus glutinosa 1
wielopienna
2 Mozga trzcinowata 35
3 Jezogtowka gatezista 50
4 Manna mielec 50
5 Kosaciec syberyijski 35
6 Kosaciec z6tty 35
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9 3 Jezogtéwka gatezista 40
4 Manna mielec 40
5 Kosaciec syberyjski 30
6 Kosaciec zotty 30
10 1-1 Olsza czarna, alnus  gluting 1
wielopienna
2 Mozga trzcinowata 35
3 Jezogtowka gatezista 65
4 Manna mielec 65
5 Kosaciec syberyjski 35
6 Kosaciec zotty 35
11-1 3 Jezogtowka gatezista 45
4 Mozga trzcinowata 45
5 Kosaciec syberyijski 25
6 Kosaciec z6tty 25
11-2 3 Jezogtowka gatezista 45
4 Mozga trzcinowata 45
5 Kosaciec syberyjski 25
6 Kosaciec zotty 25
Zestawienie ilosciowe roslin do posadzenia w ogrodach deszczowych
Nr Nazwa rosliny lloSC (szt)
rosliny
1 Olsza czarna, (lub szara) 6
1-1 Olsza czarna -wielopienna 2
2 Mozga trzcinowata 190
3 Jezogtéwka gatezista 755
4 Manna mielec 755
5 Kosaciec syberyjski 480
6 Kosaciec z0tty 480

6.1.5. Pielegnacja ogrodéw deszczowych - (wg opracowania Gdanski Poradnik Matej
Retencji - Ogréd Deszczowy w 5 krokach — opracowanie Gdanskie Wody Sp. z 0.0.)
Ogrody deszczowe, podobnie jak inne elementy powierzchniowe systemow
odwodnieniowych, nie wymagajg szczegdlnych zabiegdw pielegnacyjnych -
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zwtaszcza, jesli do obsadzenia uzyto odpowiednich roslin rodzimych, odpornych na
lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagajg one podlewania (z wyjatkiem dtugich
okresow suszy) ani nawozenia. Aby w petni spetniaty swojq role i efektywnie zmniejszaty
obcigzenie srodowiska naturalnego zanieczyszczeniami, nalezy jednak uzytkowac je z
uwzglednieniem nastepujgcych prac eksploatacyjnych:

pielegnacja rodlinnosci, usuwanie roslin obumartych, w razie pofrzeby uzupetnianie
ubytkow;

raz w roku (wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem wegetacji) koszenie/scinanie
naziemnych uschnietych czesci roslin (na wysokosci 2-10 cm, w zaleznosci od gatunku
rosliny gtebokosci wody itp.);

biezgca kontrola stanu technicznego doptywdw, elementéw przeptywowych,
odptywdw iinnych elementéw technicznych (rury, dreny);

czyszczenie i udraznianie studzienek kontrolnych i w razie potrzeby ptukanie
przewodow drenarskich, jesli ogrod jest w nie wyposazony;

kontrola akumulacji osadow resztkowych w obiekcie, w razie pofrzeby — odmulanie do
pierwotnego poziomu dna (poziomu zaprojektowanego);

likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstajgcych m.in. wskutek erozji wodnej,

przemieszczanie poprzesuwanych kamieni i warstwy Sciotki zwirowej oraz ich
uzupetnienie;
jezeli do ogrodu deszczowego zatozonego w gruncie sptywa woda z nawierzchni
utwardzonych:

w okresie wiosennym — zapewnianie sptywu wody z jezdni i chodnikéw poprzez
wykonywanie przecinek w $niegu na poboczach i usuwanie Sniegu z poboczy w
miejscach powodujgcych podtopienia;

w okresie zimowym — usuwanie $niegu z poboczy i chodnikow

systematyczne usuwanie ewentualnych zanieczyszczen (np. puszek, butelek,
opakowan foliowych itp.) i osadoéw.

6.2. Wycinki i nasadzenia zieleni

Wykonano inwentaryzacje dendrologiczng zieleni celem okreslenia mozliwosci
usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanq inwestycjg oraz inwentaryzacije
ornitologiczng. Celem realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci nalezy usungc
wytqgcznie drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycjq.

Na ferenie inwestycji stwierdzono obecnos¢ krzewy rokitnika, ktéry podlegajg
catkowitej ochronie; rokitniki nalezy przesadzic w inne miejsce nie kolidujgce z
zabudowaq,.

Ponadto na terenie inwestycji zinwentaryzowano kilkadziesigt drzew podlegajgcych
ochronie prawnej, na usuniecie ktorych nalezy uzyskac stosowng decyzje
administracyjng przed rozpoczeciem inwestycji.

Inwestor wystgpit o uzyskanie pozwolenia na wycinke.

tgcznie do usuniecia jest 77 szt. drzew. (wykaz drzew do usuniecia znajduje sie w
opracowaniu ,Inwentaryzacja dendrologiczna” wykonanym we wrzesniu 2023r. przez
Pracownie Projektowqg Magdalena Loose).

Poza tym na terenie wystepujg drzewa wskazane na rysunku PZT do zachowania i

pielegnaciji. Sg to duze stare drzewa wskazane w MPZP do zachowania.
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W projekcie PZT zaprojektowano nasadzenie zieleni wysokiej — tqcznie 66 szt. drzew.
Wszystkie nasadzane drzewa powinny mie¢ minimalny obwdd pnia 20 cm mierzony na
wys. 1T m. Nasadzenia tych drzew bedq traktowane jako rekompensata wycietej zieleni
wysokiej. Wszystkie drzewa nalezy wyposazyE w paliki z naciggami oraz nasadzac w
workach w celu utatwienia nawadniania.

Pozostaty teren objety inwestycjg nalezy uporzgdkowac, wszystkie drzewa ,,samosiejki”
o Srednicy mniejszej niz 50 cm nalezy wycigc.

Wyklucza sie zmiany terenu, ktére mogq zagrazac¢ naturalnej wegetacii wskazanych
drzew.

6.2.1 Zabezpieczenie pnii koron drzew

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na
stan zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzew. Dla wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez
wygrodzenie skupin drzew, trwatym, widocznym ogrodzeniem.

Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowania muszg
by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby
mogty wytrzymywac uderzenia. Ramy nalezy wypetnic¢ siatkg metalowqg o oczkach min. 5
cm.

Wszystkie pozostate drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy poprzez
odeskowanie. W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci
pierwszych gatezi, czyli do ok. 2m, dolna krawedz kazdej deski powinna opierac sie na
podtozu, korzenie nalezy przykry< stomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem
zabezpieczy¢ matq stomiang, frzcinowq lub elastycznymi rurami drenarskimi. Nalezy
zwrdcic uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie
w podtozu. Deski w zadnym wypadku nie mogq opierac sie o nabiegi korzeniowe drzewa.
Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowac w odlegtosci ok.50cm od siebie, czyli
przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw
drzew.

6.2.2 Zabezpieczenie systemow korzeniowych drzew

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

-wykop nie moze byc¢ zlokalizowany blizej niz w odlegtosci 3 srednic pnia drzewa, ale
nie blizej niz 2 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe wszelkie prace nalezy wykonywac
metodq bezwykopowq (przecisk, przewiert), przy wykonywaniu przewiertdw miejsca ich
wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byc zlokalizowane poza rzutem korony
drzewa, w wyjgtkowych przypadkach nie blizej niz w odlegtosci 3 m od pnia drzewa.

-roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie

wegetaciji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na
wykonanie tych robdt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,

- nalezy unikaé ciecia korzeni, niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,
ciecia w takim rozmiarze nie mogqg byc skoncentrowane po jednej stronie drzewa,
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wszystkie ciecia korzeni wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w
szczegolnosci: o korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania
zdrowej tkanki,

o ciecia dokonywac pod kagtem prostym w stosunku do ich osi,
0 powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujgcym,

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy
zabezpieczyC ekranem tj. pozostawic wolng przestrzen szerokosci ok.20 cm miedzy
sciang wykopu ofwartego a krawedziq z przycietymi korzeniami. Przestrzen tq ostonic
ekranem z desek i wypetnic gruboziamistym podtozem do wysokosci 40 cm ponizej
poziomu terenu, géorng warstwe wypetni¢ ziemiq zawierajgcg 30% kompostu. Tak
zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia,

w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwq ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego.
Jezeli przy uktadaniu przewoddw instalacji podziemnych zaistnieje koniecznosS¢ pracy przy
korzeniach o Srednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm stosowac technike tunelowq,

-nalezy dgzy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w
granicach wystepowania systemu korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,
- po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlac znaczng iloscig wodly,

- feren wokot drzewa, ktore utracito czes¢ korzeni powinien byC przykryty warstwg
Sciotki.

* W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wtasciwosci fizygkochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2m na
zewnqtrz obrysu korony:

dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby. Dotyczy to
zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i
wody docierajgcq do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej
warstwa gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

zmian poziomu gruntu;
zmiany stosunkdw wodnych w glebie;

zageszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochoddw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje
zmniejszenie ilosci porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem);

zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
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wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;
naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

*Szczegolowe wytyczne dotyczgce prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i
grupach drzew: a) wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikéw i obrzezy
oraz wykonywaniem kraweznikOw i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych
nalezy wykonywac recznie.

6.2.3. Uprawa gleby
Uprawa gleby pod trawniki bedzie polegac¢ na przywiezieniu zdjetej uprzednio warstwy
humusu a sktadowanej w niezabudowywanej czesci dziatki, ewentualne braki ziemi
urodzajnej nalezy uzupetnic ziemiq urodzajng przywieziong z zewngtrz. Przewiduje sie
warstwe 15 cm ziemi urodzajnej pod trawniki. Powierzchnia trawnikow do wykonania:
3 939,89 m2.
Do nasadzen drzew i krzewow nalezy uzy¢ gleby stosownej dla danego gatunku rosliny.

6.2.4. Trawniki
Projektuje sie wykonanie trawnikow dywanowych, sianych przy pomocy siewnika. Do
wysiewu uzyC mieszanke fraw przeznaczong na gleby lekkie w ilosci ok. 200 kg/ha. Po
wysianiu, nasiona przykry¢ ziemiq, podlac i uwatowac.

6.2.5. Sadzenie drzew i krzewow

Do wysadzania przewiduje sie gatunki ozdobne z pokroju, korony, lisci i kwiatow, o
niewielkich koronach. Projektowane gatunki sq przeznaczone na gleby lekkie o
piaszczystym podtozu, nie wymagajgce w terminach pdzniejszych specjalnych
zabiegow pielegnacyjnych. Wszystkie drzewa i krzewy lisciaste i iglaste sadzi¢ w dotki
zaprawione ziemig urodzajng w catosci. Drzewa i krzewy sadzi¢ z bryta korzeniowg w
dotki o wymiarach 0,5x0,5 m. Po posadzeniu wszystkie rosliny obficie podla¢. W razie
koniecznosci nalezy posadzone drzewa umocowac do palikbw. Pielegnacje nasadzen
drzew kontynuowac przez okres 3 lat do catkowitego przyjecia sie drzewa.

6.2.6. Wykaz zieleni przeznaczonej do usuniecia

Szczegdtowy wykaz zieleni przeznaczonej do usuniecia znajduje sie w opracowaniu
+Inwentaryzacja zieleni” wykonanym we wrzesniu 2023r. Nalezy wykona¢ nasadzenia
rekompensacyjne w ilosci okresSlonej w decyzji na usuniecie drzew.

Na terenie inwestycji projektuje sie 66 szt. drzew jako nasadzenia rekompensacyjne (w
tym 10 szt. w ogrodach deszczowych).

Poza tym w celu uporzgdkowania terenu zielonego w przy placu zabaw nalezy wycigc
samosiejki i uporzgdkowac zielen.
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6.2.7. Nasadzenia rekompensacyjne
Drzewa poza ogrodami deszczowymi:

Nr Gatunek drzewa llo$C (szt)
drzewa
1 |Olsza czarna/szara (Alnus grutinosa) — sadzenie 8
ogrodach deszczowych
2 |Swidosliwa (Amelanchier laevis) 3
3 |Wisnia pitkowana (Cerasus serrulata G.Don.) 9
4 |Gtog dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) 6
5 |Jarzgb pospolity (Sorbus aucuparia) 10
6 |Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 21
Razem 57
Krzewy:

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) — ok 195 m2 (3 szt./1m?)

Wieloletni krzew do terendw zieleni miejskiej, moze rosng¢ zarbwno na stoncu, jak i w
poétcieniu, pedy dtugie, utozone nisko przy ziemi, roslina przybiera pokrdj poduszki,
kwitnie wiosng drobnymi kwiatkami w biatym kolorze, ktére latem i jesienig zamieniajg
sie w czerwone koraliki. Zalety odmiany: krzewy wieloletnie ozdobny pokrdj, liscie i
owoce odporna na mréz obficie kwitnie szerokie zastosowanie

wysokos$¢ - 30-50 centymetréw,

wzrost na szerokosc - dol,5 metra,

sadzenie i pielegnacja:

Irga pozioma nalezy do odpornych krzewdw o niewielkich wymaganiach, lubi srednio
zyzne, prochnicze gleby, lekkie i przepuszczalne. Do waznych zabiegow
pielegnacyjnych nalezy regularne odchwaszczanie miejsc wokoét roslin, przycinanie, a
takze nawozenie 2-3 razy w ciggu sezonu. Dobrze znosi niskie temperatury, nawet do -
32 stopni Celsjusza.

Zielen na murach oporowych:
Na murach oporowych wysokich wzdtuz chodnika przy potudniowo-wschodniej granicy

inwestycji :
Hedera helix bluszcz pospolity Rozstaw max co 1,0m
‘Thorndale’ ‘Thorndale’ 55 szt

6.2.8. Opaski zwirowe

Wystepowanie
Wzdtuz elewacji budynkdw / elementéw zagospodarowania terenu — w migjscach
wskazanych na rysunkach rzutéw. Opaska zwirowa na stropie, na poziomie terenu;

opaska na styku elewacji budynku oraz nasadzen zieleni.
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Wymagania ogolne
Opaska ma za zadanie zabezpieczyC elewacje przed zabrudzeniem czgstkami
glebowym oraz umozliwi¢ odprowadzenie wody do warstwy drenazowe.

6.2.9 Koryto zwirowe

Celem zapobiezenia zalewaniu dziatki nr 10/327 na granicy z tqg dziatkq, projektuje

sie na dziatce 1111/10 koryto zwirowe o szer. 30 cm i gteb. 15 cm; spadek koryta
zwirowego, na catej jego dtugosci w strone ogrodu deszczowego OG10. Od strony
nieruchomosci 10/327 koryto nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm
wykonanym na tawie betonowej] z podsypkg piaskowqg. Dno koryta stanowi
geowtdknina separacyjna, na ktérg nalezy wytozy¢ warstwe gr. 10 cm  zwiru
ptukanego @4-32 mm a warstwe wierzchnig gr. 5-12 cm stanowig otoczaki. Ciek o
tgcznej dtugosci 104m.

7.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja obiektow pod wzgledem pozarowym wg Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r (dziat VI):

budynki sSredniowysokie o wysokosci 17,80 m (SW) — siedmio kondygnacije

kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV,

klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”

Dojazd pozarowy jest zapewniony do wszystkich budynkéw. Droge pozarowqg
stanowiq projektowane, utwardzone ciggi pieszo-jezdne o szerokosci 5m, nachyleniu
podtuznym <5% i nosnosci min. 100kN/os. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego
boku budynkdw i jest oddalona od nich w odlegtosciach 5+15m. Wyjscia z budynkéw
mMajg potgczenie z drogq pozarowq ciggiem pieszym o szerokosci 1,5m,

W kazdym budynku (budynki powtarzalne) wystepujg trzy gtéwne strefy pozarowe:
parking podziemny (PM) o powierzchni 392,62 m2, Q<500MJ, komorki lokatorskie (PM) o
powierzchni 55,27 m2, Q<500MJ oraz mieszkania z korytarzami (ZLIV) o powierzchni 1
644,06 m2. Powierzchnia kazdej strefy jest mniejsza od 8000 m2.,

Kazdy z projektowanych budynkéw bedzie wyposazony w uktad zasilania hydrantu w
strefie parkingu podziemnego dn33 - 1szt o wydajnosci nominalnej 1,51/s

Woda do celdw pozarowych z zewnetrznych hydrantdw pobierana bedzie z
zaprojektowanych w Il etapie realizacji osiedla hydrantdw na sieci miejskiej i nie sq
wymagane dodatkowe hydranty zewnetrzne na terenie obiektu. Zaprojektowane
hydranty znajdujg sie w odlegtosci <75 m od budynkow objetych ninigjszym
opracowaniem.

8.0.

Informacje o kolejnosci realizowania poszczegoinych obiektow

Projektowany zespdl budynkdéw jest trzecim etapem redlizacji osiedla przy ul.
Piotrkowskiej. Pierwszy etap budowy osiedla zostat juz zrealizowany. Drugi etap budowy
osiedla uzyskat prawomocng decyzie o pozwoleniu na budowe i po zrealizowaniu
drugiego etapu Inwestor przystgpi do realizacji trzeciego, projektowanego etapu.

9.0.

UWAGI KONCOWE

Komplet dokumentaciji stanowiq wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem.
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Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegolnych robdét budowlanych obowigzujg: ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robd6t budowlano - montazowych", normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieocbowigzkowe, ktdére to materiaty nalezy fraktowac jako
uzupetnienia dokumentacii.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami BHP, wymogami readlizacji i odbioru robdt ogdlnobudowlanych oraz z
zasadami sztuki budowlane;.

W razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem. Wszelkie zmiany, dokonane
w toku wykonania robdf, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione z
projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania roboét
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

W wypadku dokonania zmian bez wiedzy i zgody projektanta, osoba decydujgca o
zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za catg inwestycije.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,,Ustawq o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”.

+Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez
wiedzy i zgody autora jest niedozwolone i podlega karze: pozbawienia wolnosci,
ograniczenia wolnosci lub grzywny”.

Opracowata:
arch. Aleksandra Wojtczak-Duch
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