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Dokumenty formalno - prawne

1. Uprawnienia Projektanta

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.09.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Szczepan Tadeusz Guzinski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektdw inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej

dr inZ/ Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma it(a/j é{a/znowski

v

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marc;?ﬂurzyﬁski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M61-BTH-PWP *

Pan Szczepan Tadeusz Guziriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Jagietty 12, 83-409 Korne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




2. Informacja BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dla inwestyciji:

~Przebudowa skrzyzowania drég gminnych 184015G i 184006G w
miejscowosci $luza.”

Gmina Lipusz
INWESTOR ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz

Sporzqdzit Informacje:

mgr inz. Szczepan Guzinski

upr nr POM/0502/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

Korne pazdziernik 2023



Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowq drdég powinny byé

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqce] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr47 z 2003 r. , poz. 401).

"o

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie wyréwnanie
istniejgcej podbudowy z  kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie 25 cm
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego:
- 3 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118
- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltfowego AC 16W

Wykaz obiektow istniejgcych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
drogi gminne
sieC teletechniczna
sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna

Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,

roboty prowadzone w strefie czynnej sieci energetycznej

Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

- wejscie oséb postronnych na teren realizacji budowy - mozliwosé
wypadku,

— przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

- wykonywanie wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia  na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

— podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé
przygniecenia,

— czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

— upadki elementdw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatdw lub
narzedzi z wysokosci,



— zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i

VI.

materiatdw — mozliwos¢ skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikow
drogowych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdét instruktaz ogdlny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy

osobny

dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedq stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A.

B.

INSTRUKTAZ OGOLNY _obejmujqgcy:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany
w danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegodlinych pracownikdw,
zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi  wystepowad
podczas realizacji robot,
wyznaczenie stref zagrozen,
zapoznanie pracownikdw z organizacjg robot, organizacjg transportu
materiatdéw i organizacjg komunikacii,
sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw
w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,
sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot,
przeszkolenie pracownikdbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktoérzy po raz pierwszy bedqg uzywac
danego sprzetu i narzedszi),
okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed
dostepem osbéb postronnych,
instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizaciji
robdt i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujgcy:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronngq itp.,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikéw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia,
do ktérego obstugi zostat przydzielony,



— przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwréceniem uwagi na
prawidtowos¢ ich uzytkowania,

— instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia
i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
do$wiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zosta¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
srodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac¢ uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VIl.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

— Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

— W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

— Sprzet ochrony indywidualnegj,

— Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

— Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub taSmy ostrzegawcze uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyjne:




— Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem osdb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc robdt folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

— Ustalenie z pracownikami harmonogramu realizacji poszczegdlnych
elementdw robdt i terminarzu  wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegdlng ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,

— Robdt nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

— Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

- Zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,

— Lapewni¢ mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie

jezeli:

1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robdt budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
ustawy Prawo budowlane

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robdét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nt POM/0502/PBD/21

Korne pazdziernik 2023 r.
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Il Czesé Opisowa

1. Podstawa opracowania

v mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu w
skali 1:500,

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozZn. zm.)

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U.
z2022r. poz. 1518);

v’ wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych 184015G i 184006G w
miejscowosci Sluza o dtugosci tgcznej 0,05 km i szerokosci jezdni 5,0 m
Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na:

- mechaniczne profilowanie terenu;

- wyrodwnanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 25 cm po
zageszczeniu;

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstwy konstrukcyjnej;

- skropienie istniejgcej nawierzchni drogowej asfaltem (pomiedzy warstwqg
wigzgcqg ajscieralng);- utozenie 2 warstw masy bitumicznej (warstwa wigzgca o
gr. 5cm i warstwa Scieralna o gr. 3cm) o szerokosci 5 m;

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdét. (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d
Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. 82/2).
Otoczenie pasa drogowego to tereny rolnicze oraz mieszkaniowe. W otoczeniu
drogi znajduje sie uzbrojenie podziemne - teletechniczny oraz sie¢ energetyczna
napowietrzna i podziemna. Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi okoto 4,5 m.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego C50/30.

Odprowadzenie wdd opadowych odbywa sie powierzchniowo na
przylegte tereny zielone.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
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W pasie drogi gminnej zaplanowano przebudowe skrzyzowania drogi
gminnej —o0 nawierzchni z kruszywa na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego
na dtugosci 50.00 m.b.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
przyjeto nastepujgce parametry drogi:

Szerokosc¢ jezdni z betonu asfaltowego: 5,00 m.b.

Szeroko$¢ poboczy z kruszywa: 0,75 m.b.
Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
Spadek poprzeczny: daszkowy o wartosci 2%

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w

prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowe] inwestycii,
pierwszq kategorie geotechniczng.

7. Konstrukcja nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR1, na podtozu G1 przyjeto nastepujgcq konstrukcje
nawierzchni jezdni drogi gminne; :

- =3 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118

- =5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

- =25 cm podbudowa istniejgca z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Jezdnia drogi gminnej ograniczona z obu stron poboczami z kruszywa
tamanego o gr. 8 cm o szerokosci 0,75 m.b. Spadek poprzeczny wynosi 6%.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzic nalezy
trawnikiem.
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8. Przekrdj poprzeczny i podtuiny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku pobocza.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

10.Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano przy zatozeniu:

v optymalizacja rozwigzania wysokosciowego jezdni z dostosowaniem
spadkdéw podtuznych do przepisdw Rozporzgdzenia

v' dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu

v zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
drogi gminnej

11.Urzqdzenia obce

Na podstawie podktadu geodezyjnego stwierdza sie wystepowanie
nastepujgcego sie¢ energetyczna napowietrzna oraz sie¢ teletechniczna.

Przypomina sie, Ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodow
podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzgdzen poprzez wykopy probne.

12.0dwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi
podtuznemu woda deszczowa zostanie odprowadzona powierzchniowo i
zagospodarowana w pasie drogowym — dz.nr 82/2.

13.Kanat Technologiczny

Zgodnie z ustawq z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektérych innych ustaw Art. 1 Ust. 12 - Zarzgdca drogi jest
obowigzany zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w tfrakcie
budowy lub przebudowy dréog publicznych. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 6,
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nie dotyczy: budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrdow, jezeli s
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuaciji po zadnej ze
stron — potwierdza sie fakt ze brak jest kontynuacji kanatu technologicznego.

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi
umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwatg budzetowq jednostki samorzgdu terytorialnego, wieloletnig prognozg
finansowq jednostki samorzgdu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym
na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nt POM/0502/PBD/21
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