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l. Czes¢ ogolna.

I.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

— instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu oraz

— instalacje monitoringu ternu

Oddziatu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Grebaninie przy ul.

Potworowskiego na dziatce nr 666 obreb 0003 gm. Barandw.

I.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje o$wietlenia oraz instalacje
monitoringu terenu Oddziatu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w

Grebaninie przy ul. Potworowskiego.



Il. Opis techniczny.

I.1. Instalacja oswietlenia terenu

Instalacja oswietlenia terenu zostanie wykonana w sposob nastepujgcy:

zasilanie — za pomocg kabla typu YKYzo 5x25 wyprowadzonego z rozdzielnicy
gtébwnej budynku projektowanego zakonczonego w szafie oswietlenia zewnetrznego
SOZ ktorej lokalizacje pokazano na planie instalacyjnym.

szafa oSwietlenia zewnetrznego — wykonana zostanie w oparciu o rozwigzanie
typowe np. szafa typu RSOU1 f-my ZPUE — i wyposazona bedzie w:

— wylgcznik gtowny

— stycznik zatgczajgcy

— zegar astronomiczny sterujgcy stycznikiem zatgczajgcym

— zabezpieczenia obwodow instalacyjnych oswietlenia zewnetrznego

— obwody pomocnicze

linie kablowe zasilajgce poszczegdlne oprawy oswietleniowe — zostang wykonane
kablami typu YKYzZzo 5x10 utozonymi w ziemi na gtebokosci 0.5m wedtug tras
pokazanych na planie. Kable w wykopie zostang utozone na podsypce piaskowej
grubosci 0.1 m i po przykryciu warstwg piasku grubosci 0.1 m zasypane gruntem
rodzimym bez zanieczyszczen mechanicznych. W miejscach pokazanych na planie
kable ostoniete zostang rurami ochronnymi typu QRK75 f-my AROT.

oprawy oswietleniowe — oprawy typu LED o mocy 21 i 28 W ktérych typy podano na
planie instalacyjnym. Oprawy mocowane bedg na stupach bez wysiegnikdw.

stupy oswietleniowe — stupy stalowe (wzor ,parkowe”) zabezpieczone przed korozjg o
dtugosci 4.0m przykrecane do fundamentéw betonowych.

fundamenty stupéw — fundamenty betonowe prefabrykowane dostosowane do rodzaju
stupéw osadzone w ziemi (gérna ptaszczyzna fundamentu zlicowana z powierzchnig
terenu.

potgczenia w stupach — za pomocg typowych tabliczek bezpiecznikowych

zabudowanych we wnekach stupéw.

I1.2. Instalacja monitoringu terenu



W miejscach pokazanych na planie na wysiegnikach $ciennych zabudowane zostang
kamery IP, 8Mpix, PoE, IP65, ktére przytgczone zostang do rejestratora zabudowanego w
pomieszczeniu dyzurki pielegniarek na poziomie parteru budynku projektowanego.
Przytgczenia kamer do rejestratora zostang wykonane przewodem typu UTP 4x2x0.5 kat.
6A utozonym wedtug tras pokazanych na planie.

16 kanatowy rejestrator wyposazony zostanie dysk twardy o pojemnosci 2x1TB
(ostateczng wielkos¢ dyskéw ustalié z Uzytkownikiem w oparciu o niezbednych czas
gromadzenia danych).

Do wspotpracy z rejestratorem przewiduje sie monitor LCD 42” zabudowany na Scianie.



lll. Spis rysunkow

— Plan instalacji o$wietlenia terenu. Rys. nr IE-01
— Plan instalacji monitoringu TV.
Budynek projketowany. Rys. nr |[E-02

— Plan instalacji monitoringu TV.
Budynek istniejacy. Rys. nr |[E-03



