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OSWIADCZENIE
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oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego /konstrukcyjno-budowlany/ dotyczacego przebudowy lokalu
uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na Dzien-
ny Dom Seniora, ul. Kosynierow 3, 78-520 Budowo, dziatka nr 1/60, obreb ewidencyjny
0003 m. Ztocieniec, jednostka ewidencyjna 321501_1, Ztocieniec - Miasto

1.0. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu technicznego w zakresie przebudowy lokalu uzytkowego
w parterowej czesci obiektu — wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przezna-
czeniem na Dzienny Dom Seniora, w tym przebudowe elewacji ze zmiang lokalizacji drzwi
wejsciowych do czesci uzytkowej budynku mieszkalno-uzytkowego, potozonego w Budo-
wie przy ul. Kosynieréw 3 na dziatce nr 1/60, obreb 0003 m. Ztocieniec.

Obiekt wolno stojacy o regularnym ksztaicie na rzucie prostokata. Wykonany zostat w technologii
tradycyjnej murowanej. Przekryty jest stropodachem ptaskim, o konstrukcji zelbetowej z prefabry-
kowanych ptyt stropowych. Pokrycie dachowe papg. Posiada jedng kondygnacje podziemng i trzy
kondygnacje nadziemne. Uktad konstrukcyjny mieszany wraz z klatkami schodowymi, zapewniajg-
cymi sztywnos¢ przestrzenng obiektu.

Obiekt cztero-kondygnacyjny:
| — kondygnacja podziemna (petne podpiwniczenie),
[l — kondygnacje nadziemne — parter, | i |l pietro.

Projektowany Dzienny Dom Seniora bedzie znajdowat sie na parterze budynku, w czesci pomiesz-
czen, ktore petnig funkcje uzytkows.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie jest potozony na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw, nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt potozony jest na
obszarze Natura 2000 ,Ostoja Drawska”, jednak po przeprowadzonej analizie w ramach decyzji
[5] wg pkt. nr 2.0 stwierdzono, ze nie bedzie wptywat potencjalnie znaczgco na otoczenie.

Projektowany zakres robét budowlanych:

a) Roboty rozbiérkowe i zamurowania — rozbiérka wybranych scianek dziatowych, rozkucia otwo-
row drzwiowych, rozbiérka posadzek. Demontaz istniejacych wewnetrznych instalacji sanitar-
nych, grzewczej, wentylacyjnej, elektryczne;.

b) Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych i okiennych, zabudowa wskazanych otworow
drzwiowych. Osadzenie nowych nadprozy drzwiowych.

c) Wykonanie nowych murowanych $cianek dziatowych.

d) Przebudowa elewacji w zakresie wykonania nowych otworéw drzwiowych lub zamurowania
istniejgcych otworéw okiennych. Montaz stolarki drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej).

e) Wykonanie innych towarzyszgcych rob6t remontowo-budowlanych (remont tynkéw wewnetrz-
nych, wykonanie sufitow podwieszanych, wymiana podtdg i posadzek z izolacjg przeciwwilgo-
ciowa, roboty malarskie i oktadziny z ptytek ceramicznych).

f) Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej.

g) Wykonanie nowego zewnetrznego przewodu wentylacyjnego na elewacji pétnocno-wschodniej.
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Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno-uzytkowego, ktora
aktualnie petni funkcje lokalu uzytkowego stwierdza sie, ze:

a) Warunki w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego, zdrowotne, ochrony
srodowiska, a takze wielkos¢ i uktad obcigzen — pozostang zachowane, nie zmieni sie
rowniez stan podtoza gruntowego ani stan fundamentow obiektu.

b) Warunki higieniczno-sanitarne ulegna zmianie z uwagi na zaprojektowanie nowych
pomieszczen sanitarnych oraz wykonania w obiekcie wentylacji mechanicznej (szczego-
ty wg projektu technicznego).

c) W obiekcie nie bedzie prowadzona dziatalnos¢ zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

d) Projektowana inwestycja nie narusza ustalen wydanej decyzji nr 3/2023 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wg [5] pkt. 2.0.

e) Stwierdza sie rowniez, ze w zwigzku z projektowang inwestycja nie dojdzie do:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu srodowiska,
- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenia, utrwalenia, badz zwiekszenia ograniczen lub uciagzliwosci dla terenéw

sasiednich.

f) Zamierzona zmiana sposobu uzytkowania zwigzana jest z wykonaniem robo6t budowla-

nych wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Umowa zawarta z Inwestorem.
[2] Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225 z p. zm.), zwane dalej WT.

[4] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczeg6towe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p. zm.).

[5]1 Decyzja nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 czerwca 2023 r.
wydana przez Burmistrza Ztocienca (ZNU.6733.03.2023.MK).

[6] Inwentaryzacja budowlana z ekspertyzg techniczng (wg tomu nr I).

Normy branzowe i literatura:

[7] Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1990)

[8] Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

[9] Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

[10] Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

[11] Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

[12] PN-ISO 9836 :2015-12 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.
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[13] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma
,Budownictwo ogdine — tom 2 — fizyka budowli”.

[14] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai
~Budownictwo ogolne — tom 3 — elementy budynkdw, podstawy projektowania’.

3.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE LOKALU PO ZMIANIE
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM SENIORA

3.1. Dane charakterystyczne projektowanego Dziennego Domu Seniora

a) Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen 3,00/ 3,40 [m]
b) Powierzchnia uzytkowa 174,08 [m2]
¢) Kubatura netto pomieszczen 547,07 [m’]

3.2. Program uzytkowy
Projektowany Dzienny Dom Seniora — zlokalizowa¢ w parterowej czesci budynku stanowiag-
cej aktualnie czes¢ uzytkowa.

3.3. Wykaz projektowanych pomieszczen

Nr Nazwa Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura Posadzka
Pom. pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia | pomieszczenia
[--] [--] [m?] [m] [m’] [--]
1/01 Przedsionek 4,19 3,00 12,57 Gres
1/02 Szatnia 10,40 3,00 31,20 Gres
1/03 | Sala gtéwna / Swie- 45,58 3,00 136,74 Gres
tlica
1/04 Sala éwiczen 38,12 3,00 114,36 Gres
rehabilitacyjnych
1/05 Biuro 11,18 3,00 33,29 Panele
1/06 Pom gosp. nr 1 7,11 3,00 21,33 Gres
1/07 Pokdj wyciszen 15,96 3,40 54,26 Gres
1/08 | W/C meski/ niepet- 5,48 3,40 18,63 Gres
nosprawni
1/09 Korytarz 5,68 3,40 19,31 Gres
1/10 Przedsionek W/C 1,31 3,40 4,45 Gres
damskie
1/11 W/C damskie 1,38 3,40 4,69 Gres
112 Przedsionek 4,03 3,40 15,52 Gres
1/13 Przedsionek W/C 1,49 3,40 5,07 Gres
1/14 Kabina W/C 1,21 3,40 4,11 Gres
115 Pom. gosp. nr 2 6,21 3,40 21,11 Gres
1/16 Aneks kuchenny 14,79 3,40 50,29 Gres
RAZEM 174,07 547,07 547,03 -

4.0. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

4.1. Zatozenia przyjete do obliczen

4.1.1. Lokalizacja w Budowie gm. Ztocieniec: Il strefa obcigzenia $niegiem / | strefa obcigzenia
wiatrem. W zakresie przedmiotowej inwestycji i obliczen projektowanego nadproza zelbe-
towego przyjeto tylko obcigzenia state od ciezaru wtasnego muru.

P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdj, tel. 94-36-62-091
6|Strona



Projekt techniczny /branza konstrukcyjno-budowlana/ 27 wrzesnia 2023 r.

4.1.2. Strefa przemarzania gruntu: 0,80 [m p.p.t.].

Obliczenia konstrukcyjno-budowlane w tym zestawienie obcigzen przeprowadzono na podstawie
norm PN-EN wg pkt. 2, poz. [7]+[11]. Obciazenia ciezarem wtasnym elementdéw konstrukcyjnych
na poziomie programu obliczeniowego RM-WIN v. 11.111 licencja nr 22172.

4.1.3. Stany graniczne nosnosci i uzytkowania przeprowadzono wg teorii | rzedu z pominigciem
wptywu odksztatcen na wartosci sit wewnetrznych (statyka), w trwatej i przejsciowej sytuacji obli-
czeniowej. Kombinacje obcigzen wg PN-EN.

4.1.4. Wptyw imperfekcji oraz efektow |l rzedu uwzgledniono na poziomie wymiarowania
wg przedmiotowych norm konstrukcyjno-budowlanych PN-EN.

4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

RM_Win v. 11.121 1licencja nr 22172 / NAZWA: Budowo — nadproze Zzelbetowe

WEZRY:

x 2

| =t
Ne: X m: Y mi:
1 o000 0,000

2 1,650 0,000

PRETY

s 1 2

| =l
PRZEKROJE PRETOW:

1
FS 2
| =

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

Oznaczenie: Materiail: Diugos$¢[m] Masalt]
B 2x 120x120 C40/50 2x 1,65 = 3,30 0,119
MASA CAZKOWITA USTROJU: 0,119
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4.3. Zestawienie obcigzen

Obcigzenia charakterystyczne
Pm [kN/m] Wspdtczynnik obliczeniowy obcigzenia y;= 1,35
Em1 5,70 | [kN/m2] Ciezar wtasny muru ceglanego gr. 38 [cm] 15,00 | [kN/m3]
8m2 1,33 | [kN/m2] | Cezar wtasny tynku gr. 2x3,5= 7 [cm] 19,00 | [kN/m3]
Razem g, 7,03
Let=Lm+a/2 1,65 | [m] Dtugosc¢ efektywna nadproza
Less> Ly +0,5h 1,58 | [m] Dtugosc efektywna nadproza
Lm 1,50 | [m] Dtugos¢ belki w swietle muru
h 0,16 | [m] Wysokos¢ przekroju
a 0,25 | [m] Gtebokos¢ oparcia belki
OBCIAZENIA: ([kNJ], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State Ye= 1,35/1,00

OBCIAZENIA: A "Ciezar muru gr. 38 cm" x [kN]

5,70
X 1 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat Pl (Tg): P2 (Td) : alm] bm]
Grupa: A "Ciezar muru gr. 38 cm" State Ye= 1,35/1,00
1 Trapezowe 0,0 5,70 0,83 0,83
OBCIAZENIA: B "Ciezar tynku gr. 7 cm" x [kN]
1,33
X 1 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b [m]
Grupa: B "Ciezar tynku gr. 7 cm" State Ye= 1,35/1,00
1 Trapezowe 0,0 1,33 0,83 0,83
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4.4. Podstawowe wyniki obliczen

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM_Win v. 11.121 1licencja nr 22172

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: y: wo/Y1r/y2:
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00
A -"Ciezar muru gr. 38 cm" State 1,35/1,00
B -"Ciezar tynku gr. 7 cm" State 1,35/1,00

Nr Specyfikacija:
1 ZAWSZE : CW+A+B
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE x [kNm]:

L] 1,84 |
2,48
TNACE-OBWIEDNIE x [kN]:
4,72
3,497 1 T
X 1 3
|1 [ [-3,49
4,72

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N [kN] Kombinacja obcigzen:
1 0,825 2,48%* 0,00 0,00 CW AB
0,000 0,00* 4,72 0,00 CW AB
0,000 0,00* 4,51 0,00 cw AB
0,000 0,00 4,72% 0,00 CW AB
1,650 0,00 -4,72% 0,00 CW AB
0,000 0,00 4,72 0,00* CW AB
0,825 2,48 0,00 0,00* CW AB
1,650 0,00 -4,72 0,00* CW AB
0,000 0,00 4,72 0,00* CW AB
0,825 2,48 0,00 0,00* CW AB
1,650 0,00 -4,72 0,00* CW AB

* = Wartos$ci ekstremalne

P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdj, tel. 94-36-62-091
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NAPREZENIA-OBWIEDNIE x [MPa]:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
RO
1 1,650 0,000%* CW AB
0,825 -0,192* CW AB
0,825 0,192* CW AB
1,650 0,000%* CW AB

Wartosci ekstremalne

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obcigzen:
1 0,00* 4,72 4,72 CW AB
0,00* 3,49 3,49 cw ab
0,00* 4,51 4,51 cw AB
0,00 4,72% 4,72 CW AB
0,00 3,49%* 3,49 cw ab
0,00 4,72 4,72% CW AB
2 0,00* 4,72 4,72 CW AB
0,00* 3,49 3,49 cw ab
0,00* 4,51 4,51 cw AB
0,00 4,72%* 4,72 CW AB
0,00 3,49%* 3,49 cw ab
0,00 4,72 4,72% CW AB

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel: H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,00* 3,49 3,49 CW AB
0,00 3,49%* 3,49 CW AB
0,00 3,49 3,49%* CW AB
2 0,00* 3,49 3,49 CW AB
0,00 3,49%* 3,49 CW AB
0,00 3,49 3,49%* CW AB

* = Wartos$ci ekstremalne

P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdj, tel. 94-36-62-091
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PRZEMIESZCZENIA — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: "Kombinacja obciagzen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000* CW AB
2 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000* CW AB

Naproze 11,5x12 em TYP A (sploty 2¢ 6,85/ 2060 MPa)

2060 3/6,85
S )
- " , !
s o]
(o] o u'j
L& ) §
g 23,5"| 285 L 29 |
] 115 ]
A= 0,58 [em’] Pole przefkroju stali
fox = 2060 [MPa] Wrytrzymalos¢ charakterystyczna stali
M= 6.7 [kENm] Moment niszezacy
M =4.3 [kNm] Moment charakterystyczny ze wzg. na stan zarysowania
V =20.2 [kN] Nodnosé na scinanie
2875 kg-’mE] Masa na jednostke przekroju poprzecznego
C40/50 Klasa betonu
R30 Odpornosé ogniowa

M= 2x 6,7= 13,4 [KNm] > Mgy= 4,72 [kNm] — SGN zachowany, wykorzystano 35,2 [%] nosnosci
M= 2x 4,3= 8,6 [kKNmM] > My= 1,84 [KNm] — SGU z uwagi na zarysowanie zachowany

5.0.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W TYM WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

5.1. ROZBIORKI, ZAMUROWANIA

a) Zdemontowaé wszystkie drzwi wewnetrzne, drzwi zewnetrzne oraz wybrane okna.

b) Rozku¢ lub zamurowa¢ wybrane otwory drzwiowe i okienne, przewody wentylacyjne oraz
wskazane scianki dziatowe. Do zamurowan stosowac¢ dowolne drobnowymiarowe elementy
murowe (np. bloczki gazobetonowe, cegty, pustaki ceramiczne, silikatowe, etc.). Czesé
otworéw drzwiowych zabudowaé ptytami g-k gr. 2x12,5 [mm] na stelazu metalowym.
Dla otworow okiennych odtworzy¢ izolacje termiczng oraz wyprawe cienkowarstwowa.
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d)

f)

g)

5.2.

5.3.

5.4.

b)

Nad nowo-projektowanym otworem drzwiowym miedzy pom. nr 1/03 i 1/04 (wg rys. AB-2)
utozy¢ nadproza z belek strunobetonowych 12x12 [cm], dtugosci 180 [cm]. Oparcie na
murze gtebokosci min. 15 [cm] na poduszce z zaprawy montazowej, szybkowigzgcej M10
gr. 20+30 [mm]. Projektowane nadproza w $ciankach dziatowych z belek strunobetonowych
12x7 [cm], dtugosci 120 [cm].

Przyjety przekrdj nadproza wg czesci obliczeniowej w poz. 4.4.

Tynki wewnetrzne przetrze¢, uzupetni¢ ubytki, zeskroba¢ stare farby, poszpachlowac
nierownosci. Tynki sufitowe mineralne na stropie zelbetowym, malowane farbg emulsyjna
przetrze¢, uzupetni¢ ubytki — przygotowac, jako podtoze do montazu projektowanego sufitu
podwieszanego, kasetonowego.

Rozebrac¢ istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych, lastryko, wyktadzin PCV. Uzupeic
ubytki, naprawi¢ zarysowania w podtozu betonowym na stropie zelbetowym. Podtoze wypo-
ziomowaé zaprawami cementowymi samopoziomujgcymi 2+15 [mm]. Wykona¢ dylatacje
podposadzkowe o0 max. wymiarze pola 6,0x6,0 [m], wypetnic materiatem sprezystym
lub systemowymi listwami dylatacyjnymi.

Rozebra¢ wewnetrzne schody betonowe.

Zdemontowac¢ wewnetrzne instalacje:

- instalacje wod-kan (przewody stalowe i PCV, wpusty podtogowe),
- grzewczg (przewody i grzejniki),

- elektryczng (przewody, oprawy oswietleniowe),

- rozku¢ wybrane przewody wentylacyjne.

Dokona¢ rozbiérek i zamurowan zgodnie z rys. nr PT-1.

SCIANKI DZIALOWE

Projektowane $cianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych 12x24x59 [cm],
dowolna odmiana (400+600). Murowac na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej
cementowo-wapiennej. Nadproza drzwiowe z prefabrykowanych belek strunobetonowych.

SUFIT PODWIESZANY

Poziom sufitu zaprojektowano na wysokosci +3,00 [m] nad wykonczong posadzkg w pom.
nr 1/01+1/06, w pozostatych pomieszczeniach +3,40 [m] (z uwagi na wysoki poziom nadprozy
okiennych). Zaprojektowano sufit podwieszany na stelazu metalowym z wypetnieniem
kasetonami z prasowanej wetny mineralnej 600x600 [mm] i gr. 20 [mm]. Na stelazu wykonaé
warstwe izolacji akustycznej z ptyt z wetny mineralnej, péttwardej gr. 50 [mm].

PODLOGI | POSADZKI

Istniejgce podtoze betonowe na stropie zelbetowym. Po zerwaniu posadzek wg pkt. 4.2 doko-
na¢ naprawy podtoza betonowego poprzez uzupetnienie ubytkéw, zarysowan oraz wypozio-
mowanie zaprawami cementowymi samopoziomujgcymi gr. 2+15 [mm]. Wykonaé dylatacje
podtoza betonowego — max. wymiar pola 6,0x6,0 [m], szczeliny wypetni¢ materiatem sprezy-
stym lub systemowymi listwami dylatacyjnymi.

W pom. ,mokrych” tj. nr 1/08, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14 wykonac izolacje podposadzkowg z folii
w ptynie oraz systemowych tasm izolacyjnych na styku podtogi ze $ciana.

P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdj, tel. 94-36-62-091
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d)

5.5.

a)

b)

5.6.

a)

b)

Wykonac¢ posadzki gresowe w pom. nr 1/08, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14 o nastepujgcych parame-
trach technicznych:

- ptytka gresowa o wymiarach 25x25 [cm] lub wiekszych,

- antyposlizgowych w klasie R9,

- odpornos¢ na scieranie klasy min. 3 (PEI 3/750),

- odpornosé na plamienie klasy 3,

- nasigkliwos¢ grupy Il (3 [%] < E < 10 [%]),

- wytrzymato$¢ na zginanie 22 [MPa],

- kolorystyka wg Inwestora,

- na styku posadzki ze Sciang wykona¢ cokolik o wysokosci 7+10 [cm] z ptytek identycznych
jak na zastosowanej posadzce.

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ posadzke z homogenicznej wyktadziny obiektowej

PCV — gr. min. 2,5 [mm], antyposlizgowos¢ w klasie R10, odpornos¢ na poslizg w klasie

DS = 0,30, odporna na zabrudzenia i srodki chemiczne. Stosowa¢ wyktadzine zgrzewalng.

Wyktadzine wywing¢ na $ciane na pas cokotowy o wysokosci 10 [cm] na listwie systemowe;.

WYKONCZENIE WNETRZA

Tynki wewnetrzne scienne i sufitowe

Istniejgce tynki wewnetrzne Scienne mineralne (cementowo-wapienne), kategorii Ill, zatarte
na gtadko. Dokonac przetarcia, uzupetnienia ubytkéw i poszpachlowania nieréwnosci istnieja-
cych tynkéw wewnetrznych sciennych i sufitowych. Tynki sufitowe przygotowaé jako podtoze
pod stelaz sufitu podwieszanego.

Malowania i oktadziny scienne

Sciany i sufity pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym na zagruntowanym
podtozu o wilgotnosci nieprzekraczajgcej 2,5 [%]. Pomieszczenia ,mokre” (kuchnie i tazienke)
malowac dwukrotnie farbami tatwo-zmywalnymi, lateksowymi.

Wykonac¢ oktadziny z glazury o wysokosci i szerokosci okoto 1,00x1,50 [m]: przy umywalkach
i miskach ustepowych oraz zlewozmywaku w aneksie kuchennym.

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wejsciowe

Projektowane drzwi PCV petne, wypetnione pianka izolacyjng PUR. Wspdtczynnik przenikania
ciepta projektowanych drzwi nie wyzszy niz U = 1,3 [W/(m?K)]. Wykonczenie okleing brgzowg
w kolorze drzwi istniejgcych. Oscieznica stalowa z progiem ze stali nierdzewne;j.

Drzwi wewnetrzne

Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, petne, wykonczone okleing drewnopo-
dobng (wzor i kolorystyka wg Inwestora). Rama skrzydta z drewna iglastego, klejonego
z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowg, wzmocniong ramiakiem ze sklejki. Wyposazenie
w zawiasy, klamki z szyldami, oscieznica drewniana regulowana. Progi ze stali nierdzewnej.

Drzwi tazienkowe wyposazy¢ w zamek wewnetrzny kratke nawiewng lub tuleje fabrycznie
montowane w dolnej czesci drzwi o powierzchni otworéw min. 220 [cm?] netto. Drzwi wyregu-
lowac w taki sposéb, aby pozostawic¢ szczeling miedzy listwg progowa a skrzydtem drzwiowym
w celu wiasciwej migracji powietrza wewnatrz lokalu.
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6.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Geotechniczne warunki posadowienia w zwigzku z planowang inwestycjg nie ulegng zmianie.
Stan techniczny podtoza, w tym parametry nosnosci podtoza gruntowego oraz poziom zwier-
ciadta wod gruntowych pozostang zachowane. Wielkos¢ i rozktad obcigzen uzytkowych
z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania nie ulegnie istotnej zmianie.

7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
7.1. DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

a)

7.2.

a)

Podstawowe dane wskaznikowe
Budynek niski (h < 12,0 [m]) o funkcji, ktérego pod wzgledem pozarowym zalicza sie do
zagrozonego pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi:

W czesci mieszkalnej — ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

W czesci projektowanej, podlegajacej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania na
dzienny dom seniora — ZL lll, klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

Powierzchnia uzytkowa (wewnetrzna) czesci projektowanej — 174,07 [m?]

Liczba uzytkownikéw wydzielonego w obiekcie Dziennego Domu Seniora — do 20 osob.

b) Podstawowe dane wskaznikowe

Budynek niski (h < 12,0 [m]) o funkgcji, ktérego pod wzgledem pozarowym zalicza sie do
zagrozonego pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi ZL Il, klasa odpornosci
pozarowej ,,C”.

c) Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych.

d) Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie obiektu w budynku wydzielone sg dwie strefy
pozarowe:

Strefa nr I: istniejgca — czes¢ mieszkalna — zaklasyfikowana do kat. zagrozenia ludzi ZL IV
(obiekty mieszkalne), kategoria zagrozenia pozarowego ,D”.

Strefa nr Il: projektowana strefa pozarowa, tj. Dzienny Dom Seniora — zaklasyfikowany do
kat. zagrozenia ludzi ZL 1l (budynek uzytecznosci publicznej).

Powierzchnia kazdej ze stref pozarowych jest mniejsza od dopuszczalnej (maksymalnej) dla
kazdej z nich A < 8000 [m?].

Strefy pozarowe Nr li Nr lI:

Oddzielone sg miedzy sobg trwatymi i petnymi (bez otwordw) przegrodami wykonanych
z materiatdw niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), niedymigcych
i niekapigcych pod wptywem wysokiej temperatury w warunkach pozarowych. Projektowany
dzienny dom seniora nie_bedzie skomunikowany z istniejgca czescig mieszkalng. Posiada
dwa niezalezne wyjscia ewakuacyjne oraz zewnetrzne drzwi techniczne.
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Istniejagce masywne sciany murowane z cegly ceramicznej petnej i pustakdw ceramicznych
gr. konstrukcyjnej (12 +2'2) cegly wykonczone tynkiem mineralnym. Istniejgce otwory
zamurowa¢ elementami drobnowymiarowymi, niepalnymi (cegty, pustaki, bloczki
gazobetonowe).

Istniejgce stropy zelbetowe gr. konstrukcyjnej 24 [cm].

Zgodnie z powyzszym stwierdza sie, ze przegrody miedzy strefami pozarowymi wykonane sg
konstrukcyjnie i wykonczone materiatami niepalnymi, ktre spetniajg minimalne wymagania
jak dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, odpowiednio:

- Sciany REI 120 (jak dla klasy ,C” odpornosci pozarowe;).
- Strop REI 60 (jak dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej w kat. zagrozenia ludzi ZL).

Ponad to na elewacji w zasiegu przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy
zachowac pasy pionowe o szerokosci min. 2,00 [m] do wysokosci strefy pozarowej zgodnie
z §235 rozporzadzenia [3] wg poz. 2.0. W pasie tym wymieni¢ istniejacy styropian na wetne
mineralng o tej samej grubosci (materiat niepalny). Odtworzy¢ istniejgcg strukture
i kolorystyke wyprawy tynkarskiej. 1zolacje

W celu zachowania minimalnej szerokosci pasa 2,00 [m] — istniejgce okno O-2 na elewac;ji
potudniowo-zachodniej nalezy zamurowac¢ do pofowy i wymienic.

Klasa odpornosci pozarowej i oghiowej elementéw budynku
Funkcja i spos6b uzytkowania budynku o kategorii zagrozenia ludzi w projektowanej klasie
ZL 11, wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,,C” odpornosci pozarowej, NRO.

Przejscia instalacyjne przechodzgce przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo
w klasie wymaganej dla Sciany lub stropu, przez ktére przechodzg. Wszystkie przegrody
pionowe i poziome spetniajg wymagania wg powyzszej tabeli. Elementy konstrukcji budynku
i wykonczenia wnetrza nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci =
pOZarowe; koGans?rAllJrl](i'a Konstrukcja| g Sciana Sciana | Przekrycie
budynku S - ) dachu P zewnetrzna |wewnetrzna| dachu
1 2 3 4 5 6 7
C” NRO R 60 R1 E 130
” 5 REI160 (0i) EI15 RE 15

d)

c) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek stanowi jedng strefe pozarowg: ZL I,
ktérej powierzchnia jest mniejsza niz wymagana Amax = 5000 [m?]. Istniejgcy budynek oraz
lokal Dziennego domu Seniora, poddany przebudowie w zakresie lokalu uzytkowego
na parterze jest strefg pozarowg w kazdej jego czesci w stosunku do reszty zabudowy
i obiektow sgsiednich.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementow budynku

Funkcja i sposéb uzytkowania budynku o kategorii zagrozenia ludzi w klasie ZL Il, wymaga
spetnienia, co najmniej klasy ,C” odpornosci pozarowej, NRO. Przejscia instalacyjne
przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo w klasie wymaganej dla
$ciany lub stropu, przez ktoére przechodzg. Wszystkie przegrody pionowe i poziome spet-
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niajg wymagania wg powyzszej tabeli. Elementy konstrukcji budynku i wykonczenia
wnetrza nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci =
pOZarowe; koGans?rAllJrl](i'a Konstrukcja| . Sciana Sciana | Przekrycie
budynku S - ) dachu P zewnetrzna |wewnetrzna| dachu
1 2 3 4 5 6 7
C” NRO R 60 R1 E 130
” 5 REI160 (0i) EI15 RE 15

WARUNKI EWAKUACJI

a) Poziome drogi ewakuacyjne
Diugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej do wyjscia ewakuacyjnego mniejsza niz dopuszczalna
Lmax= 20,0 [mb]. Z przedmiotowego lokalu Dziennego Domu Seniora zaprojektowano dwa nieza-
lezne wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz obiektu. Dodatkowo pozosta-
wiono istniejace drzwi techniczne.

7.3.

Drzwi ewakuacyjne na parterze od strony potnocno-wschodniej (DZ-1) dwuskrzydiowe
sxh= (100+45)x200 [cm]; od strony potudniowo-zachodniej (DZ-2) sxh= (90+30)x200 [cm]. Drzwi
DZ-1 oraz DZ-2 rozwierane i otwierane na zewnatrz.

Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie bezposrednio z pomieszczen uzytkowych na zewnatrz
budynku, poprzez przedsionki nr 1 i nr 2. Projektowane sufity podwieszane niedymigce, niekapia-
ce i nieodpadajgce pod wptywem ognia — kasetonowe z prasowanych ptyt z wetny mineralnej na
stelazu metalowym mocowanym do istniejgcego stropu zelbetowego.

b) Pionowe drogi ewakuacyjne
Nie dotyczy — projektowany lokal uzytkowy — Dzienny Dom Seniora jednokondygnacyjny, potozo-
ny w parterowej czesci budynku.

7.4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL IV nie jest wymagany.

7.5. INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejaca. Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

Potczyn-Zdréj, dnia 27 wrzesnia 2023 r.
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CZESC GRAFICZNA

do projektu technicznego /konstrukcyjno-budowlany/ dotyczacego przebudowy lokalu
uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na Dzien-
ny Dom Seniora, ul. Kosynierow 3, 78-520 Budowo, dziatka nr 1/60, obreb ewidencyjny
0003 m. Ztocieniec, jednostka ewidencyjna 321501_1, Ztocieniec - Miasto

SPIS RYSUNKOW

PT-1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
PT-2 Rzut parteru /stan istniejacy — rozbiorki i zamurowania/ skala 1 : 50
PT-3 Rzut parteru /stan projektowany — fragment w zakresie opracowania/ skala 1 : 50
PT-4 Przekroj A-A skala 1 : 50
PT-5 Elewacje /Stan projektowany — fragment w zakresie opracowania/ skala 1 :100
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Mapa do celéw projektowych
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt Budynek mieszkalno-uzytkowy / Dzienny Dom Seniora
Kategoria obiektu budowlanego XIlI / XI

Adres ul. Kosynierow 3, 78-520 Budowo
Dziatka nr 1/60, obreb ewidencyjny 0003 m. Ztocieniec
Jednostka ewidencyjna 320306_4, Ztocieniec - Miasto

Inwestycja | Przebudowa lokalu uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci
z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora

Inwestor Gmina Ztocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec
Autorzy ekspertyzy Specjalnos¢ Podpis
Kierownik zespotu
inz. BOGUSLAW DROZDZ Konstrukcyjno-budowlana
A/PNB/8300/268/81

Sporzgdzita /architektura i konstrukcja/

inz. MALGORZATA KLEMINSKA _ Architektoniczna
UAN/8346/26/87, AN/8346/269/81 i konstrukcyjno-budowlana

Potczyn-Zdréj, dnia 27 wrzesnia 2023 r.
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Podstawa prawna
[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdézn. zm.).

[2] §206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679 z p. zm.).

1) W wyniku dokonanych ogledzin wraz z odkrywkami elementéw konstrukcyjnych, prze-
prowadzonych analiz oraz pomiarow w przedmiotowym lokalu uzytkowym potozonym
w parterowej czesci budynku mieszkalno-uzytkowego (wielorodzinnego) w m. Budowo,
przy ul. Kosynieréw 3, na dziatce nr 1/60, obreb 0003 m. Ztocieniec stwierdzam, iz:

Ogodlnie dobry stan techniczny elementéw konstrukcyjnych oraz dostateczny elementéw
wykonczenia wnetrza oraz spetnienie wszelkich minimalnych wymagan w swietle w/w
rozporzadzenia [2] — kwalifikujg przedmiotowy lokal do wykonania jego przebudowy
wraz ze zmiang sposobu jego uzytkowania na Dzienny Dom Seniora.

2) Planowany zakres robot budowlanych w zakresie przebudowy lokalu uzytkowego:

h) Roboty rozbiérkowe i zamurowania — rozbiorka wybranych scianek dziatowych, rozkucia otwo-
row drzwiowych, rozbiérka posadzek. Demontaz istniejacych wewnetrznych instalacji sanitar-
nych, grzewczej, wentylacyjnej, elektryczne;.

i) Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych i okiennych, zabudowa wskazanych otworow
drzwiowych. Osadzenie nowych nadprozy drzwiowych.

j) Wykonanie nowych murowanych $cianek dziatowych.

k) Przebudowa elewacji w zakresie wykonania nowych otworéw drzwiowych lub zamurowania
istniejgcych otworéw okiennych. Montaz stolarki drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej).

I) Wykonanie innych towarzyszacych rob6t remontowo-budowlanych (remont tynkow wewnetrz-
nych, wykonanie sufitow podwieszanych, wymiana podtdg i posadzek z izolacjg przeciwwilgo-
ciowa, roboty malarskie i oktadziny z ptytek ceramicznych).

m)Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej.

n) Wykonanie nowego zewnetrznego przewodu wentylacyjnego na elewacji pétnocno-wschodnie;.
Zgodnie z powyzszym planowana inwestycja oraz zwigzany z nig zakres robét budowla-
nych posiadajg charakter prosty i nieskomplikowany.

3) Stwierdza sie jednoczesnie, ze w zwigzku z planowang inwestycjg nie ulegnie zmianie zaden
z charakterystycznych parametréw technicznych obiektu, w tym jego wysokos$é, kubatura,
powierzchnia zabudowy. Zmienig sie jedynie wewnetrzne parametry techniczne lokalu, tj. po-
wierzchnia uzytkowa, wysokos$c¢ i kubatura pomieszczen. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
na sasiednie dziatki, jego wptyw oddziatywania na srodowisko pozostang zachowane. Zmianie
ulegng warunki bezpieczenstwa pozarowego oraz warunki higieniczno-sanitarne.

4) Planowana inwestycja nie spowoduje nie spowoduje przekroczenia standéw granicznych nosno-
8ci i uzytkowania istniejgcej konstrukcji obiektu wg aktualnie obowigzujgcych norm przedmioto-
wych (PN-EN), spetnione bedg wszelkie wymagania zapewniajgce bezpieczenstwo ludzi
i mienia, a w szczegdlnosci:

a) Dobry stan techniczny stropéw zelbetowych pod wzgledem, kwalifikujg je do wykorzystania dla
potrzeb planowanej inwestycji, bez koniecznosci wzmocnienia konstrukcyjnego. Stropy
nie wykazujg ugie¢ wiekszych niz wynikajgce z dopuszczalnych wartosci normowych
tj. Unetin= L/250. Obcigzenia eksploatacyjne (px= 1,50 [kN/m?]) nie ulegna istotnemu zwigksze-
niu, zatem stan techniczny stropéw oraz wielkos$¢ jego odksztatcen nie ulegnie zmianie.

b) Stwierdza sie, ze wszystkie przegrody spetniajg wymagania w zakresie wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 30. Istniejgce Sciany oraz stropy wykonane z materiatow niepalnych,
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nierozprzestrzeniajgcych ognia, niedymigce i niekapigce pod wptywem wysokiej temperatury
w warunkach pozarowych.

c) Stwierdza sie, ze planowana przebudowa nie wptynie na stan techniczny podtoza gruntowego
pod budynkiem. Wielkos¢ i rozktad obcigzen statych i uzytkowych nie ulegnie zmianie, grunt
ulegt procesowi konsolidaciji, dzieki czemu nie wystgpi zjawisko nierbwnomiernego osiadania.

5) Planowane roboty budowlane wskazane wg pkt. 2) niniejszej ekspertyzy prowadzi¢ nalezy

w sposbéb zapewniajgcy zachowanie bezpieczenstwa catego budynku oraz przebywajacych
w nim uzytkownikéw. Wykonaé jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami okreslonymi w art. 5 ustawy
Prawo budowlane wg [1]. Wszystkie projektowane roboty budowlane bedg wykonywane wy-
tacznie w obrebie przedmiotowego lokalu uzytkowego (w jego czesci) oraz w granicy dziatki
Inwestora.
Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o aktualng
decyzje o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
nych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi proce-
su budownictwa.

6) Stwierdza si¢ niniejszym, ze rozwigzania projektowane w zakresie przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania istniejgcego lokalu uzytkowego na Dzienny Dom Seniora:

Dotyczg zamiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o ktdérych mowa w ustawie z dnia
24 sierpnia 1991 r. ,0 ochronie przeciwpozarowej” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z pozn. zm.),
jak réwniez dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. ,w sprawie uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563 z pézn. zm.).

Stwierdza sie, ze istnieje_koniecznos¢ uzgodnienia przedmiotowego projektu budowlanego
Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekt nalezy réwniez uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych z uwagi na zmia-
ne warunkdéw sanitarnych.

Potczyn-Zdréj, dnia 27 wrzesnia 2023 r.

Sporzadzita Kierownik zespotu
inz. Malgorzata Kleminska inz. Bogustaw Drozdz
Specjalnos¢ architektoniczna Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
I konstrukcyjno-budowlana A/PNB/8300/268/81
UAN/N/8346/26/87
AN/8346/269/81
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KRYTERIA OCENY ELEMENTOW KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA
ORAZ OKRESLENIE STOPNIA PILNOSCI REMONTU

Lp. | Klasyfikacja stanu tech- Kryterium oceny elementu
nicznego elementow
Dob Element budynku /lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia/ jest dobrze utrzy-
1 obry many, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudo-
wanych materiatbw odpowiadajg wymogom norm.
Zadowalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajacy
2 na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnaciji.
Sredni W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrazajace bez-
3 rean pieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci
Dostat
4 ostateczny wbudowanych materiatdw majg obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapi-
talny, wzglednie wymiana.
W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki, ktére mogag
Zly lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki
5 i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagroze-
nia moze nastgpi¢ drogg kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.
Lp. Stopien pilnosci Okreslenie stopnia pilnosci remontu
Do tego stopnia nalezy zakwalifikowa¢ remont w wypadku uszkodzen, kitére zagrazajg
Naprawa gtéwna bezpieczenstwu mieszkancéw lub uzytkownikéw, wzglednie moga sta¢ sie przyczynag
o | stopniu pierwszenstwa zniszczenia lub awarii budynku. Okreslenie pierwszym stopniem pilnosci elementu bu-
1 dynku, badz rodzaju rob6t wymaga natychmiastowego zabezpieczenia napraw,
badz wymiany na nowe.
Naprawa biezaca Do drugiego stopnia kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres jednego
o | stopniu pierwszenstwa roku lub od okresu zimowego bez specjalnej szkody uzytkownika. Okres przesuniecia
2 remontu winien by¢ wykorzystany do opracowania dokumentacji i zlecenia robét remon-
towych.
Naprawa gtéwna Do trzeciego stopnia kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres trzech lat
wykonywana bez specjalnej szkody uzytkownika. W okresie tym nalezy zaplanowac¢ remont, opraco-
3 w normalnym trybie waé dokumentacje techniczng oraz zleci¢ wykonanie rob6t remontowych.
Naprawa biezgca Do czwartego stopnia kwalifikuje sig remont, ktéry moze by¢ odtozony na dalsze lata /
4 wykonywana ponad trzy/ bez specjalnej szkody uzytkownika.
w normalnym trybie
5 Roboty konserwacyjne | Czynnosci poprawiajgce wizerunek i estetyke elementu lub catego obiektu.
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