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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy
zasadniczej z mieszanek niezwigzanych kruszywa.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drdg. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw:
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
1.1.2. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.

1.1.3. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.1.4. Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni
drogowej przed skutkami oddziatywania mrozu.

1.1.5. Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa tub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami
roznych wiasciwosci. Witasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest
wymagane badanie danej cechy.

1.1.6. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi +
8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg
PN-EN 13285 (tabl. 5).

O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdéznica wartosci przesiewow
na jednym z sit kontrolnych

1.1.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Mieszanka na warstwe mrozoochronng i podbudowe dostarczana lub produkowana bezposrednio na
budowie powinna by¢ badana wedtug Zaktadowej Kontroli Produkdji
i wprowadzana na podstawie badan typu i deklaracji zgodnosci producenta.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.1. Materialy do wykonania warstw

2.1.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej,
podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania WT-4 2010 i tablicy 1.

Jezeli bedq stosowane kruszywa z osadowych skat weglanowych, to nalezy ograniczy¢ ich udziat do
20% w mieszance, za pisemng zgodg Zamawiajacego. Do podbudowy zasadniczej nie dopuszcza
sie uzycia kruszyw z osadowych skat weglanowych.

Tablica 1. Wymagane wilasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych do warstwy
mrozoochronnej i podbudowy zasadniczej

Wymagane witasciwosci kruszywa do mieszanek

Punkt w niezwigzanych przeznaczonych do:

normie Wiasciwosci Podbudowy zasadniczej Odniesienie
PN-EN do tablicy w
13242 KR1-KR7 PN-EN 13242

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8;
11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i | Tab. 1

4.1+4.2 Zestaw sit # 90
wszystkie frakcje dozwolone
L ) 4 | Ge80/20,
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 g Tab. 2
kategoria nie nizsza niz Ga75
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4.3.2

Wartosci graniczne i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
o D>2d na sitach posrednich
wg

PN-EN 933-1 przy

D/d<4

GTc20/15 Tab. 3

D/d=4

GTc20/17,5

4.3.3

Tolerancja uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa
0 ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

GTe10,

GTa20 Tab. 4

4.4

Ksztatt kruszywa grubego - wg
PN-EN 933-3%

a) wskaznik ptaskosci
kategoria nie wyzsza niz

FIso Tab. 5

lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN
933-4 kategoria nie wyzsza niz

Slss Tab. 6

4.5

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym Iub w
kruszywie grubym (=4mm)
wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza niz

Cso/30 Tab. 7

4.6

Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-
1
a) w kruszywie grubym?®

fbeklarowana Tab. 8

b) w kruszywie drobnym

fbeklarowana Tab. 8

4.7

Jakos¢ pytu

Wiasciwos¢  niebadana na
pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach wg wymagan p.
2.2-2.4 WT-2010

5.2

Odporno$¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-2 kategoria nie wyzsza
niz

LA3o Tab. 9

5.3

Odpornosé na écieranie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-1

Mbe35 Tab. 11

5.4

Gestos¢ wg PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 albo 9

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos¢ P wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7,8 albo 9

WA242

6.2

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1

ASnr Tab. 12

6.3

Catkowita zawartos$¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

SR Tab. 13

6.4.2.1

Statos¢ objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-
1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza
niz

Vs Tab. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1, p. 19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1, p.19.2

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki  rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do
$rodowiska wg odrebnych przepisow
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Brak ciat obcych takich jak: drewno, szkfo i

6.4.4 Zanieczyszczenia plastik, mogacych pogorszy¢ produkt korncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg

7.2 PN-EN 1367-3. wg PN-EN | SBLa
1097-2

Mrozoodporno$¢ na frakcji
kruszywa 8/16 wg PN-EN

7.3.3 1367-1, kategoria nie wyzsza F1 Tab. 18
niz
Zat.C Sktad materiatowy Deklarowany

a) kgczna zawartosé pytdbw w mieszance powinna miesci¢ sie w wybranych krzywych granicznych

b) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku maksymalnej nasigkliwosci WA24 nalezy wykonac¢ badanie

mrozoodpornosci

2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajacg sktadnikow wptywajacych szkodliwie

na mieszanke kruszywa, ale zapewniajacg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda

powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej

2.2.1. Postanowienia ogolne

Do warstwy podbudowy zasadniczej i warstwy mrozoochronnej przewiduje sie zastosowanie

mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania mieszanki o wymaganym uziarnieniu dopuszcza sie

uzycie kruszywa o innym uziarnieniu, zgodnie z WT-4, po uprzednim uzgodnieniu

z Inzynierem i Laboratorium Zamawiajgcego.

2.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i sktadowana, aby wykazywata zachowanie

jednakowych wiasciwosci i spetniata wymagania podane w tablicy 2

Mieszanki niezwigzane do warstwy mrozoochronnej i podbudowy powinny spetnia¢ wymagania

podane w tablicy 2.

Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nastepujace informacje:

a) powotanie na WT-4 2010

b) zrodto i producenta - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrddto
jak i lokalizacja sktadowiska

c) wymiar gérnego kruszywa (D)

d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance

e) gestosc¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos$¢ optymalna.

Dokument dostawy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane

a) oznaczenie wg asortymentu

b) date wysyiki i pochodzenie

c) wielkos¢ dostawy

d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb

speftnia wymagania niniejszej STWiORB. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych

do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac system 4.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy

zasadniczej

Wymagane wiasciwosci mieszanki
niezwigzanej przeznaczonej do:

Witasciwosé

LP podbudowy zasadniczej
KR1 +KR7
Uziarnienie r_n|eszank| 0/31,5
1. |niezwigzanej
Maksymalna zawartos¢ pytdw, kategoria nie UE
2. |wyzsza niz: °
3 Minimalna zawartos¢ pytow LFnr
Zawartos¢ nadziarna, kategoria OC nie nizsza
4. |niz: OCe0

Ksztatt kruszywa grubego — wg PN-EN 933-32) | FIso
4a |a) wskaznik ptaskosci kategoria nie wyzsza niz
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lub Slss
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4 kategoria
nie wyzsza niz

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym lub w kruszywie grubym (=4mm)
wydzielonym z kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wg PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz

4b C50/30

Uziarnienie

5. |(wg WT-4 2010) Krzywe uziarnienia wg rys. 12

Tolerancja przesiewu - poréwnanie z wartoscig

6. |S deklarowang przez dostawce Gs
Jednorodno$¢ uziarnienia - rbéznice w
. Gs
7. | przesiewach
Jako$¢ pytow oznaczona wg PN-EN 933-8
zatgcznik AP na frakcji 0/4 (SEs), po 45

8. |pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora,
wedtug PN-EN 13286-2, wartos$¢ nie nizsza niz:

Odpornosc¢ na rozdrabnianie (frakcja
9. |referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN | LAso
1097-2, kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na scieranie (frakcja referencyjna do
10. | badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, | Mpe35
kategoria nie wyzsza niz

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 kategoria nie

11. . . F1
WyZsza niz:
Wartos¢ CBR® [%] po zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika zageszczenia

12. |wymaganego dla danej warstwy, przy energii|120
0,59 J/cm3 i moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej:

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,
13. | %(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody|80+100
Proctora

b) Badanie wskaznika piaskowego SEs wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatacznik A
Badanie wskaznika piaskowego SEs nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatgcznik
A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej prébki mieszanki w wymaganej liczbie
warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej
mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla
badanej mieszanki niezwigzanej).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D >
31,5mm forme Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z
normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

©) Badanie wskaznika nos$nosci CBR wediug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w
niniejszej STWiORB nalezy wykonac¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z normg PN-
EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia Is =1,0 (dla wymaganego 60 i 80) lub 1,03 (dla
wymaganego 120). Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy
PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zostac
wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z
ubijakiem A przy zageszczeniu do Is=1,00 i forma B z ubijakiem B przy zageszczeniu dla Is=1,03.
Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z
procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2
powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kqg.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Sprzet do wykonania podbuddw i warstwy mrozoochronnej powinien by¢ dobrany przez wykonawce
tak aby zabezpieczyt jakosc¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi
i harmonogramem budowanej drogi.
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Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocq

urzadzen uniemozliwiajacych segregacje.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone
w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej.

Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.
b) réwniarki lub uktadarki
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajacy
je przed segregacja, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.
Transport pozostatych wyrobow powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze pod wykonywang warstwe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich STWiIORB
w zaleznosci od uktadu warstw konstrukcyjnych na danej drodze.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Odcinek probny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest

wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggniecia wymaganego zageszczenia;

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane

do wykonania warstwy na budowie.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inzyniera.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i

rzednych wysokosciowych. Jezeli warstwa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda

warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i

rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po

zageszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Warstwa powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow

i rzednych wysokosciowych. Szerokos¢ warstwy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy

nawierzchni betonowej o szeroko$¢ gasienic maszyny uktadajacej.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic

kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej

(tabela 2) z tolerancjg -20 % jej wartosci, okreslonej wedtug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2

oraz PN-EN 1097-6. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i

napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej

mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktére nalezy
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kontynuowac az do osiggniecia wymaganego w STWiORB wskaznika zageszczenia.

Warstwy z mieszanki kruszywa nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczac
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy
stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie nalezy wykonywac
warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie i no$nos¢ warstwy powinny by¢ uzyskiwane rownomiernie na catej szerokosci.
Zageszczenie i nosnos¢ kontrolujg sie ptytg VSS ($rednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutow
odksztatcenia, ktore powinny odpowiada¢ warunkom podanym w pkt. 6.2.3.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.

5.6. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg warstwe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych
materiatow, dotgczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw sktadowych

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z
wynikami badan do zatwierdzenia;

- wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Waznos$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatéw
wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze przekroczy¢ poét roku od
dnia wykonania tych badan. Badania materiatdw wsadowych w ramach badan wtasnych Wykonawcy
nalezy powtarzac jeden raz na rok.

6.2. Badania w czasie robot

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu warstwy z mieszanki kruszywa
niezwigzanej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna
badan na dziennej|powierzchnia
dziatce roboczej warstwy
przypadajgca na
jedno badanie
(m?)
1 U2|arn|er,1|,e mleszank! 1 3000
2 Zawartos¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie i nosnos¢ warstwy 2 6000
4 Badanie wtasciwosci mieszanki kruszyw przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej
istotnej zmianie jego wiasciwosci, zmianie
ztoza, zmianie producenta.

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywac
w oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na
danej drodze z czestoscig nie mniejszg niz 1 raz / na dziennej dziatce roboczej.

Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie
mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla
zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych.
6.2.2. Zawartos$¢ wody w mieszance

Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w tablicy 2.

6.2.3. Zageszczenie i ho$Snos¢
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205:1998 Iub badaniu wskaznika
zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nosnosci E2 wg metody obcigzen ptytowych.
Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest < 2,2 lub wskaznik
zageszczenia Is = 1,0 i no$nos$¢ warstwy Ez jest zgodna z dokumentacjg projektowa.
Minimalna czestos¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej wg pkt. 6.2.
Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nos$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik
odksztatcenia Lo tj. stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

I = ﬁ <2,2

E,

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosic¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

E :@o D
4As
w ktorym:

E - modut odksztatcenia (MPa)

Ap - rdznica naciskow (MPa)

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)

D - $rednica ptyty (mm)

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg VSS wg Zatacznika B3 do KPRNPP-2013.

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy 1
nalezy badac¢ dla kazdej dostawy. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w
obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstw

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. |Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy Minimum 5 razy na 1 km kazdej jezdni

2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m dla pozostatych

wysokosciowe**) drég; w osi jezdni i na jej krawedziach kazdej jezdni

6 Uksztattowanie osi w |usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej

planie*)

7 Grubos¢ warstwowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 3000 m? lub
zgodnie z poleceniem Inzyniera w przypadku drdg o matej
powierzchni podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukow poziomych.

**) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje
miejsc pomiarowych.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Czesto$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy
z mieszanki niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano
w Tablicy 6.

Tablica 6. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy
z mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

Minimalna czesto$¢ badan i
pomiarow

L.p. | Badania i pomiary Tolerancje
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1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na km +10 cm
2 Rownos$¢ podtuzna 10 razy na 1 km +10 /-15 mm
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/ -15 mm
4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km + 0,5%
5 Rzedne wysokosciowe co 20 m w 3-ech wyznaczonych pkt | +1 /- 2cm
6 Uksz_ta%towanie osi w 10 razy na 1 km +5cm
planie
7 Grubo$¢ warstwy w 3-ec_h punktach na dziatce | +10mm / -
dziennej (min 1 raz na 2000m?) 15mm

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych

wymagan STWiORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

zaproponowang przez niego metodg zaakceptowang przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1],

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3.  PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

3 PN-EN 932-3 Badania podstawowych wifasciwoséci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocag wskaznika ptaskosci.

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania btekitem metylenowym.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval).

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

15. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN 367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw
przez wymywanie kruszyw.

PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci.
Wprowadzenie i wymagania ogodlne.
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci. Zageszczanie aparatem
Proctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
47: Metody badan dla okresSlenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Metody sporzadzenia préobek badawczych. Czes¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

26.

27.

28.

29.

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne

(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach

krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z

dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych.

Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z

dnia 16.06.2014r. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych
Zatacznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw
konstrukcyjnych podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta VSS
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