CZESC OPISOWA DO PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej w miejscowosci
Grabowek gm. Mikotajki.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
238/1 obreb 0012 Olszewo, 237/67 obreb 0005 Grabdwka.

Celem jest wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi
Zarzadcy Drogi.

W efekcie nastgpi polepszenie warunkdw uzytkowych, zwiekszenie bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu, podniesienie no$nosci drogi, zapewnienie ochrony s$rodowiska oraz
poprawa wzgledéw estetycznych.

W szczegdlnosci prace bedg obejmowaty:

— usuniecie istniejacych konstrukcji nawierzchni i utozenie nowych,

— budowe nowej konstrukcji jezdni,

— uregulowanie szerokosci jezdni do wartosci 5,00m (odcinek jednopasowy), 3,50m
(odcinek jednopasowy),

— przebudowe skrzyzowania,

— przebudowe chodnika,

- przebudowe zjazdow,

— powierzchniowe odwodnienie drogi,

— zabezpieczenie sieci teletechnicznej z korekta trasy kabla.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACIJIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

W stanie istniejacym droga posiada zréznicowang nawierzchnie (bitumiczna,
trylinka, gruntowa), ktorej szerokos$¢ oscyluje w granicach 5,00 - 2,10m. Istniejacy
chodnik, szerokosci ok 1,50m, posiada nawierzchnie z ptyt chodnikowych. Nawierzchnie
drogi jak i chodnika sg w ztym stanie technicznym. Do jezdni przylegajg pobocza gruntowe,
ktore sq zawyzone w stosunku do jezdni co skutkuje utrudnieniem w powierzchniowym
odprowadzeniu wdéd opadowych i roztopowych. Zjazdy do przylegtych nieruchomosci maja
nawierzchnie gruntowa.

Uzbrojenie terenu stanowiq:

— sie¢ wodociggowa,
- siec teletechniczna,
- napowietrzna sie¢ energetyczna i oSwietlenie.

Przy realizacji inwestycji konieczne bedzie catkowita rozbidrka istniejgcych
konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdéw i poboczy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Przy projektowaniu rozbudowy drég kierowano sie warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz jak najlepszym jej dostosowaniem do
istniejgcych linii rozgraniczajacych.

Dodatkowo wzieto pod uwage aktualne zagospodarowanie terenu, jego stan, wymogi
inwestora oraz potrzeby mieszkancow.

a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Nie dotyczy



b. sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Wody opadowe zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone w obrebie pasa
drogowego.

C. uktad komunikacyjny oraz sposob dostepu do drogi publicznej,

Droga objeta opracowaniem jest drogg wewnetrzng Gminy Mikotajki, ma potgczenie
z droga publiczna.

Droga wewnetrzna stanowi dojazd do przylegtych nieruchomosci.

d. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

W miejscach kolizji istniejacych sieci uzbrojenia terenu projektuje sie dwudzielne
rury ostonowe. Przewidziano korekte trasy kabka teletechnicznego, bez koniecznosci
zmiany jego dtugosci. W obrebie wystepowania sieci uzbrojenia terenu nalezy postepowac
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

e. uksztaltowanie terenu i ukftad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupeinienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie wprowadza sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu. Projektowana droga
zostata poprowadzona w istniejgcym Sladzie.

4. ZESTAWIENIE:

a. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych:
Nie dotyczy.

b. powierzchni drég, parkingoéw, placow i chodnikow
Powierzchnia jezdni asfaltowej wynosi 2.000m2

Powierzchnia zjazdow asfaltowych wynosi: 175m2
Powierzchnia mijanek asfaltowych wynosi: 90m2
Powierzchnia brukowanych wlotéw wynosi: 40m?2
Powierzchnia zjazdow bkb wynosi: 60 m2

Powierzchnia chodnika bkb wynosi: 305m2

Powierzchnia pobocza wynosi: 550m2

Dtugos¢ kraweznikdw wynosi: 215m

Dtugos¢ obrzezy wynosi: 215m

C. powierzchni biologicznie czynnej
Powierzchni biologicznie czynna na obszarze inwestycji wynosi 850m2 co stanowi
17,5% catkowitej powierzchni obszaru objetego inwestycjq.

d. powierzchni innych czesci terenu,
Powierzchnie inne nie wystepuja.

5. INFORMACIE I DANE:

a. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Obszar zamierzenia budowlanego nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

b. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow Ilub czy



zamierzenie budowlane Ilokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie widnieje w gminnej ewidencji
zabytkdéw i nie jest objety ochrong konserwatorska.

C. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska. Dla zamierzenia budowlanego nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko. Teren
inwestycji nie znajduje sie na obszarze formy ochrony przyrody. Inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach zagrozenia powodziowego.

Zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu w zakresie
oznakowania pionowego, poziomego i urzadzehn bezpieczenstwa ruchu sg przedmiotem
Projektu Organizacji Ruchu.

6. DANE DOTYCZACE WARUNK('?W OCHRONY PRZECIWPOiARpWEJ, w
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu w zakresie
oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu sg przedmiotem
Projektu Organizacji Ruchu. Wymagania przeciwpozarowe zostang zapewnione poprzez
zastosowanie odpowiednich szerokosci jezdni i promieni wyokraglajacych skrzyzowania
umozliwiajac dojazd ciezkiego sprzetu stuzb ratunkowych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH;

Obiekt ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Obiekty zostang posadowione w sposdb bezposredni.

8. INFORMACIJIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérej zostanie ona
zlokalizowana (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawg O Drogach
Publicznych oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w
dotychczasowym sposobie korzystania z terenu objetego inwestycja.



