P1 - Przekréj typowy z chodnikiem
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P3 - Zjazdy z betonowej kostki brukowej P4 - Zjazdy asfaltowe
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PS5 - Poszerzenia wlotu skrzyzowania
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P2 - Przekréj typowy z mijankami
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warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3,0/4,0<6.0MPa

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

mieszanka niezwigzanej z kruszywem Csoszo, 0-31.5
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nawierzchnia z brukowca

UWAGI!
Przy chodniku zastosowac¢ krawezniki betonowe 15x30 na fawie betonowej z oporem.
Przy zjazdach zastosowac krawezniki betonowe 15x22 na tgwie betonowej z oporem
Nalezy stosowac obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem

Nalezy wykona¢ pobocza gr. 10cm utwardzone kruszywem stabilizowanym mechanicznie.
Pochylenie zjazdéw "i%" dostosowaé¢ do warunkéw terenowych.
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Nazwa obietktu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej w miejscowosci Grabowek gm. Mikotajki

Tytut rysunku:

Przekroje normalne
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