PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej w miejscowosci Grabéwek gm. Mikofajki.

Branza drogowa

Wyszczegodlnienie elementéw

Lp. Nr ST . N Jednostka Ilosé
rozliczeniowych
1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-00.00.00 Opracowanie projektu i wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt kpl. 1,00
1.2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych km 0,47318
1.3 D-01.02.02 Zdjecie i transport ziemi urodzajnej m2 450,00
1.4 Rozbidrka nawierzchni asfaltowych m2 1700,00
1.5 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki szesciokatnej "trylinki" m2 170,00
1.6 o Rozbidrka nawierzchni chodnika m2 310,00
1.7 Rozbidrka kraweznikdw betonowych wraz z tawg z wywozem mb 210,00
2.0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza m2 3000,00
3.0 PODBUDOWY
3.1 Podbudgwa z.asadm?za z.gruntu stabilizowanego cementem C3.0/4.0<6.0 MPa gr. m2 2300,00
18cm - jezdnia + mijanki
D-04.05.01a
3.2 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3.0/4.0<6.0 MPa gr. m2 185,00
18cm - zjazdy asfaltowe
3.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane C50/30; 0-31,5; gr. 10 cm - chodnik m2 310,00
D-04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane C50/30; 0-31,5; gr. 20 cm -
3.4 . ) ) : : . m2 110,00
utwardzone pobocze na skrzyzowaniu + zjazdy z betonowej kostki brukowej
5.0 NAWIERZCHNIE
51 D-05.03.01 Nawierzchnia z brukowca gr. r_v9cm ha podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm - m2 40,00
utwardzone pobocze na skrzyzowaniu
5.2 \'Narst.wa w!gzch AC16W gr. 5 cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - nawierzchnia m2 2150,00
jezdni + mijanki
D-05.03.05b
5.3 Warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - zjazdy m2 180,00
5.4 Warsta sc.l'eralfla AC11S gr. 4cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - nawierzchnia m2 2090,00
jezdni + mijanki
D-05.03.05a
5.5 Warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm + skropienie i oczyszczenie podtoza - zjazdy m2 175,00
5.6 Nawierzchnia z betOI:lOWe] kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej m2 310,00
1:4 gr. 4cm - chodnik
D-08.02.02
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
5.7 . m2 60,00
1:4 gr. 4cm - zjazdy
5.8 D-06.03.01a Pobocze z kruszywa tamanego C50/30; 0-31,5; gr. 10 cm m2 550,00
6.0 ZIELEN DROGOWA
6.1 D-09.01.01 Zakfadanie trawnikéw - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawa, m2 500,00
7.0 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 10,00
Oznakowanie pionowe wg. projektu statej organizacji ruchu - 5 szt. stupkéw do
7.2 D-07.02.01 . ) ) ) ; kpl. 1,
07.02.0 zanakdw, 6 szt. tarcz znakéw matych, 1 szt. tarcza Srednia, 2 szt. tabliczka P oo
7.3 D-08.07.01b Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdéw - prod zwalniajacy U-16d mb 4,50
8.0 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 145,00
8.2 o Krawezniki betonowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporem mb 75,00
8.3 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 280,00
9.0 INNE ROBOTY
9.1 D-01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0,47318
9.2 Roboty przy sieci Orange wg. uzgodnienia branzowego kpl. 1,00




