1.

OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu

WSTEP

Przedmiotem docelowej organizacji ruchu jest:

Droga wewnetrzna w miejscowosci Grabéwek gm. Mikotajki

2.

ZARZADCA DROGI

Burmistrz Miasta Mikotajki

ul. Kolejowa 7
11-730 Mikotajki

3.

PROJEKTANT

Marcin Gotebiowski

4. FORMALNO PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2012.1137 j.t. Z pozn.
Zmianami)

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23.09.2003r. W  sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz. U.2003.177.1729. Z p6zn. Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 19.07.2013 r. W sprawie
szczegotowych warunkdédw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na
drogach. (Dz.U.2013. 891. Z p6zn. Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29.01.2016 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 j.t.)

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA DROGI

5.1. Parametry techniczne

Przekrdj jednojezdniowy dwupasowy 0+000.00 - 0+200.00 1x2

Przekréj jednojezdniowy jednopasowy 0+200.00 - 0+473.18 1x1

Szerokos$¢ pasa ruchu 0+000.00 - 0+200.00 2,50m

Szerokos¢ pasa ruchu 0+200.00 - 0+473.18 3,50m



6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE)J GEOMETRII DROGI

W celu jak najlepszego dostosowania geometrii drogi do istniejagcego
zagospodarowania terenu na dtugosci projektowanego odcinka wprowadzono zatamania
osi trasy. Zatamania wyokraglono tukami poziomymi.

Geometrie skrzyzowania w tym szerokosci wlotow, promienie f{ukow
wyokraglajacych, dostosowano do korytarzy ruchu pojazdow miarodajnych.
Zaprojektowano wybrukowane poszerzenia wlotu skrzyzowania.

7. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO | PROGNOZOWANEGO RUCHU

7.1. Charakterystyka istniejacego ruchu

W chwili obecnej z drogi objetg opracowaniem korzystajg w przewazajgcej czesci mieszkancy
gospodarstw potozonych przy drodze. Ze wzgledu na sgsiadujace tereny rolne droga obstuguje
rowniez ruch pojazdow stuzgcych gospodarce rolnej oraz sporadycznie ciezszy ruch
transportowy.

7.2. Charakterystyka ruchu prognozowanego

Nie przewiduje sie wzrostu lub spadku ruchu spowodowanego inwestycjg. Wzrost ruchu
bedzie spowodowany postepujacym zagospodarowaniem przylegtych terendw w zabudowania
jedno i wielorodzinne oraz nowe obiekty hotelowe i pensjonatowe.

8. CHARAKTERSTYKA PLANOWANE) ORGANIZAC])I RUCHU
Organizacja ruchu objeta opracowaniem ma charakter staty.

9. TYPY RODZAJE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE | FUNKCJONALNE OZNAKOWANIA
PIONOWEGO, OZNAKOWANIA POZIOMEGO | URZADZN BEZPIECZENSTWA RUCHU

9.1. Oznakowanie pionowe

Nalezy zastosowac oznakowanie pionowe wielkosci matej (M) z wyjatkiem znakéw A-7 -
ktére nalezy wykonac jako Srednie.

Nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu 2. Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie ponowne

wykorzystanie istniejgcych tablic i konstrukcji wsporczych spetniajgcych wszystkie konieczne
warunki.
Pozostate parametry nalezy stosowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

10. PRZEWIDYWANY TEREMIN WPROWADZENIA ORGANIZAC)I RUCHU

Organizacja ruchu jest organizacjg obowigzujgcg obecnie.



