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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg
elementéw drogi.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n STWIORB dotyczg rozbidrki elementéw drogi gtéwnej i zjazdow (roboty
przygotowawcze) i obejmuja:
- rozbidrka warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie $r. gr. 30 cm
- frezowanie istniejgcej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- rozbiérka obrzezy betonowych
- rozbidrka kraweznikéw betonowych
- rozbiérka taw betonowych pod kraweznikami
- rozbidrka bruku kamiennego z wywozem na odktad
- rozbidrke istniejgcych poreczy stalowych
- demontaz tarcz znakow drogowych i stupkéw do znakéw drogowych
- rozbidrka nawierzchni chodnikéw oraz opasek
- demontaz znakéw drogowych - znaki grupy A
- demontaz znakéw drogowych - znaki grupy D
- demontaz znakéw drogowych - znaki grupy E
- demontaz znakéw drogowych - znaki grupy T
w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowgq, i poleceniami Inzyniera.
Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.1. Grunt do zasypania dotow
Do zasypania dotdw po rozebranych elementach nalezy uzy¢ gruntu nadajacego sie do budowy
nasypow i zgodnego z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéow drogi nalezy stosowac:
- spycharki,
- ‘tadowarki,
- dzwig samochodowy 5 ton,
- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- frezarka drogowa.
Do wykonania robét zwigzanych z przestawieniem ogrodzen i kapliczki nalezy stosowac:
- szpadle,
- dragi stalowe,
- miotki,
- obcegqi,
- spawarka,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- mate betoniarki przewozne.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

5.2. Wykonanie rozbiorki

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji,

w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony

w STWIORB lub przez Inzyniera.

Nawierzchnie bitumiczng i betonowa, podbudowe kruszywowa, przepusty ze $ciankami czotowymi

i  fawami fundamentowymi nalezy usuwa¢ mechanicznie w  sposdb  okreslony

w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z ptyt betonowych, z ptyt chodnikowych,

kraweznikow i obrzezy betonowych oraz znakéw drogowych, ogrodzen, tablic reklamowych, barier

ochronnych stalowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbidérkowych.

Ogrodzenia, tablice reklamowe nalezy zdemontowa¢ bez powodowania uszkodzenia elementéw

celem ponownego ich wykorzystania. Uzyskany gruz, materiaty

i bezuzyteczne elementy nalezy odwiez¢ z terenu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu

otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

5.3. Wykonanie uzupetnienia nawierzchni

5.3.1 Uzupetnienie warstwy podbudowy

Zasypki waskoprzestrzennych wykopow, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny

uzyskac¢ do gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia I1s>1,0. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie

wskaznik Is=0,98 pod warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych. W przypadku trudnosci

osiggniecia wymaganych wskaznikow zageszczenia zaleca sie zastgpienie gornej warstwy zasypu

wykopu wzmocniong podbudowg o grubosci 80cm pod nawierzchnig jezdni. Zageszczanie nalezy

prowadzi¢ warstwowo co 20cm.

Wysokos$¢ zasypki po zageszczeniu gruntu w wykopie powinna by¢ nizsza o (5 -10) cm ponizej

poziomu istniejgcego podtoza gruntowego.

Podbudowe pod nawierzchnie z masy bitumicznej wykona¢ odpowiednio;

- Podtoze zagesci¢ do wartosci nie mniejszej niz 0,97,

- Wykonac¢ podbudowe pomocniczg z kruszywa

- Wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego,

- Wykonac¢ podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego,

- Wykonac skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.

Dolng warstwe podbudowy nalezy zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do

osiggniecia co najmniej 1,0 zageszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora. Miedzy

warstwami mineralno-bitumicznymi oraz miedzy tymi warstwami a podbudowg nalezy stosowacd

zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub

emulsjg asfaltowa o wiasciwosciach dostosowanych do warunkow.

5.3.2. Uzupelnienie warstwy nawierzchniowej

Powierzchnie przed odbudowag réwno obcigé. Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej

podbudowie roztozy¢ nalezy warstwe wyréwnawczg a nastepnie, po jej zageszczeniu, warstwe

écieralna.

Warstwe $cieralng (wierzchnig) wykonac¢ z SMA zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Miedzy warstwami mineralno-bitumicznymi oraz miedzy tymi warstwami a podbudowg nalezy

stosowa¢ zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem

uptynnionym lub emulsjg asfaltowg o wiasciwosciach dostosowanych do warunkdéw. Podtoze

powinno by¢ skropione w ilo$ci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza,

rownomiernie na catej powierzchni.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone przy zaleceniu zastosowania walcow

ogumionych lub wibracyjnych i powierzchniowego zageszczenia walcem gtadkim.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy

zachowaniu wymaganych spadkéw. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.

Prace wykonywac¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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5.4. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,

powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére staja sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete

z terenu budowy. Ztom uzyskany z rozbidrki stalowych barier ochronnych stanowi wtasnos¢

Zamawiajgcego. Wykonawca zawrze i przedstawi Zamawiajgcemu umowe z firmg skupujacq

ztom, a uzyskane $rodki pomniejszone o 8% zostang przekazane Zamawiajagcemu w terminach

wystawiania Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci
na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

Przy sktadowanie materiatéw z rozbiérek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad.

- materiaty rozbiérkowe, ktore nie beda zagospodarowane przez Zamawiajacego stanowig
wiasnos$¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowac na sktadowiska przy zachowaniu
przepisow odnosnie ochrony $rodowiska.

- materiat podlegajace utylizacji pozostajace wtasnoscia Wykonawcy zostang zutylizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozliczone na podstawie
dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do utylizacji.

- w przypadku materiatéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska nalezy rozbiérke, transport i
utylizacje tych materiatow zleci¢ specjalistycznej firmie majgcej odpowiednie uprawnienia.

Dopuszcza sie, za zgoda Inzyniera, uzycie powtdérne materiatdw z rozbiorki nawierzchni do

budowy drdg i ulic nizszych klas technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot rozbiéorkowych

Sprawdzenie jakosci robdot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt

rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega réwniez prawidtiowos¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas

rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni powinno

spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205.

6.3. Kontrola prawidlowosci wykonania uzupetnien nawierzchni

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej i przedstawi¢ wyniki

tych badan Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),

- dla znakdéw drogowych - szt. (sztuka),

- dla przepustow i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidér ostateczny, zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB

i wymaganiami Inzyniera, jezeli ocena prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata sie

pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1293)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie rodzajéw i ilosci
odpadow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz.U. 2015 poz.
1431)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby
(Dz.U.2006 Nr 75, poz. 527)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U 2013 poz.21)

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.
639)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2013
poz. 1399 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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