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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.1.2. Nawierzchnia kamienna - nawierzchnia, ktdorej warstwa S$cieralna jest wykonana
z kostek kamiennych.

1.1.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z wykonaniem nawierzchni (wysp dzielgcych
oraz poszerzen na tukach) z kostki kamiennej wg zasad niniejszej ST s3:

- kostka kamienna nieregularna tupana o wymiarach 9/11 cm (na poszerzeniach na tukach).

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Wymiary

ST dotyczy kostek kamiennych. Wymiary zostaty wskazane w projekcie i nalezy mierzy¢ je zgodnie
z normg PN-EN 1342 [1].

2.2.1.1. Wymiary powierzchni elementu i grubosc¢ - dopuszczalne odchyiki

Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [1]
powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 1.

Tablica 1 - Odchyitki od nominalnych wymiaréw powierzchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi £ 15 mm
miedzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang £ 10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi £5 mm

Odchytki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinny
odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 2.
Tablica 2 - Odchyitki od nominalnej grubosci

Klasa
Oznaczenie znakiem T2
miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi £15 mm

miedzy jedna  powierzchnia  obrabiang £ 10 mm
powierzchnig ciosang

miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi £ 5 mm

Jezeli kamienne kostki brukowe sg uktadane w ksztatcie wachlarza, nie tylko potrzeba wiecej kostek
szesciennych, ale takze pewnej liczby kostek trapezowych i podtuznych. Dla tak zamierzonego
zastosowana kamiennych kostek brukowych dostawa moze zawiera¢ maksymalnie 10 % kostek
brukowych, ktérych wymiary przekraczajg dopuszczalne odchytki o nie wiecej niz 10 mm. We
wszystkich przypadkach grubos$¢ kostek brukowych powinna byc¢ przestrzegana. Jezeli kostki
brukowe nie bedg uktadane w ksztatcie wachlarza, powinno by¢ to zaznaczone przy zamawianiu.
2.2.1.2. Podcinanie bokéw ciosanych - dopuszczalne odchyitki

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342 [1] nie powinna
przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

2.2.1.3. Nierownosci powierzchni kostki ciosanej lub z gruba faktura - dopuszczalne
odchyiki

Wgtebienia i wypuktosci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] nie powinny
przekraczac¢ odchytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3 - Odchyiki od nieréwnosci powierzchni

Ciosana Obrabiana

5 mm 3 mm

2.2.2. Odpornos$¢ na zamrazanie / rozmrazanie
Producent powinien okresli¢ odpornos$¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie zgodnie z tablicg 4,
jezeli badanie jest wykonywane zgodnie z PN-EN 12371 [2]. Liczba cykli powinna wynosic 48.
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Badanie wykonuje sie w celu ustalenia wptywu cykli zamrazania/odmrazania na wtasciwosci
uzytkowe (PN-EN 1926 [3] - wytrzymatos¢ na Sciskanie).

Prébki do badan powinny by¢ zgodne z odpowiednig norma.

Brak wymagania dotyczacego odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie lub brak okreslenia takiej
wiasciwosci nalezy odnotowac.

Tablica 4 - Odpornos$¢ na zamrazanie / rozmrazanie

Klasa Klasa 1
Oznaczenie znakiem |F1
Wymaganie Odporne

(do 20 % zmiany w
wytrzymatosci na sciskanie)

2.2.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Producent powinien deklarowac¢ wytrzymatos¢ na sciskanie 160 MPa jako minimalng wartosc¢ i kazdy
pojedynczy wynik min. 100 MPa, badanie wg z PN-EN 1926 [3].

2.2.4. Odpornos¢ na scieranie

Producent powinien deklarowa¢ odporno$é¢ na Scieranie jako dtugosé cieciwy 2,5 mm jako
maksymalng wartos¢ przewidywana w odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych
zgodnie z PN-EN 1342 [1].

Jako alternatywne badanie odpornosci na $cieranie mozna zastosowac badanie na tarczy Boehmego
wg metody B PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na Scieranie.

2.2.5. Odpornos¢ na poslizg

Producent powinien deklarowa¢ minimalng wartos¢ odpornosci na poslizg powierzchni
niepolerowanej (USRV), przewidywana w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o
powierzchni z drobng fakturg, badanych zgodnie z PN-EN 1342 [1].

Jezeli wtasciwos$c ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Uznaje sie, ze kostki brukowe z grubg fakturg powierzchni oraz z powierzchnig ciosang majq
zadowalajacg odpornos¢ na poslizg. Nie mozna ich bada¢ w sposdéb wiarygodny. Wtasciwosci kostek
brukowych, gdy sg juz utozone, mogg wykazywac inng wartos¢ odpornosci na poslizg w stosunku
do wartosci okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub prébkach badawczych.

Wartos¢ odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowanych odnosi sie do kostek brukowych w
takim stanie, w jakim zostaty wyprodukowane, pozwala to na zapewnienie wtasciwej odpornosci na
poslizg/ poslizgniecie po utozeniu.

Jesli warto$¢ USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego $lizgacza na wahadle typu TRL
jest wieksza od 35, kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

2.2.6. Wyglad

2.2.6.1. Wyglad zewnetrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktéry moze mie¢ wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy,
uzylenia i struktury, dlatego tez

0golng charakterystyke wygladu zewnetrznego mozna podac na podstawie jednej prébki lub kilku
probek (patrz 2.2.6.2.).

2.2.6.2. Probka odniesienia

Prébka odniesienia powinna sie sktada¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego
o wymiarach wystarczajgcych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogdlne pojecie w
odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni. Probka powinna
przedstawia¢ ogdlng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w
jakikolwiek sposob sugerowac, catkowitej jednolitosci barwy i uzylenia dostarczonej partii na
podstawie probki.

Probke odniesienia nalezy przekaza¢ odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych
charakterystycznych witasciwosci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory
kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyty krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienionych
wiasciwosci nie traktuje sie jako wady i nie wykorzystuje sie jako powodu do odrzucenia materiatu.
Do prébki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca nazwe i adres producenta lub dostawcy
jak rowniez identyfikacja materiatu tacznie z nazwa handlowa, opisem petrograficznym, krajem
pochodzenia i rejonem wydobycia.

Prébki odniesienia powinny takze pokazywac proponowane wykonczenie powierzchni. Kazde
porownanie probek do badan z probkami odniesienia powinno polegac¢ na obserwacji tych probek
umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwoch metrow w warunkach normalnego os$wietlenia
i zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury lub barwy.

2.2.7. Nasiagkliwosé

Producent lub w przypadku materiat z odzysku - wykonawca powinien deklarowac¢ nasigkliwos¢ 0,5
W % masy jako maksymalng wartos$¢ przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek,
badanych zgodnie z PN-EN 13755 [5].

2.2.8. Opis petrograficzny
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Producent lub w przypadku materiat z odzysku - wykonawca powinien dostarczy¢ opis
petrograficzny z uwzglednieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju skaty zgodnie z PN-EN
12407 [4].

2.2.9. Chemiczna obrdobka powierzchni

Producent/dostawca Producent lub w przypadku materiat z odzysku - wykonawca powinien podac,
czy wyréb byt poddany chemicznej obrébce powierzchni i jaka to byta obrébka.

2.3. Cement

Cement stosowany do wypetnienia spoin i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byc¢
cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [12].

2.4. Kruszywo

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekraczac¢ 3%.

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagany gatunek 1.

Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wediug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: Ec30.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1008 [11].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym,

- sprzetu pomocniczego.

Sprzet uzyty do robdt winien posiadac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Kamienne kostki brukowe powinny by¢ pakowane przez producenta w taki sposob, aby uniknac
uszkodzenia podczas transportu, a wszystkie uzyte do pakowania taémy metalowe powinny by¢
odporne na korozje. Na opakowaniu lub w dokumencie producent dostawy winien podacd
nastepujace informacje:

- petrograficzng nazwe kamienia,

- handlowag nazwe kamienia,

- nazwe i adres dostawcy,

- nazwe i lokalizacje kamieniotomu,

- tytut, numer i date niniejszej normy,

- deklarowang wartos¢ lub oznaczenie znakiem klasy,

- inne informacje, na przyktad dotyczace chemicznej obréobki powierzchni.

Transport kruszywa powinien odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Cement powinien by¢ transportowany zgodnie z normg BN-88/6731-08 [14].

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego
wymaganiom pkt. 2.4 i normy PN-EN 12620 [13] i cementu wg PN-EN 197-1 [12].

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.3. Wykonanie nawierzchni
5.3.1. Warunki przystapienia do robot
Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadacé bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukfadac kostki w temperaturze 0°C
lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢é przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym.
5.3.2. Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych
Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:
- desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez ukfadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi
drogi, desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45°
do osi drogi,
- desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 450 w przeciwne strony
na kazdej potowie jezdni, desen tukowy /kostka nieregularna/, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie
kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.
Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy réznych wymiarach kostki nieregularnej, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia fukowego,
ktory, poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.
Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
5.3.3. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg w odlegtosci od 10 do 15 m
oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.
Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg
szerokosci jezdni.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.
5.3.4. Ubijanie kostki
Kostke na podsypce cementowo-piaskowe]j przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu
doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubicie
nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate.
Kostki kamienne nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych
spadkdéw. Nawierzchnie mozna oddacd
do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
5.3.5. Wypeitnienie spoin
Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.3,
- wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
5.4. Pielegnacja nawierzchni
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowq
polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stanie
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w stanie wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do
ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN
1342 [1]. Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek
wymiarow.
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Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

W skifad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposdb losowy prébke sktadajacq sie z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych: 6 sztuk.

Badania zwykie nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zgadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.
W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie
nalezy uznac¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech fizycznych
i wytrzymatosciowych, nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia
dadza wynik dodatni.

Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w pkt.

5.2. niniejszej ST.

6.3.2. Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Sprawdzenie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- pomierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.3.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypeinienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami pkt.
5.3.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach
przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoin
zaprawg oraz przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. RoOownos¢é

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzyc tatg 4-metrowa.

Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [15] nie powinny przekraczac
1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg
z tolerancjg 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cmi- 2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinno przekracza¢ 5 cm.

6.4.5. Szerokosc¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.6. Grubosc podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki kamiennej, wymienionych
w pkt. 6.4. powinna by¢
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dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 200 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki

7.

kam
8.

8.1.
8.2.

a)
b)

10.

1.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

iennej.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Sposoéb odbioru roboét

Odbiér nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

odbior ostateczny,

odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1342

PN-EN 12371
PN-EN 1926

PN-EN 12407
PN-EN 13755

PN-EN 14157
PN-EN 13242

PN-EN 933-1

PN-EN 1744-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1008

PN-EN 197-1

PN-EN 12620

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Kostka brukowa 2z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci.
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymatosci na $ciskanie.

Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Sciskanie.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.
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