CZESC OPISOWA
do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES R,O,BéT DLA BRANZY DROGOWEJ I KANALIZACJI DESZCZOWE]
ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy powinien
sporzadzié: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1409) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126).

Szczegdtowy harmonogram realizacji robét zostanie ustalony przez Wykonawce robot w
porozumieniu z Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji.

Zakres i kolejnos¢ robot przedstawiajg sie nastepujaco:

A. Roboty przygotowawcze:

- oznakowanie tymczasowe na podstawie wykonanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt,

- geodezyjne prace pomiarowe,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- karczowanie pni,

- frezowanie istniejacych nawierzchni bitumicznych,

- rozbidrki warstw nawierzchni z kostki betonowej,

- rozbidrka istniejacych podbudéw brukowcowych,

- rozbidrki istniejgcych kraweznikéw i chodnikdéw zgodnie z projektem,

- wywoz gruzu po rozbidérkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.

B. Roboty ziemne:

- wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wywoz Srodkami transportowymi).

- Wykonanie nasypéw

C. Roboty instalacyjne kanalizacja deszczowa:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie systemu retencyjno-rozsaczajacego,

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek
$ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

D. Podbudowy:

a. wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- spulchnienie gruntu,

- roztozenie materiatow i wymieszanie z gruntem w korycie drogi,

- zageszczenie warstwy,



b. wykonanie warstwy mrozoochrnonnej i podbudowy zasadniczej z
kruszywa niezwiazanego

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, d

- dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

a. wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego:

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowag krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikéw,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

E. Ustawienie kraweznikow, obrzezy, opornikow:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin
dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw, obrzezy i opornikdéw.

F. Nawierzchnie

a. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikéw,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

b. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki MMA i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowag krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikéw,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

C. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,



G. Oznakowanie poziome

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot

H. Oznakowanie pionowe

- wykonanie fundamentoéw,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

I. Wykonanie trawnikow

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- oczyszczenie i wyréwnanie terenu,
- roztozenie ziemi urodzajnej,

- obsianie trawg,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepujg nastepujace obiekty budowlane:

- Uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznej, cieptowniczej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i gazowej,

- Obiekty matej architektury.

3. = WSKAZANIE ELEM,ENT6W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie sg:

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
- roboty wykonywane w poblizu sieci cieptowniczej,

- roboty wykonywane w poblizu sieci gazowej,

- wszelkie roboty zwigzane z czynnym ruchem samochodowym

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie Skala Miejsce

skaleczenie/upadek mozliwe W trakcie wykonywania kazdego
rodzaju robét

poparzenia mozliwe W trakcie uktadania warstw

asfaltowych.
Przy uszkodzeniu sieci cieptowniczej

potracenie przez mozliwe W trakcie wykonywania kazdego
poruszajgce sie po rodzaju robdt

budowie pojazdy i

maszyny,

osuniecie sie ziemi w | mozliwe W trakcie wykonywania robét
wykopach podczas ziemnych i robét instalacyjnych
robot ziemnych

wypadki i kolizje mozliwe Wyjazd/wyjscie z miejsca
drogowe podczas prowadzonych robét.

wykonywania prac
pod ruchem,
natkniecie sie na mozliwe W trakcie wykonywania robét
przedmioty ziemnych

niebezpieczne




niewiadomego
pochodzenia podczas
wykonywania prac
ziemnych
(niewypaty),
porazenia pragdem mozliwe Zblizenia do sieci energetycznej
wyciek gazu : mozliwe Praca przy przebudowie gazociggu
zatrucie gazem, oraz przy budowie innych
wybuch, pozar elementéw w poblizu gazociagu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA?U PRACOWN;K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac¢ DTR,

maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé rozpoznanie saperskie,

- W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢
nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje,

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,



- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosié
ten fakt przetozonemu,

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
W sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac¢, czyscic¢ i smarowad,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe

- przy robotach rozbidrkowych nalezy wyznaczyé bezpieczng odlegtos¢ od
pracujacych maszyn i urzadzen.

- miejsca rozbidrek obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i ustawi¢ tablice z
napisami ostrzegawczymi.

Roboty kanalizacyjne

- W razie prowadzenia robdt kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych
instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych
instalacji j.w, nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

- przy wykonaniu robot kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w
zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

- szczegllng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

- przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robét uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

- szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowac w obrebie walcéw poruszajacych sie w przéd
i wtyt,

- pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i
listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

- skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje
mascig ochronnga.

Prace szczegodlnie niebezpieczne

- przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

- do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikdw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

- nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.



Oznakowanie budowy

- budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA PLACU BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujace informacije:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- Co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.



