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D.09.01.01 SADZENIE I PIELEGNACJA ROSLIN ORAZ ZAKLADANIE I PIELEGNACIJA
TRAWNIKA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace robot zwigzanych z sadzeniem i pielegnacjg roslin oraz
zaktadaniem i pielegnacja trawnika.

1.1. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.1.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wiasciwosci
(potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

- zawartosci materiatu organicznego,

- zawartosci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)

— odczynu - pH w H20.
1.1.2. Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z réznego rodzaju
odpadkow  roslinnych o  duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost
po pieczarkowy, kompost z kory drzewnej.
1.1.3. Material roslinny - sadzonki drzew i krzewow.
1.1.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.
1.1.5. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nieprzycinanym i niepodkrzesywanym.
1.1.6. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewow sztucznie wytworzona
w szkoétce z wyraznie uformowanym pniem i korona.

1.1.7. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkoétce

przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.1.8. Sciétkowanie - zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby

w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastoéw, poprawy sprawnosci

roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej. Materiatami stosowanymi do $ciétkowania mogg

by¢ np. stoma, trociny, kora, kompost, liscie.

1.1.9. Mieszanki traw - materiat siewny ztozony z nasion rdéznych gatunkéw traw

z okreslonym procentowym udziatem poszczegdlnych gatunkow.

1.1.10. Karpa - Pozostatos¢ po Scieciu drzewa — system korzeniowy wraz z pniakiem.

1.1.11. Agrowldknina - to mocna i trwata tkanina polipropylenowa stosowana

w rolnictwie, ogrodnictwie i szkotkarstwie do $cidtkowania. Jest skutecznym sSrodkiem do

ttumienia niepozadanej roslinnosci, powstrzymuje wzrost chwastow, dobrze przepuszcza wode i

powietrze, podnosi temperature gleby, pozwala utrzymacé witasciwg wilgotnos¢ gleby, nie ulega

procesowi gnicia w kontakcie z woda.

1.1.12. Otoczaki - otoczaki, kamienie o mniej lub bardziej zaokraglonym ksztatcie, owalnym lub

zblizonym do kulistego. Otoczaki powstajg na skutek obtaczania.

Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace

robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano

w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, powinna by¢

odchwaszczona.

Powinna zostaC przebadana, a ponizsze witasciwosci majg zosta¢ udokumentowane przez

Wykonawce:
- optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawartos¢ fosforu (P20s) 10-29 mg/100 g ziemi

- zawartos¢ potasu (K) 20-49 mg/100 g ziemi
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- zawartos$¢ potasu (N) 25-50 mg/100 g ziemi
- zawartos¢ potasu (Mg) 10-15 mg/100 g ziemi
- odczyn pH - 5,7-6,5.
2.2. Kompost
- kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,
- kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
- lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.
2.3. Kora drzew iglastych
Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji 10 - 40 mm.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N P K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozéw
wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Mieszanka nawozowa winna zostac
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Stosowanie mieszanki nawozowej dla
drzew i krzewdw powinno odbywaé sie wg zalecen producenta, a w przypadku nawozenia
trawnika zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
2.5. Srodki chwastobodjcze (herbicydy)
Inzynier powinien otrzymac do akceptacji probki wybranych srodkéw chwastobdjczych przed ich
zastosowaniem. Srodkow chwastobdjczych bezwzglednie nie nalezy stosowa¢ w sasiedztwie
siedlisk waznych dla herpetofauny. Miejsca stosowania nalezy uzgodnic
z Nadzorem Srodowiskowym.
2.6. Agrowioknina
Stosowaé nalezy wytacznie na rondzie tkaniny gtuszace chwasty w kolorze czarnym,
o0 gramaturach 100 lub 110 g/ m?.
2.7. Ostonki na pnie drzew
Plastikowe ostonki na pnie drzew do ochrony s$wiezo posadzonych drzewek przed obgryzaniem
przez zwierzyne, w obrebie przejs¢ dla zwierzat.
2.8. Karpy
Nalezy wykorzysta¢ materiat pozyskany z wycinki.
Stosowac nalezy duze karpy drzew lisciastych (z wyjatkiem wierzb i topdl), ktérych $rednica
u podstawy wynosita minimum 35 cm.
2.9. Klody
Mozna wykorzysta¢ materiat pozyskany z wycinki.
Stosowac nalezy drewno wielkowymiarowe, nieokorowane drzew lisciastych (z wyjatkiem wierzb i
topdl), o srednicy nie mniejszej niz 35 cm o dtugosci od 2,0 do 4,0 m.
2.10. Kamienie polne (glazy narzutowe)
Stosowac¢ nalezy kamienie lub gtazy narzutowe w ksztatcie naturalnym, nietupane o $rednicy
minimalnej ok. 50 cm.
2.11. Mieszanki traw
Sktad mieszanki oraz norma wysiewu muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
W mieszankach nalezy zastosowac¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi
by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Wykonawca musi przedstawic
$wiadectwo, w ktorym bedzie skfad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy zastosowany
w mieszance. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastéw.
2.12. Material roslinny sadzeniowy
Wymagania odnosnie materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego ,Zwigzku Szkoétkarzy Polskich Warszawa 2008 - wymagania ogdlne
oraz wymagania szczegotowe” oraz ,Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na
potrzeby GDDKIiA".

Wymagania szczegdtowe w przypadku roélin sg nastepujace:
Drzewa lisciaste:

- forma naturalna trzykrotnie szkdétkowana Nx3, wys. 150 - 200 cm (wyjatek stanowig
brzoza i wierzba iwa 100 - 125 cm), do sadzenia w terminie wiosennym lub jesiennym w
stanie bezlisthnym - przy czym termin jesienny daje wieksze szanse na ich lepsze przyjecie
sie.

- forma pienna Pa 220/12-14- (wyjatek stanowig drzewa owocowe, u ktérych dopuszcza sie
nizszy parametr - Pa 120/8-10, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni), z brytq korzeniowa zabezpieczong juta i siatkgq druciang z nieocynkowanego drutu
stalowego do sadzenia wczesng wiosng lub jesienia,
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w stanie bezlistnym.
W innych terminach mozna sadzi¢ rosliny produkowane w pojemnikach.
Drzewa iglaste:

- forma naturalna Na, wysoko$¢ 120 - 150 cm/obwdd 10-12 cm, z brytg korzeniowg do
sadzenia po zakonczeniu przyrostu, czyli od poczatku wrzesnia, lub przed jego
rozpoczeciem
w kwietniu (maju). W innych terminach mozna sadzi¢ rosliny produkowane
w pojemnikach.

Krzewy lisciaste:

- forma naturalna, trzykrotnie szkdtkowana Nx3, wysoko$¢ minimalna 40 cm, pojemnik C2,
3-4 dobrze wyksztatcone pedy; do sadzenia z gotym korzeniem w terminie wiosennym (do
czasu rozpoczecia ich wegetacji) i jesiennym (po zakonczeniu ich wegetacji). Sadzone
rosliny muszg by¢ bez lisci. W innych terminach mozna sadzi¢ rosliny produkowane w
pojemnikach.

Krzewy iglaste:
- forma naturalna, produkowana w pojemniku, wysoko$¢ minimalna 30-40 cm.

Pngcza:
C 7,5/140 -160 + kijek bambusowy.
Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy Polskich Warszawa 2008 - wymagania ogdlne oraz
wymagania szczegotowe.
Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Kazda roslina powinna by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktérej podana jest: nazwa gatunku
i odmiany, forma uprawy, wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania) - wysokos$¢ pnia, obwdd
pnia, dopuszcza sie etykietowanie grupami. Etykiety winne by¢ zdjete dopiero po ostatecznym
odbiorze nasadzen przez Inwestora i Inzyniera.
Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej.
Roéliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw a
takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.
Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni bezposrednio
przed posadzeniem.
Sadzonki drzew i krzewéw muszg_posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- u drzew iglastych odstepy miedzy okdétkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg

by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik i pien powinny by¢ proste,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nieuszkodzona,

- u roslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

- sadzonki powinny by¢ mikoryzowane,
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne,

- odrosty z podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
Dobor gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne
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z Dokumentacjg  Projektowa. Przydatno$¢ materialu sadzeniowego sprawdza Inzynier
bezposrednio przed posadzeniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- $widréw mechanicznych i recznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,

- sprzetu do transportu ziemi urodzajnej

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych, sekatoréw,

- drabin,

- podnos$nikéw hydraulicznych,

- siewnikéw doglebowych do siania trawy,

- hydrosiewnikow,

- cysterny z wodq pod cisnieniem oraz wezy do podlewania,

- watdw kolczatek oraz watdéw gtadkich do zaktadania trawnikow,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- drobnego sprzetu recznego,

—innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatdow do wykonania zieleni drogowej:

- transport (Srodki transportowe, sposdb transportu itp.) materiatow do wykonania zieleni
drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow,

- w czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni
i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach,

- drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi,

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznieciem,
uszkodzeniami mechanicznymi,

- drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to mozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym
i ostonietym od wiatréw, muszg by¢ podlewane. Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka
dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostonietym miejscu oraz podlewane,

- nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem,

— sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zakladanie trawnikéw
5.1.1. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- teren pod trawniki musi by¢ bezwzglednie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
odchwaszczony, jedynie w obrebie przej$¢ dla zwierzat nalezy pozostawi¢ naturalne
kamienie (np. w postaci niewielkich skupisk) i gtazy narzutowych zgodnie z wytycznymi do
ich zagospodarowania,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemie urodzajng nalezy rozktadac¢ na zageszczonym gruncie,

- nie nalezy mieszac¢ ziemi urodzajnej z gruntem zageszczonym,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg, ale
nie mniejsza niz 15 cm,

- przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabi¢,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- termin wysiewu to kwiecien, maj oraz od konca sierpnia do korica wrzesnia w zaleznosci od
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warunkéw atmosferycznych - przy sprzyjajacych warunkach klimatycznych, okreslonych
powyzej, zaktadanie trawnikdw mozna wykonywaé rowniez w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni,

- dopuszcza sie stosowanie hydrosiewu,

- nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwg gleby, umieszczajac je na gtebokosci nie
wiekszej niz 0,5 cm,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody,

- mieszanke traw oraz norme wysiewu, nalezy wykona¢ wg sktadu podanego
w Dokumentacji Projektowej,

- dopuszcza sie zamiane odmian w obrebie gatunku pod warunkiem, ze odmiana bedzie typu
gazonowego oraz sktad gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie,

nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

5.1.2. Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikdw jest koszenie, nawozenie i odchwaszczanie.
Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb.

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 15 cm
i powinna by¢ skoszona na wysokos¢ 4-5 cm,

- przy kazdym nastepnym koszeniu trawnik nalezy kosi¢ o potowe wysokosci (trawa po
skoszeniu nie moze mie¢ mniej niz 15 cm),

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenie bezwzglednie nalezy prowadzi¢c w sposdb niepowodujacy uszkodzen
odziomkowych czesci pni nasadzonych drzew i krzewoéw,

- po kazdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni nalezy usungé Scietg trawe, a zebrane
siano nalezy sktadowac¢ poza terenem budowy,

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

- wszelkie nieréwnosci powinny zostac usuniete,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby,

- w przypadku przejs¢ dla zwierzat trawy nie kosimy.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego.

- w przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezbedna dawka nawozenia azotowego
w wysokosci 70 kg N w czystym skiadniku na ha, w sierpniu nalezy zastosowac analogiczng
dawke,

- w przypadku siewu jesiennego nalezy zastosowac tylko jedng dawke,

- w przypadku przejs¢ dla zwierzat nawozenia nie stosujemy.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikédw (jeden dosiew obowigzkowy, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostéw.

5.2. Sadzenie drzew, krzewow i pnaczy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewoéw i pnaczy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow i pnaczy sg nastepujace:

- rosliny z brytg korzeniowg sadzimy wczesng wiosng lub jesienig - rosliny lisciaste w stanie
bezlistnym. Termin jesienny daje wieksze szanse na lepsze przyjecie sie roslin. Niektdre
rodzaje roslin jak: brzozy, gtogi lepiej znoszg termin wiosenny,

- sadzenie krzewdw iglastych produkowanych w pojemnikach najkorzystniej jest wykonywac
wiosng przed rozpoczeciem przyrostu, pod koniec lata tuz po zakonczeniu przyrostu, lub w
innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,

- pozostate rosliny z pojemnikéow mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetacji,

- miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

- dobor materiatu roslinnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,

- krzewy i pnacza nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji
Projektowej,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

- dotki podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawic ziemig urodzajng lub kompostowa,

- dotki muszg by¢ tak przygotowane, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zagina¢,

- bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu
pottora roku po posadzeniu. Bryty drzew o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg byc¢
dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Obie formy
zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili sadzenia roslin, mozna jedynie rozluzni¢
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zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej,

korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przyciac,

przed sadzeniem drzew lisciastych formy piennej nalezy wbi¢ w dno dotu trzy lub cztery
impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym koncu paliki drewniane o $rednicy
min. 6 cm siegajace do podstawy korony (paliki nalezy potaczy¢ z sobg na sztywno),
drzewo lisciaste formy piennej musi by¢ przymocowane do palikow tuz pod korong, za
pomocg pasa o szerokosci min. 5 cm, w sposdb, ktory umozliwi swobodny wzrost rosliny
(pas przymocowac za pomocg ocynkowanych lub aluminiowych gwozdzi z szeroka, ptaska
gtowka - takich jak do mocowania papy),

przed sadzeniem drzew lisciastych i iglastych formy naturalnej nalezy wbi¢ w dno dotu dwa
impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym koncu paliki drewniane o srednicy 4
cm o wysokosci ok. 20 - 30 cm ponad poziom terenu. Paliki nalezy wbi¢ ukosnie, w taki
sposOb, aby odlegto$¢ od pnia gbérnej czesci palika byta wieksza niz odlegtos¢ od pnia jego
podstawy,

Nalezy je umiesci¢ na linii rownolegtej do osi drogi, w innych sytuacjach np. na weztach w
kierunku wsch.- zach.,

drzewo lisciaste i iglaste formy naturalnej musi by¢ przymocowane do palikdéw za pomocq
pasa o szerokosci min. 5 cm, w sposob, ktory umozliwi swobodny wzrost rosliny (pas
przymocowaé za pomocg ocynkowanych lub aluminiowych gwozdzi z szeroka, ptaska
gtowka - takich jak do mocowania papy),

korzenie roslin nalezy zasypac ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,

wokot posadzonych roélin nalezy uformowac misy ziemne,

rosliny nalezy podla¢ (pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwoéch godzinach od
posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach),

po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby nalezy wykonac $cidtkowanie 5 cm warstwg
mielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych,

rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed obgryzaniem przez zwierzyne, w obrebie przejs¢ dla

zwierzat - sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z nadzorem $rodowiskowym oraz Inwestorem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je przechowywaé w miejscu zacienionym, nieprzewiewanym i podlewa¢ do
chwili posadzenia.

5.2.2. Pielegnacja drzew, krzewow i pnaczy w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym, ktéory trwa trzy petne sezony wegetacyjne (sezon
wegetacyjny nalezy rozumie¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziernika, poczatek I
sezonu jest zawsze liczony od 01.04 danego roku) polega na:

podlewaniu w miare potrzeb, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,
utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokoét drzew i krzewow
odchwaszczaniu,

nawozeniu (rosliny sadzone jesienig - raz w sezonie, na wiosne, nawozem o przedtuzonym
dziataniu, rosliny sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami
producenta),

usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz odrostow z pnia,

poprawianiu mis ziemnych,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdéw,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych i chorych Iub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

uzupetnianiu ubytkéw kory pod drzewami i krzewami,

kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordb i szkodnikéow
$rodkami ochrony roslin),

uzupetnianiu i wymianie zniszczonych zabezpieczen przed zwierzyna lesna.

Po okresie gwarancyjnym udatnos¢ nasadzen nie bedzie nizsza niz:
= 959% dla krzewoéw,
= 95% dla drzew szkotkarskich,
= 98% dla drzew soliterowych.

5.2.3. Ukladanie karp, kléd, kamieni naturalnych (gtazow)

Karpy, ktody i kamienie naturalne nalezy rozktada¢ przy przejsciach dla zwierzat zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Gtazy i karpy nalezy czesciowo zagtebi¢ w ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i w ilosciach okreslonych w Porjekcie.
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6.1. Trawniki
Kontrola w czasie zaktadania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw z Projektem Drogowym i
STWIORB - branzy Drogi,
- prawidtowego uwatowania warstwy ziemi urodzajnej,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
- normy wysiewu,
- réwnomiernosci rozsiewania mieszanki,
- prawidiowej czestotliwosci i wysokosci koszenia trawnikéw,
- dosiewu nasion traw - w miare potrzeb,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
W przypadku skarp, po wzejsciu roslin, tagczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna
by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
poros$nietych trawg miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m2.
Na zaros$nietej powierzchni nie mogq wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.2. Drzewa, krzewy i pnacza
Kontrola robdét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow polega na sprawdzeniu:
- prawidlowosci i wielkosci wykonanych dotkow pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemig urodzajng lub kompostowa,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametrow,
wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, pnia, korony,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidlowosci osadzania palikéw drewnianych przy drzewach formy piennej oraz naturalnej
i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewodw,
- zasilania nawozami mineralnymi,
- pokrycia warstwa kory drzew iglastych powierzchni wyznaczonych do Scidtkowania,
- odpowiedniego zabezpieczenia wskazanych pni drzew przed obgryzaniem przez zwierzyne.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z Dokumentacjg
Projektowq,
- wykonania mis ziemnych przy drzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonania
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),
- jakosci posadzonego materiatu,
- wykonania sScidtkowania drzew i krzewow,
- zabezpieczenia pni drzew przed obgryzaniem przez zwierzyne.
6.3. Karpy, ktody, kamienie naturalne (gtazy)
Kontrola jakosci robot zwigzanych z roztozeniem ktdd, karp i kamieni naturalnych obejmuje:
- ocenie zgodnosci uzytych materiatéw,
- sprawdzenie zgodnosci roztozenia karp, ktdod i kamieni naturalnych z Dokumentacjg
Projektowaq.
6.3. Odbior robét zanikajacych dotyczy:
- wykonania dotkéw pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia dotéw ziemig zyzng lub kompostowg, zmieszang z hydrozelem
- zastosowania mikoryzy,
- podlewania,
- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Odbioru robot dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robdét do odbioru przez Wykonawce. Odbior
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powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania
wymienione w pkt 6 daty wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane roboty zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

2. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkodtkarskiego. Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

3. Bartosiewicz A. 1998. Urzadzanie terendw zieleni. WSiP, Warszawa.

4, Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji

Drog Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2013 r.
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