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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3a wymagania
dotyczace wykonania i odbioru utwardzonych poboczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania pod nazwa:
»~Przebudowa drogi gminnej w Grzedach zlokalizowanej na terenie dziatki nr 241,
obreb 0003 Grzedy, gmina Czarny Bor (od hm 09+73,10 do hm 16+53,50)”

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
realizacjg zadania obejmujacego utwardzenie poboczy kruszywem tamanym na szeroko$ci
i grubosci warstwy po zageszczeniu okreslonej w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okre$lenia przyjeto zgodnie z normami materiatowymi i czynno$ciowymi oraz wg
PN-87/S-02201

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania uzupeinienie poboczy nalezy stosowac¢ mieszanke kruszywa kamiennego
tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm. Kruszywa powinny spetnia¢ wymogi wedtug PN-S-
06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie” jak dla
warstwy podbudowy zasadnicze;j.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do $cinania i uzupeiniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien
wykazac sie mozliwoScig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

- réwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow



- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. wykonanie poboczy

Warstwe kruszywa nalezy utozy¢ ze spadkiem 6%. Kruszywo nalezy utozy¢ zgodnie z
projektowanymi szeroko$ciami i grubo$ciami, uwzgledniajgc zapas na zageszczenie.

5.2. Formowanie skarp

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa
proponowanego do uzupeinienia poboczy.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania poboczy nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ rodzaju wbudowanego materiatu z przewidywanym
- szeroko$¢ i spadek pobocza

- wilgotno$¢ kruszywa

- rownomiernos$¢ zageszczenia

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanego pobocza
6.4.1. Pomiar szerokosci poboczy

Sprawdzenie szerokos$ci poboczy wykonuje sie przez pomiar bezposredni taSma miernicza
co 100m prostopadle do osi drogi. Szeroko$¢ nie powinna sie rézni¢ wiecej niz 10 cm od
projektowane;j



6.4.2. Sprawdzenie pochylen poboczy i skarp nasypu.

Pochylenia skarp nasypu nie moga sie rozni¢ wiecej niz o 10% od projektowanych
.Pochylenia poboczy powinny by¢ zgodne z projektowanymi, z dopuszczalng tolerancja
+1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- rozlozenie materiatu,

- Zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw tamanych stabiliz. mech.
2.BPN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
3. PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zanieczyszczen



