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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45100000-8 PRACE ZABEZPIECZAJACE TEREN ROBOT
1/NNRNKB 202 |Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych |m
d.1/1618-02
analogia
2*126+20 m 272.000
RAZEM 272.000
2|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowejna |m
d.1/1006-01 stupkach drewnianych
analogia
poz.1 m 272.000
RAZEM 272.000
3|KNR 2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych m
d.1/0423-05
analogia
poz.1 m 272.000
RAZEM 272.000
4/KNR 19-01 Daszki zabezpieczajgce m2
d.1/0430-04
analogia
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
2 KORONA MURU (M1)
2.1/45111300-1 Prace rozbiorkowe
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych (prowizoryczne|m?2
d.2.1/0403-04 zadaszenie korony muru)
analogia
2126 m2 252.000
RAZEM 252.000
6| TZKNBK I -23 |Reczne $cinanie zagajnikow - drzewa i krzewy iglaste i liciaste o |szt
d.2.1|analogia grubosci do 7 cm z wykarczowaniem pni
180 szt 180.000
RAZEM 180.000
7|/KNR 4-04 Rozebranie uszkodzonej gérnej warstwy korony muru na zaprawie| m3
d.2.1/0102-02 cementowo-wapiennej (ok 2 warstwy cegiet)
analogia
2*(100%*(126*0.07*1.75)) m3 30.870
RAZEM 30.870
8| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do |m3
d.2.1/0504-01 30m
poz.7 m3 30.870
RAZEM 30.870
9| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.znosze- |m3
d.2.1/0504-05 nia
Krotnos¢ = 6
poz.8 m3 30.870
RAZEM 30.870
2.2/45262500-6 Prace murowe
10/KNR 19-01 Oczyszczenie spekan (szacunek) m2
d.2.2/0706-01
analogia
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
11|KNR AT-27 Zasklepienie peknie¢ i kawern iniekcyjna zaprawg wapienna m
d.2.2/0105-04
analogia
126*2 m 252.000
RAZEM 252.000
12/KNR 19-01 Uszczelnienie pionowych spekan o rozwartosci ponizej 3 mm m
d.2.2|/0437-01 kompozycjg wg projektu (szacunek)
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
13/KNR 19-01 Uszczelnienie pionowych spekan o rozwartosci ponizej 3-5 mm m
d.2.2|0437-01 kompozycjg wg projektu (szacunek)
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
14/KNR 19-01 Uszczelnienie pionowych spekan o rozwartosci powyzej 5 kompo- |m
d.2.2|/0437-01 zycjg wg projektu (szacunek)
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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15/KNR 19-01 Woypetnienie spekan korony o rozwartosci ponizej 3 mm kompozy-|m
d.2.2|0437-01 Cjg wg projektu (szacunek)
analogia
poz.12 m 32.000
RAZEM 32.000
16/KNR 19-01 Woypetnienie spekan korony o rozwartosci 3-5 mm kompozycjg wg|m
d.2.2|/0437-01 projektu (szacunek)
analogia
poz.13 m 19.000
RAZEM 19.000
17|KNR 19-01 Woypetnienie spekan korony o rozwartosci powyzej 5 mm kompo- |m
d.2.2|0437-01 zycjg wg projektu (gszacunek)
analogia
poz.14 m 7.000
RAZEM 7.000
18/KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - skucie wierzch- |msc
d.2.2/0313-05 niej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,5 m2
analogia
21 msc 21.000
RAZEM 21.000
19/KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - skucie wierzch- |msc
d.2.2|0313-04 niej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25
analogia m2
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszko- |msc
d.2.2|0313-01 dzonych cegiet i wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu
analogia
80 msc 80.000
RAZEM 80.000
21|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszko- |msc
d.2.2/0313-02 dzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w jednym miejscu
analogia
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty gotyckiej o gr. po-|m3
d.2.2/0310-19 nad 1 cegte 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie historycznej
analogia
Korona muru (1 warstwa na ptasko):
0.5*poz.7 m3 15.435
RAZEM 15.435
23|KNR 19-01 Wymurowanie ceglanego zwienczenia korony muru - gr. 1/4 cegty |[m2
d.2.2/0340-01
analogia
126*1.85 m?2 233.100
RAZEM 233.100
24|/KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej m2
d.2.2/0325-03 Krotnos¢ = 1.2
analogia
2%(126*0.3) m?2 75.600
RAZEM 75.600
2.3/45320000-6 Roboty izolacyjne
25/KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw m?2
d.2.3/0202-01 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
analogia
126*1.75 m?2 220.500
RAZEM 220.500
2.4/45442300-0 Roboty impregnacyjne
26|KNR 0-26 Impregnacja powierzchni poziomych korony muru m?2
d.2.4/0640-01 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.23 m?2 233.100
RAZEM 233.100
3 NAPRAWA MURU (M2 i M9)
3.1/45111300-1 Prace rozbiorkowe
27|KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo- |m?2
d.3.1/0706-02 wapiennej (M2)
analogia
Skorodowane spoiny:
zewn. 80%"*(701.25-(202.02+106.08)) m?2 314.520
wewn. 80%*(476.23) mz2 380.984
Przeszycia pretami:
3.24+7.45 m?2 10.690
RAZEM 706.194
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28|KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy cementowej (szacunkowo) |m?2
d.3.1/0706-03
analogia
zewn. 15%*(701.25-202.02) m?2 74.885
wewn. 15%*(476.23) m2 71.435
RAZEM 146.320
29|TZKNBK IV - |Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. (luzno m3
d.3.1/546 zwiazane kamienie) (M2)
analogia
zewn. 30%*(106.080.4) m3 12.730
RAZEM 12.730
30| TZKNBK IV - |Reczne oczyszczenie kamienia z zaprawy (przyjeto 120szt/m3 szt.
d.3.1|571 muru) (M2)
analogia
poz.29*120 szt. 1527.600
RAZEM 1527.600
31|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych - do |msc
d.3.1/110 0.25 m2 w jed.miejscu (M9)
analogia
22 msc 22.000
RAZEM 22.000
32| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych - do |msc
d.3.1111 0.5 m2 w jed.miejscu (M9)
analogia
18 msc 18.000
RAZEM 18.000
33|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych - do |msc
d.3.1/112 1.0 m2 w jed.miejscu (M9)
analogia
6 msc 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm niezbrojonego |m?2
d.3.1/1918-05 (M9)
analogia
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
3.2/45262500-6 Prace murowe
35/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.3.2/0315-01 ty - 1 cegta (M2)
analogia
52 msc 52.000
RAZEM 52.000
36/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.3.2/0315-02 ty - 2-3 cegly (M2)
analogia
34 msc 34.000
RAZEM 34.000
37|/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.3.2/0315-03 ty - 4-5 cegiet (M2)
analogia
31 msc 31.000
RAZEM 31.000
38/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.3.2/0315-06 ty - do 1,0 m2 w jednym miejscu (M2)
analogia
11 msc 11.000
RAZEM 11.000
39/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|m?2
d.3.2/0315-07 ty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu (M2)
analogia
zewn. 10%*(701.25-(202.02+106.08)) m2 39.315
wewn. 10%*(476.23) m?2 47.623
RAZEM 86.938
40|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie cegiet z ubytkami (M2) m2
d.3.2/0737-01
analogia
zewn. 5%*(701.25-(202.02+106.08)) m?2 19.658
wewn. 5%*(476.23) m2 23.812
RAZEM 43.470
41|KNR 9-24 Uzupetnienie punktowych ubytkéw w cegtach (M2) szt.
d.3.2/0102-01
analogia
poz.40*38 szt. 1651.860
RAZEM 1651.860
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42|KNR 19-01 Oczyszczenie spoin (M2) m2
d.3.2|0706-01
analogia
poz.27 m?2 706.194
poz.28 m?2 146.320
RAZEM 852.514
43|KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej (M2) m?2
d.3.2/0325-03
analogia
poz.42 m?2 852.514
RAZEM 852.514
44| TZKNBK 1V -58|Mury $cian z kamienia potnego na zaprawie cementowo-wap.po- |ms3
d.3.2|analogia nad 2 m2 (kamien z rozbiorki) (M2)
poz.29 m3 12.730
RAZEM 12.730
45|TZKNBK IV - |Naprawa pow. muréw z kamienia na zapawie trasowo-wapiennej |msc
d.3.2/122 przez wstawienie brakujacych elementéw przy pow.do 0.25 m2 i
analogia gteb. do 0.15 m (M9)
poz.31/2 msc 11.000
RAZEM 11.000
46| TZKNBK IV - |Naprawa pow. muréw z kamienia na zapawie trasowo-wapiennej |msc
d.3.2|123 przez wstawienie brakujacych elementéw przy pow.do 0.25 m2 i
analogia gteb. do 0.3 m (M9)
poz.31/2 msc 11.000
RAZEM 11.000
47| TZKNBK IV - |Naprawa pow. muréw z kamienia na zapawie trasowo-wapiennej |msc
d.3.2/124 przez wstawienie brakujacych elementéw przy pow.do 0.35 m2 i
analogia gteb. do 0.3 m (M9)
poz.32/2 msc 9.000
RAZEM 9.000
48| TZKNBK IV - |Naprawa pow. muréw z kamienia na zapawie trasowo-wapiennej |msc
d.3.2|125 przez wstawienie brakujacych elementéw przy pow.ponad 0.35
analogia m2 i gteb. do 0.15 m (M9)
poz.32/2 msc 9.000
RAZEM 9.000
49|TZKNBK IV - |Naprawa pow. muréw z kamienia na zapawie trasowo-wapiennej |msc
d.3.2|126 przez wstawienie brakujacych elementéw przy pow.ponad 0.35
analogia m2 i gteb. do 0.30 m (M9)
poz.33*2 msc 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do |m2
d.3.2/0326-30 0.01 m2 z wykuciem spoin (M2 i M9)
analogia
106.08 m2 106.080
RAZEM 106.080
3.3/45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
51 Wklejanie pretéw spiralnych fi8Bmm w bruzdy /uwzgledniono prace |szt.
d.3.3|kalk. wtasna pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, wypet-
nienie gniazda dedykowana zaprawsg itp./ (M2)
17 szt. 17
RAZEM 17
3.4/45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
52|KNR 9-21 Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem srodkéw chwastobojczych |m?2
d.3.4/0302-03
analogia
zewn. 100%*(701.25-202.02) m?2 499.230
wewn. 100%*(476.23) m?2 476.230
RAZEM 975.460
53| TZKNC N-K/VI |Wstepne odczyszczenie powierzchni muréw m?2
d.3.4/1/1-b
analogia
zewn. 25%7*(701.25-202.02) mz2 124.808
wewn. 25%*(476.23) m?2 119.058
RAZEM 243.866
54| TZKNC N-K/VI |Odsalanie powierzchni muru dm2
d.3.4/1/14-a
analogia
zewn. (5%*(701.25-202.02))*100 dmz2 2496.150
wewn. 5%*(476.23)*100 dm?2 2381.150
RAZEM 4877.300
55|KNR 0-25 Mycie powierzchni muréw woda m?2
d.3.4/0101-01
analogia
zewn. 100%7(701.25-202.02) mz2 499.230
wewn. 100%*(476.23) m?2 476.230
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RAZEM 975.460
56|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho powierzchni piono- |m2
d.3.4/0403-02 wych, sko$nych i cylindrycznych
analogia
zewn. 60%*(701.25-(202.02+106.08)) m?2 235.890
wewn. 60%*(476.23) m?2 285.738
RAZEM 521.628
57|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych m?2
d.3.4/0302-03 powyzej 10 m2 metodg natrysku - pierwsza
analogia
zewn. 100%7(701.25-202.02) m2 499.230
wewn. 100%*(476.23) m?2 476.230
RAZEM 975.460
58/ KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych m2
d.3.4/0302-03 powyzej 10 m2 metodg natrysku - druga
analogia
zewn. 100%*(701.25) m2 701.250
wewn. 100%*(476.23) m?2 476.230
RAZEM 1177.480
59|TZKNC N-K/VI |Wstepne wzmacnianie powierzchniowe elementéw ceramicznych |dm?2
d.3.4/2/3-a i spoin.
analogia
zewn. 10%*135.17*100 dmz2 1351.700
wewn. 15%*192.51*100 dm?2 2887.650
RAZEM 4239.350
60| TZKNC N-K/VI |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw |dm?2
d.3.4|2/4-a kamiennych i ceramicznych (szacunek)
analogia
35%*p0z.59 dm?2 1483.773
RAZEM 1483.773
61| TZKNC N-K/VI |Scalanie kolorystyczne uzupetnien dm2
d.3.4|3/7-a
analogia
poz.60 dm?2 1483.773
RAZEM 1483.773
4 WARSTWA LICOWA MURU (M3 i M4)
4.1/45111300-1 Prace rozbiorkowe
62|KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo- |m?2
d.4.1/0706-02 wapiennej (M4)
analogia
zewn. 30%*(701.25-(202.02+106.08)) m?2 117.945
wewn. 30%*(476.23) m?2 142.869
RAZEM 260.814
63|KNR 19-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z |m2
d.4.1/0703-01 muréw z cegty gotyckiej (K)
analogia
202.0 m?2 202.000
RAZEM 202.000
4.2/45262500-6 Prace murowe
64/ KNR 19-01 Oblicowanie muru cegtami budowlanymi pojedynczymi (wspot- m2
d.4.2|/0335-01 czynnik do R=1,2 za murowanie etapami) (M3)
analogia
poz.63 m?2 202.000
RAZEM 202.000
65/KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej (M4) m2
d.4.2/0325-03
analogia
poz.62 mz2 260.814
poz.63 m2 202.000
RAZEM 462.814
4.3/145262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
66/ KNR AT-17 Wiercenie otworéw o $rednicy 12mm technikg diamentowg w ceg-|cm
d.4.3/0103-01 le (M3i M4)
analogia
Otwory gt 80cm:
M3 poz.63*4*80 cm 64640.000
M4 poz.62*4*80 cm 83460.480
RAZEM 148100.480
67|ZKNR C-2 Whklejenie preta fi8 na zaprawe iniekcyjna, w wywiercony w murze |szt.
d.4.3/0703-03 otwor gtebokosci 80cm (M3 i M4)
analogia
M3 poz.63*4 szt. 808.000
M4 poz.62*4 szt. 1043.256
RAZEM 1851.256
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68/KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie (M4) m
d.4.3/0116-03
analogia
45%*(p0z.62*4*0.4) m 187.786
RAZEM 187.786
69|KNR 4-03 Zamocowanie linek napinajgcych $r. 2 mm ze stali niedzewnej, z |m
d.4.3/0203-01 transportem materiatu na plac budowy w warunkach utrudnionych
analogia (wspotczynnik do R=1,2 roboty z rusztowania) (M4)
p0z.62*6 m 1564.884
RAZEM 1564.884
70/KNR 4-03 Zamocowanie elementéw napinajacych do linek ze stali nierdzew- |szt.
d.4.3/1015-03 nej, z transportem materiatu na plac budowy w warunkach utrud-
analogia nionych (wspétczynnik do R=1,2 roboty z rusztowania) (M4)
poz.62*4 szt. 1043.256
RAZEM 1043.256
5 PRZYPORY [M6+M8]
5.1/45111300-1 Prace rozbiorkowe
71|TZKNBK Il -23 |Reczne $cinanie zagajnikdw - drzewa i krzewy iglaste i lisciaste o |szt
d.5.1|analogia grubosci do 7 cm z wykarczowaniem pni (M6+M8)
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
72|KNR 19-01 Usuniecie z poszuréw przyp6r zalegajgcego gruzu i $mieci (sza- |m3
d.5.1/0116-05 cunek) (M6+M8)
analogia
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
73|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do |m3
d.5.1/0102-02 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej (M6+M8)
analogia
Poszury:
17.20.09 m3 1.548
A (sumaczesciowa) | s
m3 1.548
Inne:
4 m3 4.000
B (sumaczesciowa) || e
m3 4.000
RAZEM 5.548
74/ KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo- |m?2
d.5.1/0706-02 wapiennej (M6+M8)
analogia
Skodoowane spoiny:
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
75/KNR 19-01 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy cementowej (szacunkowo) |m?2
d.5.1/0706-03
analogia
22.2 m?2 22.200
RAZEM 22.200
76/ TZKNBK IV - |Reczna rozbidrka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. (M8) m3
d.5.1/546
analogia
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
77|TZKNBK IV - |Reczne oczyszczenie kamienia z zaprawy (przyjeto 120szt/m3 szt.
d.5.1/571 muru) (M8)
analogia
poz.76*120 szt. 180.000
RAZEM 180.000
5.2/45262500-6 Prace murowe
78|KNR 19-01 Wymurowanie poszury przypoér - gr. 1/4 cegty (M6+M8) m2
d.5.2/0340-01
analogia
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
79|KNR-W 4-01 Oczyszczenie cegiet z ubytkami (M6+M8) m2
d.5.2/0737-01
analogia
60%*124.2 m?2 74.520
RAZEM 74.520
80|KNR AT-27 Zasklepienie peknie¢ i kawern iniekcyjna zaprawg wapienna (M6+ |m
d.5.2/0105-04 M8)
analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
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81|KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty gotyckiej o gr. po-|m3
d.5.2/0310-19 nad 1 cegte 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie historycznej
analogia (M6+M8)
poz.73B m3 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 9-24 Uzupetnienie punktowych ubytkéw w cegtach (M6+M8) szt.
d.5.2/0102-01
analogia
po0z.79*38 szt. 2831.760
RAZEM 2831.760
83|KNR 19-01 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej (M6+M8) m2
d.5.2/0325-03
analogia
poz.74 m2 102.000
poz.75 m2 22.200
RAZEM 124.200
84|/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.5.2/0315-01 ty - 1 cegta (M6+M8)
analogia
40 msc 40.000
RAZEM 40.000
85/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.5.2/0315-02 ty - 2-3 cegly (M6+M8)
analogia
32 msc 32.000
RAZEM 32.000
86/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.5.2/0315-03 ty - 4-5 cegiet (M6+M8)
analogia
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
87|/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|msc
d.5.2/0315-06 ty - do 1,0 m2 w jednym miejscu (M6+M8)
analogia
3 msc 3.000
RAZEM 3.000
88/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 ceg-|m?2
d.5.2/0315-07 ty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu (M6+M8)
analogia
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
89|TZKNBK IV -58|Mury $cian z kamienia potnego na zaprawie cementowo-wap.po- |ms3
d.5.2|analogia nad 2 m2 (kamien z rozbiorki) (M6+M8)
poz.76 m3 1.500
RAZEM 1.500
90|KNR 19-01 Oczyszczenie szczelin miedzy przyporg a murem (wspétczynnik  |m2
d.5.2|0706-01 do R=2, za utrudnienia)
analogia
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
91|KNR AT-27 Zasklepienie szczelin miedzy przyporg a murem iniekcyjna zapra- |m
d.5.2|0105-04 wa wapienna
analogia
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
92|KNR 19-01 Oczyszczenie pekne¢ w przyporach (wspotczynnik do R=2 za m2
d.5.2/0706-01 utrudnienia)
analogia
46 m?2 24.000
RAZEM 24.000
93|KNR 19-01 Woypetnienie spekan w przyporze m
d.5.2/0437-01
analogia
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
5.3/45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
94|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o $rednicy 18mm technikg diamentowg w ceg-|cm
d.5.3/0103-01 le (M7 i M8)
analogia
18*85 cm 1530.000
24*120 cm 2880.000
RAZEM 4410.000
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95|ZKNR C-2 Wklejenie preta spiralnego fi10 na zaprawe dedykowana, w wy-  |szt.
d.5.3/0703-03 wiercony w murze otwér gtebokosci 80cm (M7)
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
96|ZKNR C-2 Whklejenie preta spiralnego fi10 na zaprawe dedykowana, w wy-  |szt.
d.5.3/0703-03 wiercony w murze otwor gtebokosci 120cm (M8)
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
5.4/45442300-0 Roboty impregnacyjne
97|KNR 0-26 Impregnacja powierzchni poziomych przypér (M6+M8) m2
d.5.4/0640-01 Krotnos¢ = 2
analogia
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
5.5/45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
98|KNR 9-21 Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem $rodkéw chwastobojczych |m?2
d.5.5/0302-03
analogia
100%*(124.2+17.2) m?2 141.400
RAZEM 141.400
99| TZKNC N-K/VI |Wstepne odczyszczenie powierzchni muréw m2
d.5.5/{1/1-b
analogia
25%*124.2 m?2 31.050
RAZEM 31.050
100/ TZKNC N-K/VI |Odsalanie powierzchni muru dm2
d.5.5|1/14-a
analogia
(10%*(124.2+17.2))*100 dm?2 1414.000
RAZEM 1414.000
101/KNR 0-25 Mycie powierzchni muréw woda m2
d.5.5/0101-01
analogia
100%*124.2 m?2 124.200
RAZEM 124.200
102|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho powierzchni piono- |m2
d.5.5/0403-02 wych, sko$nych i cylindrycznych
analogia
50%*124.2 m?2 62.100
RAZEM 62.100
103|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych m2
d.5.5/0302-03 powyzej 10 m2 metodg natrysku - pierwsza
analogia
100%*124.2 m?2 124.200
RAZEM 124.200
104 KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych m2
d.5.5/0302-03 powyzej 10 m2 metodg natrysku - druga
analogia
100%*(124.2+17.2) m?2 141.400
RAZEM 141.400
105/ TZKNC N-K/VI |Wstepne wzmacnianie powierzchniowe elementéw ceramicznych |dm?2
d.5.5/2/3-a i spoin.
analogia
(15%*(124.2))*100 dm2 1863.000
RAZEM 1863.000
106/ TZKNC N-K/VI |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw |dm?2
d.5.5/2/4-a kamiennych i ceramicznych (szacunek)
analogia
30%*poz.105 dm2 558.900
RAZEM 558.900
107|TZKNC N-K/VI |Scalanie kolorystyczne uzupetnien dm2
d.5.5|3/7-a
analogia
poz.106 dm2 558.900
RAZEM 558.900
6/45453000-7 DODATKOWE PRACE KONSERWATORSKIE
108/ TZKNC N-K/VI |Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Bar- |obiekt.
d.6|6/7-c dzo zly stopien trudnosci.
analogia Krotnos¢ = 30
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45111220-6 TRANSPORT GRUNTU | MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
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109/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.7{1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
p0z.5*0.15+4+p0z.8+p0z.27*0.005+p0z.28*0.005+4+p0z.34* m3 99.476
0.03+p0z.62*0.005+p0z.63*0.03+ 2+p0z.72+p0z.73+p0z.74*
0.005+p0z.75*0.005
RAZEM 99.476
110|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.7/1101-05 tadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastep-
analogia ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.109 m3 99.476
RAZEM 99.476
8/44212310-5 RUSZTOWANIA
111|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8(1604-01
701.25+124.2+476.23 m?2 1301.680
RAZEM 1301.680
112/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|z.sz.5.15 (poz.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,

26,27,28,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,
102,103,104,105,106,107,111)
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