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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacji dokonano na podstawie projektu budowlanego.

Kalkulacja obejmuje roboty ogélno-budowlane w zakresie odnowienia zabytkowego kanatu murowanego wraz z otoczeniem:

Przewiduje sig rozbidrke istniejgcych muréw, a nastepnie wykonanie nowej konstrukgji kanatu nawigzujacej formg do pierwotnego wygladu bu-
dowli.

-roboty rozbiérkowe

-robty ziemne

-roboty murowe

-roboty w zakresie chodnikéw i zagospodarowania terenu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 KANAL
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1|0804-01
analogia
2.15+0.9+0.8+2.1+20.1+66+18.3+2.3 m 112.650
RAZEM 112.650
2|KNR 2-14 Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil | i Il z Iladu, rusztowaniim
d.1/0209-02 lub pomostu w grunt kat. I-Il na gteboko$é 6 m/WBICIE SCIANKI SZCZELNEJ
analogia SPOSOBEM STATYCZNYM/
3.75+2.7+16.1+2.15+1+0.8+2.1+22.2+45.3+23.1+2.1+18.2+9+10.1+7.9+1.2+ |m 263.500
1.2+19.7+3.2+0.9+3.2+0.7+3.1+14+2.7+1.7+5.8+2.2+2.2+22.3+1.6+2.6+3.9+
1.8+3
RAZEM 263.500
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.llm3
d.110202-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km/ ROZKOP W
SZCZYCIE -CZ. PD/
0.5%4.4*4*6 m?3 52.800
RAZEM 52.800
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w poktadzie kat. Il §m
d.1/0601-11 nominalna 301-400 mm
Krotnos¢ = 5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-04 Rozebranie duzych bryt muru z cegty na zaprawie cementowej/ROZEBRANIE  |m3
d.1/0109-07 SCIAN KANALU/
[3.75+2.7+16.1+2.15+1+0.8+2.1+22.2+45.3+23.1+2.1+18.2+9+10.1+7.9+1.2+ |m?3 190.477
1.2+19.7+3.2+0.9+3.2+0.7+3.1+14+2.7+1.7+5.8+2.2+2.2+22.3+1.6+2.6+3.9+
1.8+3]*0.5%1.5+[5.8*2.5*0.5+4*4.4*0.5]*0.5-[45.3+23.1+18.3]*0.35*0.5
RAZEM 190.477
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie cementowoim?3
d.1]0201-08 wapiennej powyzej terenu
[45.3+23.1+18.3]*0.35*0.5 m?3 15.173
RAZEM 15.173
7|KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych catych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbi¢szt.
d.1/1001-04 ki do uzytku/ELEMENTY KAMIENNE/
analogia
[45.3+23.1+18.3]*0.35*0.5*20 szt. 303.450
RAZEM 303.450
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupdw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1/0101-04 piennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym/STU-
z.0.3.1. DZIENKA ZASILANIE FONTANNY/
2%0.25*1.5*4 m?3 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-01 Drenaze kamienne w skarpach na gtebok.do 1 m m3
d.1/0528-02
[3.64+2.7+16.4+2.2+1.7+5.2+20.9+1.8+6+47.1+17.3+1.9+17.4+9.3+18.1+1.5+1+ m3 23.598
19.2+3.1+1.1+3.5+0.8+2.9+13.5+2.6+1.9+6.1+2.4+2+11.8+1.6+6.9+1.8+5.3+1.6]
*0.3*0.3
RAZEM 23.598
10|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjny km
d.110120-03 z.sz.|w terenie rowninnym Przebudowa kolei, drog, watéw i zapér, pogtebianie rowow
2.3.39902 |melioracyjnych.
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
11|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w b¢cm
d.1/0101-03 tonie zbrojonym/OTWORY -WYLOT DRENAZU | SCIEKU ULICZNEGO/
Krotnos¢ = 4
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
12|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m3
d.1|0104-02
[3.5%15.9+1.3*3.9+[3.5+0.5]*1.7*0.5+3.2*1.6+3.1*6.6+1.4*12.8+5.3*7.8+1.5* m3 24.952
14.5+5.4*3.9+1.6*2.2+2.9¥18.7]*0.1
RAZEM 24.952
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami na gruntach o njm?2
d.1/0101-04 kiej nosnosci sposobem recznym
3.5%15.9+1.3*3.9+[3.5+0.5]*1.7*0.5+3.2*1.6+3.1*6.6+1.4*12.8+5.3*7.8+1.5*14.51m? 249.520
5.4*3.9+1.6*2.2+2.9*18.7
RAZEM 249.520
14|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.1/0104-01 Krotnos$¢ = 2
3.5%15.9+1.3*3.9+[3.5+0.5]*1.7*0.5+3.2*1.6+3.1*6.6+1.4*12.8+5.3*7.8+1.5*14.51m? 249.520
5.4*3.9+1.6*2.2+2.9*18.7
RAZEM 249.520
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna m3
d.1/0104-03
[3.5%15.9+1.3*3.9+[3.5+0.5]*1.7*0.5+3.2*1.6+3.1*6.6+1.4*12.8+5.3*7.8+1.5* m3 24.952
14.5+5.4*3.9+1.6*2.2+2.9¥18.7]*0.1
RAZEM 24.952
16|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - kanatéw technologicznych - koryta o maselem.
d.1/1925-05 elementu do 2 t/PREFABRYKAT W KANALE/
analogia
45.3+23.1+2+18.2+18.7+17.8+1.2+1.2+19.7+3.2+1+3.2+1+3.1+14+2.7+1.7+5.8telem. 262.700
2.3+2.2+12.3+1.6+2.6+3.9+1.8+3.2+3.7+2.7+16.1+2.1+1+2.1+22.2
RAZEM 262.700
17|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna/WARSTWA WYKONCZE-|m3
d.1/0104-03 NIOWA PODLOZA/
analogia
[3.5%15.9+1.3*3.9+[3.5+0.5]*1.7*0.5+3.2*1.6+3.1*6.6+1.4*12.8+5.3*7.8+1.5* m3 49.904
14.5+5.4*3.9+1.6*2.2+2.9%18.7]*0.2
RAZEM 49.904
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.1/0290-01
[6/0.3]*1.5*0.222*0.001 t 0.007
RAZEM 0.007
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowt
d.1/0290-02 ne
6*4*0.888*0.001 t 0.021
RAZEM 0.021
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- m3
d.1/0202-01 niem pompy do betonu/FUNDAMENT POD SCIANE W SZCZYCIE-CZ. PD/
7*0.6*0.5 m?3 2.100
RAZEM 2.100
21|KNR 2-02 Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego lub sredniotwardego/OKtADZIN m3
d.1/0102-03 KAMIENIEM Z ROZBIORKI/
analogia
[45.3+23.1+18.3]*0.35*0.15 m?3 4.552
RAZEM 4.552
22|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m?2
d.1/0102-06
[45.3+23.1+18.3]*0.35 m?2 30.345
RAZEM 30.345
23/KNR 2-18 Wyktadziny kanatéw z cegly klinkierowej/CEGLA WYRABIANA RECZNIE/ m2
d.1/0619-02
45.3+23.1+2+18.2+18.7+17.8+1.2+1.2+19.7+3.2+1+3.2+1+3.1+14+2.7+1.7+5.81m? 371.730
2.3+2.2+12.3+1.6+2.6+3.9+1.8+3.2+3.7+2.7+16.1+2.1+1+2.1+22.2+[45.3+23.1+
2+18.2+18.7+17.8+1.2+1.2+19.7+3.2+1+3.2+1+3.1+14+2.7+1.7+5.8+2.3+2.2+
12.3+1.6+2.6+3.9+1.8+3.2+3.7+2.7+16.1+2.1+1+2.1+22.2]*0.5+[5.8*2.5*0.5+4*
4.4*0.5]*0.5-[45.3+23.1+18.31*0.35
RAZEM 371.730
24|KNR 0-26 Impregnacja elewac;ji - smarowanie jednokrotne /IMPREGNACJA CEGIEL/ m?2
d.1|0640-01
analogia
45.3+23.1+2+18.2+18.7+17.8+1.2+1.2+19.7+3.2+1+3.2+1+3.1+14+2.7+1.7+5.81m? 432.420
2.3+2.2+12.3+1.6+2.6+3.9+1.8+3.2+3.7+2.7+16.1+2.1+1+2.1+22.2+[45.3+23.1+
2+18.2+18.7+17.8+1.2+1.2+19.7+3.2+1+3.2+1+3.1+14+2.7+1.7+5.8+2.3+2.2+
12.3+1.6+2.6+3.9+1.8+3.2+3.7+2.7+16.1+2.1+1+2.1+22.2]*0.5+[5.8*2.5*0.5+4*
4.4*0.5]*0.5+[45.3+23.1+18.3]*0.35
RAZEM 432.420
25|KNR-W 2-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér. |szt.
d.1|0618-02 800-1000 mm grunt kat. [II/STUDZIENKA NA WYLOCIE KANALU]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.1{0230-01 w gruncie kat. I-Il/ROZKOP W SZCZYCIE -CZ. PD/
0.5%4.4*4*6 m?3 52.800
RAZEM 52.800
27|KNNR 11 Urzagdzenia regulacyjne - zastawki kanatowe o masie do 0.25 t/ZAMKNIECIE kpl
d.1|0603-01 SZANDROWE/
analogia
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02
[[9.4+6.9]/2.51*0.3*0.3*0.8 m?3 0.469
RAZEM 0.469
29|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betony m3
d.1/0203-01 FUND POD BALUSTRADE/
[[9.4+6.9]/2.51*0.3*0.3*0.8 m?3 0.469
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.469
30|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem z drewna m
d.1{1209-01
analogia
7+2.15+1+0.8+2.1+20.1+45.3+23.1+2+18.22+19 m 140.770
RAZEM 140.770
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
d.1/0108-09 1km
[3.75+2.7+16.1+2.15+1+0.8+2.1+22.2+45.3+23.1+2.1+18.2+9+10.1+7.9+1.2+ |m?3 193.477
1.2+19.7+3.2+0.9+3.2+0.7+3.1+14+2.7+1.7+5.8+2.2+2.2+22.3+1.6+2.6+3.9+
1.8+3]*0.5%1.5+[5.8*2.5*0.5+4*4.4*0.5]*0.5-[45.3+23.1+18.3]*0.35*0.5+2*0.25*
1.5%4
RAZEM 193.477
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 3
[3.75+2.7+16.1+2.15+1+0.8+2.1+22.2+45.3+23.1+2.1+18.2+9+10.1+7.9+1.2+ |m?3 193.477
1.2+19.7+3.2+0.9+3.2+0.7+3.1+14+2.7+1.7+5.8+2.2+2.2+22.3+1.6+2.6+3.9+
1.8+3]*0.5%1.5+[5.8*2.5*0.5+4*4.4*0.5]*0.5-[45.3+23.1+18.3]*0.35*0.5+2*0.25*
1.5%4
RAZEM 193.477
2 PRZEPUST
33|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce{m3
d.2|0102-08 mentowo-wapiennej/BALUSTRADA PRZY PRZEPUSCIE/
[2.7*1.8+1.15*2.1+0.9*0.38]*0.38*2 m?3 5.789
RAZEM 5.789
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll m3
d.2/0205-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km/ROZKOPA-
NIE PRZEPUSTU/
[[1.5+5.2]*2*0.5]*7.3 m?3 48.910
RAZEM 48.910
35|KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) ceglanych na zaprawie cementowo- m3
d.2|0108-01 wapiennej/PRZEPUST/
[0.3*1.2+0.3*1.2]*7.3 m?3 5.256
RAZEM 5.256
36|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.2|0104-01
7.3*1.8 m?2 13.140
RAZEM 13.140
37|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - kanatéw technologicznych - koryta o maselem.
d.2|1925-05 elementu do 2 t/PRZEPUST SKRZYNKOWY/
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ kanatéw technologicznych elem.
d.2|{1925-07
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR 2-02 Belki podwalinowe, masa do 2.3t Montaz innym zurawiem//BLOK FUNDAMEN- |elem.
d.2|0356-03 z.sz.| TOWY POD OPARCIE £tUKU CEGLANEGO/
5.1.9907-01
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 19-01 | Sklepienia odcinkowe z cegiet budowlanych m?2
d.2|0319-04 Krotnos¢ = 2
0.5%1*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 19-01  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych na zaprawie ce- |m3
d.2/0305-02 mentowo-wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly
[2.7*1.8+1.15*2.1+0.9*0.38]*0.38*2 m?3 5.789
RAZEM 5.789
42|KNR 19-01  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych na zaprawie ce- |m3
d.2/0305-03 mentowo-wapiennej o grubosci 2 cegiet
0.51.1*2.13 m?3 1.172
RAZEM 1.172
43|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm/ZWIENCZE-| m?
d.2|0220-05 NIE BALUSTRADY MUROWANEJ/
2.5%0.5*2 m?2 2.500
RAZEM 2.500
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.2|0230-01 w gruncie kat. I-1lI/ZZASYPANIE WYKOPU PRZEPUSTU/
[[1.5+5.2]*2*0.5]*7.3 m?3 48.910
RAZEM 48.910
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
d.2|0108-09 1km
[2.7*1.8+1.15*2.1+0.9*0.38]*0.38*2 m?3 5.789
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RAZEM 5.789
46| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.2/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 3
[2.7*1.8+1.15*2.1+0.9*0.38]*0.38*2 m?3 5.789
RAZEM 5.789
3 CHODNIKI
47/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych m?2
d.3/0719-07 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2.663.6+2.6*31.8 m?2 248.040
RAZEM 248.040
48/ KNR-W 4-01 |Rozbidrka $cian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej/t AWKI | DONIC|m3
d.3|1401-01
[4.58+4]*0.55%0.6+3.5*2*0.9*0.6+[4+5.9+5.3+3.8+4+7+4.8+3.9+4.7+3]*0.5*0.6+ | m3 31.715
[1.2+3.6+3.5+1+3.5+3.5+3.5+3.5]*0.8*0.6
RAZEM 31.715
49/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych/STOPNIE SCHODOW/ m3 bet.
d.3|0403-01
2.1*0.75*0.2*4+[0.9+0.75*4]*2.5*0.2+[0.24+0.5+0.5+0.6]*2.5*0.2+[2*1.3]*0.2+ | m?3 bet. 7.530
[0.75*8]*2.4*0.2
RAZEM 7.530
50| TZKNBK Il - |Reczna rozbidérka kraweznikéw kamiennych/SCHODY/ m
d.3|40
analogia
1.7*9 m 15.300
RAZEM 15.300
51|KSNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piask m?2
d.3/0803-05 wej
1.5%6.3*9+1.2*3+1.5*4 m?2 94.650
RAZEM 94.650
52|KNR 2-31 Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.3/0817-02 piaskowej/RYNSZTOK/
4.9+25.8+7.5 m 38.200
RAZEM 38.200
53|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.3|0104-01
4.1*8+15.9*6.3+3.1%29.6+3.1*[44+21.4]+1.8*2.7 m?2 432.330
RAZEM 432.330
54|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
[3.15+3.2+3.3+2.9+6.310]*0.3*0.4 m?3 9.066
RAZEM 9.066
55|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 14x28 cm na podsypce cementowo;m
d.3/0404-05 piaskowej/OPRNIKI KAMIENNE PRZY SCHODACH/
3.15+3.2+3.3+2.9+6.3*10 m 75.550
RAZEM 75.550
56|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.3/0104-03
4.1*8+15.9*6.3+3.1*29.6+3.1*[44+21.4]+1.8*2.7 m?2 432.330
RAZEM 432.330
57|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.3/0104-04 Krotnos¢ = 5
4.1*8+15.9*6.3+3.1*29.6+3.1*[44+21.4]+1.8*2.7 m?2 432.330
RAZEM 432.330
58/KNNR 10 Betonowe schody skarpowe m3
d.3/0203-07
2%0.35*3.3*2+5.9*0.3%4.2+1*0.3*2.4+1*0.3*3 m?3 13.674
RAZEM 13.674
59|KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 10 cm i szerokosci d m
d.3/2113-01 0.5 m - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe
3+3.1+3.3+3.4+3.5*2+3+3.1+3.2+3.4+3.5*2+2.1+2.4*2+3+3.2*2+5.2+5+4.8+4.91m 110.400
4.4+4.2+4+3.8+3.6+3.4+3.2+2.9+2.7+2.5
RAZEM 110.400
60| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci 6 cm i szeroko$sgm
d.3/2113-03 do 0.15 m - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe
3+3.1+3.3+3.4+3.5*2+3+3.1+3.2+3.4+3.5*2+2.1+2.4*2+3+3.2*2+5.2+5+4.8+4.91m 110.400
4.4+4.2+4+3.8+3.6+3.4+3.2+2.9+2.7+2.5
RAZEM 110.400
61|KNR 2-31 Scieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.3/0609-06
analogia
[3.2+6.9+25.5+4.91*0.3 m?2 12.150
RAZEM 12.150
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62|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm/"KOCIE m?2
d.3|0205-02 LBY"/
analogia
1*2.5+5.6%0.8+0.3*[11.3+3.8+3.7+5.7+4.5]+0.3*[7.7+3.7+4.6]+0.3*[4.15+3.8+ |m?2 52.265
7.3+5.7+8.6+3.8+7.2+5.5+7.2+3.8+7.2]+0.3*[4.4+4.3+3+8.6+7+7.2+7.2]
RAZEM 52.265
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce ce m?2
d.3/0302-04 mentowo-piaskowe;j
2.4*1.4+0.5*0.7*4.6+1.1*2.2+2.2*1.1+1.2*1.6+1.8*1.2+1.8*1.2+2.5*1.2*9+2.5* |m?2 304.250
1.1+0.5%[0.25*0.8]*2.5+1.2*2.5*8+2.5%1.1+2.5*2.5+1.3*1.7+2.3*2.5+0.5%1*1.6+
4.5*2.3+5.6*2.3+3.7*2.3+3.8*2.4+11.2*2.3+2.2*4.2+2.3*[3.8+7.3+5.6+8.5+3.8+
7+5.6]+2.2*[7.2+3.8+7.2]+1.8*2.7
RAZEM 304.250
64| KNNR 6 Chodniki z ptyt kamiennych grubosci 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypek m?2
d.3/0503-07 nione piaskiem
1.3*[0.8+1.1+1.2*3+1.1+1.2*2+1.1+1.2+1.1]+1.2*1.1+1.3*1.2+1.3*1.2+2.2*1 .3+ |m2 29.375
0.15%[2.9*9+2.8+2.7*4]
RAZEM 29.375
65|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3/0401-04 kat.Il-IV/OPORNIKI PRZY SKARPIE/
2.8+4+4.7+2.1+2+4.6+7.6+8.8+7.3+7.5+5.7 m 57.100
RAZEM 57.100
66/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta/OPORNIKI PRZY SKARPIE/ m3
d.3/0402-03
[2.8+4+4.7+2.1+2+4.6+7.6+8.8+7.3+7.5+5.71*0.3*0.3 m?3 5.139
RAZEM 5.139
67|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementow¢m
d.3/0404-03 piaskowej/OPORNIKI PRZY SKARPIE/
analogia
2.8+4+4.7+2.1+2+4.6+7.6+8.8+7.3+7.5+5.7 m 57.100
RAZEM 57.100
68|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.3/0401-06 kat.Ill-IV/BLOKI BETONOWE/
2.9+0.4+5.6+2.9+0.4+5.6+2.9+0.4+5.6+2.9+0.4 m 30.000
RAZEM 30.000
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
[2.9+0.4+5.6+2.9+0.4+5.6+2.9+0.4+5.6+2.9+0.4]*0.5*0.3 m?3 4.500
RAZEM 4.500
70/KNR 2-02 Belki podwalinowe, masa do 2.3t Montaz innym zurawiem/PREFABRYKAT BE- |elem.
d.3|0356-03 z.sz.| TONOWY-LAWKA/
5.1.9907-01
7 elem. 7.000
RAZEM 7.000
71/KNR-W 2-02 | Oktadziny $cian i pilastréw zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i grum?
d.3/2102-01 bosci elementéw do do 4 cm - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - powierzchnia
uw.p.tab. z elementéw w kilku ptaszczyznach/t AWK/
[0.33+0.1+0.2]*[3.83+5.7+3.83+5.64+3.83+5.64+3.83] m?2 20.349
RAZEM 20.349
72|KNR 2-21 Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa/m
d.3|0607-02 SWIERK SYBERYJSKI/
analogia
1.9*7+1*3 m 16.300
RAZEM 16.300
73 Montaz kosza na $mieci szt
d.3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych/SCIANY MURU OPOROWEGO/ elem.
d.3/1925-02
analogia
1.8+2.6+0.5+2.9 elem. 7.800
RAZEM 7.800
75/KNR-W 2-02 | Oktadziny $cian i pilastréw zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i grum?
d.3/2102-01 bosci elementéw do do 4 cm - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - powierzchnia
uw.p.tab. z elementéw w kilku ptaszczyznach/MUR OPOROWY/
[1.8+2.6+0.5+2.9]*0.7*2+[1.8+2.6+0.5+2.9]*0.2 m?2 12.480
RAZEM 12.480
76| KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10| m?2
d.3/1103-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa/NAPRAWA USZKODZEN ISTNIEJACEGO CHODNIKA PO ZA-
KONCZENIU ROBOT/
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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77/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
d.3/0108-09 1km
[2.6*63.6+2.6*31.8]*0.05+[4.58+4]*0.55%0.6+3.5*2*0.9*0.6+[4+5.9+5.3+3.8+4+7{m?3 54.628
4.8+3.9+4.7+3]*0.5*0.6+[1.2+3.6+3.5+1+3.5+3.5+3.5+3.5]*0.8*0.6+2.1*0.75*0.2f
4+[0.9+0.75*4]*2.5*0.2+[0.24+0.5+0.5+0.6]*2.5*0.2+[2*1.3]*0.2+[0.75*8]*2.4*
0.2+[1.7*91*0.15*0.3+[4.9+25.8+7.5]*0.3*0.2
RAZEM 54.628
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.3/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 3
[2.6*63.6+2.6*31.8]*0.05+[4.58+4]*0.55%0.6+3.5*2*0.9*0.6+[4+5.9+5.3+3.8+4+7{m?3 54.628
4.8+3.9+4.7+3]*0.5*0.6+[1.2+3.6+3.5+1+3.5+3.5+3.5+3.5]*0.8*0.6+2.1*0.75*0.2f
4+[0.9+0.75*4]*2.5*0.2+[0.24+0.5+0.5+0.6]*2.5*0.2+[2*1.3]*0.2+[0.75*8]*2.4*
0.2+[1.7*91*0.15*0.3+[4.9+25.8+7.5]*0.3*0.2
RAZEM 54.628
79/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0606-03 piaskowej/MONTAZ ODWODNIENIA LINIOWEGO W HODNIKU/
analogia
32+44.3+21.7 m 98.000
RAZEM 98.000
4 ZIELEN
80|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
d.4/0107-04 nych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
81|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziemnyiszt.
d.4/0107-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.4/0103-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.4/0110-01
1.5%4 m?3 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.4/0106-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.4|0505-01
196+804+53+305 m?2 1358.000
RAZEM 1358.000
86|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m?2
d.4/0401-05
196+804 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
87|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 12 szt./m2/OBSADZENIE SKARPY |m?2
d.4/0414-04 BLUSZCZEM POSPOLITYM | BARWINKIEM POSPOLITYM/
analogia
53+305 m?2 358.000
RAZEM 358.000
88|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruiszt.
d.4/0302-05 cie kat. lll z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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