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ZP 09/24 Zatacznik nr 2 do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Modernizacja i doposazenie Oddziatu Chirurgii Ogdlnej oraz Zaktadu Opieki Ambulatoryjnej
w Szpitalu Ogélnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie”.

l. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn.: ,Modernizacja i doposazenie Oddziatu Chirurgii Ogdlnej oraz
Zaktadu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogélnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie”.

W ramach inwestycji:

1.1. Wykonawca wykona petna dokumentacje projektowa, dla Zaktadu Opieki Ambulatoryjnej (ZOA) na podstawie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) Zamawiajacego.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:
a) kompletny projekt budowlany z oryginalnymi uzgodnieniami wraz z:
- projektem zagospodarowania dziatki lub terenu (jezeli dotyczy) - 4 egz.,
- projektem architektoniczno-budowlanym - 4 egz.,
- projektem technicznym - 4 egz.,
- informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) - 4 egz.,
b) projekt wykonawczy - 4 egz.,
¢) przedmiar rob6t - 2 egz.,
oraz:
d) kosztorys inwestorski — 2 egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich prac ujetych w projekcie budowlanym — 2 egz.,
f) wersja elektroniczna catej dokumentacji - 1 egz. na nosniku danych.

Wykonawca bedzie zobowiazany do skonsultowania wstepnej wersji dokumentacji projektowej ZOA i wykonania jej zgodnie
Z wytycznymi Zamawiajacego.

1.2. Wykonawca uzyska wszelkie decyzje, pozwolenia, zgody, opinie, uzgodnienia oraz inne dokumenty niezbedne dla
realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci: decyzji-pozwolenia na budowe
dla ZOA.

1.3. Wykonawca zrealizuje wszystkie zawarte w zatwierdzonych projektach budowlanych, technicznych i wykonawczych
roboty budowlano-montazowe i wykoriczeniowe oraz instalacyjne na Oddziale Chirurgii Ogdinej oraz w ZOA.

1.4. Wykonawca dostarczy i zamontuje urzadzenia i elementy wyposazenia ujete w dokumentacji na Oddziale Chirurgii
Ogdlnej oraz w ZOA.

1.5. Wykonawca dokona dostaw wraz z montazem, instalacjg oraz uruchomieniem na Oddziale Chirurgii Ogdlnej oraz
w ZOA elementéw wyposazenia ujetego co do rodzaju i ilosci oraz opisanego szczegGtowo przez Zamawiajacego
w Zestawieniu parametrow techniczno-uzytkowych, stanowiacych zatacznik nr 2a do SWZ.

1.6. Wykonawca sprawowa¢ bedzie nadzér autorski na zadanie inwestora lub wkasciwego organu przez caly okres
obowiazywania umowy.

Il. Zakres i forma dokumentacji projektowej.
2.1. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany na podstawie:

a) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dotaczonego do niniejszego opracowania oraz projektu budowlanego wykonanego
na jego podstawie,

b) projektu budowlanego Oddziatu Chirurgii Ogéinej,
c) projektdw technicznych i wykonawczych wykonanych na podstawie w/w projektdw,

oraz na podstawie uzyskanych w ramach niniejszego zamdwienia innych decyzji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem o0sdb posiadajacych wymagane uprawnienia, w szczegG6lnosci
W oparciu o:

d) ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdZn. zm.),

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., p0z.1225 z pdzn. zm.),
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f) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza, (Dz. U. z 2022 1., poz.402),

g) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie Swiadczeri gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1427 z p6zn. zm.).

Il Etapy i zakres inwestycji

1 Oddziat Chirurgii Ogdlnej. Etap dzieli sie na nastepujace zadania (1.1.i1.2.):
11 Roboty budowlane:

- wykonanie robdt budowlanych, montazowych i instalacyjnych zgodnie z projektem budowlanym i projektami
wykonawczymi.

12 Wyposazenie:

- dostawa wszystkich elementdw wyposazenia wynikajacych z zataczonej dokumentacii, tacznie z montazem,
instalacja, uruchomieniem.

2 Zaktad Opieki Ambulatoryjnej. Etap dzieli sie na nastepujace zadania (2.1., 2.2. i 2.3.):
2.1 Przygotowanie inwestycji:

- wykonanie petnej dokumentaciji projektowej,

- uzyskanie pozwolenia na budowe oraz innych decyzji, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
2.2 Roboty budowlane:

- wykonanie robdt budowlanych, montazowych i instalacyjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
projektem wykonawczym.

2.3. Wyposazenie:

- dostawa wszystkich elementéw wyposazenia wynikajacych z zataczonej dokumentacji, facznie z montazem,
instalacja, uruchomieniem.

IV. Zakres obowigzkéw Wykonawcy w ramach przygotowania i opracowania dokumentacji projektowe;:
- Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, ktorego dotyczy zamowienie oraz uzyskanie na odpowiedzialnos¢ i ryzyko
Wykonawcy wszelkich istotnych informacii, ktére moga by¢ konieczne do wykonania inwestycji lub wptywac na jego zakres,

- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatéw wyjsciowych do projektowania na wiasny koszt i we
wiasnym zakresie — wg potrzeb,

- Wykonanie dokumentacji projektowe] zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.  poz. 2454),

- Dokonanie uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacii dokumentacji projektowych,
- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleri, decyzji, postanowienri, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzeri
dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, rzeczoznawcami p.poz,
sanitarno - higienicznymi, bhp i ergonomii oraz innych wymaganych dla uzyskania decyzji-pozwolenia na budowe,

- Opracowanie przedmiaréw robét,

- Opracowanie informacji BIOZ,

- Opracowanie kosztoryséw inwestorskich z podziatem na branze,

- Reprezentowanie Zamawiajacego w postepowaniach prowadzonych w zwiazku z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

- Uzyskanie oraz  dostarczenie  prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowe dla  ZOA,
- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez
caly okres obowiazywania umowy,

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej niezbednej do ziozenia przez Zamawiajacego wniosku na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz do prawidtowej eksploatacji obiektu,

- Dotrzymanie warunkéw rekojmi za wady i gwaranci.
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V. Zakres planowanych robét budowlanych i instalacyjnych:

- Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane na podstawie projektu budowlanego firmy Sosak& Sosak wraz ze
sktadajacymi sie na niego projektami technicznymi oraz zatwierdzonego projektu budowlanego na ZOA opracowanego
zgodnie z zatozeniami PFU,

- Zmodernizowane przestrzenie powstate w wyniku robét budowlanych winny stanowic¢ spéjna, w petni wykoriczona, catosc
funkcjonalna, przystosowana do wprowadzenia planowanych funkcii i elementdw wykoniczenia wnetrz,

- Wykonawca w petni odpowiada za zgodnos¢ realizowanych rozwiazari z przepisami oraz za petna, przydatnos¢
realizowanych pomieszczen — zgodnie z okreslonymi potrzebami Zamawiajacego oraz zatwierdzonymi projektami,

- Przygotowanie obiektu pod Inwestycje,
- Rozbidrka i demontaz istniejacych czesci instalacyjnych,
- Wykonanie elementéw konstrukcyjnych, elementéw wsporczych, stropdw, klatek schodowych itd. (jezeli dotyczy),

- montaz urzadzen statych medycznych i niemedycznych (ilos¢ i parametry oczekiwanych urzadzeri zgodnie z dodatkowym
zatacznikiem nr 2a do SWz),

- Wykonanie wykoriczenia pomieszczen, wg wytycznych zawartych w dokumentacii projektowej,

- Wykonanie wszystkich niezbednych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, przytaczy oraz sieci zgodnie z celem
jakiemu maja stuzyc.

VI. Zakres obowiazkéw i odpowiedzialno$ci Wykonawcy w ramach realizacji Inwestycji

6.1. Wszystkie realizowane roboty budowlane powinny by¢ wykonane z zachowaniem zasad najwyzszej starannosci,
wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami budowlanymi i branzowymi,

6.2. Wszelkie roboty budowlane, w nastepstwie ktérych moga wystepowac zaktcenia w dostawie oraz dystrybucji energii
elektrycznej lub cieplnej albo w nastepstwie ktérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i wibracji, winny by¢
kazdorazowo zgtaszane odpowiednim stuzbom technicznym oraz uzgadniane,

6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie dziatania lub zaniechania podlegtych mu podmiotéw wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizowang, inwestycja w obrebie obiektu,

6.4. Wszystkie roboty budowlane beda realizowane na czynnym obiekcie szpitala. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia prac w sposob umozliwiajacy personelowi i jednostce nieprzerwane Swiadczenie ustug do jakich zostat
powotany. Wszelkie niezbedne dla wykonania robét budowlanych przerwy w dostawie energii lub innych mediéw musza, byé
zgtaszane i uzgadniane z Inwestorem z min. 7- dniowym wyprzedzeniem.

VII. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek to podpiwniczony, pigciokondygnacyjny obiekt o konstrukcji szkieletowej, zelbetowej ze Scianami
wypetnionymi  pustakami ceramicznymi. Sciany murowane, stropy, schody i spoczniki- Zelbetowe. Zaktad Opieki
Ambulatoryjnej znajduje sie na parterze Szpitala, w czesci C i czesciowo w D budynku. Oddziat Chirurgii Ogdlnej znajduje
sie na |l pietrze Szpitala Ogdinego.

VIIl. Projektowany uktad funkcjonalny

Etap 1: Oddziat Chirurgii Ogéinej:

Uktad funkcjonalny obiektu zawarty w projekcie budowlanym Sosak&Sosak zaprojektowany zostat zgodnie z zatoZeniami
Inwestorskimi i przedstawiony szczegdtowo na rysunkach budowlanych. Zaprojektowany oddziat obejmuje powierzchnie
okoto 561,71m?. Projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen ksztattuje sie nastepujaco:

- 7 sal chorych 4 - osobowych z tazienka,

- 2 sale jednoosobowe ze $luzami umywalkowo- fartuchowymi z tazienka,

- sala intensywnego nadzoru 2- osobowa,

- pokoj ordynatora,

- pokdj lekarzy,

- gabinet zabiegowy,

- myjnia lekarzy,

- pokdj pielegniarki oddziatowej,

- aneks sekretarki medyczne;j,

- pokgj socjalny personelu,

- punkt pielegniarski,

- pokdj przygotowawczy pielegniarski,
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- kuchenka oddziatowa,

- WC personelu,

- fazienka personelu,

- pomieszczenie porzadkowe,

- brudownik,

- pomieszczenia higieniczno- sanitarne,
- magazyn hielizny czystej,

- magazyn.

Etap 2: Zaktad Opieki Ambulatoryjnej

W ramach inwestycji planuje sie kompleksowa modernizacje architektoniczng oraz zmiane uktadu funkcjonalnego ZOA,
centralnej rejestracji Szpitala z wejSciem gtéwnym oraz przylegajacych do nich klatek schodowych. W obrebie
przebudowywanego Zaktadu Opieki Ambulatoryjnej przewiduje sie wydzielenie:

- Rejestracji centralnej z poczekalnia,

- Rejestracji wraz z poczekalnig dla pacjentow POZ,

- 12 Poradni Specjalistycznych,

- 8 gabinetow zabiegowych,

- gabinet badan okulistycznych,

- 2 gabinety lekarskie POZ,

- gabinet Lekarza Medycyny Pracy,

- gabinet pielegniarki potoznej,

- WC dla pacjentow (z rozdzialem na meska, i damska),

- 2 WC dla pacjentéw dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych,

- WC personelu (meska i damska),

- pomieszczenie socjalne,

- pomieszczenie porzadkowe,

Przy wejsciu do budynku wykonana zostanie pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych.

IX. Wyposazenie
Oddziat Chirurgii:

Dla kazdego z pomieszczen zamawiajacy wymaga dostawy wraz z montazem petnego wyposazenia, zgodnie
z dokumentacja, projektowa, oraz Zestawieniem parametrow techniczno-uzytkowych dla dostarczanego sprzetu
i wyposazenia (Zatacznik nr 2a do SWZ).

Zaktad Opieki Ambulatoryjnej:

Zamawiajacy wymaga dostawy wraz z montazem wyposaZzenia wskazanego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Zamawiajacy zastrzega, ze wymiary i ilosci mebli podane przez Zamawiajacego sa orientacyjne i moga ulec zmianie na
etapie tworzenia dokumentacji projektowe;.

Zestawienie wyposazenia:

REJESTRACJA | Krzesto obrotowe, | Budowa krzesta :

A0.4 biurowe z . Siedzisko tapicerowane
tapicerowanym . Oparcie siatkowe
siedziskiem, . Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego
siatkowym w kolorze czarnym tapicerowane wysokogatunkows, siatka, poliestrowa,

oparciem, oraz

regulowanymi . Qparcie posiada manualne podparcie ledZzwi z manualna regulacja,
podtokietnikami- 3 wysokosm. . . - . .
szt . Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej pokryty pianka
wylewana,
. Mechanizm synchroniczny, umozliwiajacy blokade oparcia

i siedziska w min. 3 pozycjach
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. Mozliwos$¢ swobodnego kotysania sie

. Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem.

. Kat pochylenia oparcia zsynchronizowany z katem pochylenia
siedziska

. Funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady

. Plynna regulacja wysokosci krzesta za pomoca, podnosnika
pneumatycznego

. Oparcie regulowane z mozliwoscia blokady (system zapadkowy)
. Podtokietniki regulowane

. Podstawa piecioramienna

. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta

. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niz:

Siatka tapicerska:
Gramatura: min. 320 g/m2
Odpornosc na Scieranie: min. 80 000 cykli Martindale

Tkanina tapicerska:
Gramatura: min. 600 g/ m2
Odporno$¢ na Scieranie: min. 300 000 cykli Martindale

Urzadzenie
wielofunkcyjne - 1
szt.

e Tryb wydruku czarno-bialy,
e Format druku A4
e Sie¢ LAN

e  Duza predkos¢ druku od 34 str./min
e Automatyczne drukowanie dwustronne
e DomysIny podajnik papieru na min. 250 arkuszy
e Dodatkowy podajnik papieru na min. 15 arkuszy
e Min. 128 MB wbudowanej pamieci
e tacznosc bezprzewodowa i mobilna
e Opcjonalny toner o wysokiej wydajnosci na min. 3000 stron
LADA - 1 szt. Wymiary:
o 6800 mm dt. +/- 100 mm
o 720 mm gt. +/- 100 mm
o 820/ 1200 mm wys. +/- 100 mm
Budowa:
o Lada modutowa sktadajaca sie z lady gtéwnej, czesci do obstugi

0s6b niepetnosprawnych, umozliwiajacy swobodne wsuniecie ndg od frontu
oraz nadstawki. Od frontu pod$wietlone logo szpitala do ustalenia z
Zamawiajacym na etapie realizacji

o Lada w zestawie z trzema kontenerami podpierajacymi blat .Kazdy
kontener wyposazony na catej wysokosci w cztery szuflady zamykane
zamkiem centralnym.

o Front lady wykonany z dwdch piyt, (w kontrastujacych dekorach, w
strukturze jednobarwnej i w strukturze drewnopodobnej — min. 5 dekoréw
do wyboru przez Zamawiajacego) umozliwiajacych podswietlenie dolnej
czesci od gory.

o Oswietlenie ledowe z niewidocznymi punktami Swietinymi.
Wlacznik o$wietlenia bezdotykowy lub centralny , temperatura barwowa do
wyboru przez uzytkownika

o Blat lady wykonany z konglomeratu zywicowego

o W blacie Wykonawca uwzgledni przelotki plastikowe na
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okablowanie, w kolorze blatu. Wymagana mozliwos$¢ wyboru koloru
przelotek przez Uzytkownika. Montaz przelotek wykonad bezwzglednie po
ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wczesniejszym ustaleniu z
Uzytkownikiem. Nie dopuszcza sie wczesniejszego wykonania otworéw na
przelotki w blatach.

o Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy
lub dwupunktowy,do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamdéwienia.
o Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontdw szufladowych,
pétek oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostoniete, zabezpieczone
minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie
pdtki oklejone na catym obwodzie.

. Do potaczeri korpusdw mebli zastosowac ztacza mimosrodowe.
Otwory widoczne po montazu mebli, tby $rub i wkretéw maskowane
zaslepkami PCV w kolorze ptyty meblowej (Nie dopuszcza sie uzycie
zaslepek samoprzylepnych).

o Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem
typu mechanicznego i ttumieniem domkniecia. Szuflady o zréznicowane;
szerokosci i glebokosci z mozliwoscia dostosowania do réznych
indywidualnych potrzeb Uzytkownika

o Zawiasy do drzwi pozwalajace na regulacje elementdw frontowych
we wszystkich kierunkach, wyposazone w mechanizm samodomykania z
cichym domykiem

o Wykonana w catosci z ptyty wiérowej trzywarstwowej min. 18 mm
dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gestosci min. 650-
690 kg/m®,w klasie higienicznosci E1, w jednobarwnym dekorze (do wyboru
na etapie realizacji).

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Calosé do zaakceptowania przez Zamawiajacego na etapie realizacj.
Wymiary podane przez Zamawiajacego nalezy sprawdzic przed
rozpoczeciem realizacji

SZAFY AKTOWE -
4 szt.

Wymiary:
e Szeroko$c: 800 mm, +/- 50 mm
o  Glebokosé: 445 mm, +/- 50 mm
e Wysokos¢: 1895 mm +/- 50 mm
Budowa:

e  Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
melaminowanej o klasie higienicznosci E1, krawedzie oklejone
obrzezem ABS dobranym pod kolor piyty.

e  Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej
samej grubosci plyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci
min. 25 mm, plecy z widrowej o grubosci min. 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci
min.12mm musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wiericu. Top i korpus maja, by¢ ze soba skrecone (nie
klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementdw szafy.

e Pdlka konstrukcyjna wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm,
gtebokos¢ patki min. 340 mm, pdtka oklejona z kazdej strony.

e  Pod pdtka zamocowany wysuwany, metalowy wieszak na
ubrania

e  Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi
posiadajace kat rozwarcia do 110st.

e  System cichego domyku.

e  Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna diugosé
uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.
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e  Zamek baskwilowy z dwoma kluczami tamanymi.

e  Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie
melaminowanej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej
w przedziale 50-60 mm.

e  Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscia regulaci
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 6 koloréw

e  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacegona etapie realizacji.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
System klucza matki

SZAFA Wymiary:
KARTOTEKOWA - | 775 mm szer. +/- 50 mm
16 szt. . 633 mm gt. +/- 50 mm
o 1292 wys.+/- 50 mm
Budowa:
o Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. min. 0,8-1,5 mm,
o fronty szuflad z blachy gr. min. 1,0 mm,
o pozostate czesci szuflad z blachy gr. min. 0,6 mm.
o Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwdjnym wysuwie i
z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
o Centralne ryglowanie szuflad. Nosno$¢ prowadnic min. 50 kg.
o Szafa wyposazona w stopki poziomujace.
o Szafa z min. 5 szufladami mieszczacymi 2 rzedy kartotek w
formacie a4.
REJESTRACJA | LADA -1 szt. Wymiary:
A0.14 . 2000 mm d#. +/- 50 mm
o 720 mm gt.+/- 50 mm
o 820/1200 mm wys. +/- 50 mm
Budowa:

e Lada modutowa sktadajaca sie z lady gtéwnej, czesci do obstugi
0s0b niepetnosprawnych, umozliwiajacy swobodne wsuniecie
ndg od frontu oraz nadstawki. Od frontu pods$wietlone logo
szpitala do ustalenia z Zamawiajacym etapie realizacji.

o Lada w zestawie z kontenerem podpierajacym blat Kontener
wyposazony na catej wysokosci w cztery szuflady zamykane zamkiem
centralnym.

o Front lady wykonany z dwdch piyt, (w kontrastujacych dekorach, w
strukturze jednobarwnej i w strukturze drewnopodobnej — min. 5 koloréw do
wyboru) umozliwiajacych podswietlenie dolnej czesci od gory.

o Oswietlenie ledowe z niewidocznymi punktami Swietlnymi.
Wiacznik oswietlenia bezdotykowy lub centralny , temperatura barwowa do
wyboru przez uzytkownika

o Blat lady wykonany z ptyty laminowanej min 36 mm

o W blacie Wykonawca uwzgledni przelotki plastikowe na
okablowanie, w kolorze blatu. Wymagana mozliwos¢ wyboru koloru
przelotek przez Uzytkownika. Montaz przelotek wykonac bezwzglednie po
ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wezesniejszym ustaleniu z
Uzytkownikiem. Nie dopuszcza sie wczesniejszego wykonania otworow na
przelotki w blatach.

o Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy
lub dwupunktowy,do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia.
o Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontéw szufladowych,
potek oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostoniete, zabezpieczone
minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie
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pdiki oklejone na catym obwodzie.

o Do potaczen korpusow mebli zastosowac ztacza mimosrodowe.
Otwory widoczne po montazu mebli, tby Srub i wkretéw maskowane
zaslepkami PCV w kolorze ptyty meblowej (Nie dopuszcza sie uzycie
zaslepek samoprzylepnych).

o Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem
typu mechanicznego i ttumieniem domkniecia. Szuflady o zréznicowane;
szerokosci i giebokosci z mozliwoscia, dostosowania do réznych
indywidualnych potrzeb Uzytkownika

o Wykonana w catosci z ptyty widrowej trzywarstwowej min. 18 mm
dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690
kg/m®w klasie higienicznosci E1, w jednobarwnym dekorze (minimum pie¢
koloréw do wyboru na etapie realizacji).

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizaciji

Calosc do zaakceptowania przez Zamawiajacego na etapie realizacji.
Wymiary podane przez Zamawiajacego nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji

Krzesto obrotowe,
biurowe z
tapicerowanym
siedziskiem,
siatkowym
oparciem, oraz
regulowanymi
podtokietnikami-

Budowa krzesta :

. Siedzisko tapicerowane

. Oparcie siatkowe

. Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym tapicerowane wysokogatunkowsa, siatka, poliestrowa,

. Oparcie posiada manualne podparcie ledZwi z manualng regulacja
wysokosci

. Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej pokryty pianka,
wylewana,

. Mechanizm synchroniczny, umozliwiajacy blokade oparcia i
siedziska w min. 3 pozycjach

. Mozliwos¢ swobodnego kotysania sie

. Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem.

. Kat pochylenia oparcia zsynchronizowany z katem pochylenia
siedziska

. Funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady

. Plynna regulacja wysokosci krzesta za pomoca podnosnika
pneumatycznego

. Oparcie regulowane z mozliwoscia blokady (system zapadkowy)

Podtokietniki regulowane

Podstawa piecioramienna

Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta

. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niz:

Siatka tapicerska:
Gramatura: min. 320 g/m2
Odpornos¢ na Scieranie: min. 80 000 cykli Martindale

Tkanina tapicerska:
Gramatura: min. 600 g / m2
Odpornos¢ na Scieranie: min. 300 000 cykli Martindale

SZAFY AKTOWE -
3 szt.

Wymiary:

Wymiary:
e Szeroko$¢: 800 mm, +/- 50 mm
o  Glebokos¢: 445 mm, +/- 50 mm
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e  Wysokos¢: 1895 mm +/- 50 mm
Budowa:

e  Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
melaminowanej o klasie higienicznosci E1, krawedzie oklejone
obrzezem ABS dobranym pod kolor piyty.

e Korpus, front maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja byé wykonane z tej
samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z plyty grubosci
min. 25 mm, plecy z widrowej o grubosci min. 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci
min.12mm musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wiericu. Top i korpus maja, by¢ ze soba skrecone (nie
klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementdw szafy.

e Pdlka konstrukcyjna wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm,
gtebokos¢ pdtki min. 340 mm, pdtka oklejona z kazdej strony.

e  Pod pdtka zamocowany wysuwany, metalowy wieszak na
ubrania

e  Szafa ma byé wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi
posiadajace kat rozwarcia do 110st.

e  System cichego domyku.

e  Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna diugosé
uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami tamanymi.

e  Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie
melaminowanej o grubosci min. 18 mm, o wysoko$ci zawartej w
przedziale 50-60 mm.

e  Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscia regulacii
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm.

o  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 6 koloréw
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacegona etapie realizacji.
o  Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

O

KOMUNIKACJA
A0.2

Sofa modutowa - 2
szt. prosta z
tapicerowanym
panelem bez
podtokietnikéw z
oparciem

Wymiary:

o Wysokosc¢ catkowita: 880 mm +/- 50 mm

o Wysokos¢ siedziska: 450 mm +/- 50 mm

) Szerokos¢ catkowita: 1660 mm +/- 50 mm

o Gtebokos¢ catkowita: 1375 mm+/- 50 mm

Budowa:

o Wytrzymata konstrukcja na stalowej ramie.

o Siedzisko wsparte na stalowej ramie wykonanej z profili 30x50mm

+/- 5 mm i formatek blachy stalowej o grubosci min. 4mm wspawanych
miedzy profile.

o 4 nogi sktadajace sie z czterech belek nosnych pod siedziskami
wykonanych z profili stalowych 20x55 mm (+/- 5 mm) oraz ndg
wykonanych z profilu stozkowego, stalowego w ksztalcie litery ,,U” o
grubosci min. 3mm

o Siedzisko i oparcie w petni tapicerowane

o 2x Poduszka siedziska: szkielet drewniany, sklejkowy pokryty
pianka, wylewana o grubosci min. 8 mm

o 2x Poduszka oparcia: szkielet sklejkowy, drewniany pokryty w

czesci przedniej pianka, wylewana o grubosci w przedziale 60 — 170 mm.
Tylna czesc pokryta pianka, cieta trudnopalng o grubosci min. 6 mm.
o Pomiedzy oparciami wymagany jest tapicerowany zamontowany
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niski panel

o Oparcia zwrocone do siebie wewnetrzna, strona,

o Wymagana mozliwos¢ tapicerowania w réznych kolorach dla
siedziska i oparcia w obrebie tego samego typu tkaniny.

o Sofa z mozliwoscig integracji z innymi modutami z tego samego
systemu

o Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru z wzornika
producenta.

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Sofa tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:

Tkanina tapicerska:
Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujacych parametrach:
mozliwos¢ wyboru kolorystyki min. 6 kolorow,

Gramatura: min. 630 g / m2
Odpornos¢ na Scieranie: min. 250 000 cykli Martindale
Trudnozapalna.

Przegroda tapicerowana:
Przegroda tapicerowana tkanina, o nastepujacych parametrach:
- mozliwos¢ wyboru kolorystyki

Skfad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan lub o parametrach
réwnowaznych

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub réwnowazny

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: min. 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalna.
Wymiary:
Sofa modutowaz |, Wysokosé catkowita: 880 mm +/- 50 mm
panelami - 2 szt. o Wysokos¢ siedziska: 450 mm +/- 50 mm
o Szerokos¢ catkowita: 2365 mm +/- 50 mm
o Gtebokos¢ catkowita: 705 mm +/- 50 mm
Budowa:
o Wytrzymata konstrukcja na stalowej ramie.
o Siedzisko wsparte na stalowej ramie wykonanej z profili, formatek
blachy stalowej o grubosci min. 4mm wspawanych miedzy profile.
o 6 ndg sktadajacych sie z trzech belek nosnych pod siedziskiem

wykonanych z profili stalowych oraz ndg wykonanych z profilu stozkowego,
stalowego w ksztalcie litery ,,U" o grubo$ci min. 3mm i szerokos$ci min. 25
mm

o Siedzisko i oparcie w petni tapicerowane

o Poduszka siedziska: szkielet drewniany, sklejkowy pokryty pianka,
wylewana, o grubosci min. 8 mm

o Poduszka oparcia: szkielet sklejkowy, drewniany pokryty w czesci

przedniej pianka wylewana, o grubosci 60 — 170 mm. Tylna czesS¢ pokryta
pianka, cieta trudnopalna o grubosci min. 5 mm.

o Poduszki oparcia wspierajg, sie na niskim, tapicerowanym
obustronnie panelu. Wymagany obustronnie tapicerowany panel, ktdry
rozdziela siedzisko na dwie niesymetryczne czesci.

o Wymagana mozliwos¢ tapicerowania w réznych kolorach dla
siedziska i oparcia w obrebie tego samego typu tkaniny.
o Sofa z mozliwoscig integracji z innymi modutami z tego samego
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systemu

o Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru z wzornika
producenta.

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Sofa tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Tkanina tapicerska:
Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujacych parametrach:
mozliwos¢ wyboru kolorystyki

Skiad: warstwa wierzchnia; 100 % winyl / uretan ub o parametrach
réwnowaznych,

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub réwnowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornosc na Scieranie: min.300 000 cykli Martindale
Trudnozapalna.

Przegroda tapicerowana:
Przegroda tapicerowana tkaning, 0 nastepujacych parametrach: mozliwos¢
wyboru kolorystyki

Sklad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan lub réwnowazna
podktad: 100 % Hi-Loft poliester ub réwnowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornos$¢ na Scieranie: min. 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalna.
Wymiary:
KOMUNIKACJA Zestaw 1 Zestaw 2 osob. diugosé catkowita: 1150mm, +/- 50 mm
A27,A0.47,A0.33, 2 Zestaw 3 osob. dtugos¢ catkowita: 1810 mm, +/- 50 mm
siedziskowy 3 Zestaw 4 osob. dtugosc catkowita: 2470mm, +/- 50 mm
4 Zestaw 5 osob. diugosé catkowita: 3130mm, +/- 50 mm

o Glebokos¢ catkowita: 690 mm (rozstaw miedzy dolnymi stopami)
. Wysokos¢ siedziska: 420 mm +/- 50 mm

o Wysokosc catkowita: 790 mm +/- 50 mm

o Szerokos¢ siedziska: 485 mm +/- 50 mm

o Glebokos¢ siedziska: 450 mm +/- 50 mm

o Rozstaw miedzy podtokietnikami: 480 mm +/- 50 mm

Budowa:

o tawka z (2,3,4,5) siedziskami na szynie z profilu min. 80x30, gr

min. 3mm — nogi zestawu w ksztalcie litery V wykonane z ceownika oraz
zwezajace sie profilem ku dotowi. Stopy dolne wykonane z tworzywa z
mozliwoscig poziomowania na stopkach . Laczenie dwoch profili nogi tawki
w postaci wypalonego zamka bez spawania elementéw ( schemat ponizej i
wz0r nogi). Siedziska oraz konstrukcja no$na stanowia osobne elementy,
ktére mozna zmontowac i zdemontowaé podczas eksploatacii.
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o Zakres regulacji podstaw tawki min 15 mm.

o Mocowanie stelaza krzesta do formatki kubetka wzmocnione
profilem z blachy min. 3 mm. Konstrukcja zestawu siedziskowego
lakierowana proszkowo w kolorze siedzisk zestawu. Konstrukcja stalowa w
catosci malowana proszkowo.

o Oparcie, siedzisko oraz podtokietniki tworza jeden element —
wylewana forma kubetka z tworzywa — polipropylen. Krzesto wyposazone w
podtokietniki ( kolor kubetka) wykonane w cato$ci z tworzywa sztucznego,
ktdre sa potaczone na state z profilem oparcia oraz siedziska. Podtokietniki
otaczaja, profil oparcia, uksztaltowane w taki sposob, aby wspiera¢
podparcie plecéw. Dodatkowo krzesto posiada poreczny uchwyt,
wyztobienie w tylnej czesci oparcia — przedtuzenie konstrukcji
podtokietnikow. Wybarwienie kubetka krzesta do wyboru przez

Zamawiajacego.
o Wszystkie potaczenia srubowe niewidoczne oraz zaslepki profilu z
matowego tworzywa.
POCZEKALNIA | Sofa modutowa -2 | Wymiary:
A0.46 szt. prostaz . Wysokos¢ catkowita: 880 mm +/- 50 mm
tapicerowanym . Wysoko$¢ siedziska: 450 mm +/- 50 mm
ngfcl)?(?;tl:\(ielféw ; o Szerokosc catkowita: 1660 mm +/- 50 mm
gparciem o Gtebokosc¢ catkowita: 1375 mm +/- 50 mm
Budowa:
o Wytrzymata konstrukcja na stalowej ramie.
o Siedzisko wsparte na stalowej ramie wykonanej z profili min.

30x50mm i formatek blachy stalowej o grubosci min. 4mm wspawanych
miedzy profile.

o 4 nogi sktadajace sie z czterech belek nosnych pod siedziskami
wykonanych z profili stalowych min. 20x55 oraz ndg wykonanych z profilu
stozkowego, stalowego w ksztalcie litery ,,U” o grubosci min. 3mm i
szerokosci ok. min. 25 mm

o Siedzisko i oparcie w petni tapicerowane

o 2x Poduszka siedziska: szkielet drewniany, sklejkowy pokryty
pianka wylewana o grubosci min. 8mm

o 2x Poduszka oparcia: szkielet sklejkowy, drewniany pokryty w

czesci przedniej pianka wylewana, o grubosci 60 — 170 mm. Tylna czesé
pokryta pianka cieta trudnopalna o grubosci min. 6 mm.
o Pomiedzy oparciami wymagany jest tapicerowany zamontowany

12




POLSKI
tAD

niski panel

o Oparcia zwrocone do siebie wewnetrzna, strona,

o Wymagana mozliwos¢ tapicerowania w réznych kolorach dla
siedziska i oparcia w obrebie tego samego typu tkaniny.

o Sofa z mozliwoscig integracji z innymi modutami z tego samego
systemu

o Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru z wzornika
producenta.

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Sofa tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:

Tkanina tapicerska:
Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujacych parametrach:
mozliwos¢ wyboru kolorystyki

Skiad: warstwa wierzchnia; 100 % winyl / uretan ub o parametrach
réwnowaznych,

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub réwnowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornosc na scieranie: min.300 000 cykli Martindale
Trudnozapalna.

Przegroda tapicerowana:

Przegroda tapicerowana tkaning o nastepujacych parametrach: mozliwosc
wyboru kolorystyki

Tkanina tapicerska:

Segment siedziska tapicerowany tkaning 0 nastepujacych parametrach:
mozliwos¢ wyboru kolorystyki

Skfad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan ub o parametrach
réwnowaznych,

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub rownowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: min.300 000 cykli Martindale

Trudnozapalna.
Sofa modutowaz | Wymiary:
panelami -2szt. | o Wysokos¢ catkowita: 880 mm +/- 50 mm
o Wysokosc¢ siedziska: 450 mm +/- 50 mm
o Szerokosc catkowita: 2365 mm +/- 50 mm
o Gtebokosc¢ catkowita: 705 mm +/- 50 mm
Budowa:
o Wytrzymata konstrukcja na stalowej ramie.
o Siedzisko wsparte na stalowej ramie wykonanej z profili min.

30x50mm, formatek blachy stalowej o grubosci min. 4mm wspawanych
miedzy profile.

o 6 nog sktadajacych sie z trzech belek nosnych pod siedziskiem
wykonanych z profili stalowych min.20x55 oraz nog wykonanych z profilu
stozkowego, stalowego w ksztalcie litery ,,U” o grubosci min. 3mm i
szerokosci min. 25 mm

o Siedzisko i oparcie w petni tapicerowane

o Poduszka siedziska: szkielet drewniany, sklejkowy pokryty pianka,
wylewang, 0 grubosci min. 8mm

o Poduszka oparcia: szkielet sklejkowy, drewniany pokryty w czesci
przedniej pianka wylewana o grubosci 60 — 170 mm. Tylna czes¢ pokryta
pianka, cieta trudnopalna, o grubosci min. 6mm.

o Poduszki oparcia wspieraja, sie na niskim, tapicerowanym
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obustronnie panelu. Wymagany obustronnie tapicerowany panel, ktdry
rozdziela siedzisko na dwie niesymetryczne czesci.

o Wymagana mozliwos¢ tapicerowania w réznych kolorach dla
siedziska i oparcia w obrebie tego samego typu tkaniny.

o Sofa z mozliwoscia integracji z innymi modutami z tego samego
systemu

o Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru z wzornika
producenta.

o Kolorystyka do wyhoru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Sofa tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:

Tkanina tapicerska:

Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujacych parametrach:
mozliwos¢ wyboru kolorystyki

Skiad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan ub o parametrach
réwnowaznych,

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub réwnowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: min.300 000 cykli Martindale

Trudnozapalna.

Przegroda tapicerowana:

Przegroda tapicerowana tkanina o nastepujacych parametrach: mozliwos¢
wyhoru kolorystyki

Skiad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan ub o parametrach
réwnowaznych,

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub rownowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: min.300 000 cykli Martindale

Trudnozapalna.
Sofa modutowa Wymiary:
prosta bez . Wysokos¢ catkowita: 815 mm +/- 50 mm
podiokietnikowz | o Wysoko$¢ siedziska: 450 mm +/- 50 mm
oparciem 2- . Szerokos¢ catkowita: 1660 mm +/- 50 mm
osobowa - 1 szt . Glebokosé catkowita: 670 mm +/- 50 mm
Budowa:
o Wytrzymata konstrukcja na stalowej ramie.
o Siedzisko wsparte na stalowej ramie wykonanej z profili min.

30x50mm i dwoch formatek blachy stalowej o grubosci min. 4mm
wspawanych miedzy profile.

o 4 nogi sktadajace sie z dwdch belek nosnych pod siedziskiem
wykonanych z profili stalowych min.20x55 oraz ndg wykonanych z profilu
stozkowego, stalowego w ksztalcie litery ,,U” o grubosci min. 3mm i
szerokosci min. 25 mm

o Siedzisko i oparcie w petni tapicerowane

o Poduszka siedziska: szkielet drewniany, sklejkowy pokryty pianka,
wylewana, o grubosci min.8mm

o Poduszka oparcia: szkielet sklejkowy, drewniany pokryty w czesci
przedniej pianka wylewana o grubosci 60 — 170 mm. Tylna czes¢ pokryta
pianka, cieta trudnopalna o grubosci min. 6mm.

o Wymagana mozliwos¢ tapicerowania w réznych kolorach dla
siedziska i oparcia w obrebie tego samego typu tkaniny.
o Sofa z mozliwoscia integracji z innymi modutami z tego samego
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systemu

o Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru z wzornika
producenta.
o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Sofa tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:

Tkanina tapicerska:

Segment siedziska tapicerowany tkaning 0 nastepujacych parametrach:
mozliwos¢ wyboru kolorystyki

Skiad: warstwa wierzchnia; 100 % winyl / uretan ub o parametrach
réwnowaznych,

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub réwnowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: min.300 000 cykli Martindale

Trudnozapalna.

Przegroda tapicerowana:

Przegroda tapicerowana tkanina, o nastepujacych parametrach: mozliwosc
wyboru kolorystyki

Skiad: warstwa wierzchnia; 100 % winyl / uretan ub o parametrach
réwnowaznych,

podktad: 100 % Hi-Loft poliester lub rownowazna

Gramatura: min. 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: min.300 000 cykli Martindale
Trudnozapalna.
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