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2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn: ""Opracowanie dla zadania
pn: "Budowa Gminnego Centrum Seniora w miejscowosci Rytwiany':
- programu funkcjonalno-uzytkowego
- szacunkowego zestawienia kosztow""
2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
o ZAKRES RZECZOWY
o PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
o UKLAD KONSTRUKCYJNY, PODSTAWOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
o ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
o WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
o ZAGOSPODAROWANIE TERENU
o WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
o WYMAGANIA W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJI
o WYPOSAZENIE
Wymagania zamawiajacego opisujace przedmiot zamowienia na zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r).
Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
2.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.3.1. Informacje na temat terenu przeznaczonego pod inwestycje.
Teren opracowania stanowi dziatka niezabudowana nr 1415/3, o powierzchni 2,19ha i

ksztalcie prostokata.



Dzialka polozona jest na terenie rowninnym uzytkowanym obecnie w celach
rolniczych (1V, V klasa gruntow).

Powierzchnia dziatki 2,19ha

Klasouzytek

RIVb 1,96ha

RV  0,23ha

Teren inwestycji graniczy od strony:

- pénocnej z droga publiczng, gminng, z ktdrej nalezy zaprojektowac zjazd indywidualny,
- od potudnia z gruntami rolnymi,
- od strony zachodniej z gruntami rolnymi,

- od strony wschodniej z dziatka z zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna.




2.3.2. Wymagana dokumentacja techniczno - budowlana.
Inwestor w celu podjgcia dziatania zmierzajacego do budowy inwestycji zobowigzany jest
ztozy¢ wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dziatka miejscowo znajduje si¢ na terenie szczegolnego zagrozenia powodzia Q 1%. - 0
wysokosci poziomu wod h < 0,5m.
W celu uzyskania warunkéw zabudowy na w/w inwestycje niezbedne bgdzie przygotowanie
operatu wodnoprawnego pozwalajacego na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Do
uzyskania warunkéw zabudowy konieczne jest uzyskanie dokumentow takich jak:
a) Zapewnienie dostaw energii elektrycznej
b) Zapewnienie odbioru $ciekow
Cc) Zapewnienie dostawy wody
W dalszym etapie projektant sporzadzi projekt budowlany na podstawie mapy do celéow
projektowych.
Osobnym zgloszeniem winno nastgpi¢ zgloszenie przylaczy wodno- kanalizacyjnych oraz
zgloszenie wjazdu indywidualnego na teren inwestycji.
Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej
— projekt zagospodarowania dziatki, oraz projekt architektoniczno-budowlany
— projekt techniczny,
2.3.3. Istniejaca obsluga komunikacyjna.

Przedmiotowa nieruchomo$¢ bedzie posiada¢ bezposredni dostgp do drogi publicznej nr
ewid. dziatki 1611 droga gminna, ul. Patacowa - poprzez projektowany zjazd indywidualny.

1. Projektowany zjazd spetnia¢ musi wymogi zawarte w Ustawie o drogach publicznych z

21 marca 1985/ Dz. U. z 2018 roku poz. 1669, 2068 z 2019 roku poz.698 , 730, 1495,
1716, 1815, 2020/

2. Zjazd odpowiada¢ bedzie wymaganiom wynikajacym z ich uzytkowania i przeznaczenia

1 beda dostosowane do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow

dla ktorych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego.

3. Zjazd odpowiada¢ bedzie warunkom zjazdu indywidualnego na dziatke.

2.4. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

2.4.1. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Przedmiotem zamodwienia jest "Budowa Gminnego Centrum Seniora w miejscowosci
Rytwiany", na dzialce Nr 1415/3 . Dla budowy budynku GCS zostala wykonana

koncepcja projektowa opracowana przez biuro projektowe "Ustugi Budowlano



Projektowe Katarzyna Sapa”, ul. Wschodnia 13/1, 28-200 Staszéw. Inwestycja bedzie
realizowana w systemie "“zaprojektuj i wybuduj".
Funkcja obiektu to DOM SENIORA przystosowany dla 50 pensjonariuszy w tym:
- 40 os6b na pobyt statly,
- 10 0s6b na pobyt dzienny.
W zwiazku z przeznaczeniem obiekt bedzie stanowil:

e kategori¢ obiektu budowlanego - XI

e kategori¢ zagrozenia ludzi - ZL 11
Dom pehit bedzie funkcje stalego pobytu dla oséb starszych, przewlekle i nieuleczalnie
chorych. Wejscie do budynku prowadzi¢ bedzie poprzez schody zewnetrzne oraz podjazd
dla oséb niepelnosprawnych ( z 6% spadkiem) na poziom parteru. Podwyzszenie poziomu
parteru zwigzane jest z usytuowaniem budynku na terenie szczegdlnego zagrozenia
powodzia. Z hollu ogoélnodostepnego nalezy zapewni¢ komunikacje do poszczegodlnych
czesci budynku.
Funkcje¢ mieszkalng zaprojektowano zarowno na pigtrach jak i na parterze potagczonych
komunikacyjnie  klatkami  schodowymi  spelniajagcymi  wymogi  ewakuacji.
Zaprojektowano jeden dzwig osobowy.
Dom Seniora bedzie wyposazony w kuchni¢ wraz z pelnym zapleczem kuchennym
wymaganym obowigzujagcymi przepisami. W bezposrednim sasiedztwie zapewniona
bedzie jadalnia mieszczaca 50 pensjonariuszy. W bliskim sgsiedztwie planowane jest
usytuowanie zaplecza kuchennego ogdlnodostepnego dla pensjonariuszy.
Pensjonariusze zamieszkiwa¢ beda w pokojach:
- jednoosobowych z tazienkami - dla opieki catodobowe;j - i1los¢ 20
- dwuosobowych pokojach z tazienkami - dla opieki catodobowej - ilos¢ 10
- dwuosobowych pokojach z tazienkami - dla opieki dziennej - ilos¢ 5
Projektowany obiekt bedzie jednobrylowym budynkiem pi¢trowym, niepodpiwniczonym, o
rzucie w ksztalcie litery U, o wymiarach zewnetrznych zabudowy okoto48,5x32m.
Powierzchnia zabudowy okoto 1313m?, powierzchnia catkowita okoto 2492m? Wysokos¢
budynku okoto 11,8m. Dach wielospadowy, potacie posiadajace jednorodny kat nachylenia
o wartosci okoto 25°. Wymiary budynku na podstawie zalaczonej koncepcji
architektonicznej. Zalaczone rysunki stanowig jedynie koncepcjg, i nie sg wigzace.

Obiekt bedzie pelnit dwie funkcie:

1. Czg$¢ A - opieka catodobowa - pobyt staly,
2. Cze¢$¢ B - opieka dzienna



Czes¢ A powinna obejmowac m.in.:

- pokoje jedno i dwu-osobowe wraz z tazienkami dostosowanymi dla 0sob
niepelnosprawnych

- zaplecze kuchenne

- jadalnie / $wietlice

- ¢zg$¢ rehabilitacyjng

- pokdj lekarski

- zaplecze techniczne i socjalne

W czesci B bedzie zlokalizowany m.in. pokdj do pobytu dziennego wraz z zapleczem
sanitarnym 1 socjalnym. Przewiduje si¢ wykorzystanie zaplecza kuchennego,
rehabilitacyjnego i lekarskiego czgsci A do obshugi potrzeb os6b przebywajacej na opiece
dziennej w czgsci B.
Zatrudnienie
Przewiduje si¢, ze maksymalnie w budynku bedzie przebywac do 68 0sob jednoczesnie.
Dom Seniora bgdzie obslugiwaé 18 osobowy personel, w tym 3 pracownikéw bedzie
zatrudnionych na poét etatu (ksiggowa, psycholog, konserwator).
W Domu Seniora przewiduje si¢ 50 pensjonariuszy w tym 40stu na pobyt calodobowy. Dla
ich potrzeb nalezy zatrudni¢ 2-4 pielegniarki prowadzace w zalezno$ci od stanu zdrowia
pensjonariuszy. Personel sprzatajacy - minimum 2 pracownikow.
Przewiduje si¢ zatrudnienie na dwie zmiany, do 13 oséb na najliczniejszej
zmianie.
Przyjmuje si¢, ze jednoczesnie w gabinecie lekarskim, rehabilitacyjnym 1 zabiegowym na
poziomie pigtra przyjmowac bedzie 3 lekarzy.
Na zapleczu kuchennym przewiduje si¢ zatrudnienie 4 osob. Dla pracownikow zaplecza
przewidziano pomieszczenie socjalne z szatniag wyposazong w szafki dwudziatowe na odziez
wierzchnig 1 stuzbowa, WC, przedsionek. Przyjeto zatozenie, ze w ramach wyzywienia
personel zaplecza kuchennego bedzie korzystat z dan produkowanych w placéwce. Do
spozywania tych positkow przewidziano aneks socjalny wyposazony w: stolik, krzesta,
umywalke 1 zlewozmywak obudowane szafka oraz szafke wiszaca.
Personel posiada¢ bedzie aktualne zaswiadczenia do celow sanitarno-epidemiologicznych.
Dla pracownikéw Domu Seniora przewidziano szatni¢ wyposazong w szafki dwudziatlowe na
odziez wierzchnig 1 stuzbowa, WC, przedsionek. Do spozywania positkoéw przewidziano
pomieszczenie socjalne wyposazone w: stolik, krzesta, umywalke 1 zZlewozmywak obudowane

szatkg oraz szatke¢ wiszaca.



Personel na pigtrze bedzie posiadat osobne pomieszczenie socjalne oraz WC z przedsionkiem.

2.4.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zakres opracowania obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu.

Teren obiektu bedzie ogrodzony z czterech stron ogrodzeniem z przg¢sel panelowych.
Brama wjazdowa i furtka beda usytuowane od frontu dzialki. Do budynku bedzie
prowadzita droga wewnetrzna utwardzona z kostki betonowej, a dla samochoddw
osobowych przewidziano parking przed budynkiem na 20 miejsc postojowych o
wymiarach 2,5x5m, oraz 2 miejsca o wymiarach 3,6x5,0m. Przed budynkiem zaplanowano
miejsce postojowe dla potrzeb shuzby pogotowia ratunkowego 0 wymiarze 3,6x8,0m.
Wokét budynku opaska z kostki betonowej

Od strony potudniowej zaplanowano cze$¢ terenu dla potrzeb pensjonariuszy. Drogi
wewngetrzne, tereny zielone bogate w drzewostan oraz matg architektur¢ w postaci altany
ogrodowej o powierzchni okoto 80m? Opcjonalnie przewidziano obszar mozliwy do

wydzielenia indywidualnych ogrédkéw przy pokojach dla kazdego z pensjonariuszy.

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz parametry
techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e ciagi komunikacyjne (drogi 1 dojscia do budynku),

e instalacja elektryczna WLZ ze skrzynka elektryczng w linii ogrodzenia - zgodnie z
projektem technicznym,

e instalacja fotowoltaiczna,

e przylacze kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej gminnej - wg oddzielnego
opracowania,

e przylacze wodociggowe do sieci gminnej - wg oddzielnego opracowania.

e odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu na wiasny nieutwardzony
teren,

e zaopatrzenie w ciepto — pompa ciepta z kolektorami gruntowymi pionowymi,

e usuwanie odpadow statych z pojemnika na placu utwardzonym poprzez zorganizowany i o
powszechnej dostepnosci system zbierania z mozliwo$cig ich segregowania 1 wywozu

odpaddw o charakterze komunalnym gminy Rytwiany.



B. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym przylaczem dn200 do sieci gminnej
zlokalizowanej na dzialce nr 1367/4. Wpiecie do istniejacej studzienki o rzgdnych 178,42 /
175,71.

Scieki z zaplecza kuchennego beda odprowadzane do separatora w celu wstepnego
podczyszczenia $ciekow technologicznych. Nastgpnie zostang odprowadzone wraz ze

sciekami bytowymi do sieci gminne;j.

C. Uklad komunikacyjny

Glownym elementem wewnetrznego uktadu komunikacyjnego obslugujacego inwestycje, sa
dojazdy i dojscie piesze do rozpatrywanych obiektow. Dojazdy be¢dg posiada¢ nawierzchnig
utwardzong dostosowang do ruchu pojazdéw, co wystarcza do zapewnienia sprawnego
i bezkolizyjnego dojazdu samochodow.

Na terenie obiektu nalezy uwzgledni¢ miejsca postojowe dla pracownikdw, dla interesantéw,
rodzin oraz dla os6b niepetnosprawnych z dojsciem do budynku z kostki brukowej lub innej

powierzchni umozliwiajacej swobodne poruszanie si¢ na wozku inwalidzkim.

2.4.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

A. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Budynek wymaga dostosowania do przepisow ochrony przeciwpozarowej. Budynek - dom
Seniora nalezy do kategorii zagrozenia ZL II i do wytycznych tej kategorii obiektow musi
zosta¢ przystosowany oraz uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Budynek niski o klasie odpornosci pozarowej ,,B”.

Budynek bedzie podzielony na strefy. W kazdej ze stref moze przebywaé maksymalnie do
50 os6b. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen powinny otwierac si¢ na zewnatrz. Poszczegolne
strefy pozarowe powinny by¢ oddzielone drzwiami p. poz. o klasie odpornosci ogniowej EI
60, scianami p. poz. REI 120, na $cianach zewnetrznych pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy zastosowac pasy p. poz. o dlugosci minimum 2m, i klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne p.poz. w kazdej ze stref pozarowych.
W poblizu budynku nalezy zlokalizowac¢ 2 hydranty zewnetrzne w odlegtosci nie wiekszej niz
75m.

B. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,



Wysoko$¢ obiektu wynosi okoto 11,80m od poziomu terenu - budynek kwalifikuje si¢ do
niskich (N — do 12,0m wysokoéci), powierzchnia zabudowy: okoto 1313m?, catkowita okoto
2942m?. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania pomieszczen lub stref zagrozonych wybuchem.

C. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Budynek od strony pétnocno-wschodniej dostepny dla jednostek strazy pozarnej. Dojazd
pozarowy zapewniony z drogi gminnej, o nr ewid. dziatki 1611 (ul. Patacowa). Na dziatce
inwestora nalezy zapewni¢ droge pozarowa o szerokoSci nie mniejszej niz 4m,
zakonczong placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Wyjscia z obiektu, beda mie¢
polaczenie z droga pozarowa, dojSciem o szerokosci minimalnej 1,5 m 1 dlugosci nie
wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio i drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie.

- Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej iloSci
wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowanie zZrédel wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.

Wymagana docelowa ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego
obiektu, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z
dnia 24.07.2009r. wynosi 10 dm®/s przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa (warto$¢ dla jednego
hydrantu), z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm (w przypadku objetego
opracowaniem budynku) usytuowanych w wymaganej odlegtosci od budynku. Zaopatrzenie
w wodg pozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie za posrednictwem:
dwoch istniejgcych hydrantow zewngtrznych.

Klatki schodowe powinny by¢ wydzielone ogniowo, o ile bedzie to wymagane
obowigzujacymi przepisami. Wydzielone klatki schodowe musza mie¢ zapewnione
oddymianie.



2.4.4. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Obiekt bedzie przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Osoba niepelnosprawna ma

mozliwo$¢:

-Dojazdu bezposrednio do zatoki postojowej przed budynkiem. Dalej ciggiem pieszym 0
szerokosci min. 1,5 m z dostepem dla 0so6b niepelnosprawnych utwardzonym do budynku.

- Gtowne wejscie do budynku za pomoca podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych,

- Potozenie drzwi wejsciowych rozwieranych do budynku oraz ksztalt i wymiary pomieszczen
wejsciowych umozliwiajg dogodne warunki ruchu osobom niepelnosprawnym (drzwi
zewngtrzne o szerokosci 1,5m w §wietle),

- Na poziom pigtra prowadzi winda - dzwig przystosowany dla 0os6b niepetnosprawnych;

- Przejscia w $wietle otworow drzwiowych oraz poziomy, posadzki w pomieszczeniach
powinny spetlnia¢ wymagania dostepnosci dla os6b na wodzkach inwalidzkich.
Niepetnosprawny ma mie¢ mozliwos¢ dostepu do pomieszczen znajdujacych si¢ w
kondygnacji parteru oraz pigtra, do sal oraz skorzysta¢ WC dostosowanych dla osob
niepetnosprawnych.

- Lazienki dla pensjonariuszy powinny by¢ przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych,

- WC ogdlnodostgpne bedzie wyposazone w pisuar, kratke §ciekowa, zlaczke do weza oraz
umywalke 1 ustep przystosowane dla osob niepetnosprawnych ruchowo i pochwyty przy
punktach wodnych.

- W pomieszczeniach ogdlnodostepnych dla niepelnosprawnych nie wystgpuje zréznicowanie
poziomu podtdg,

- Przy gléwnym wejsciu nalezy zastosowaé dzwonek dla osob niepelnosprawnych (na
wysokosci umozliwiajacej dostanie z wozka), celem umozliwienia wejscia do obiektu - przez
drzwi ewakuacyjne spetniajace normy dla oséb niepetnosprawnych.

- Budynek musi by¢ wyposazony w system przyzywowo-alarmowy w lokalach
pensjonariuszy.

- Budynek musi by¢ wyposazony w system alarmu przeciwpozarowego.

2.4.5. Instalacje
Instalacje sanitarne:
Wodociagowe
Woda z sieci wodociggowej gminnej projektowanym przylgczem. Instalacja wody p.poz
wewnetrzna projektowana.

Hydranty zewnegtrzne istniejace.



Sanitarne

Odprowadzenie $ciekéw bytowo komunalnych poprzez piony i poziomy do Sieci gminnej.
Z zaplecza kuchennego poprzez separator.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rurami spustowymi z blachy ocynkowanej, na

nieutwardzony teren dziatki.

Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych: pochylenie 6%, pomosty robocze z krat we-ma,
konstrukcja z profili stalowych zamknietych Rk 60x60x4 mm. Pochylnia zabezpieczona
balustradg ze stali nierdzewnej o wysokos$ci 1,1m, oraz kraw¢znikami z blachy o wysokosci
7cm.

Winda dla niepelnosprawnych: przeznaczona do transportu na poziom pigtra od strony
potnocnej, zaprojektowano dzwig hydrauliczny posadowiony na fundamencie betonowym

wewnatrz budynku.

Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie realizowane za pomocg pompy ciepla.
Wentylacja

Projektowana wentylacja grawitacyjna.

Instalacje elektryczne:

Projektowana instalacja elektryczna (nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym):
budynek musi by¢ wyposazony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu
przeciwpozarowego.

- oSwietleniowg

- oswietlenie zewnetrzne

- instalacja gniazd 230 V

- instalacje telewizyjna

- instalacje przeciwporazeniowg

- instalacj¢ odgromow3a z uziemieniem

Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowac¢ panele fotowoltaiczne na dachu budynku, lub na terenie dziatki na

stelazach. Fotowoltaika powinna pokrywac czg$¢ zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.



2.5. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja wodociggowa zaprojektowana z rur PP. Instalacje wody obejmujg instalacje wody
zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej. Woda ciepta dostarczana bedzie z pomieszczenia
technicznego na parterze. Pomieszczenie techniczne zaprojektowa¢ z uwzglednieniem
zapotrzebowania ciepla na ogrzewanie oraz c.w.u. Przylacz wodociggowy oraz instalacje
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem hydrantow wewngetrznych o $rednicy 25. kanalizacji
sanitarnej zaprojektowang z rur PVC. Instalacja tradycyjna, grawitacyjna, odpowietrzenie
piondw kanalizacyjnych rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach budynku. Scieki
odprowadzone beda do sieci kanalizacyjnej. Zaprojektowac przytacz kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji technologicznej z pomieszczen kuchennych. Zapewni¢ podczyszczenie
Sciekow technologicznych.

Ogrzewanie CO w oparciu 0 pompe ciepta. Przewody co. - projektowane piony i podejscia
pod grzejniki nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PE. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
posadzka oraz w bruzdach $ciennych w izolacji PE. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane rurociagi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Grzejniki - jako elementy
grzejne zastosowaé grzejniki z pojedyncza lub podwojng plyta grzewcza. Instalacje
elektryczng - zaprojektowaé przewodami DY ulozonymi w rurach karbowanych lekkich pod
tynkiem. Jako $rodek ochrony od porazen zastosowac "szybkie wyltaczenie zasilania". W
kazdym pokoju mieszkalnym zapewni¢ odpowiednig liczbe wyprowadzen elektrycznych, na
korytarzach 1 klatkach schodowych zapewni¢ instalacj¢ o$wietlenia zastepczego. Rozdzielnice
elektryczne:

Dla obiektu nalezy przewidzie¢ montaz rozdzielnic elektrycznych: rozdzielnica gtdwna: szafa
w obudowie metalowej, Rozdzielnica RG powinna zawiera¢: pole zasilajace: wylacznik z
cewka wybijakowa dla sterowania wylacznika p. poz. obiektu, dobrany do pradu obciagzenia,

pole zabezpieczen przepigciowych typu ,,B",

2.5.1. Zestawienie powierzchni uzytkowe;j.
PARTER



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

[1/1 | KORYTARZ 41,87m’ /33| POKOJ JEDNOOSOB.  11,33m"
+KLATKA SCHODOWA (POBYT STALY)
[1/2 | RECEPCJA 6,79m* 1/3¢| WC 5,77m’
[1/5 | POMIESZCZENIE 7,89m* 1/35] POKOJ JEDNOOSOB.  22,09m’
SOCJALNE (POBYT STALY)
[1/4 |wC 3,13m* 1/3 | WC 5,77m®
[[1/5] SZYB WINDY 3,60m’ 1/37| MAGAZYN 3,38m*
1/6 | KORYTARZ 231,74m° 1/38| POM. TECHNICZNE 19,25m’
/7 |WC 5,18m? 1739 MAGAZYgl SRODKOW  5,66m°
OGOLNODOSTEPNE CZYSTOSCI
[(1/8"] JADALNIA 124,35m’ 1/40] ARCHIWUM 9,10m’
[1/2 | KORYTARZ 8,27m’ 1/41] DYZURKA 8,91m’
1/10] KUCHNIA WEASCIWA 29 58m° 1/42] POKOJ PRZYJEC 36,49m’
1/11] OBIERALNIA WARZYW  7,20m’ 1/43] POKOJ DWUOSOBOWY 20,75m*
(POBYT DZIENNY)
[[1/12] ZMYWALNIA 7,97m? 1/44] WC 5,53m’
1/13] MYCIE WOZKOW 3,14m’ 1/45| POKOJ DZIENNY 62,19m’
TRANSPORTOWYCH
[ 1/14] KORYTARZ 5,00m* 1/46| POKOJ JEDNOOSOB. 14,57m’
(POBYT STALY)
[1/15] MAGAZYN 7,25m* 1/47] WC 5,74m*
1/16 | POM. SOCJALNE 8,37m’ 1/48 | POM. SOCJALNE 18,94m*
PERSONELU KUCHNI PIELEGNIAREK
1/17| WC 3,15m? 1/49] WC 5,75m’
PERSONELU KUCHNI
1/18] POM. PORZADKOWE 2,72m’ 1/50 | KORYTARZ 39,04m’
+KLATKA SCHODOWA
[11/13] POM. DEZYNFEKCJI 4,80m’ 1/51| POKOJ DWUOSOBOWY 22,43m*
(POBYT DZIENNY)
[1/20] POM. BRUDNE 5,47m’ 1/52] WC 5,53m*
[1/21] KORYTARZ 14,92m’ 1/53| POKOJ DWUOSOBOWY 22 52m*
(POBYT DZIENNY)
1/22] POM. PRO MORTE 11,85m’ 1/5¢] WC 5,43m’
1/25| KLATKA SCHODOWA 22 10m* 1/55| POKOJ DWUOSOBOWY 20,04m’
(POBYT STALY)
/24 P%K?(JT Dswuc;soaowv 19,25m’ 1/56 | WC 5,76m*
(POBYT STALY)
(/5] WC 5,63m° 1/57] POKOJ JEDNOSOBOWY 11,31m?
(POBYT STALY)
[1/26] KUCHNIA 18,51m’ 1/58] WC 5,66m’
OGOLNODOSTEPNA
[1/27] POKOJ DWUOSOBOWY 20,04m* 1/59| POKOJ JEDNOSOBOWY 11,36m*
(POBYT STALY) (POBYT STALY)
/28] WC 5,76m° 1/60 | WC 5,76m’
1/29] POKOJ JEDNOOSOB.  11,31m? 1/61] POKOJ DWUOSOB. 22,25m’
(POBYT STALY) (POBYT DZIENNY)
[1/3]wc 5,66m* 1/62] WC 5,69m’
1/31| POKOJ JEDNOOSOB.  11,31m’ 1/63 | POKOJ JEDNOSOBOWY 11,36m*
(POBYT STALY) (POBYT STALY)
1/%2 | WC 5,76m’ 1/64] WC 5,69m*
RAZEM: 1130,62m*



PIETRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2/1 | KORYTARZ 218,17m’ 2/30| WC 5,76m’
[2/2 | POM. BIUROWE/ 23,28m" 2/31] POKOJ JEDNOSOBOWY  13,23m’
GABINET DYREKTORA (POBYT STALY)
[2/3 |WC 5,25m* /32| WC 5,76m’
OGOLNODOSTEPNE
[2/4 |WC 5,67m’ 2/33] POMIESZCZENIE 17,38m’
PERSONELU KULTU
2/5 | GABINET ZABIEGOWY  22,28m* 2/34| POMIESZCZENIE 2,55m*
PORZADKOWE
2/6 | ZAPLECZE 9,10m* 2/3%5| POKOJ JEDNOSOBOWY  11,31m?
(POBYT STALY)
2/7 | POM. NA ODPADY 6,59m* 2/3% | WC 5,66m’
MEDYCZNE
2/8 | GABINET LEKARSKI 22,14m’ 2/37] POKOJ JEDNOSOBOWY 11,31m’
(POBYT STALY)
2/9 | GABINET 72,81m* 2/3%8| WC 5,66m’
REHABILITACJI
[2/10] GABINET 23,51m’ 2/39| POKOJ JEDNOSOBOWY  11,31m?
TERAPEUTYCZNY (POBYT STALY)
[2/11] SLUZA 8,30m’ [ 2/%0]WC 5,76m*
2/12] POKOJ 13,05m* [ 2/41] POKOJ JEDNOSOBOWY 11,76m’
KAPIELOWY (POBYT STALY)
2/13 POKOJTEJSV¥:L0YS)OBOWY 27,88m’ 2/2| WC 5,74m’
(POBY
[2/14] WC 5,43m’ [2/43] POKOJ JEDNOSOBOWY  14,24m’
(POBYT STALY)
2/15] POKOJ DWUOSOBOWY 27,31m* 2/4] WC 5,43m*
(POBYT STALY)
[2/16] WC 5,43m° 2/45] POKOJ DWUOSOBOWY  24,87m’
(POBYT STALY)
2/17] MAGAZYN 3,65m* 2/4%| WC 6,01m?
BRUDNY (POBYT STALY)
2/18| POKOJ JEDNOSOBOWY 11,34m’ 2/47] POKOJ DWUOSOBOWY  22,46m®
(POBYT STALY)
2/19| WC 5,74m’ 2/48] WC 5,43m*
2/20] POKOJ JEDNOSOBOWY 11,31 2/49] WC 8,54m*
(POBYT STALY) OGOLNODOSTEPNE
2/21] WC 5,75m’ [2/50| POKOJ DWUOSOBOWY  29,59m’
(POBYT STALY)
2/22| POKOJ JEDNOSOBOWY 11,31m? [2/51] WC 5,76m’
(POBYT STALY)
[2/23] WC 5,66m’ [2/52] POKOJ DWUOSOBOWY  23,24m’
(POBYT STALY)
2/24] PRALNIA/ SUSZARNIA  20,34m* [ 2/53) WC 5,43m*
[2/25] POKOJ JEDNOSOBOWY  13,13m° 2/54| POKOJ DWUOSOBOWY 23 ,24m’
(POBYT STALY) (POBYT STALY)
[2/26] WC 5,57m’ [2/5%5]| WC 5,43m*
[2/27] POKOJ JEDNOSOBOWY  12,96m” 2/% | POKOJ DWUOSOBOWY  23,24m?
(POBYT STALY) (POBYT STALY)
2/28] WC 5,43m* [ 2/57| WC 5,43m*
2/29] POKOJ JEDNOSOBOWY  13,23m’ RAZEM: 943.15m"

(POBYT STALY)

IRAZEM POWIERZCHNIA CALKOWITA CENTRUM 2073,77 m?




3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
3.1. Zgodno$s¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym.
Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i
zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre§lone w Programie b¢da uwazane za warto$ci
wyjsciowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.
Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyj$ciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wilasnych obliczen technologicznych (w tym dobodr $rednic i spadkdw
kanatéw, dobor urzadzen i1 innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad
Kontraktu. W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dlugosci, s$rednic,
spadkow, zaglebien 1 innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.
3.1.1. Przygotowanie terenu budowy.
Prace przygotowawcze :
e Ogrodzenie terenu budowy
e \Wytyczenie obiektu w terenie
e Wykonanie przylaczy na potrzeby budowy, oraz zaplecza biurowo-
administracyjnego
e Wyznaczenie sktadow materiatow budowlanych

Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy.



3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
3.2.1. Wymagania ogdlne - wg obowiazujacych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane musza spelnia¢ aktualne warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.
3.2.2.Wymagania szczegolowe

3.2.2.1. Fundamenty.

Bezposrednie — tawy fundamentowe betonowe, zbrojone. Fundamenty nalezy
wykona¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu (1,0m). Wymiary taw nalezy dobra¢
odpowiednio do zaktadanych obcigzen, oraz warunkoéw gruntowych.
3.2.2.2. Sciany fundamentowe.

Murowane z bloczka betonowego na zaprawie cementowej, lub wylewane
zelbetowe w deskowaniu systemowym. Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢
przed wilgociag poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Budynek znajduje sig
na terenach zalewowych w zwigzku z czym nalezy wykonaé izolacje z papy
termozgrzewalnej, lub masy bitumicznej. Izolacja termiczna §cian fundamentowych ze
styropianu hydrofobowego typu aqa, lub polistyrenu XPS. Izolacja termiczna grubosci
10cm zabezpieczona wyprawa klejowa na siatce.
3.2.2.3. Sciany nadziemia.

Sciany konstrukcyjne z dowolnego materiatu ceramicznego, silikatowego lub
betonu komdrkowego 0 minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 5,0 MPa. Materiaty
murowe powinny odpowiada¢ normie: PN-EN 1996-1-1 Reguly ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem grafitowym, i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym  silikatowo-silikonowym, wewnatrz wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym. Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych nie
powinien przekracza¢ 0,20 W(m? xK).

Scianki dzialowe z tego samego materiatu co $ciany nosne, polaczone z nimi na
kotwy, lub inne rozwigzanie.

3.2.2.4. Podlogi i posadzki.

Posadzki — Podtoga na gruncie. Posadzka z plytek antyposlizgowych, paneli
na podktadzie cementowym. Podloga docieplona styropianem twardym
DACH/PODLOGA EPS 100, lub polistyrenem ekstradowanym XPS Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta co najmniej Ug 0,300[W/m2K]. Posadzka na



parterze z ptytek antyposlizgowych, w stropie nalezy zastosowac izolacj¢ akustyczng
np. ze styropianu ST-k.

Posadzki w pomieszczeniach ,.mokrych” - uktad warstwy uzupetniony

o dodatkowg izolacje poziomg na podkiadzie betonowym w postaci ,,ptynnej folii”.
Izolacja wywinigta na Sciany na wysoko$¢ 15cm. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na
potaczenie posadzka - §ciana — wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu.

Wykonczenie posadzek.

W lazienkach/we, pomieszczeniach technicznych, itp. Plytki gresowe - glazura z
profilami ceramicznymi do potaczen posadzka/$ciana. Stosowaé ptytki zgodne z
klasyfikacja obcigzenia ruchem P.E.I.

Hole, korytarze, ciggi komunikacyjne poziome i pionowe. Plytki gresowe
antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie S$cieralnosci posiadajace
odpowiednie atesty. Stopnice schodéw zewngtrznych wykonaé z ptytek gresowych
posiadajacych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwigkszenia antyposlizgowosci.
Cokoly o wys. 8cm 1 szeroko$ci dostosowanej do szeroko$ci zastosowanej plytki
gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta.
Pomieszczenia mieszkalne. Posadzka drewniana - panele.

3.2.2.5. Stolarka okienna.

Okna trzyszynowe o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,9 W/m?xK
— zgodnie z wybranym systemem okiennym. Parapety wewnetrzne - ptyta laminowana
w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennegj.

3.2.2.6. Stolarka drzwiowa.

Drzwi aluminiowe malowane proszkowo z naswietlami gornymi i bocznymi, lub
drewniana. Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta 1,2Wm?/K.

3.2.2.7. Stolarka wewnetrzna.

W pomieszczeniach drzwi oklejone okleing HPL o grubosci przynajmniej 0,7 mm lub
drewniane. Profil krawedzi skrzydta ,,K” — krawedzie boczne zabezpieczone listwami.
Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku.

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wewnetrzne przeszklone z szyba matowa.
Drzwi z wezléw sanitarnych ogdlnodostepnych wyposazone w samozamykacze.
Stolarke drzwiowg nalezy dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i1 wkladkami
patentowymi do zamkoéw z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi (z tego wylacza sie
wktadki do drzwi pomieszczen technicznych — tu nalezy zastosowaé system ,,jednego

klucza”).



3.2.2.8. Przystosowanie pomieszczen dla os6b niepelnosprawnych.

Wejscia do budynku zaprojektowaé i wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodny
dostep do niego i przemieszczenie si¢ wewnatrz budynku (podno$nik zewnetrzny
i winda wewngtrzna) dla o0s6b poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
Przewidzie¢ wezly sanitarne umozliwiajagce korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne i na wozkach inwalidzkich.

3.2.2.9. Elewacja.

Termoizolacja styropian grafitowy grubosci 15-20 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,031-0,034 W/mxK. Wykonczenie elewacji tynk cienkowarstwowy
silikatowo-silikonowy na wyprawie tynkarskiej klejowej zbrojonej siatka.

3.2.2.10. Dach .

Konstrukcja drewniana tradycyjna, pokrycie blacho dachowka.

3.2.2.11. Pozostale.

Pozostate. Gladz gipsowa, malowane farbg akrylowa

Barierki stalowe z rur ze stali nierdzewnej satynowanej lub malowanej proszkowo o
srednicy 60mm, wysokosci 110cm przy schodach zewn¢trznych.

Wycieraczki zewngtrzne przed wejsciami do budynku — stalowe

Zagospodarowanie terenu powinno uwzglednia¢ dojazdy i1 dojscia piesze i miejsca
parkingowo postojowe, zielen oraz miejsca postojowe w iloSci wynikajace] z

odrebnych przepisOw — na obszarze wskazanym przez zamawiajacego.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI
Uktad konstrukcyjny budynku — konstrukcja tradycyjna murowana, posadowienie

bezposrednie przy pomocy taw fundamentowych. Stropy zelbetowe. Konstrukcja

dachu drewniana tradycyjna ptatwiowo-kleszczowa.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.
3.4.1.1. Wstep.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace
na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy
zachowaniu standardow wykonania 1 jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w

przedmiotowym programie.



Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajagce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inacze;.
Lokalizacja wszelkich elementow instalacji sanitarnych wymagajacych obstugi w
trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢
oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposdb zabudowy musi umozliwiaé
fatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wplywajacych na bezpieczenstwo 1 jako$¢ uzytkowania
pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej
armatury (okreslenie  gléwnego zaworu wody, gldéwnego wiacznika instalacji
elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji
grzewczej do istniejgcego zrodta ciepta w piwnicy- nowy kociol na paliwo olejowe
Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacj¢ grawitacyjng

W zakresie zaopatrzenia budynku w wod¢ przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie
1 wykonanie nowego przytacza do instalacji Hydrantowe;.

W zakresie odprowadzenia $ciekow przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie
nowych instalacji wewngtrznych wraz z wlaczeniem do projektowanego przytacza do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte

Zakres instalacji okresli¢ mozna jako:

- wewnegtrzne instalacje kanalizacji sanitarne;j

- wewngtrzne 1 zewnetrzne instalacje wody zimnej na potrzeby, sanitarne,
porzadkowe, do wewnetrznego gaszenia pozaru

- instalacje grzewcza dla pomieszczen

- instalacje wentylacji ogolnej bytowej zapewniajace] wymagane prawem ilosci
powietrza $wiezego dla oso6b przebywajacych w budynku,

- instalacje specjalne zwigzane z ochrong p. pozarows.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ nastgpujace punkty:

o Instalacje nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

o Materialy powinny posiada¢ urzadzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci.

o Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, CT, chlodnictwa , inst.

wz, wc, cyrkulac., przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i inne w $cianach Iub



stropach oddzielenia ppozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng
odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

o Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w
bruzdach, zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajace warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane stanowia inaczej (dla instalacji gazow
technicznych).

. W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréow
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe mocowanie do stelazy, konstrukcji
wsporczych, zawiesia, podpory §lizgowe, punkty state, uchwyty, obejmy.

Przy materialach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach
nazwy wlasne podano tylko jako przykladowe, okreSlajace jedynie oczekiwany
standard jakosciowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia o
standardzie rownowaznym lub wyzszym.

3.4.1.2. Przybory sanitarne.

Dla czes$ci sanitariatow 1 przyborow sanitarnych w pomieszczeniach nie zwigzanych z

technologia:

Miski ustgpowe wiszace, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikow.

Umywalki - montaz na ramach stalowych, umywalki przewidzie¢ jako modele bez

otworu i z otworem.

Zlewozmywaki, zlewy — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej, produkcji

Olkusz lub rownowazne.

Baterie —$cienne lub stojace, jednootworowe, dla 0sob niepelnosprawnych,

W zakresie standardu typu i rodzaju przybordéw sanitarnych jako nadrzedne traktowac

wytyczne architektury wnetrz i projekt architektoniczny aranzacji pomieszczen.
3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzadkowe, do wewnetrznego

gaszenia pozaru.

Uktad rur przewidzie¢ z rur PP PN20, za wyjatkiem sieci do wewngtrznego gaszenia

pozaru — instalacj¢ zasilenia hydrantow p.poz. wykona¢ z rur stalowych

ocynkowanych. Prowadzenie gléwnych przewodoéw sieciowych w zabudowie lub

powyzej stropéw podwieszanych. Podejscia do grup przybordéw z rozprowadzeniem

pod tynkiem lub w posadzkach.



Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociggowe] przewidzie¢ jako
izolowane technologia zgodng z zastosowanymi rurami — przykladowo otuliny z
pianki PU.

3.4.1.4. Instalacja wody cieple;j.
Ciepla woda przygotowywana w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach
wody 60 1.

3.4.1.5. Instalacja p. pozarowa.
Wykona¢ instalacje do wewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie ze stosownymi
opiniami i1 zaleceniami p.poz. wedlug wymogdéw prawa w czasie opracowywania
dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.
Zastosowa¢ hydrant z wezem poOtsztywnym Hp25 (75x78x25cm) i wydajnosci
jednego hydrantu min. 11/s przy ci$nieniu 0,2MPa.

3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zewngtrznej do projektowanego zbiornika na
scieki projektowanym przylaczem
Instalacj¢ w calo$ci zaprojektowac 1 wykona¢ jako nowa z rur 1 ksztaltek PVC, PP, -
stosowanie do wymogow 1 parametrow odprowadzanych $ciekow. Instalacje z rur
PVC przewidzie¢ dla kanalizacji ogdlnej bytowe;.

3.4.1.7. Instalacja C.O.
W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uktady ogrzewania wodno-pompowe w
uktadzie zamknigtym grzejnikowym oparte o pompg ciepta.
Wszystkie wymagajace ogrzewania pomieszczenia w budynku zasili¢ w ciepto z w/w
pompy.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ uktad wodno-pompowy z rozdzielaczami, zaworami
termostatycznymi i regulacja podpionowa,
Wykona¢ nalezy pelng regulacje z mozliwoscig wytaczenia lub obnizenia temperatury
poszczegdlnych obiegow.
W zakresie przewodoéw przewidzie¢ glowne przewody sieciowe wodnej instalacji
grzewczej z rur tworzywowych np. PP lub rur miedzianych lutowanych.
W zakresie przewodoéw przewidzie¢ glowne przewody sieciowe wodnej instalacji
grzewczej z rur tworzywowych np. PP lub rur miedzianych lutowanych.

3.4.1.8. Instalacje wentylacyjne.
Przewidzie¢ nalezy w catym budynku uktad wentylacji ogélnej — grawitacyjnej, a w

pomieszczeniu zabiegowym wentylacje mechaniczna.



3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektryvcznych i teletechnicznych

3.4.2.1. Wstep.

Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji
elektrycznych dotyczy wymagan dla rozwigzan technologicznych
1 architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do aktualnych przepisoéw.
Zasilanie budynku — projektowana W.L.Z. kablowa.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty
1 aprobaty oraz spelnia¢ wymogi szczegdétowych norm i przepiséw z zakresu BHP,
sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu
jako inteligentne, dostosowujace dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen,
urzadzen i instalacji w zaleznos$ci od obecnosci 1 ilosci uzytkownikow.

3.4.2.2. Wewnetrzna linia zasilajaca — WLZ-

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi pigciozylowymi w uktadzie TNS.

3.4.2.3. Rozdzielnice gldowne

Lokalizacja rozdzielnic gléwnych bedzie okreslona na etapie projektowania.
Rozdzielnice wykona¢ za pomoca szaf metalowych przysciennych lub wolnostojacych
ustawianych w miar¢ potrzeby na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic
wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢ w wylaczniki zasilania, roztgczniki
bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepigciowe we wszystkich
fazach i1 przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzadzenia wymagane dla
prawidlowego dzialania instalacji.

UPS-y muszg posiada¢ wlasne rozdzielnice WLZ-O6w oraz kontrolne systemy
obejsciowe.

3.4.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.4.1. Oprzewodowanie.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykona¢ podtynkowo

3.4.2.4.2. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowac za pomocg opraw ledowych, zarowych
oraz ze §wietlowkami kompaktowymi lub innych wybranych przez Zamawiajacego na

etapie projektowania. Stosowal oprawy nastropowe, nascienne w zaleznosci od



charakteru pomieszczenia 1 jego zabudowy. Stosowa oprawy o wilasciwym dla
danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

3.4.2.4.3. Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu
na bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne 1 kierunkowe. W instalacjach o$wietlenia ewakuacyjnego
I kierunkowego stosowaé oprawy z wlasnym modutem awaryjnym 3h wyposazonym
w autotest. Obwody os$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zylami
zasilania fadowania baterii akumulatorowej modutu. Stosowaé przewody miedziane.
3.4.2.4.4. Obwody gniazd wtyczkowych ogo6lnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujac ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do
charakteru 1 zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagan
Zamawiajgcego. Obwody wyprowadza¢ z tablic wewnetrznych, z odrebnych sekcji
1 zabezpiecza¢ wylacznikami réznicowopradowymi. Stosowaé przewody miedziane.
Przewody prowadzi¢ migdzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich.

3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne.

3.4.2.5.1. Sie¢ dedykowana dla okablowania strukturalnego.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych
dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska
komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw minimum 3 gniazd DATA 230VAC i 3
gniazd zasilania ogdlnego. Lokalizacje stanowisk komputerowych nalezy nawigza¢ do
zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen.

3.4.2.5.2. Sie¢ instalacji przyzywowe;j.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania instalacji przyzywowej do
centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu biura

3.4.2.5.3. Instalacje systemu wlamania i napadu, kontroli dostepu oraz telewizji
uzytkowej.

W budynku nalezy zaprojektowac i zainstalowac system telewizji

3.4.2.5.4. System PPOZ.

W budynku nalezy przewidzie¢ automatyczny adresowalny system sygnalizacji pozaru
pozwalajacy precyzyjnie lokalizowa¢ ogniska pozaru. System musi obejmowac

wszystkie pomieszczenia budynku.



3.5.

3.6.

System powinien si¢ sktada¢ z centrali ppoz. i obwodow dozorowych wyposazonych
W automatyczne sygnalizatory pozaru oraz r¢czne ostrzegacze pozaru. Rodzaje czujek
pozarowych nalezy dostosowa¢ do potrzeb wynikajacych z charakteru pomieszczen
i technologii w nich zawartej.

3.4.2.5.5. Instalacje odgromowa .

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje odgromowa sktadajaca si¢ z instalacji
zwodow poziomych uktadanych na dachu, zwodoéw pionowych i1 podlaczy¢ do
projektowanego uziomu otokowego. Instalacje nalezy sprawdzi¢ w razie potrzeby

uzupehic.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a) Kolorystyka pomieszczen wg ustalen z inwestorem (posadzki, $ciany, stolarka
1 Slusarka).

b) Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do ptytek, masa
do fugowania ,izolacje w ptynie ,taSmy narozne, mankiety uszczelniajace przy
podejsciach wodnych 1 kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty
gruntujace.

c) Zabrania si¢ stosowania materiatow roznych producentéw do danej czynnosci.

d) Wszystkie materialy przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

e) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe ( folia w ptynie ).

f)  Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane 1 polaczone na state

z budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach koncepcji planuje si¢ wykonanie kompleksowego zagospodarowania
terenu, dostosowanego rowniez do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowaé obszar oznaczony
na zatgczonym planie zagospodarowania.

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- drogi dojazdowe, opaski i utwardzenia pod parkingi z kostki betonowej o
powierzchni okoto 1420m? . Okoto 20 miejsc postojowych, oraz 2 miejsca dla

niepetnosprawnych i miejsce postojowe dla karetki.



- utwardzenie zwirowe placu manewrowego o powierzchni okoto 290m?

- altana rekreacyjna o powierzchni okoto 80m?

-tawki stalowo-drewniane, wraz z koszami na smieci

-podjazdy dla niepetnosprawnych

- nasadzenia drzew i krzewOw dekoracyjnych

- Przed wejs$ciem przewidzie¢ zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zielenig.

- O$wietlenie terenu

3.6.1. Nawierzchnie utwardzone.
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej na podkiadzie z piasku zageszczonego
i chudego betonu. Projekt zmian zagospodarowania powinien zawieraé podzial na
nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego

Nalezy zaprojektowac 1 zastosowaé nawierzchni¢ z kostki betonowej. 8cm, podsypke

piaskowa (1:4) o gr. Scm, podbudowe z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

stabilizowang mechanicznie 0/20 mm gr. 20 cm wg PN-S-06102, podtoze

stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, I1s=1,0, gr. 10cm.

3.6.2. Projektowana zielen.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig uporzadkowanag

przy zatozeniu maksymalnego mozliwego wykorzystania zieleni istniejacej.

Planuje si¢ zagospodarowanie terenu zielenig niska (trawniki) oraz zielenig wysoka w
formie szpalerow drzew 1 krzewow . Przy wejsciu do budynku, a takze na jego tytach
w ogrodzie dla pensjonariuszy zaproponowano zespol drzew réznych gatunkoéw, ktore
nalezy tak dobra¢, aby o kazdej porze roku byty kompozycja kolorystyczna.
Proponowany zestaw krzewow 1 drzew przewidywanych do nasadzen to:

-20 sztuk Bukszpandw,
-24 sztuki drzew ozdobnych np:
- Wierzba japonska,
- Klon kulisty
- Catalpa
-8 sztuk drzew wysokich - np Lipa szerokolistna

-1 sztuka krzewu ozdobnego np Sosna Thunberga czarna japonska.



3.6.3. Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu i ciggéw komunikacyjnych przy pomocy lamp ledowych na

stupach stalowych o wysoko$ci min. Sm.

3.6.4. Mala architektura.

Nalezy zaprojektowac i umiescic¢ na terenie przy budynku elementy matej architektury

takie jak tawki, kosze na $mieci, altane rekreacyjna .

3.6.5. Wody opadowe.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ na teren dziatki
3.7.Wykaz najwazniejszych aktow prawnych regulujacych dzialalno$¢ Doméw Seniora:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spoteczne;j
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
wydawania i cofania zezwolen na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie
prowadzenia placéwki zapewniajgcej catodobowsg opieke
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie

domow pomocy spotecznej

3.8. TECHNOLOGIA DOMU SENIORA - WYPOSAZENIE

Miejsce pobytu "DOM SENIORA'" powinno spelnia¢ nastepujace warunki:

1) budynek i jego otoczenie — bez barier architektonicznych;

2) w budynkach wielokondygnacyjnych bez dzwigow osobowych — pokoje mieszkalne oraz
pomieszczenia usytuowane na parterze;

3) pokoje mieszkalne przeznaczone bedg dla dwodch lub jednej osoby, w tym:

a) pokoj jednoosobowy — nie mniejszy niz 9 m2,

b) pokoj dwuosobowy — o powierzchni nie mniejszej niz 12 m2 (6 m2 na osobg)

c) pokoje mieszkalne — wyposazone w 16zko lub tapczan, szafe, stol, krzesta i szafke nocng
dla kazdej osoby,

d) pokdj mieszkalny uznaje si¢ za spetniajacy wymagang normeg, o ktdrej mowa w lit. a i b,
jesli odstepstwo od wymaganej powierzchni nie jest wieksze niz 5%.

5. Placowka, o ktérej mowa, powinna posiadac:

1) pokoj dziennego pobytu stuzacy jako jadalnia;

2) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;

3) kazdy pokoj posiada¢ bedzie wlasng tazienke wyposazona uchwyty ulatwiajace

osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczen.



Domu Seniora bedzie posiadaé takie pomieszczenia jak:

1) pokoje mieszkalne jednoosobowe i dwuosobowe,

2) pokdj dziennego pobytu,

3) pokoj kapielowy,

4) jadalnia,

5) kuchnia gtowna (i pomieszczenia dla potrzeb kuchni),

6) gabinet medycznej pomocy doraznej (gabinet lekarski),

7) gabinet zabiegowy,

8) kuchenka pomocnicza (kuchnia ogdélnodostepna dla pensjonariuszy),

9) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

10) pokdj goscinny (pokdj przyjec),

11) miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkanca domu, jezeli nie ma on
mozliwo$ci uczestniczenia w nabozenstwach poza domem,

12) inne pomieszczenia techniczne stuzace zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkancow
domu;

Pokoje pensjonariuszy powinny by¢ wyposazone W 16zka rehabilitacyjne - w tym 1o6zka

obnizone W tzw. wersji "low" , szafe, stol, krzesta, szatk¢ nocng dla kazdego mieszkanca
domu oraz odpowiednig do liczby 0s6b mieszkajagcych w pokoju liczbe wyprowadzen
elektrycznych.

Lozko rehabilitacyjne dla domu seniora

Ze wzgledu na rézne wymagania 0séb przebywajacych w domu seniora, t6zka rehabilitacyjne
powinny by¢ zroznicowane pod katem parametrow technicznych. Najwazniejszymi
parametrami t6zek sa: maksymalne obcigzenie, zakres regulacji wysokosci, wymiary leza
oraz jego typ (np. leze metalowe w calosci podlega dezynfekcji).

Dom Seniora powinien zapewnié:

a) co najmniej 3 positki dziennie, w tym positki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza;
b) przerwg miedzy positkami nie krotszg niz 4 godziny, przy czym ostatni positek nie
powinien by¢ podawany wczesniej niz 0 godzinie 18;

c) dostep do drobnych positkow i napojéw mig¢dzy positkami;

d) mozliwos$¢ spozywania positkow w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie;

e) srodki higieny osobistej, srodki czystosci, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbedne
do higieny osobistej;

f) sprzatanie pomieszczen, W miare potrzeby, nie rzadziej niz raz dziennie.



Warunkiem efektywnej realizacji ustug opiekunczych w domu pomocy spolecznej jest:

a) zatrudnianie w pelnym wymiarze czasu pracy nie mniej niz dwoch pracownikow
socjalnych na stu mieszkancéw domu;

b) zapewnianie mieszkancom domu kontaktu z psychologiem, a takze z psychiatra;

c) posiadanie wskaznika zatrudnienia pracownikOw zespotu terapeutyczno-opiekunczego,
zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:

0s0b w podesztym wieku - nie mniej niz 0,4 na jednego mieszkanca domu,

0s6b przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niz 0,6 na jednego mieszkanca domu,

0s6b przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niz 0,5 na jednego mieszkanca domu,

0s0b dorostych niepetnosprawnych intelektualnie - nie mniej niz 0,5 na jednego mieszkanca
domu,

0s0b niepetnosprawnych fizycznie - nie mniej niz 0,5 na jednego mieszkanca domu

GABINETY DIAGNOSTYCZNE - LEKARSKIE

W gabinecie nie bedzie wykonywanych badan wymagajacych znieczulenia ogo6lnego.

o wentylacja: min 2,0 w/h

o os$wietlenie naturalne oraz sztuczne: min 500 1x

o ogrzewanie wodne — grzejnikowe (+24 °C)

o grzejniki w wersji higienicznej np. Purmo Plan Hygiene

o podtoga wykonana z materialdow umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcje

o $ciany zmywalne do pelnej wysokosci, a przy umywalkach wykonczone materiatami
trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na dzialanie Srodkow
dezynfekcyjnych, do wysokos$ci co najmniej 1,6m

o polaczenie $cian z podlogami w sposdb umozliwiajacy ich mycie oraz dezynfekcje;

o wyposazenie: umywalka, lezanka, biurko lekarskie, wieszak nascienny, szafka
lekarska jezdna, szafka lekarska, krzesta, fotel obrotowy, przy przyborach: dozowniki
na mydto w ptynie, srodek dezynfekcyjny, uchwyt na reczniki jednorazowego uzytku,

kosz na zuzyte reczniki.

GABINET ZABIEGOWY

W gabinecie zabiegowym beda odbywaty si¢ §wiadczenia z zakresu: punktu pobran
materiatow do badan, punktu szczepien, iniekcje. Wszystkie badania oraz pobdr materiatu

do badan beda wykonywane przy uzyciu jednorazowego sprzgtu. W gabinecie nie beda



wykonywane badania / zabiegi wymagajgce znieczulenia ogdlnego. W budynku nie

przewiduje si¢ aneksu sterylizacji. Sterylizacja bedzie zajmowala si¢ zewnetrzna firma.

(@]

©)

©)

w gabinetach drobnych zabiegéw medycznych wentylacja: min 3,0 w/h

o$wietlenie naturalne oraz sztuczne: min 500 Ix

ogrzewanie wodne — grzejnikowe (+24 °C)

grzejniki w wersji higienicznej np. Purmo Plan Hygiene

podtoga wykonana z materiatow umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcje

sciany zmywalne do pelnej wysokosci, a przy umywalkach wykonczone materiatami
trwalymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na dzialanie S$rodkow
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 1,6m

polaczenie $cian z podlogami w sposéb umozliwiajacy ich mycie oraz dezynfekcje;
wyposazenie: umywalka, zlewozmywak, blat roboczy, lezanka, biurko lekarskie,
wieszak nascienny, szatka lekarska jezdna, szatka lekarska, krzesta, fotel obrotowy,
przy przyborach: dozowniki na mydto w ptynie, $§rodek dezynfekcyjny, uchwyt na

reczniki jednorazowego uzytku, kosz na zuzyte reczniki.

GABINET REHABILITACJI

W gabinecie nie bedzie wykonywanych badan wymagajacych znieczulenia ogolnego.

(0]

o

o

wentylacja: min 3,0 w/h

o$wietlenie naturalne oraz sztuczne: min 500 Ix

ogrzewanie wodne — grzejnikowe (+24 °C)

grzejniki w wersji higienicznej np. Purmo Plan Hygiene

podtoga wykonana z materialow umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcje

Sciany zmywalne do pelnej wysokosci, a przy umywalkach wykonczone materiatami
trwalymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na dzialanie $rodkow
dezynfekcyjnych, do wysokos$ci co najmniej 1,6m

potaczenie $cian z podlogami w sposob umozliwiajacy ich mycie oraz dezynfekcje;
wyposazenie: umywalka, lezanka, biurko lekarskie, wieszak nascienny, szafka
lekarska jezdna, parawan, szafka lekarska, krzesta, fotel obrotowy, przy przyborach:
dozowniki na mydlo w plynie, $rodek dezynfekcyjny, uchwyt na reczniki
jednorazowego uzytku, kosz na zuzyte reczniki. Do celow rehabilitacji: drabinka

gimnastyczna, bieznia, materac, rower treningowy.



RECEPCJA
o oswietlenie naturalne oraz/lub sztuczne: min 500 Ix
o wentylacja grawitacyjna
o ogrzewanie wodne — grzejnikowe (+21 °C)
o podloga wykonana z materiatow umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcje
o polaczenie §cian z podlogami w sposdb umozliwiajacy ich mycie oraz dezynfekcje;

o wyposazenie: lada, biurko, krzesto obrotowe, regat biurowy zamykany, wieszak.

SANITARIATY

- WC ogo6lnodostepne

- WC dla personelu damskie

- WC dla personelu damskie

Dla celéw higieniczno sanitarnych budynku przewidziano pomieszczenia WC
ogolnodostepne i WC dla personelu.

- WC ogo6lnodostepne bedzie mialo dostep z korytarza na parterze budynku. Bedzie
wyposazone w pisuar, kratk¢ Sciekowa, zlaczke do weza oraz umywalke 1 ustep
przystosowane dla osob niepelnosprawnych ruchowo i pochwyty przy punktach wodnych.
Pomieszczenie do§wietlone $wiattem sztucznym.

-WC dla personelu damskie bedzie wyposazone w ustgp oraz przedsionek z umywalka.
Pomieszczenie doswietlone §wiattem sztucznym.

-WC dla personelu me¢skie bedzie wyposazone w ustegp oraz przedsionek z umywalka, a takze
w pisuar, kratke S$ciekowa 1 zlagczke do weza. Pomieszczenie doswietlone $wiatlem
sztucznym.

Wytyczne dla kazdego sanitariatu:

o Kazdy sanitariat bgdzie wyposazony w przybory: dozowniki na mydto w ptynie,
srodek dezynfekcyjny, uchwyt na reczniki jednorazowego uzytku, kosz na zuzyte
reczniki.

o wentylacja: min 50 m3/h na 1 miske ustepowa 1 25 m3/h na 1 pisuar grawitacyjna
wspomagana osiowym wentylatorem lazienkowym sprzgezonym z wylgcznikiem
Swiatla.

o oswietlenie naturalne oraz/lub sztuczne: min 200 1x

o podloga wykonana z materiatow tatwych do utrzymania w czystosci,

o S$ciany zmywalne do pelnej wysokosci wykonczone materiatami trwalymi,

zmywalnymi, nienasigkliwymi,



o potaczenie $cian z podlogami w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ brudu;

POMIESZCZENIE SOCJALNE

Pomieszczenia dla personelu budynku, sluzace do przechowywania odziezy ochronnej
1 osobistej pracownikow w szafkach na odziez, a takze przystosowane do spozywania
positkow. W pomieszczeniu zamontowana bedzie umywalka do mycia rak i zlew do mycia
naczyn pracownikéw dla celéw socjalnych, dodatkowo w pomieszczeniu bedzie stolik,
krzesta, czajnik, lodéwka, ew. mikrofalowka , szatki dwudzielne na odziez, szatki kuchenne.
Pomieszczenie doswietlone $wiattem dziennym i sztucznym. Wentylacja grawitacyjna, min
2w/h, wspomagana wentylatorem osiowym.

o o$wietlenie naturalne oraz sztuczne: min 200 Ix

o podtoga wykonana z materialow latwych do utrzymania w czystosci,

o Sciany przy zlewozmywaku i umywalce w pomieszczeniu socjalnym do wysokosci 1,6

m od podtogi nalezy wylozy¢ glazura.

o polaczenie $cian z podtogami w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ brudu;

POKOJ DYREKTORA / BIURO

Pomieszczenie bedzie shuzy¢:  do przyjmowania klientéw, jako pomieszczenie do
przechowywania dokumentow. Do pomieszczenia prowadzi wejscie z Korytarza.
Pomieszczenie dos$wietlone $wiattem dziennym 1 sztucznym. Wentylacja grawitacyjna.
Potaczenia $cian z podlogami w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ brudu. W
pomieszczeniu planuje si¢ umiesci¢ wyposazenie: biurko, krzesto obrotowe, krzesta, szafa na

dokumenty.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Dla celow porzadkowych budynku przewidziano pomieszczenia porzadkowe. Pomieszczenie
nie jest przeznaczone na pobyt ludzi do 2 godzin dziennie. Pomieszczenie zabezpieczone
przed dostepem dla osob postronnych.

o Pomieszczenie o wentylacji grawitacyjnej (1,5w/h), wspomagane wentylatorem

osiowym.

o o$wietlenie sztuczne: min 200 Ix

o podloga wykonana z materiatow tatwych do utrzymania w czystosci,

o S$ciany zmywalne do pelnej wysokosci wykonczone materiatami trwatymi,

zmywalnymi, nienasigkliwymi,



o potaczenie $cian z podtogami w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ brudu;
o wyposazenie: zlew gospodarczy na wysokos$ci 50cm, szafka na $rodki czystos$ci i sprzet
porzadkowy, wieszaki do osuszania mopow, kratka $ciekowa, zawor czerpalny.
POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE

Pomieszczenie bedzie wyposazone w kratke Sciekows i zlaczke do weza, chtodni¢ na odpady
medyczne. Zuzyty jednorazowy sprzet medyczny przechowywany bedzie w
specjalistycznych pojemnikach w chlodziarce, a stamtad przekazywany do utylizacji
wyspecjalizowanym firmom. Odbiér odpadow odbywaé si¢ bedzie po godzinach przyjec
pacjentow.

ZAPLECZE KUCHENNE

Dla celow przygotowania positkow pensjonariuszy nalezy przewidzie¢ kuchni¢ z catym

zapleczem kuchennym przewidujac niezbedne wyposazenie technologiczne. Kuchnia oraz
cate zaplecze powinna by¢ wentylowana w sposob zrownowazony wentylacjg nawiewno -
wywiewna. Wejscie z zewnatrz budynku prowadzace na zaplecze kuchenne przeznaczone
bedzie wylacznie dla dostaw towardw 1 jako wejscie dla personelu kuchennego.

Kuchnia bedzie sklada¢ si¢ z pomieszczen: wiatrotap, magazyn, kuchnia wilasciwa,
pomieszczenie socjalne, wc, obieralnia warzyw, pomieszczenie mycia wozkow, zmywalnia.

o Pomieszczenia z wentylacja mechaniczng nawiewno- wywiewna,

o podloga wykonana z materialdw tatwych do utrzymania w czystosci,

o Sciany zmywalne do pelnej wysokosci wykonczone materiatami trwalymi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi,

o potaczenie $cian z podtogami w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ brudu;

o wyposazenie: zlew gospodarczy na wysokosci 50cm, zlewy, natrysk, wpusty podtogowe, ustep,
umywalki, okapy kuchenne, piecyk, kuchenka szesciopalnikowa, zmywarka przemystowa,
taboret kuchenny, patelnia, urzadzenia do obrobki migsa i warzyw, lodowki, szafy chtodnicze,
dezynfektor do jaj, szatki, potki magazynowe, zamrazarka skrzyniowa, szafa przelotowa,

wozki transportowe, krajalnica.

UWAGA: Wyposazenie Domu Seniora wchodzi do zakresu Zamdéwienia Publicznego tylko w czesci

dotyczacej przyboréw wod-kan. Wykonawca na etapie projektowania i wykonywania rob6t ma obowiazek

uwzgledni¢ taki rozklad pomieszczen, aby zmiesci¢ wszystkie wymienione w PFU elementy wyposazenia

oraz zaprojektowa¢ i wykonaé niezbedne podejscia instalacyjne do nich zgodnie z wytycznymi

producenta.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
W projektowanej placowce nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Pracy, Placy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow



bezpieczenstwa 1 higieny pracy z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. Nr 169 z
2003 r poz. 1650).

Przy wszystkich maszynach i urzadzeniach winny by¢ instrukcje obstugi.

Personel placowki powinien posiada¢ odpowiedni stan zdrowia (badania wstgpne i okresowe)
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym na podstawie przepisow ustawy o sluzbie
medycyny pracy oraz aktualne ksigzeczki zdrowia. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w

odziez robocza i ochronng zgodnie z kodeksem pracy.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ =z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy Robdt nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposoéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okres§li w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych.
4.1.2. Ogolne zasady wykonania Robdt.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawczg.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja  projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce Ww  wytyczeniu
1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos$¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.



Pozostale wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okre§lonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, wspotrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspotrzedne reperdw,
Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz Dokumentacj¢ techniczng wraz ze
specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych Umowsa, w formie okreslonej
przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosb¢ Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektow i1 materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokolu Przejecia Koncowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy 1 utrwali
na wlasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym. UmieSci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablice informacyjne, ktorych tres¢ 1 forma beda zgodne
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
pracownikow, spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlaczony w ceng umowna.



4.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren

budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowacé wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i1 innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ to tych wymogow, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia zbiornikéw i1 ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynowych 1 innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatly, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczna lub

certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie

okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatbw na Srodowisko.

Materialy ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko robot, a po zakonczeniu robot ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jes$li wymagaja tego



odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialdow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wlascicielem potwierdzenie
informacji dotyczacych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecno$ci wilasciciela tych obiektow, instalacji lub
urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i1 naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i witadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciggu tygodnia
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym

,,Planem BI1OZ”



4.1.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot, za wszystkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczgcia robdt do chwili wystawienia przez
Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robot, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
od Zamawiajacego.

4.1.11. Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty.

4.1.12. Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu doboru materiatow proponowanych do wykorzystania
w trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan
i materialow. Zamawiajagcy moze wymagaé przedstawienia probek do oceny
| zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub doboru
materiatow, odpowiednie $wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajagcego. W szczegdlnosci dotyczy to materialow przeznaczonych do

wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.



4.2.

4.3.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatlow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciagly

spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie post¢pu Robot.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity poz1186, z 2019 r
z p6zniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (poz 1085 z 2019 roku , z podZniejszymi zmianami), innych ustaw

i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposob Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng
oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Celem kontroli jako$ci Rob6t bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialdw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania
materialdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢



4.4.

z kryteriami technicznymi 1 przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobata techniczng w przypadku

wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy
beda wykonywane w sposob czytelny technika trwata w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowg¢ Dokumentacji Projektowe;j

e dat¢ przekazania uzgodnionego przez Zamawiajacego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

e przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 koncowych



e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e 7zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

e dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT
1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
¢ specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy
e wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych dokumentdéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ
e sprawozdania techniczne
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

2. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:



e zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

e date rozpoczecia i zakonczenia robot

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.
Budynek, w ktorym prowadzi si¢ placowke powinien by¢ oznaczony poprzez zamieszczenie
na nim tablicy informacyjnej zawierajaca dane o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer

wpisu do rejestru placowek zapewniajacych calodobowa opieke osobom w podesztym wieku.
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