WODA

TASMA LOKALIZACYJNA PE W KOLORZE NIEBIESKIM Z WOPIONYM

PRZEWODEM SYGNALIZACYJNYM Cu YdY 1,5 mm?

ULOZONA 40 cm NAD PRZYtACZEM POLACZONA ZA ZASUWA
ODCINAJACA

dz. nr574/5

SKRZYNKA ULICZNA O SREDNICY
POKRYWY min 150 mm WG DIN 4056
PROD. HAWLE

OBUDOWA TELESKOPOWA NR KAT. 9500
PROD. HAWLE, Gt. ZABUDOWY 1,3-1,8 m

ISTNIEJACY PRZEWOD WODOCIAGOWY
2110 mm PE

TROJNIK @100/80/100 PROD. HAWLE

ZESTAW WODOMIERZOWY :

- WODOMIERZ DN 32
- ZAWOR KULOWY DN 40 - 2 szt.
- ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN 40

ZALAMANIE KIERUNKU WYKONAC POPRZEZ

Nazwa projektu:

Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng

UGIECIE RURY LUB ZA POMOCA KOLANKA 90°
DO RUR PE NR KAT.6460 PROD. HAWLE
EW. ZGRZEWANE ELEKTROOPOROWO

RURA OCHRONNA

ZASUWA DN80 mm PROD. HAWLE j
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- WSZYSTKIE RZEDNE PROJEKTOWANE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH SPRAWDZIC W TERENIE;

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE PO TRASIE PROJEKTOWANEGO
PRZEWODU W CELU WYKRYCIA EWENTUALNYCH KOLIZJI;

- WYKONAWCA PO WYKONANIU ROBOT MA OBOWIAZEK PO ZAKONCZENIU PRAC ODTWORZYC INFRASTRUKTURE DROGI
ORAZ POZOSTALEGO OBSZARU ROBOT DO STANU PIERWOTNEGO
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Adres projektu:
59-180 Gaworzyce

Dziatki ewidencyjne nr:

574/5, 1141120, 1141/26

Numer Projekt

8/22

Zamawiajacy I Inwestor:
Gmina Gaworzyce

Adres Zamawiajacego / Investora

ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

Jednostka projektowa
| Autor Projektu:

34( IN

siect
Tochnology
Design

ALIA ATD Lukasz Deplewski
ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo
kontakt@aliaarchitekci,pl
tel. 881-967-865

Branza:

Sanitarna

Obiekt Sygnatura: Indeks / Rewizja:

1S02

Nazwa rysuku

Profil podtuzny przytacza wodociaggowego

Skala Format:

1:100/200

Projektant | Autor opracowania:

mgr inz. Weronika Lorenz-Cicha
nr upr: WKP/I01341POOSI7 w specjalnosci instalacyjne] bez

Asystent projektanta:

mgr inz. Patrycja Zimoch

Asystent projektanta:

mgr inz. Marzena Kubaczyk

Data:
28-03-2023r.




