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1. Podstawowe dane.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przytgcza
kanalizacyjnego dla projektowanego budynku Gminnego Osrodka Zdrowia wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Gaworzyce, dz. nr 574/5,
1141/20. W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane do wykonania przytacza
kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie obejmuje:

J Warunki techniczne na wykonanie przytacza kan. wydane dnia 11.10.2022 roku
przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gaworzycach.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor jest zobowigzany uzyska¢ uzgodnienie
projektu. Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania
z ww. zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie
realizacji instalacji musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta
i zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta
z odpowiedzialnosci za projektowana i realizowang instalacje oraz przenosi te
odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania stanowia:

> zlecenie Inwestora;

»  mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;

>  wizja lokalna;

»  normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sa-
nitarnych;

»  programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow wy-
korzystywanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych;

2.0. Zewnetrzna kanalizacyjna sanitarna.

2.1. Bilans Sciekow

Laczny odplyw $ciekéw wynosi Qnmax.= 3,48 dm®/s = 12,53 m%/h
Srednice przytacza dobrano na podstawie przeptywu godzinowego maksymalnego -
thax.: 3,48 de/S.

2.2. Przyjete rozwiazanie techniczne kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowe — gospodarcze z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji.
Przeptyw obliczeniowy $ciekow bytowo-sanitarnych wyniesie:

Nazwa AWS Ilos¢é Suma
Umywalka 0,5 17 8,5
Zlewozmywak 1 5 50
Pisuar 1,0 2 2,0
WC-sptuczka 2,5 4 10,0
Wpust 1 4 4,0
Suma 29,5

Laczny odptyw $ciekow wynosi Qnmax.= 3,80 dm®/s = 13,68 m3/h
Scieki bytowo-gospodarcze zostana odprowadzone do istniejacej studzienki kanaliza-
cyjnej oznaczonej Si o rzednych T:145,44 m n.p.m., D:144,04 m n.p.m., (zgodnie
z warunkami technicznymi na wykonanie przylacza kanalizacyjnego z dnia
11.10.2022r. wydanymi przez Zaklad Uslug Komunalnych w Gaworzycach).



Na zatlamaniu, zmianie kierunku przylacza projektuje si¢ studzienk¢ kanalizacyjng
(¥425 mm oznaczong symbolem S1-S3.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U 160 mm klasy ,,S”,
taczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku kolektora (zgodnie z rysunkiem). Do wykonania przytaczy wolno stoso-
wac jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV z wne-
trzem spienionym jest zabronione. Materialy uzyte do budowy przytacza musza posia-
dac atesty zezwalajacy na montaz.

3.0. Proba szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-
10735.

Proba na eksfiltracje:

Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
obsypki a w miejscach tukow 1 dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem si¢ ztaczy podczas wykonywania proby szczelnosci.

Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka, lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych
W sposob zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby. W przypadku
wystepowania wod gruntowych, poziom zwierciadta wody gruntowej obnizy¢ co
najmniej ponizej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rurociag poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3,0 m st. H2O. Badany przewdd
kanatlowy powinien przed proba pozostawal przez jedna godzine catkowicie
napeliony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Rurocigg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy dopetniana i1lo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm®m? powierzchni rury. W wypadku nieszczelnosci ztgcza
kielichowego rury, ztacza nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci powtorzyc.

Proba na infiltracje:

Probe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci.
Dopuszczalna ilos¢ wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztacza
kielichowego uszczelka gumowa nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego
0 jednakowej warto$ci dziatania. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na
ci$nienie 3.0 m st. H20. zabezpiecza przewdd na infiltracj¢ wod gruntowych do ww.
wartos$ci stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowac uzytkownik.

4.0. Wykonanie wykopu.

Zalecenia ogolne:

»  przed rozpoczeciem robdot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé Sie
z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

»  podczas wykonywania wykopoéw ustali¢ za pomoca przekopow probnych
rzeczywiste zaglebienia uzbrojenia i zwroci¢ szczegélna uwage na istniejace w
gruncie kabel telefoniczny i energetyczny, kanalizacje sanitarna oraz inne media;
»  roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
83/8836-02 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanali-
zacyjne. Warunki wykonania.”;

»  calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslo-
nymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazo-
wych” — czes¢ 1l — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;



»  roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpiecze-
niem Scian wykopow zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np.
sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem si¢ ziemi poprzez szalowanie i rozparcie;
szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i srub rozpie-
rajacych);

»  przy montazu rur zwroci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone
piaskiem itp.;

»  nad przylaczem wody, na wykonanej obsypce piaskowej utozy¢ tasme lokaliza-
cyjna niebieska, z wtopionymi drutami, ktore nalezy potaczy¢ z metalowa obudowa
nawiertaki;

>  pod przytaczem wody, utozyé drut miedziany YDY, min 1,5 mm?, wyprowa-
dzony pod skrzynke uliczna i przymocowany do obudowy;

»  przed zamontowaniem wodomierza nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przytacza
wodociggowego przez 30 minut na maksymalny wydatek punktow czerpalnych;

»  przylacze w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego;

»  przed wykonaniem przylacza nalezy powiadomié¢ zarzadce drogi, sporza-
dzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskac zezwolenie na zajecie
pasa.

Asystent projektanta:
mgr inz. Patrycja Zimoch

Asystent projektanta:
mgr inz. Marzena Kubaczyk

Projektant:
mgr inz. Weronika Lorenz-Cicha



