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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne dla rob6t zwigzanych z
wykonaniem obrzezy betonowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWiORB s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi na dzieft wydania STWiORB
oraz z definicjami podanymi D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".
2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Obrzeza betonowe wg PN - EN 1340

- Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: klasa 3
- Wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN - EN 1339: klasa 2

- Odporno$¢ na $cieralnie: klasa 4

- Nasigkliwo$¢: klasa 2 (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem decydujacym o trwatosci betonu
bedzie odporno$¢ na dziatanie $rodkow odladzajacych)

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1340. Powierzchnia obrzezy nie powinna mie¢ rys i
odpryskow.

2.3. Materiaty do posadowienia kraweznikow

Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1+A1, klasy minimum C 12/15.
24. Materiaty na podsypke

Jezeli Dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy na podsypke cementowo- piaskowg nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80 i zawarto$ci pytéw 10;

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20 i zawarto$ci pytéw fdeklarowana (maksymalnie do 10%
pytow);

- zaleca sie stosowaC wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych zrodet, woda musi
spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami
obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do 10 dni w migjscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym
i suchym, oraz do terminu trwatosci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowa¢ masy zalewowe stosowane na gorgco lub
stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na goraco powinny spetnia¢ wymagania PN - EN 14188 - 1
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Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN - EN 14188 - 2.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2, Sprzet stosowany do wykonywania robot

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow mogg by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego
wigecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport wyrobow oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg powodowac ich zanieczyszczenia,
obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogéine".
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw tawy pod kraweznik oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w
planie.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarkg stopowa, Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa betonowa

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5
cm. Przy gruntach sypkich fawe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu. Lawe betonowa z oporem wykonuije sie w szalunku.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podiozu i konstrukcji szalunku oraz
odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacjq projektowa.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w fawie betonowej stosowa¢ szczeliny
dylatacyjne wypetnione elastyczng masa zalewowg spetniajaca wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na fawie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowa, o grubo$ci przewidzianej w dokumentacji projektowej, dla osadzenia obrzezy.
5.5. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce ze spoinami szeroko$ci 5-10mm.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia potaczen miedzy obrzezami spoina powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi. Nie nalezy
wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogoine”.
Badania i pomiary dzielg si¢ na:

—  badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,
—  badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja;

—  pobranie prébek,

—  zapakowanie probek do wysytki,

—  transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
—  przeprowadzenie badania,

—  sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z DM.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z DM.00.00.00 ,, Wymagania ogéine”

6.6. Badania przed przystapieniem do robét- zgodnie z DM.00.00.00 , Wymagania ogélne”

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.)
oraz ewentualnie wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzen

wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2 i ustaleniami PN-EN
1340.
6.7. Badania w trakcie robét

6.7.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Zageszczenie podioza nalezy badac z czestotliwoscig minimum 1 raz na 100 metréw biezacych i powinno by¢ zgodne z pkt 5.
6.7.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw nalezy sprawdzic:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacija projektowa;

Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na
kazde 100 m fawy.

b) Ustawienie szalunku dla wykonania fawy betonowej z oporem:

Wymiary szalunku pod tawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 100 m tawy betonowej z oporem.

c) Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci £ 10% szeroko$ci projektowane;.

d) Réwno$¢ gornej powierzchni faw:
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Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach
trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.
e) Wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu uzytego do wykonania faw:

Na prébkach szesciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1+A1.

Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.7.3. Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a)  wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1cm

b)  $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ £1 ¢cm na kazde 100 mb,

d)  réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nie moze przekracza¢ 1 cm.
1. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w STWIORB.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i
pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN197-1 ,Cement. Skiad, wymagania i kryteriazgodnoscidlacementupowszechnegouzytku.
2. PN-EN 206 +A1,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodnoéc”
3. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$é 2: Domieszki do betonu.
4. PN-EN 1339 ,Betonoweptytybrukowe. Wymagania i metodybadar“
5. PN-EN 1340 ,Kraweznikibetonowe. Wymagania i metodybadar.”
6. PN - EN 1008 ,Wodazarobowa do betonu - Specyfikacjapobieraniaprobek, badanie i ocenaprzydatno$ciwodyzarobowej do

betonu, w tymwodyodzyskanej z procesoéwprodukcjibetonu.”

7. PN - EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanychhydrauliczniemateriatéwstosowanych w obiektachbudowlanych i
budownictwiedrogowym.*

8. PN-EN 14188 - 1 ,Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cze$é 1: Specyfikacja zalew na goraco”
9. PN-EN 14188 - 2, Wypetniacze szczelin i zalewy - Czeé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno’



