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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne dla rob6t zwigzanych z
wykonaniem regulacji pionowej rzadzen infrastruktury podziemnej znajdujacych sie w nawierzchni ulicy (jezdnia, chodnik, pobocze,
zieleniec).

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatéw nie przetazowych, ich konserwacji i przewietrzania. Wpust uliczny
(wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do
kanalizacji deszczowej lub ogéinosptawne;.

Wiaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kratka $ciekowa — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajq sie od géry do wpustu ulicznego.

Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie
kraweznika do wpustu ulicznego.

Przytacze - odcinek gazociagu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktorem domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociagu,
a w razie braku zasuwy, do odgatezienia na gazociagu.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji magistralne;.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
STWIORBD.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich:

—  jako$¢ wykonania,

—  zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa,

—  zgodnos$¢ ze STWIORB,
—  zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00.

2.2 Rodzaje materiatow

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, zaworu, kratki lub pokryw nalezy uzyc¢:

- materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
- materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak materiat rozbiérkowy.

Do wykonania prac zwigzanych z regulacjg urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy stosowaé systemowe rozwigzania materiatowe,
potwierdzone kartami katalogowymi i opisami technicznymi. Mozna stosowa¢ jedynie wyroby budowlane zgodne z polskimi normami,
krajowymi ocenami technicznymi lub innymi dokumentami odniesienia, opatrzone krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6zniejszymi zmianami.

Do prac zwigzanych z regulacjg wtazéw w szczegolnosci nalezy stosowac:
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—  wysokowytrzymate zaprawy przystosowane do regulacji wiazdw, wpustow itp., o parametrach:

o minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie 12 N/mm2 po 1 godzinie wg PN-EN 1015-11:2020-04 lub wg PN-EN 196-1:2016-07 lub
wg PN-EN 12190:2000,

o minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie 25 N/mm?2 po 24 godzinach wg PN-EN 1015-11:2020-04 lub wg PN-EN 196-1:2016-07
lub wg PN-EN 12190:2000,

o minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu 2,5 N/mm?2 po 1 godzinie wg PN-EN 1015-11:2020-04 lub wg PN-EN
196-1:2016-07,

o minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu 3,5 N/'mm2 po 24 godzinach wg PN-EN 1015-11:2020-04 lub wg PN-EN
196-1:2016-07,

—  systemowe pierscienie dystansowe betonowe lub zeliwne dla klasy obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,
—  systemowe pierscienie odcigzajace dla klasy obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

—  samopoziomujgce wiazy typu ciezkiego z pokrywa wypetniong betonem dla klasy obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-
1:2015-07,

—  standardowe wtazy typu ciezkiego z pokrywa wypetniong betonem dla klasy obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07.

Uwaga: W pracach zwigzanych z regulacjg wtazéw i wpustéw w szczegdlnosci nie nalezy stosowag:

—  podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp.,
—  zaprawy cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach nie spetniajacych wymagan,

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- pily tarczowej

- miota pneumatycznego ,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Sprzet i materiaty do regulacji pionowej
urzadzen infrastruktury podziemnej mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.1. Zasady wykonywania regulacji pionowej urzadzen infrastruktury podziemnej

Regulacja pionowa studzienek, zawordw, kratek i pokryw studni urzadzen podziemnych wystepuje w czasie wykonywania remontéw,
modernizacji i przebuddw istniejacych nawierzchni jezdnych, chodnikowych w obrebie pasa drogowego.

Wykonanie robét polegajacych na regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, zaworéw wodociagowych i gazowych, kratek kanalizacyjnych
i pokryw studni telekomunikacyjnych obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- rozbidrke istniejacych studzienek,

- wyznaczenie powierzchni podlegajacej regulacii,

- wykonanie regulacji

- regulacje pionowg studzienki,

- utozenie nowej nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie miejsca regulowanej studzienki (rewizyjnej), zaworéw wodociagowych i gazowych, kratki kanalizacyjne lub pokryw studni
telekomunikacyjnych polega na:

- ustaleniu sposobu potozenia studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac caty obszar nawierzchni wokét studzienki. Powierzchni tej nalezy
nada¢ ksztatt prostokatnej figury geometrycznej. Powierzchnie przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inspektor.

5.3. Wykonanie regulacji

Wykonanie przypowierzchniowej regulaciji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora/ Zamawiajacego, obejmuje:
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- zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

v' reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. w przypadku nawierzchni typu
kostkowego),

v" mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) — z pionowym wycieciem
krawedzi uszkodzenia pitg tarczowq i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznych, dragéw stalowych
itp.,

- rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregdw podporowych itp.),

- zebranie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét, zatadunek, transport i utylizacja gruzu

- szczegbtowe rozpoznanie i podjecie koncowej decyzji o sposobie wykorzystaniu istniejacych materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkdow,

- poziomowanie gornej czeSci komina wkazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej, lub wykonanie deskowania
oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem
zaprawa.

W przypadku uszkodzen (zniszczen) w czasie regulacji korpusu studzienki, kanatow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu
itp. — spos6b naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonac ja wedtug ustalen Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
5.4. Utozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnig, wokét regulowanego urzadzenia, nalezy wykona¢ w sposab identyczny ze stanem przed przebudowa. Do nawierzchni
nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany
materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg byé dokonane pod warunkiem
akceptacji Inspektora. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaC szczegoding uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem. W
zalezno$ci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegoine wykonywane podbudowy i warstwy cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w zleceniu/umowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgolIne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, ewentualnie badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykatow .

Wszystkie dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji .

6.2. Sprawdzenie robot

Po zakonczeniu robét zwigzanych z regulacjg nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny regulacji pionowej w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy
wod.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru robét podano w D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogdine”.

1.2, Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Wynagrodzenie: zasady ptatno$ci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych, kratek Sciekowych i ulicznych, wiazéw kanatowych i
zawor6éw wodociggowych i gazowych obejmuje :

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie studzienek/wtazéw, zaworéw przeznaczonych do regulacj,

—  podniesienie wtazdw, kratek, pokryw, zaworéw i trwate ich umocowanie,

—  wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu,

—  sporzadzenie protokotu odbioru z udziatem administratora tych urzadzen,

—  zatadunek, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki.

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.

Wynagrodzenie: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.
10.1.
1.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 124-1:215-07 Zwiefczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Czesce 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieficzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 Zwieficzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Czes¢ 3: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane ze stali lub stopéw aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 Zwieficzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 124-5:2015-07 Zwieficzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z materiatow kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieficzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U)



