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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne dla rob6t zwigzanych z
wykonaniem korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWiORB s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Definicje i okre$lenia podano w D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine" oraz w przepisach zwiazanych wyszczegolnionych w pkt. 10 ninigjszego
STWIORB.

2. MATERIALY
21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

OgoIne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORBD.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00, Wymagania ogdine"

3.2, Sprzet do wykonania rob6t

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jako$ci
robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORBD.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport materiatow

Grunt odspojony przy wykonywaniu podfoza nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na
droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drég dojazdowych
przewozonym materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog
lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORBD.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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5.2. Zasady ogélne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy
ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j, umowg i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt
54.

54. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt, ktory
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty,
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w STWIORB D.02.03.01

Dla poboczy wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz Is> 0,97.
5.5. Utrzymywanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca
zobowigzany jest do wymiany gruntu na gtebokos¢ min. 0,4 m. Usuniety grunt nalezy zastapi¢ gruntem spetniajacym wymagania STWiORB
D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu profilowania i zageszczenia podtoza.

’ ‘ Wyszczegélnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
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Lp.

1 | Szeroko$¢ koryta co 50 m oraz na kazdym zjezdzie

2 | Rownos¢ podiuzna co 50 m oraz na kazdym zjezdzie

3 | Réwnos¢ poprzeczna co 50 m oraz na kazdym zjezdzie

4 | Spadki poprzeczne’) co 50 m oraz na kazdym zjezdzie

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 10 m oraz na kazdym zjezdzie

6 | Uksztattowanie osi w planie ? co25m

7 Zageszczenie,  wilgotno$¢  gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 150m?

podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych.
Uwaga: na zjazdach badania wykona¢ wg zalecen Inzyniera.

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podioza

Réwnos¢ podtuzng profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Réwnos$ci poprzeczne nalezy
mierzy¢ tatg dostosowang do szerokosci koryta. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, zawarta umowa, ustaleniami z Inzynierem z
tolerancjg 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm, +0 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.2.7. Zageszczenie poditoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w STWIORB
D.02.03.01

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione
na koszt Wykonawcy robét przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robét podano w D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogdine”.
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71, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego podioza zgodnie z Dokumentacjq Projektowa/ zawarta umowa/
ustaleniami z Inzynierem/ STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i
pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.

8.1. Sposob odbioru robét

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w punkcie 6. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Cena wykonania 1m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza po dokonaniu odbioru robét obejmuje:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu zapewnienia Jakosci (jesli dotyczy),

—  dostarczenie niezbednego sprzetu,

—  Zzastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot,

—  profilowanie podtoza,

—  zageszczenie podioza,

—  Zzabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,

—  ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

—  odwoz ziemi na odktad,

—  odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,

—  uporzadkowanie terenu robdt, wywéz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do
sktadowania poza terenem budowy,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  wykonanie pomiaréw inwentaryzacji geodezyjnej,

—  oznakowanie roboét i jego utrzymanie.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wediug wymagan dokumentaciji projektowej, STWIORB, specyfikacji technicznej i postanowien
Inzynieral Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatq
4, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne Dokumenty
Nie wystepuja



