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Projekt wykonaweczy dla zadania pn.. ,Remont chodnika wzdfuz drogi powiatowej nr 2142R,
ul. Snigurskiego potozonego na dziatkach ewid. nr 1310, 779
w m. Przemy$l w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow na terenie miasta Przemysla™

Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego =z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 2142R, ul. Snigurskiego potozonego na
dziatkach ewid. nr 1310, 779 w m. Przemysl w ramach zadania pn.: ,Remont - przebudowa
nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla””.

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: Remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 2142R, ul. Snigurskiego potozonego na dziatkach
ewid. nr 1310, 779 w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic
i chodnikdw na terenie miasta Przemy$la”

Inwestorem przedsigewziecia jest:
Gmina Miejska Przemys| — Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl

Lokalizacja: Dz. ew. 186201_1.0207.1310, 186201_1.0207.779 obreb 0207, jedn. ewid. m. Przemys|

Jednostka projektowa:
Grupa Pro-Inwest Sp. z 0.0., ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Opracowat: mgr inz. Dawid Szurle
Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa zasadnicza w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

o O T

)
)
)
)

D

Warunki gruntowo — wodne

Dla przedmiotowego projektu nie rozpoznano podtoza.
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Projekt wykonaweczy dla zadania pn.. ,Remont chodnika wzdfuz drogi powiatowej nr 2142R,
ul. Snigurskiego potozonego na dziatkach ewid. nr 1310, 779
w m. Przemy$l w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow na terenie miasta Przemysla™

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym zlokalizowana jest droga powiatowa nr 2142R o szeroko$ci 5,0 m. Nawierzchnia
przedmiotowej drogi wykonana jest z kostki kamiennej. Jej stan techniczny okresla sie jako dobry.
Ponadto wzdtuz jezdni drogi powiatowej przebiegajg obustronne chodniki o nawierzchni z ptyt
betonowych. Chodniki od strony jezdni ograniczone sg kraweznikami betonowymi
o wym. 15 x 30 cm. Po zewnetrznej stronie chodniki dowigzane sg do istniejacych budynkdow
oraz ogrodzen. Ponadto, na remontowanym chodniku wystepujg zielerice obramowane obrzezami
betonowymi o wym. 8 x 30 cm.

Odcinek jezdni objety remontem w km 0+041,77 krzyzuje sie z ul. Czackiego (DG nr 120689R)
oraz na koncu z ul. Franciszkanska (DG nr 120656R).

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejagcym z drogi powiatowej nr 2142R rozprowadzana jest
w granicy pasa drogowego do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
deszczowe klasyczne przykraweznikowe.

5. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2 — Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej
nr 2142R w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej obejmowat bedzie:

— rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnika wraz z konstrukcjg

— rozbiérke istniejacej nawierzchni zjazddw

— rozbiorke kraweznikow

— rozbidrke obrzezy

— wykonanie nawierzchni chodnika wraz z konstrukcjg,

— wykonanie nawierzchni zjazdow

— regulacje istniejacej nawierzchni chodnika oraz zjazdu z kostki brukowej betonowe;

— wykonanie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm wyniesionych 6 - 16 cm,

na zjazdach 2 -4 cm
— wykonanie betonowych o wym. 8x30 cm wyniesionych 4 cm

Grupa Pro-Inwest Sp z o.0.
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— regulacje istniejacych zawordéw gazowych, wodociggowych, cieptociggowych wiazéw studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wilazéw  studni
teletechnicznych i hydrantdw wodociggowych zlokalizowanych na remontowanym chodniku.

Remontowany chodnik posiada szeroko$¢ zmienng ok. 2,00 m, z uwagi na dowigzanie nawierzchni
chodnika do istniejgcych budynkéw oraz ogrodzen.

taczna dlugo$¢ remontowanego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2142R
wynosi 228,75 m.

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D3 — Typowy przekrdj poprzeczny

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca  podioze z  kruszywa tamanego  stab.  cementem
0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm — mieszanka dostarczona z wytwérni
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 40 cm.

Konstrukcja zjazdow zwyktych:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

4. Warstwa  wzmacnigjagca  podioze z  kruszywa famanego  stab.  cementem
0 Rm =2,5 MPa gr. 20 cm — mieszanka dostarczona z wytwérni
Laczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 47 cm.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z remontowanego chodnika przy drodze powiatowej
nr 120689R realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokos$ciowe chodnikow
I zjazdow zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi powiatowe;
odprowadzana bedzie tak, jak w stanie istniejgcym, tj. w granicy pasa drogowego do istniejacego
systemu kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe klasyczne przykraweznikowe.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczng, teletechniczng,
wodociggowa, gazociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ogélnosptawnej, kanalizacji
deszczowej oraz cieptownicza. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej
na mape.
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Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

W ramach zadania projektuje sie wyregulowanie istniejacych zawordw gazowych, wodociggowych,
ciepfociggowych witazéow studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz
witazow studni teletechnicznych i hydrantow wodociggowych zlokalizowanych na remontowanym
chodniku.

9. Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zaswiadczenie 0 przyjeciu zgtoszonych robdt
budowlanych i projekt wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu
- w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi.  Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

Teren inwestycji zgodnie z uchwatg nr 71/2022 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 27.04.2022 r.
w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ,Stare Miasto” potozony jest na obszarze ochrony
kulturowego, zabytkowego oraz historycznego uktadu urbanistycznego Starego Miasta Przemysl
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja PWKZ nr A-1493 z dnia 20.05.1972 r.

Grupa Pro-Inwest Sp z o.0.
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Inwestor: Gmina Miejska Przemy$| — Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemys|

Temat: Remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 2142R, ul. Snigurskiego potozonego
na dziatkach ewid. nr 1310 i 779 w m. Przemys$| w ramach zadania pn.: ,Remont
— przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Obiekt: Droga powiatowa nr 2142R

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: mgr inz. Dawid Szurlej | --emmmmmeemme e Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: 30 Kwiecien 2024 Nrrys.: D1
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Istniejgcy budynek

szer. wg planu sytuacyjnego
dowigzaé do istn.
budynkéw i ogrodzen

SKALA 1:50

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 6-16 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Chodnik Istn. zieleniec

szer. wg planu sytuacyjnego 30 15

Istn. pas ruchu

~250

Folia izolacyjna

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm (odstoniecie 4 cm)

Istn. zieleniec
0,12
0,16

o
i

2.0%._ 2 0,00

40

30_

o IS

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa gr. 15 cm - mieszanka dostarczona z wytworni

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

Razem: 40 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm

OBRZEZA
SKALA 1:25

30

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

24

SZCZEGOL POSADOWIENIA

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
— w0 ! Pro-Inwest
—_— projektowa: @ strg g%_
. LO)
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 ¢ —_— Inwestor: Gmina Miejska Przemy$| — Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
g ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemys|
o
N Temat: Remont chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 2142R, ul. Snigurskiego potozonego
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Opracowat: mgr inz. Dawid Szurlej | - Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroéj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: 30 Kwiecien 2024 Nrrys.: D3




lll. Zataczniki



PRZEMYSL, dnia 26-04-2024 r.

Licencja nr GN.6642.404.2024_1862_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Prezydent Miasta Przemysla

2. Licencjobiorca: Grupa Pro-Inwest Sp. z o0.0.
6861699476
Legionistow 4
36-200 Brzozow

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

NIP:

wektorowej (skala 1:500)

Lp. | Nazwa materiatu panstwowego Identyfikator materiatu Data Okresélenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie licencja”
zasobu geodezyjnego i panstwowego zasobu wykonania
kartograficznego geodezyjnego i kopii
kartograficznego
1 Mapa zasadnicza w postaci 2024-04-26 |Obszar zamdéwienia ograniczony punktami: POLIGONT1:

5516804.81,8411554.15; 5516816.11,8411592.31;
5516821.98,8411703.97; 5516849.42,8411697.07;
5516841.47,8411633.16; 5516847.07,8411631.34;
5516903.86,8411605.8; 5516898.72,8411578.95;
5516891.09,8411581.3; 5516845.75,8411594.65;
5516842.96,8411592.01; 5516831.07,8411534.78;
5516824.91,8411497.81; 5516832.25,8411457.31;
5516824.03,8411430.02; 5516802.61,8411434.86;
5516795.86,8411470.22; 5516791.31,8411503.68;
5516804.81,8411554.15

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz)

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.

(podpis organu lub upowaznionej osobya))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z pdzn. zm.) kto wykorzystuje
materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokos$ci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

" Okre$lenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki
ewidencyjne, obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzednych poligonu.

2)

Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé
wedtug listy stanowigcej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.

Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencii:
6a190143-67e9-41d8-a615-4832ccd99483
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://przemysl.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastagpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:

2024-04-26 13:39:23

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci

urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:

w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisa¢ identyfikator, o ktorym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj



