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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 120646R, ul. Grochowska potozonej na dziatkach ewid. nr 872, 870, 865
w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,,Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw

na terenie miasta Przemysla”

Numer| Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Obliczenia
1 ROBOTY ROZBIC)RKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 %%77%12%11’ Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie rob6t kpl 1,00 1,00
1.2 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z!empych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub Kkm 0,36 0,36
qorskim
Rozebranie nawierzchni chodnikdw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
1.3 D.01.02.04 | piaskowej, mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ do 5 km - do magazynu ZDM - materiat m2 36,00 36,00
nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, jezdnia i zjazdy zwykte, na podsypce
1.4 D.01.02.04 cementowo-plaskgwe], pim sz§SC|okqtne wraz z odwozem na- odIeg%f)sc d(? 5 km - do magazynu m2 60,00 60,00
ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
_ . i ___zabezpieczvé _
15 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego o grubosci 10 cm z transportem na m2 74,00 74,00
odl. do 5 km
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ érednio 5 cm, mechanicznie wraz z Istniejaca nawierzchnia jezdni
16 D.01.02.04 ocliwozeym na odlegtos¢ do 5 kmg— do magazynu ZDM' m2 1600,00 i skrzyzowari :
9 9ezy 1600,00=1600.00
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z podsypka i tawa oraz z odwozem na odlegto$¢ do 5
1.7 D.01.02.04 | km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie¢ do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na m 45,00 45,00
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie umocnienia rowu - Sciek z elementéw betonowych prefabrykowanych 50/60/15 i
1.8 D.01.02.04 ptyty chodnikowe 3/30 na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odl. 5 km - do m2 40,00 40,00
maaazynu ZDM
19 D.01.02.04 Demontaz studzienek sciekowych ullcznyt.:h', betonowych o sredn.lcy 500'mm z osadnikiem i kpl 2,00 2,00
syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
1.10 D.01.02.04 Demontaz rurociggu betonowego oérednicy nomlln.alne] 200 mm o ztgczach na zaktad z opaska z m 8,00 8,00
zaprawy cementowej i papy z wywozem
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
. .02.01. ) Py ) 1458, ),
L1 D.02.01.01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV m3 58,00 1458,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. I-IIT w
1.12 D.02.01.01 ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp. sam . samowytad. - dow6z i koszt ziemi na nasyp m3 56,00 56,00
(arunt o no$nosci podioza G1)
113 D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkar\lm gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0'm, grunt m3 56,00 56,00
kategorii I-IT
2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA JEZDNI
21 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanu_e po_dloza pod _warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane m2 1824,00 1824,00
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
22 D.04.04.02 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw zgtlrjlraalq)éc.:ns:tablhzowanych mechanicznie, warstwa m2 1080,00 1080,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzetem mechanicznym,
2.3 D.04.05.01 | grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - warstwe wzmacniajacq nalezy wykonac z mieszanki m2 2534,00 2534,00
dostarczonej z wezta
24 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw Iamany;g.‘(;)r/:l,s stab. mechanicznie, warstwa dolna,stab. m2 2168,00 2168,00
2.5 D.04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu m2 2168,00 2168,00
26 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mlnera!r]o—bltum|cznych.(warstwa wigzaca AC 16W), mieszanka m2 2168,00 2168,00
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa
2.7 D.04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu m2 2168,00 2168,00
28 D.05.03.058 Nawierzchnie z mieszanek mlnera!r]o-bltum|cznych.(warstwa Scieralna AC 11S), mieszanka m2 2168,00 2168,00
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa
3 CHODNIKI | OPASKI BEZPIECZENSTWA
31 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanlg pqdloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane m2 522,00 522,00
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
32 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw #amanyzc:é):l,s stab. mechanicznie, warstwa dolna,stab. m2 522,00 522,00
33 D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonoyve;, grubosc §'cm., podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z m2 522,00 522,00
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
4 ZJAZDY ZWYKLE
41 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanu_e po_dloza pod _warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane m2 136,00 136,00
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzetem mechanicznym,
4.2 D.04.05.01 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - warstwe wzmacniajgcq nalezy wykonac z mieszanki m2 136,00 136,00
dostarczonej z wezta
43 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw Iamanyf:‘é)r/n31,5 stab. mechanicznie, warstwa dolna,stab. m2 136,00 136,00
44 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonovye;,_ grubos_c 6'_cm,_podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z m2 136,00 136,00
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA, UMOCNIENIE SKARP
51 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyk(I)namem. taw betonowych z m 732,00 732,00
oporem C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
52 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach §0x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 844,00 844,00
wypetnione zaprawa cementowa
53 D.06.01.01 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wym. 40x60x10 cm na podsypce m2 50,00 umocnienie skarp : 50,00

cementowo-piaskowej z wypetnieniem przestrzeni zaprawg cementowa

ODWODNIENIE




Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub

6.1 D.01.01.01 P km 0,31 0,31
gorskim
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
6.2 D.02.01.01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV m3 495,00 495,00
Zasypanie wykopdw fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami
6.3 D.03.02.01 z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30cm) - kat. gr I-1I z m3 232,00 232,00
dowozem i kosztem ziemi
6.4 D.02.01.01 Petne umocnienie Scian wykoPow wraz z rozlb'|orka1 balami dr’e’wnlanym| w gruntach suchych m2 1256,00 1256,00
kategorii I-1V, szeroko$¢ 1'm, gtebokos¢ do 3'm
6.5 D.03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 20 cm m3 64,00 64,00
6.6 D.03.02.01 Obsypka i zasypka kanatdéw z materiatéw sypkich, grubos¢ 25°cm m3 172,00 172,00
6.7 D.03.02.01 Kanaty z tworzyw sztucznych (PVC, PP litych), SN 8, Fi*315'mm m 314,00 314,00
6.8 D.03.02.01 Kanaty z tworzyw sztucznych (PVC, PP litych), SN 8, Fi-200°‘mm m 26,00 26,00
6.9 D.03.02.01 StudZ|en_k| !(a_na!|zacy]n§ s_ys_temowe z tworzyw sztuc_znych PVC_ Iqb PP o $r 600 mm z szt 11,00 11,00
pierécieniem odcigzajgcym, rurg teleskopowa i wiazem zeliwnym D-400
6.10 D.03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi*500°mm, z osadnikiem i syfonem szt 12,00 wpusty deszczowe : 12,00
6.11 D.01.03.02 Ruru ochronne (ostonowe) z PVC-U450 x 17,2 mm ci$nieniowe PN 10 m 4,00 4,00
6.12 D.01.03.02 Utozenie rur ostonowych PVC do F|'160'mm -dwudzielne na kablach elektrycznych i m 13,00 13,00
teletechnicznych
6.13 D.03.03.01 Wykonanie drenazu francusk|e¢_;’;(’) - rura .drenarska ﬁ’— 1_00 rr_1m w (_Jbs_ypce zwirowej 30 x 60 cm, 145,00 Drenaz : 145,00
cato$¢ w otulinie z geowtokniny filtracyinej
6.14 D.03.03.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*315'mm 314,00 Drenaz : 314,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D.04.01.01 Profilowanie i zages;cza.nle podlo@ pod warstwy konstrukcyjne 'na\{vu.erzcr'lmr, wykonywane m2 1440,00 1440,00
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, skarpy nasypéw i zielencow
7.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10cm - z dowozem humusu m2 1440,00 Zieleniec : 1440,00
7.3 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,36 0,36
7.4 D.01.03.02 Przestawienie stupa teletechnicznego wraz z regulacjg przewodow szt 1,00 1,00




