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1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1.1. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego. Linie kablowe nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35mm?. Kable prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN-13201.
Zaprojektowano oprawy uliczne na zrédta Swiatta LED.

Trase gtdéwng, pod katem sytuacji oswietleniowych zaliczono do klasy oswietlenia M5 gdzie:
- Srednia luminacja powierzchni: L > 0,5cd/m?
—  Rownomiernos¢ ogdlna luminacji: U, > 0,35
—  Rownomierno$¢ wzdtuzna luminacji: U, > 0,4

1.2.  Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego odcinka oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé z istniejacego stupa nr 20/124/9
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ na stup poprzez rure
ostonowg RHDPE fi75, odporng na dziatanie promieni UV od gtebokosci 0,5m pod ziemig do wysokosci 2,5m nad
ziemig. Gorny wlot rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocy palczatki termokurczliwej. Kable i rure
ostonowa mocowa¢ do stupa za pomoca uchwytéw stupowych przeznaczonych do zerdzi ZN. Projektowany kabel
potagczy¢ z przewodami linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zaciskami odgateznymi. Do ochrony
przepieciowej projektuje sie ogranicznik przepie¢ z sygnalizacjg uszkodzenia i odtgcznikiem. Projektowany
ogranicznik przepieé potaczyé z uziemieniem stupa za pomoca przewodu Lgs 16 mm?2,

1.3. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach.

1.4. Pomiar zuzycia energii elektrycznej

Uktady pomiarowo-rozliczeniowy bez zmian.

1.5. Bilans mocy

Ze wzgledu na zasilanie projektowanego odcinka oswietlenia z istniejacej linii oswietlenia ulicznego oraz
stosunkowo niewielkg moc obcigzenia projektowanego odcinka, istniejgcy uktad zasilania obwodu
oswietleniowego pozostaje bez zmian.

1.6. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe ocynkowane o wysokosci 8m (bez wysiegnika) posadowione na
prefabrykowanych fundamentach F150/200. Wneki stupow wyposazy¢ w zfgcza kablowe dla stupow
oswietleniowych typu 1ZK z bezpiecznikami BiWts 6A. Potgczenia wewnatrz stupa wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm?. Stupy powinny posiadaé¢ w dolnej czesci wneke zamykang drzwiczkami o stopniu ochrony nie
mniejszym niz IP 44. llos¢ i lokalizacje stupdw pokazano na Planie sytuacyjnym.

Stupy nalezy ponumerowac (nr stupa / numer obwodu) oraz oznaczy¢ napisem ,, WO”.
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Wymagane parametry dla stupa:

1.7.

Stalowe stupy proste ocynkowane rurowe, wykonane technologia przettaczania z rur stalowych grubosci
nie mniejszej niz 4mm, o parametrach nie gorszych niz stupy typu S-.../[160, o wysokosci nie mniejszej niz
8 m z uwzglednieniem obliczer fotometrycznych), wysiegniki o kacie nachylenia max. 5°, typ wysiegnikéw
i ich dtugos¢ dostosowac do wysiegnikdw istniejgcych slupdw na danej ulicy z uwzglednieniem obliczen
fotometrycznych.

Stupy montowane na typowych prefabrykowanych fundamentach z wykorzystaniem stopy wyposazonej w
uchwyty pod zawiasy utatwiajgce postawienie stupa na fundamencie bez uzycia dzwigu, Sruby mocujgce
stup do fundamentu wg powtarzalnego rozstawu na terenie Przemysla. Pokrywa wneki stupowej
zamykana na zamek (klucz imbusowy).

Stupy ustawia¢ wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czarnymi literami wysokosci 8 cm, grubosci 5 mm na
biatym tle o wysokosci 12 cm. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni, lub
wykonaé na tasmie samoprzylepne;j.

Stup winien by¢ oznaczony danymi technicznymi producenta oraz znakiem CE.

Fundament stupa zlokalizowanego w trawniku powinien wystawa¢ 4cm ponad poziom gruntu, w
przypadku montazu w chodniku goéra fundamentu powinna byc¢ zlicowana
z chodnikiem, dopuszcza sie tolerancje wysokosci +1 do +2 cm.

W celu dodatkowe]j ochrony stupa , jego podstawa wraz z otworami na sruby mocujgce oraz fragment
czesci walcowanej do wysokosci wneki przytgczeniowej winny by¢ pokryte elastomerem poliuretanowym.

Oprawy i Zrédta swiatfa

Projektuje sie zastosowanie opraw na zrddto $wiatta LED o mocy 23W / 3600lm przystosowanych do

montazu na stupie fi60. Oprawy nalezy zamontowac¢ w lokalizacji wskazanej na zagospodarowaniu terenu.

Oprawy muszg by¢ wykonane w Il klasie izolacyjnosci, obudowa z aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo,
min. IKO8, IP66.

Wymagane parametry oprawy:

Dowdd spetnienia

Lp Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru i
wymagan
Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
1 Konstrukcja oprawy aluminium cisnieniowo odlewanego lub formowanego , KT

Kolor malowania : szary (malowanie proszkowe) .

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
na stupie lub do wysiegnika. Mozliwo$¢é regulacji min. :
+/- 15° co 5°. W przypadku koniecznos$ci regulacji w
2 Montaz oprawy wigkszym zakresie mozliwos¢  zamontowania KT
dodatkowych adapteréw.  Sruby mocujace z stali
nierdzewnej. Uchwyt oprawy umozliwiajgcy montaz na
stupie @ 40/60

System optyczny zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2
lub réwnowaznego systemy odniesienia), zapewniajacy
3 Optyka petne ograniczenie swiatta niepozgdanego. Spetniajacy KT, RBNL
norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.

Kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualna

soczewke pozwalajgcg emitowaé swiatto rownomiernie
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na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W
przypadku przepalenia sie ktéres z diod zmieni sie
jedynie strumief sSwietlny, a nie rozsyt Swiatta.
Optyka  przystosowana do drég miejskich
uwzgledniajgcg istniejaca lokalizacje stupdw ( rozstaw ,
wysokos$¢) , montowanych opraw ( nawis) oraz
parametry ( szerokosc) istniejgcych jezdni i chodnikéw.
Klasa ochrony . .
. o . Il klasa ochrony p. porazeniowej (norma PN-EN
4 przeciwporazeniowej KT
. B 61140:2016-07)
(izolacji)
Projektowany spadek . ) .
o L80B10 zgodnie z IESNA TM-21-11 lub réwnowaznego
5 strumienia Swiattfa L KT,RBNL
. systemu odniesienia
Lmf dla min. 100 000 h
Stopien szczelnosci .
6 Min. IP66 KT
komory osprzetu
Stopien odpornosci na
7 uderzenia [J] systemu Min. IKO8 (5J) — wg normy PN-EN 60529:2003 KT
Optycznego
8 Skuteczno$¢ $wietlna Min L 140 Im/W KT
Strumien $wiatfa, o
9 i Wg obliczen fotometrycznych wg PN-EN 13201:2016 KT
Pobdr mocy
L Napiecie nominalne 230 V +10% - 50Hz
10 Zasilanie . . . KT
Zasilacz wyposazony w regulacje DALI lub DIM 1..10V.
Ochrona przeciw L
11 L Ochrona przepie¢ min. 6kV KT
przepieciowa
Temperatura barwowa
12 A 4000 K +/- 10% RBNL
Zrédet Swiatta
Wskaznik oddawania
13 CRI>70 RBNL
barw
Oprawa wyposazona w zasilacz umozliwiajgcy redukcje
mocy oprawy poprzez sterownie 1-10 V lub DALI
.Sterowanie redukcji mocy oprawy realizowane poprzez
mikroprocesorowy przekaznik czasowy montowany w
gniezdzie NEMA.
. Parametry ww. przekaznika wg punktu E ppkt. h)
Sterowanie oprawg , . . .
. System sterowania kompatybilny z istniejgcym KT
14 redukcjg mocy. . .
wykorzystywanym na terenie miasta przez
zamawiajgcego systemem sterownia.
System zaktada mozliwos¢ zmiany redukcji w oprawach
zasilanych z jednego obwodu poprzez programowanie
sekwencji witgczen i wytaczen zasilania danego obwodu
programowane poprzez sterowniki sytemu
zainstalowane w szafach oswietleniowych.
Zakres temperatury .
15 Min: -30°C do +40°C KT
pracy
> 0,96 przy mocy nominalnej opraw
Wspdtczynnik mocy PF/ P y y J, prawy o
16 Oprawa nie moze generowac optat za energie bierng ,. KT
cos ¢ — . .
W przypadku wystgpienia optat za energie bierng
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Wykonawca zostanie obcigzony poniesionymi przez
zamawiajacego optatami oraz Wykonawca na wiasny
koszt wykona stosowne prace ( np. zamontuje
urzadzenia , dtawiki do kompensacji mocy biernej)

Wspodtczynnik zawartosci | nie przekracza 20%, Ta=25°C [norma PN-EN-61000-3-2

17 . i . KT
harmonicznych lub réownowazna)

Gniazdo NEMA 7 pin standard, mocowane w goérnej
czesci obudowy do wspotpracy z mikroprocesorowy

18 Dodatkowe gniazda, przekaznik czasowy do sterownia redukcjg mocy
zfacza oprawy.
Ztacze nozowe wytgczajgce zasilanie przy otwarciu
obudowy .
Gwarancja
1 Gwarancja na diody LED | Min. 5 lat DW, KT
Gwarancja na uktad | Min5 lat
2 o DW, KT
zasilajacy
3 Gwarancja na obudowe Min. 5 lat DW, KT
Certyfikaty
ENEC lub réwnowazy wystawiony przez niezalezne laboratorium badawczego RBNL
CE DW

1.8. Sterowanie oprawg, redukcja mocy

Oprawe nalezy wyposazy¢ w zasilacz umozliwiajgcy redukcje mocy oprawy poprzez sterownie 1-10 V lub
DALI. Sterowanie redukcji mocy oprawy realizowane poprzez mikroprocesorowy przekaznik czasowy montowany
w gniezdzie NEMA 7PIN.

Mikroprocesorowe przekazniki czasowe powinny wspotpracowaé z istniejgcym systemem sterownia
zamontowanym na terenie miasta Przemysl i powinny posiadaé parametry i wtasciwosci nie gorsze niz opisane
ponizej:

Wiasciwosci przekaznikow:

e brak przewodu sterujgcego

e brak zegara i wewnetrznej baterii

¢ mozliwosé zmiany nastaw we wszystkich oprawach jednoczesnie

e sygnalizacja stanu pracy do celéw serwisowych

e programowanie przekaznika zdalnie poprzez internet

e programowanie przekaznika lokalnie poprzez dedykowany programator

e dwa poziomy redukcji T1 oraz T2 — mozliwos¢ redukcji strumienia w min. 16 poziomach (skok co ~6%)

Parametry przekaznikéw:

e urzadzenie bezobstugowe i proste w montazu poprzez gniazdo NEMA

* napiecie zasilajgce: 230 V +5/-15%, 50Hz

¢ liczba PIN w obudowie NEMA -7 (standard)

e wyjscia: 1-10 V lub standard DALI (w zaleznosci od sterowania zasilacza oprawy)
e pobdr mocy max. 0,5 W

e temperatura pracy: od —30°C do +80°C
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e stopien ochrony: min. IP66

System zaktada mozliwos¢ zmiany redukcji w oprawach zasilanych z jednego obwodu poprzez
programowanie sekwencji wtaczen i wytgczen zasilania danego obwodu programowane poprzez sterowniki
sytemu zainstalowane w szafach oswietleniowych.

Zasilacze w oprawach os$wietleniowych powinny posiadaé elektroniczny uktad zabezpieczajgcy Zrddto
Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 6 kV.

Szczegdty uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.9. Uktadanie kabli

Od projektowanej szafy oswietleniowej wybudowa¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu sie¢
kablowg oswietlenia ulicznego. Kabel uktadaé¢ w wykopie o gtebokosci 0,7m linig falistg z zapasem kabla 1-3%. na
10cm podsypce z piasku. Nastepnie na kabel nasypa¢ 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Dopuszcza sie utozenie
projektowanych kabli nN w rurach ostonowych na catej dtugosci projektowanej linii kablowej bez podsypki
piaskowej. Celem oznaczenia trasy kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego uktadang 0,25m nad kablem.
Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Korice kabli zabezpieczy¢ za pomoca czteropalczatek termokurczliwych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywac zachowujgc szczegdling
ostroznos$¢ w rurze ostonowej RHDPE. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego kabla oswietlenia
ulicznego z innymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie zachowujgc wymagane
odlegtosci. Na koncach kabla i w wykopie co 10m nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne z oznaczeniem danych
charakterystycznych linii. Tre$¢ opasek uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.10. Ochrona od porazen

Zgodnie z HD 60364-4-41:2007 w projektowanej sieci zastosowac ochrone podstawowg przed dotykiem
bezposrednim poprzez izolacje czesci czynnych kabli i przewodéw oraz Il klasa ochronnosci opraw
oswietleniowych. Jako Srodek dodatkowej ochrony, przy uszkodzeniu, przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wyltgczanie zasilania. Ochronie podlegajg metalowe korpusy stupdw i wysiegnikdw. W tym celu
nalezy we wspoélnym wykopie wzdtuz linii kablowej oswietlenia utozy¢ uziemienie ochronne z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4 i potgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupdow. Uktad pracy wszystkich sieci: TN-C.

1.11. Uziemienia

Wartos$¢é rezystancji uziemienia szafy oswietlenia nie powinna przekracza¢ wartosci 30Q a stupéw 10Q.
Jezeli pomiary wykazg przekroczenie wartosci rezystancji uziemienia, projektowany uziom nalezy rozbudowac.

2. DEMONTAZ

Istniejgce oswietlenie uliczne:
- 2x oprawa oswietleniowa,
Szczegbty demontazu (przekazanie materiatdw, itp.) uzgodni¢ z Inwestorem.
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3.

UWAGI KONCOWE

Projekt dopuszcza stosowanie osprzetu instalacyjnego, opraw, stupéw oraz elementéw ostonowych dla
projektowanych kabli innych producentéw, ale o parametrach nie gorszych niz wykorzystane w niniejszym
projekcie.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych Wykonawca robdt winien uzgodni¢ z Inwestorem tresc
informacyjnych opasek kablowych oraz tablic opisowych.

Wyznaczenie trasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawczg kabla winien wykonac¢ uprawniony geodeta.

W trakcie prac montazowych nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy obchodzeniu sie
z kablami zgodnie z wymogami producenta kabla, zwtaszcza w zakresie promienia giecia oraz dopuszczalnej
temperatury instalacji i montazu kabla.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych szczegdétowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng oraz z
warunkami uzyskanych uzgodnien branzowych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami
i normami, a takze z zaleceniami producenta kabla i osprzetu.

Wszystkie istotne odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem i inspektorem nadzoru.
Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ sie do zapisow w decyzjach, postanowieniach oraz
uzgodnieniach.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do zapisow w decyzjach, postanowieniach oraz
uzgodnieniach. Prace w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy wykonac recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o istniejgce prawo oraz obowigzujgce normy z zachowanie szczegdlnej
uwagi na zachowanie przepiséw BHP zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-
02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47 poz. 401). Postepowac zgodnie zapisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska”
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 — tekst jednolity) oraz Ustawy z dnia 27-04-2001 r. ,,O odpadach” (Dz. U. z
2007 r. Nr.39 poz. 251 — tekst jednolity) z pozniejszymi zmianami.

Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji teren nalezy przywrécic¢, w miare mozliwosci, do stanu pierwotnego
Przejscia pod drogami dojazdowymi do posesji, utwardzonymi czy wybrukowanymi, wykonaé¢ metoda
przepychu, aby unikngé naruszenia struktury nawierzchni.

WYKAZ NORM | PRZEPISOW

1. Wytyczne Budowy Systemodw Elektroenergetycznych obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A.

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

5.

1.
2.

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ZALACZNIKI

Obliczenia fotometryczne
Zestawienie materiatow



Remont drogi gminnej nr 120576R, ul. Ostrotecka potozonej na dziatce ewid. nr 2179 w m. Przemysl w ramach zadania pn.:
,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

6. CZESC RYSUNKOWA

Rys nr E1 — Plan sytuacyjny
Rys nr E2 — Schemat kreskowy



Przemys|_Przebudowa ulic

Ostrotecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 45.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 45.00 m?

30.00m

1.50 m

5.00m

1.50 m



Przemysl_Przebudowa ulic

Ostrotecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 23.0W
Numer artykutu 130782.5L122.120.C PLampa 3600 Im
60
q)Oprawa 3600 Im
Nazwa artykutu SED
3600Im/740 IP66 n 100.00 %

012 szary T kl.

Wyposazenie 1x LED 4000K




Przemys|_Przebudowa ulic

Ostrotecka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S ED 3600Im/740 1P66 O12 szary Il k. (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

759.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 647 cd/kim
2 80°: 50.8 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

Q]

(2)




Przemys|_Przebudowa ulic

Ostrotecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.14 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 4.02 Ix > 1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.56 >0.35

U 0.73 >0.40

TI 10 % <15%

Red™ 0.51 -
Chodnik 1 (P3) Em 7.94 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 4.24 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ostrotecka Dp 0.012 W/Ix*m? -
SED 3600Im/740  De 0.4 kwh/m? rok 92.0 kWh/rok

IP66 012 szary IT kl. (z
jednej strony na dole)




ZESTAWIENIE MATERIAtOW

OBIEKT: Oswietlenie uliczne - ul. Ostrotecka

UWAGI

wprowadzenie
na stu
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proj. kable nN w rurze karbowanej dwuwarstwowej gietkiej w zwojach

LEGENDA:

proj. rura ostonowa typu RHDPEK-F 75 (gietka)

—_ === —
RK75. L=5,4m

proj. rura ostonowa RHDPEK-s 75 (sztywna)

—_ == —
RR75. L=5,0m

proj. rura ostonowa RHDPEp 75/5,6 (przewiert, przepych)

6,8m

—_— == —
RP75. L=

proj. lampa LED 23W na stupie 8m i wysiegniku 0,5m

O

numeracja stupa [numer stupa / numer obwodu]
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LEGENDA:

1

Q proj. lampa LED 23 W na stupie 8m

L1 faza zasilajgca

nr1/1 numeracja stupa [ numer stupa / numer obwodu ]

istniejacy stup
nr 20/124/9

linia napowietrzna - oswietlenie

rura ostonowa

= RHDPE fi75 L=3m

L1 L1 L1 L1
nr 4/1 nr 3/1 nr 2/1 nr1/1

(wprowadzenie na stup)

Jednostka Grupa Pro-Inwest

projektowa: Sp. z 0.0.

Inwestor: Gmina Miejska Przemys| — Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl|

Temat: Remont drogi gminnej nr 120576R, ul. Ostrotecka potozonej na dziatce ewid. nr 2179
w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic
i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Obiekt: Droga gminna nr 120576R

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Opracowanie wielobranzowe | Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:

Projektant: mgr inz. Lukasz Boron PKD/0060/PWOE/14 | Instalacyjna

Nazwa rys.: Schemat kreskowy

Skala rysunku:

1:500 Data: 30 Kwiecien 2024 Nrrys.: E2




PREZYDENT,MIASTA Przemys] 2024-05-22
PRZEMYSLA

PROTOKOL NR GN.6630.83.2024

z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w sposob bezposredni oraz za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;j
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Przemyslu przy ul. Waygarta 1,

Przedmiot uzgodnienia: Projekt o$wietlenia ulicznego.
Whioskodawca: Grupa Pro-Inwest Sp. z o.0.

adres: 36-200 Brzozéw
ul. Legionistow 4

Inwestor: GMINA MIEJSKA PRZEMYSL
Zarzad Droég Miejskich w Przemyslu
adres: 37-700 Przemysl
ul. Rynek 1
Data wptywu wniosku/znak: 2024-05-08

Data zakonczenia/termin narady: 2024-05-22

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta — Ewelina Haczela — glowny specjalista
Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

Przemysl, ul. Ostrolecka, dzialki: 881, 2179, obreb: 202

godla map: 8.119.09.10.3.2, 8.119.09.10.3.4

Uwagi i zalecenia:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Rafat Wach
Administracja Architektoniczno-Budowlana: bez uwag Arkadiusz Mazur
Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu: bez uwag Piotr Bartocha

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ RE Przemysl:
Projekt techniczny kabla energetycznego podlega sprawdzeniu w siedzibie Operatora Systemu w Przemyslu.
Krzysztof Orzechowski

PSG Oddziat Jasto Gazownia w Przemyslu:
Gazociqg niskiego cisnienia PEdn63/PEdn40 (2016) - strefa kontrolowana 1,0 m.

1. Przebieg rownolegly i skrzyzowania projektowanej sieci energetycznej z istniejacymi gazociagami nalezy
zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110.

2. Skrzyzowania kabli elektrycznych z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci:

a) skrzyzowania kabli elektrycznych z istniejacymi gazociagami zaprojektowac¢ w rurach ostonowych tak aby konce rur
wyprowadzone byly symetrycznie po obu stronach istniejacego gazociagu (min po 1,5m na obie strony liczac od osi
gazociagu).

b) Skrzyzowania projektowane;j linii kablowej z istniejagcymi gazociggami wykona¢ pod katem nie mniejszym niz 20°,
za$ przy projektowaniu kanalizacji kablowej nie mniejszy jak 60°.

c¢) odlegto$é pionowa migdzy zewnetrznymi Sciankami rury ostonowej na kablu elektrycznym o napigciu do 15 kV a zew.
Sciankg gazociggu nie mniejsza niz 0,2m (kabel energetyczny nad gazociggiem).

d) odlegtos¢ pozioma migdzy zewnetrznymi Sciankami kabla elektrycznego lub kanalizacji kablowej (to samo dotyczy
elementdéw towarzyszacych projektowanej linii kablowej tj. mufy kablowe, uziomy otokowe, studzienki rewizyjne
elektryczne itp.).a gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz:

- min.0,5 m- dla gazociagdw wybudowanych po wejsciu w zycie rozp. z 2001r.

e) odleglo$¢ pozioma rzutu fundamentu projektowanych stupoéw linii elektroenergetycznej o napieciu do 15 kV wiacznie
do zewngtrznej $cianki gazociggéw PE nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m (dla gazociagdéw niskiego i §redniego ci$nienia)
0 MOP do 0,5 MPa.

3. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane w sposob podany w §144 i w §145
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401).



4. Rozpoczgcie tych robot moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Przemyslu, ul. Rogozinskiego 40,
37-700 Przemysl, do ktdrej nalezy wystapi¢ ze zleceniem prowadzenia nadzoru nad robotami z min. 7-mio dniowym
wyprzedzeniem, (wzor wniosku jest dostgpny na naszej stronie intranetowej https:/www.psgaz.pl w Zaktadce dla
KLIENTA - przydatne dokumenty i cenniki) .

5. Prace ziemne w obrgbie gazociagu wykonywac recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni.

6. Kierownik budowy dokona przekazania placu budowy w obecnosci pracownika Gazowni w Przemyslu, ustalajac m.in.
warunki wspolpracy.

7. Brak odbioru skrzyzowania powoduje brak mozliwosci uzyskania protokotu ze strony Gazowni oraz dodatkowymi
pracami odkrywkowymi za ktdre odpowiada Inwestor przedmiotowej inwestycji.

8. Po zakonczeniu budowy nalezy otrzymac z Gazowni protokot bezkolizyjnego odbioru wykonanych skrzyzowan i
zblizen w stosunku do istniejacej sieci gazowe. Krzysztof Zabtocki

PWiK Przemysl Sp. z 0.0.:
1. Skrzyzowania i zblizenia z siecig wodno-kanalizacyjng wykonywac pod nadzorem przedstawiciela PWiK.
2. Uzyska¢ protokoét odbioru z prawidtowego wykonania robdt przy zblizeniu. Maciej Kalnicki

zup. PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. Ewelina Haczela
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej,
Glowny Specjalista
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