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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 120806R, ul. Kasztanowa i ul. Pikulicka potozonej na dziatkach ewid.nr 122, 161, 974/2, 968 w
m. Przemys$| w ramach zadania pn.: ,,Remont - przebudowa nawierzchni ulic
i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Numer | Nr spec. Opis Jedn. | llosé Obliczenia
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych r9botach drogowych, trasa drég w terenie km 0,67 0,67
pagdrkowatym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,67 0,67
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 - . .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas p'rowadzenla robot kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
31 D.01.02.04 Cigcie nawierzchni mechanicznie, z ma;.?:eralno—asfaltowych, gtebokos¢ Srednio m 21,00 17,0044,00=21,00
Istniejgca nawierzchnia jezdni w km od
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ érednio 9 cm, 0+445,00 do 0+604,50 : 558,50
3.2 D.01.02.04 - o m2 626,50 - ) ) . .,
mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ do 6 km - do magazynu ZDM Isniejgca nawierzchnia skrzyzowan :
66.00+2.00=68.00
3.3 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, gtebokos¢ 50'cm wraz z Jezdnia w km od 0+000,00 do
41 | D.04.01.01 yKeny ) 5zEroKoscl Jezanl, e, die m2 | 2346,00 |0+445,00i od 0+604,50 do 0+672,90 :
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 346,00
. P . I s AN, Jezdnia w km od 0+445,00 do
2| Donoson |KOMRIRre e s il TS ARG 0TS | e | osioasn: isgs
; 4 P v Y Skrzvzowanie : 66.00
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
4.3 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 3064,00 Jezdnia i skrzyzowanie : 3064,00
wzmacniaiaca nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczoneij z wezta
4.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw ftamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 20 cm m2 3064,00 Jezdnia i skrzyzowanie : 3064,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W),
4.5 D.05.03.05A | mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5°cm, masa grysowa - standard KR3- m2 2458,50 Jezdnia i skrzyzowanie : 2458,50
KR4 wraz z oczvszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna AC 11S),
4.6 D.05.03.05B | mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa - standard KR3- m2 2392,00 Jezdnia i skrzyzowanie : 2392,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
5 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW ZWYKLYCH
5.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szero'kgsq jezdni, mechamcz'nle, gtebokos¢ 50'cm wraz z m2 182,00 Ziazdy zwykle : 26,00%7,00=182,00
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
5.2 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 182,00 Zjazdy zwykte : 26,00*7,00=182,00
wzmacniajaca nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
5.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 20 cm m2 182,00 Zjazdy zwykte : 26,00*7,00=182,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W),
54 D.05.03.05A | mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5:cm, masa grysowa - standard KR3- m2 182,00 Zjazdy zwykte : 26,00*7,00=182,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna AC 11S),
5.5 D.05.03.05B | mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa - standard KR3- m2 182,00 Zjazdy zwykte : 26,00*7,00=182,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
6 POBOCZA
Strona prawa : (672,90-
. ; . 14,00*4,00)*0,50=308,45
6.1 D.06.03.01 Pobocza z kruszyw ftamanych, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°cm m2 616,90 Strona lewa : (672,90-
14,00*4,00)*0,50=308,45
Strona prawa : (672,90-
. . . ) ’ . 14,00*4,00)*0,50=308,45
6.2 D.06.03.01 Podwajne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsja asfaltowg 2/5, 5/8 m2 616,90 Strona lewa : (672,90-
' 14,00*4,00)*0,50=308,45
7 REGULACJA URZADZEN
7.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe szt 1,00 Zawor wodociggowy : 1,00
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 k o S . -
8.1 D.07.02.01 | °rZ wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
T szczegdtowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Opaska za poboczem strona prawa :
- *, X =
9.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencow m2 246,76 (672,90-14,0074,00)*0,20=123,38
Opaska za poboczem strona lewa :
(672,90-14,00*4,00)*0,20=123,38
9.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendéw ptaskich, humus grubosci 10:cm m2 246,76 Opaska za poboczem : 246,76=246,76
9.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




