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I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

3. Warunki gruntowo – wodne  

4. Opis stanu istniejącego 

5. Opis stanu projektowanego 

6. Konstrukcja nawierzchni 

7. Odwodnienie 
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II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D1   – Orientacja      skala 1:10000 

Rysunek nr: D2   – Plan sytuacyjny     skala 1:500 

Rysunek nr: D3   – Typowy przekrój poprzeczny    skala 1:50, 1:25 
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Część opisowa do projektu wykonawczego z branży drogowej dla zadania  

pn.: „Remont drogi gminnej nr 120806R, ul. Kasztanowa i ul. Pikulicka położonej na działkach 

ewid.nr 122, 161, 974/2, 968 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont - przebudowa 

nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla””. 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  

pn.: „Remont drogi gminnej nr 120806R, ul. Kasztanowa i ul. Pikulicka położonej na działkach ewid. 

nr 122, 161, 974/2, 968 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont - przebudowa nawierzchni 

ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla””. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 

ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl 

 

Lokalizacja:  Dz. ew. 186201_1.0213.503, 186201_1.0213.122, 186201_1.0213.161, 

186201_1.0212.974/2, 186201_1.0212.968, 186201_1.0212.973/2, 

186201_1.0212.958/3,  obręb 0212, 0213, jedn. ewid. m. Przemyśl 

 

Jednostka projektowa:  

Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o., ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 

 

Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 

 

Projektant: mgr inż. Łukasz Boroń 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewidencyjny PDK/0060/PWOE/14 

 

Opracował: mgr inż. Mirosław Pabisz 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

a) mapa zasadnicza w skali 1:500 

b) wizje lokalne w terenie 

c) uzgodnienia z Inwestorem 

d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

e) katalogi urządzeń i materiałów 
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3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla przedmiotowego projektu nie rozpoznano podłoża. 

 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

W stanie istniejącym zlokalizowana jest droga gminna nr 120806R o szerokości jezdni 3,50 m. 

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z masy bitumicznej. Jej stan techniczny określa się jako zły, 

wymagający remontu z uwagi na bezpieczeństwo zarówno w ruchu pieszym, jak i samochodowym. 

Odcinek jezdni objęty remontem krzyżuje się na początku z ul. Juliusza Słowackiego (DP nr 2185R) 

oraz w km 0+446,38 z drogą gminną nr 120796R. 

 

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejącym z jezdni drogi gminnej nr 120806R rozprowadzana 

jest na przyległe tereny w granicy pasa drogowego. 

 

5. Opis stanu projektowanego 

 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2 – Plan sytuacyjny. 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się remont drogi gminnej nr 120806R 

w granicach istniejącego pasa drogowego.  

Remont drogi gminnej obejmował będzie: 

− frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 120806R 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów zwykłych wraz z konstrukcją  

− wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej wraz z konstrukcją 

(stabilizacja, podbudowa, warstwa  wiążąca, ścieralna) 

− wykonanie poboczy z kruszywa utrwalonych podwójnie emulsją 

− wykonanie nawierzchni zjazdów zwykłych 

− regulację istniejących zaworów wodociągowych  

− budowę oświetlenia ulicznego 

Szerokość remontowanej jezdni drogi gminnej zachowano tak jak w stanie istniejącym tj. 3,50 m. 

Dodatkowo zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na skrzyżowaniach z drogą powiatową  

nr 2185R oraz z drogą gminną w km 120796R. 

 

Łączna długość remontowanego odcinka drogi gminnej nr 120806R wynosi 672,90 m 
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6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D3 – Typowy przekrój poprzeczny 

 

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz skrzyżowania: 

1. Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) 

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) 

4. Skropienie podbudowy zasadniczej 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 

6. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem   

o wytrzymałości 2,5 MPa, gr. 20 cm - mieszanka dostarczona z wytwórni 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm 

 

Konstrukcja zjazdów zwykłych: 

1. Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) 

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) 

4. Skropienie podbudowy zasadniczej 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 

6. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem   

o wytrzymałości 2,5 MPa, gr. 20 cm - mieszanka dostarczona z wytwórni 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm 

 

Konstrukcja pobocza: 

1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 z podwójnym utrwaleniem emulsją asfaltową 

gr. 10 cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm. 

 

7. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na remontowanej drodze gminnej nr 120806R 

realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni, zjazdów  

oraz skrzyżowań zarówno podłużne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z jezdni drogi 

gminnej odprowadzana będzie tak, jak w stanie istniejącym, tj. na przyległe tereny w granicy pasa 

drogowego.  

 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć: elektroenergetyczną, teletechniczną, 

wodociągową, gazociągową oraz kanalizacji deszczowej. Istnieje możliwość występowania innej 

infrastruktury nienaniesionej na mapę. 
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Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 

infrastruktury. 

 

W ramach zadania projektuje się wyregulowanie istniejących zaworów wodociągowych. 

 

9. Uwagi końcowe 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót 

budowlanych i projekt wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów 

otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu 

 - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast 

powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie  

się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach  

lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte 

w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić  

to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty drogowe 

w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu. 
 



II. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Istniejąca nawierzchnia z masy bitumicznej do remontu
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Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

1:500

Plan sytuacyjny
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Droga gminna nr 120806R

Remont drogi gminnej nr 120806R, ul. Kasztanowa i ul. Pikulicka położonej 
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