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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 120658R, ul.

Sw. Krélowej Jadwigi polo  zonej na dzialce ewid. nr 1358 w m. Przemy  $l

w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzc  hni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemy  $la”
Numer [ Nr spec. Opis Jedn. | llosé Obliczenia
1 OBStUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych r,obotach drogowych, trasa drég w terenie km 0,169 0,169
pagdrkowatym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,169 0,169
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 - h .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robé6t kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni jezdni i zjazdow z trylinki betonowej na podsypce cementowo-
31 D.01.02.04 p|askoYve], tryIl.nka vx{raz z odwozem na odlegtos¢ dp 4 km -do 'magazynu ZDM.— m2 578,70 Jezc_jnla : 572,00
materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i Zjazd : 6,70
zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z podsypka i tawg oraz z odwozem na
3.2 D.01.02.04 odlegtos¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 201,60 159,60+42,00=201,60
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
3.3 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ODWODNIENIE
41 D.01.02.04 Demf)rjntaz §tud2|enek Sciekowych uI|czny(_:h_, betonowych o sredn_lcy 500'mm z kpl 1,00 1,00
osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Studnie rewizyjne systemowe z tworzyw sztucznych o ér. 600 mm o gt. do 2,0 m z
gotowym elementem dennym, zakonczenie rurg teleskopowa wraz z montazem
4.2 D.03.02.01 | pierscienia odcigzajacego i wtazu D-400, przejsciami szczelnymi, z robotami ziemnymi, szt 3,00 3,00
podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm, zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym
stabilizowanym cementem o Rm=1,5 MPa
Studzienki Sciekowe uliczne, Fi*500'mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami
4.3 D.03.02.01 ziemnymi, zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem szt 2,00 Wpusty deszczowe : 2,00
Rm=1,5 MPa oraz odtworzeniem podbudowy kruszywem
Przykanaliki z rur PVC lite SN8 tgczone na wcisk, Fi*200'mm wraz z demontazem
istniejacych przykanalikéw, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki piaskowej
przykanalika, zasypaniem wykopdw kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem
4.4 D.03.02.01 |Rm=1,5 MPa i uzupetnieniem podbudowy jezdni nad przykanalikiem. Wiaczenie poprzez m 60,00 24,00+16,00+20,00=60,00
istniejgce studnie za pomoca przej$¢ szczelnych tulejowych lub bezposrednio do
kolektora kanalizacji na wpust boczny z zastosowaniem systemowych przytaczy
siodtowych z przegubem
45 D.03.02.01 Wiaczenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm_do kolektora $ciekowego z zastosowaniem st 1,00 1,00
systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
5 ELEMENTY ULIC
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30°cm, tawa betonowa z betonu 161,60+167,40+42,00
51 D.08.01.01 C12/15, podsypka cementowo-piaskowa m 371,00 =371,00
5.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8°cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 4,20 Obramowanie zjazdu : 4,20
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
. s . I A, Jezdnia :
6.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szero_kt_)sq jezdni, mechanlcz_me, gtebokos¢ 60 cm wraz z m2 668,00 572,00+160,00%0,30%2,00
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) —668.00
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
6.2 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 668,00 Jezdnia : 668,00
wzmacniajgca nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
6.3 D.04.06.02 Podbudowy zasadnicza z betonu C8/10 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 572,00 572,00
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10/12 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 8 cm (kostka
64 D.05.03.01 ukfadana zgodnie ze wzorem istniejacej nawierzchni - 50% kostki grafitowej, 50% kostki m2 572,00 572,00
szarej) spoinowana zaprawg cementowa ha mokro
6.5 D.05.03.01 Przetozenie nawierzchni ]ezdn! z kostki kamiennej, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m2 155,00 30,00+125,00=155,00
gr. 8 cm spoinowana zaprawg cementowg na mokro
6.6 D.05.03.23 Przetozenie nawierzchni Jezdmlz kamienia polnego, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m2 36,00 36,00
gr. 8 cm spoinowana zaprawg cementowg na mokro
7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW | OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
71 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerok}osu Zjazdow, mechan|c.zn|e, gteboko$¢ 35 cm wraz z m2 6,70 6,70
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
72 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szero!(o.su opaski, mechanlcz.nle, gtebokos¢ 20-cm wraz z m2 22,00 22,00
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
7.3 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 6,70 Zjazd zwykly : 6,70
wzmacniajgca nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
7.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15 cm m2 6,70 Zjazd zwykly : 6,70
7.5 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20 cm m2 22,00 Opaska z kostki : 22,00
76 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. m2 6,70 Ziazd zwykly : 6,70

4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa




Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, podsypka cementowo-

7.7 D.05.03.23 i o ene m2 22,00 Opaska z kostki : 22,00
piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 h - X - . .
8.1 D.07.02.01 oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
e szczegotowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleAcow m2 110,00 Zieleniec : 110,00
9.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10'cm m2 110,00 Zieleniec : 110,00
9.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




