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OPIS TECHNICZNY 
 

 
1.  WSTĘP 
 
 
1.1.Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji  

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Kupały (klasy D), Grochowskiej 

(klasy L) i Grota-Roweckiego (klasy D) w Przemyślu wraz z modernizacją systemu i 

elementów odwodnienia i oświetlenia. 

 Przewidziane do przebudowy ulice są zlokalizowane w południowej części 

miasta w dzielnicy Wysokie Góry i mają charakter typowo dróg osiedlowych. 

Włączają się bezpośrednio do ulic Przemysława i Sucharskiego, które stanowią 

główny dojazd do dzielnicy Zielonka. 

Głównym zadaniem inwestycji jest bezpośrednia poprawa obsługi 

komunikacyjnej dla istniejącej zabudowy osiedlowej.  

Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Kupały na długości 332.43m, ulicy 

Grochowskiej na długości 355,08m oraz ulicy Grota-Roweckiego na długości 

273.68m, a w szczególności wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i 

ziemnych; pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych; 

wymianę oraz uzupełnienie elementów odwodnienia i oświetlenia; robót 

wykończeniowych polegających na plantowaniu, humusowaniu i obsianiu trawą 

zieleńców i skarp. 

 
1.2.Podstawa opracowania 
 
- Umowa z Inwestorem   

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r                 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne            

i ich usytuowanie 

- Warunki techniczne włączenia nowoprojektowanych elementów do istn. sieci  

-   Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP w Przemyślu  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO 
 

Zakres terenu objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w obszarze 

położonym w południowej części Przemyśla, w dzielnicy Wysokie Góry.  

Ulice objęte zakresem projektowym stanowią drogi o charakterze stokowym o 

szerokości od 4.00m do 5.50m i nawierzchni z kruszywa utrwalonego 

powierzchniowo emulsja asfaltową i grysami, ograniczone poboczami gruntowymi o 

szerokości ok.1.0m, chodnikami i opaskami bezpieczeństwa z płyt betonowych i 

kostki brukowej betonowej. Do ulic przylegają posesje o zabudowie jednorodzinnej, 

do których są wykonane zjazdy drogowe o nawierzchni z kostki betonowej, płyt 

drogowych sześciokątnych lub bitumicznej (powierzchniowe utrwalenie emulsją 

asfaltową i grysami). Trasa ulic składa się z odcinków prostych i łuków kołowych. 

Rzędne istniejącej niwelety ulic przebiegają w znacznych spadkach podłużnych o 

wartości od 2% do 16%.   

Na ulicach Kupały i Grota-Roweckiego występuje system odwodnienia 

powierzchniowego w postaci nielicznych wpustów ulicznych włączonych do 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, natomiast na ul. Grochowskiej występuje 

jednostronny rów otwarty o przekroju trapezowym. W/w elementy odwodnienia są 

niewystarczające, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na stan nawierzchni i 

warunki użytkowe na tych ulicach. 

Ulica Grochowska oświetlona jest oprawami sodowymi 150-250W 

podwieszonymi na słupach linii napowietrznej nN zlokalizowanych wzdłuż drogi. Linia 

napowietrzna (przewody izolowane AsXS) zasilana jest z stacji transformatorowej 

Przemyśl 84, obwód 7. 

Ulica Grota Roweckiego oświetlona jest na odcinku ~190 m (do skrzyżowania 

z ul. Kupały) latarniami zasilanymi linią kablową ze stacji transformatorowej Przemyśl 

25. Latarnie stanowią słupy stalowe, malowane wys. 9,5 m z oprawami sodowymi 

250W. Na pozostałym odcinku oświetlona jest oprawami sodowymi 150W 

podwieszonymi na słupach linii napowietrznej nN zlokalizowanych wzdłuż drogi. Linia 

napowietrzna (przewody izolowane AsXS) zasilana jest z stacji transformatorowej 

Przemyśl 84 obwód 5. 

Ulica Kupały od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego na odcinku ~60 m 

oświetlona jest latarniami zasilanymi linią kablową ze stacji transformatorowej 

Przemyśl 25. Latarnie stanowią słupy stalowe , malowane wys. 9,5 m z oprawami 
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sodowymi 150W. Część ulicy na odcinku ~ 70m od skrzyżowania z ul. Piasta 

Kołodzieja nie jest oświetlona. Pozostały odcinek ulicy oświetlony jest oprawami 

sodowymi 150W podwieszonymi na słupach linii napowietrznej nN zlokalizowanych 

wzdłuż drogi. Linia napowietrzna (przewody izolowane AsXS) zasilana jest ze stacji 

transformatorowej Przemyśl 84, obwód 4. 

W obszarze planowanej inwestycji jest zlokalizowana infrastruktura 

techniczna, tj. nadziemne linie teletechniczne i elektroenergetyczne oraz uzbrojenie 

podziemne: sieci oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i 

elektroenergetyczne. 

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje się jako 

proste, przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego; grupę 

nośności podłoża gruntowego nawierzchni przyjęto G4 (według wysadzinowości 

gruntu i warunków wodnych). 

 
 
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
 
3.1. Podstawowe parametry techniczne ulic 

Przyjęto następujące parametry techniczne:  

• klasa techniczna D – droga dojazdowa 

• prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

• kategoria obciążenia ruchem KR2 

• grupa nośności podłoża G4 

• liczba jezdni i pasów ruchu 1x2 

• szerokości jezdni 5.00-5.50m  

• obustronne chodniki (lub opaski bezpieczeństwa) o szerokości 0.50-1.50m 

 

3.2. Charakterystyka projektowanej geometrii ulic 

Początek zakresu robót dla odcinka ul.Kupały przyjęto w krawędzi jezdni 

ul.Grota-Roweckiego natomiast koniec w granicy pasa drogowego drogi publicznej. 

Początek projektowanego odcinka ul.Grochowskiej jest zlokalizowany w 

krawędzi skrzyżowania z ul.Przemysława (okolice Zniesienia) a koniec w rejonie 

skrzyżowania z ulicami Hubala, Piasta Kołodzieja i Przemysława. 
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Początek projektowanego odcinka ulicy Grota-Roweckiego przyjęto w rejonie 

skrzyżowania z ul.Sucharskiego (koniec zakresu robót remontowych wykonanych 

w latach ubiegłych), natomiast koniec na jej włączeniu do ul.Przemysława. 

Zaprojektowano jezdnie ulic o szerokości 5.00m (Kupały i Grota-

Roweckiego) i 5.50m(Grochowska). Po obu stronach jezdni zaprojektowano 

krawężniki drogowe betonowe 15/30cm posadowione na ławie betonowej C12/15. 

W nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania ulic zaprojektowano także 

chodniki lub opaski bezpieczeństwa o szerokości 0.50m – 1.50m ograniczone 

obrzeżem chodnikowym 8/30cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej 

lub cokołami istniejących ogrodzeń. Za obrzeżem zaprojektowano opaskę ziemną 

o szerokości min.0.5m, dostosowaną do istniejącego zagospodarowania terenu; 

opaskę i skarpy należy obsiać trawą. 

Przebieg ulic w planie przedstawiono w części graficznej – plan sytuacyjny – 

rys. nr 2.1 do 2.3. 

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenów bezpośrednio przyległych 

do przebudowywanych ulic niweletę jezdni zaprojektowano praktycznie po terenie 

istniejącym (spadki podłużne przyjmują wartość od ok. 2% do 16%), załomy 

niwelety zostały wyokrąglone łukami pionowymi. 

Spadek poprzeczny na jezdni przyjęto daszkowy lub jednostronny, na 

chodnikach i opaskach jednostronny; wartość spadków poprzecznych wynosi 

2.0%; spadki ukierunkowane w sposób zapewniający sprawne odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do zaprojektowanych elementów odwodnienia ulicy. 

Przebieg niwelety ulic przedstawiono w części graficznej – profil podłużny – 

rys. nr 3.1 do 3.3.  

 

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych. 

Na jezdni (spełniającej warunki dla obciążenia ruchem kategorii KR2) 

przyjęto nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego, natomiast na chodnikach, 

opaskach bezpieczeństwa i zjazdach drogowych przyjęto konstrukcję nawierzchni 

o warstwie ścieralnej z kostki brukowej betonowej układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej.  
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Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

jezdnia  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6cm  

−  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm 

−  podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa  gr. 25cm 

Razem: 55cm 

 

Uwaga: Na ul.Grochowskiej w km 0+087,20 do 0+230,60 zaprojektowano 

dodatkowo warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego gr 15cm 

 

zjazdy drogowe  

− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm  

−  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm 

−  podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa  gr. 15cm 

Razem: 41cm 

chodniki i opaski bezpieczeństwa 

− kostka brukowa betonowa gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm 

− kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 25cm 

Razem: 36cm 
 

Uwaga: mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce. 

 

3.4. Odwodnienie ulic. 

W celu zapewnienia należytego odwodnienia ulic zaprojektowano 

odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz wpusty uliczne betonowe z 

osadnikiem o średnicy 500mm i zamknięciem wodnym – tzw. syfonem, 

umożliwiające właściwy odbiór wód opadowych z opisanych wyżej elementów 

przekroju poprzecznego ulic. Przedmiotowe wpusty należy połączyć przyłączami z 

rur PVC lub PP litych o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 oraz średnicy 200mm do 
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istniejących i zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych; włączenie przykanalików 

należy wykonać do istniejących studni rewizyjnych z zastosowaniem przejść 

szczelnych tulejowych; włączenie bezpośrednie do istniejących kanałów należy 

wykonać poprzez wpust boczny – przyłącze siodłowe z przegubem kulowym. W 

przypadku zbliżenia wpustu ulicznego do sieci wodociągowej, posadowienie wpustu 

należy wykonać w sposób umożliwiający wykonywanie czynności eksploatacyjnych 

służbom PWiK bez konieczności jego demontażu; należy także wykonać izolację 

sieci wodociągowej. Sposób posadowienia oraz rodzaj izolacji należy uzgodnić na 

bieżąco (w trakcie robót) z przedstawicielem PWiK w Przemyślu. 

Zaprojektowano także nowy kolektor odwodnienia odcinka ulicy 

Grochowskiej (zamiana istniejącego rowu otwartego na rów kryty o przekroju 

zamkniętym kołowym) z rur z tworzyw sztucznych (PVC lub PP) o średnicy 315mm 

oraz sztywności obwodowej SN 8kN/m2, łączonych kielichowo z uszczelnieniem 

uszczelkami z elastomeru EPDM. Rury należy układać na podsypce piaskowej 

gr.20cm i w obsypce piaskowej gr.30cm od góry rury. Łączna długość nowego 

rurociągu wynosi L=313,4mb. 

Włączenie przyłączy do zaprojektowanego kolektora poprzez systemowe 

studzienki rewizyjne o średnicy 600mm z PVC lub PP z włazem żeliwnym D-400 

osadzonym teleskopowo, z pierścieniem odciążającym; włączenie przykanalików do 

rury trzonowej poprzez uszczelki „in situ” o średnicy 200mm. 

Ponadto na ul.Grochowskiej w km 0+087,20 do 0+230,60 zaprojektowano 

dodatkowo warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego gr 15cm wraz z 

podłużnym drenażem francuskim (rura drenarska PVC lub PP o średnicy 100mm w 

obsypce żwirowej (10-32mm) o wymiarach 30cm x 60cm, całość w otulinie z 

geowłókniny filtracyjnej); włączenie drenażu należy wykonać do projektowanego 

rowu krytego poprzez studnie rewizyjne. 

Roboty ziemne (wykopy i korytowanie) realizowane w obszarze występowania 

podziemnych przewodów gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych 

należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawicieli gestorów tych sieci; 

urządzenia elektroenergetyczne należy uprzednio wyłączyć. 

W miejscu skrzyżowania projektowanego odwodnienia z gazociągiem kanał 

należy zabezpieczyć rurą ochronną PVC-U Ø450mmx17.2mm ciśn.(PN10), 

natomiast w miejscach skrzyżowania z przewodami elektroenergetycznymi na kable 
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należy nałożyć rury ochronne dwudzielne o średnicy 160mm i przed zasypaniem 

zgłosić do RE Przemyśl celem dokonania odbioru technicznego. 

 

3.5. Oświetlenie ulic. 
 

3.5.1. Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ul. Grochowskiej 

W ramach projektu zakłada się na ul. Grochowskiej budowę nowej instalacji 

oświetlenia, montaż 10-ciu latarni oświetleniowych zasilanych linią kablową nN 

układaną w ziemi. Zasilanie projektowanych latarni przewiduje się z istniejącej 

latarni nr 8 przy ul. Hubala.  

Latarnia nr 8 zasilana jest poprzez instalację oświetlenia drogowego   

ul. Piasta Kołodzieja (słup nr 33) z SO przy stacji transformatorowej „Przemyśl 84”.    

Na słupach projektowanych latarni oświetleniowych należy zamontować 

oprawy oświetleniowe z źródłami światła LED o mocy 40 W o niżej wymienionych 

parametrach ; 

Oprawa o gładkiej aluminiowej obudowie z wysokociśnieniowego odlewu, 

obudowa malowana proszkowo. Dwukomorowa konstrukcja zapewniająca wysoką 

klasę szczelności nie niższej niż IP 66 i umożliwiająca wykonywanie czynności 

serwisowych tylko w tej części lampy gdzie jest to potrzebne (otwarcie komory 

osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej). Klasa izolacyjności 

oprawy II. Panel ledowy wraz z układem optycznym zabezpieczony szybą  

z hartowanego szkła o odporności na uderzenia IK08. Oprawa z wyposażona w 

ogranicznik przepięć 10kV, współczynnik mocy >0,98. Oprawa wyposażona w 

uchwyt montażowy o średnicy 60 mm z możliwością regulacji kąta nachylenia 

oprawy +/- 15o. Oprawa winna być wyposażona w zasilacz umożliwiający redukcję 

mocy.  

Oprawy drogowe należy montować na słupach stalowych prostych, 

ocynkowanych, zbieżnych cylindrycznych, wykonanych z blachy stalowej grubości 

nie mniejszej niż 3 mm z wysięgnikami St-Y - 1 m (L2-2szt.), 1,5 m (L1-7 szt.),  

2m (L3-1szt.) o kącie nachylenia max. 2o, wysokość zawieszenia opraw 8 m (słupy 

np. S-80C). 

Słupy należy montować na typowych prefabrykowanych fundamentach  

z wykorzystaniem stopy wyposażonej w uchwyty pod zawiasy ułatwiające 

postawienie słupa na fundamencie bez użycia dźwigu. Pokrywa wnęki słupowej 

zamykana na zamek (klucz imbusowy).  
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Słupy ustawiać wnękami przyłączeniowymi od strony chodnika/jezdni. 

Słup do wysokości wnęki słupowej należy zabezpieczyć elastomerem. 

Fundament słupa zlokalizowanego w trawniku powinien wystawać 4cm ponad 

poziom gruntu, w przypadku montażu w chodniku góra fundamentu powinna być 

zlicowana z chodnikiem, dopuszcza się tolerancję wysokości +1 do +2 cm. 

Projektowane latarnie oświetleniowe zostaną zasilone linią kablową nN 

układaną w ziemi, kablem YAKXs 4x25 mm2 – 368/424 m (trasa/kabel).  

Kable należy łączyć w słupach za pomocą złącz typu IZK.  

Kable na całej długości należy układać w rurze ochronnej DVR 75 mm, pod, 

zjazdami rurami ochronnymi o zwiększonej sztywności DVK 75, przewierty 

sterowane w rurach sztywnych SRS 50 (pod drogami , na odcinku przy zbliżeniach 

z drzewami).  

Kable układać zgodnie z wytycznymi N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa”. 

Wykonać dodatkowe uziemienie słupów, zapewniając uziemienie PEN  

i zabezpieczeń przepięciowych opraw. Wykonać uziomy pionowe, prętowe TP2x10  

i poziome płaskownikiem FeZn 25x4 układanym w wykopie kablowym jak na 

schemacie, wymagana rezystancja uziomu R<10 om. Po wybudowaniu uziomu 

należy zmierzyć wartość rezystancji uziemienia. Jeżeli zmierzona rezystancja 

uziomu przekracza wartość dopuszczalną, uziom należy rozbudować przez 

wybudowanie dodatkowych uziomów pionowych. 

 

3.5.2. Uzupełnienie instalacji oświetlenia drogowego w ul. Kupały 

W ramach projektu zakłada się na ul. Kupały, na odcinku nieoświetlonym 

montaż 2 latarni oświetleniowych zasilanych linią kablową nN układaną w ziemi. 

Zasilanie projektowanych latarni przewiduje się z istniejącej latarni nr 26 

zlokalizowanej przy ww. ulicy.  

Latarnia nr 26 zasilana jest poprzez instalację oświetlenia drogowego   

ul. Grota Roweckiego z SO przy stacji transformatorowej „Przemyśl 25”  

Z ww. latarni wyprowadzona jest dodatkowo linia kablowa do SO przy stacji 

transformatorowej „Przemyśl 84” umożliwiająca zasilanie kaskadowe układu 

sterowania szafy. W szafie zainstalowano zegar astronomiczny sterujący pracą 

oświetlenia, nie wykorzystuje się kaskady. 
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Po wykonaniu dodatkowego oświetlenia ulicy przewiduje się zasilenie tego 

odcinka oświetlenia (tj.  projektowanych latarni nr 1,2 oraz istniejących nr 25,26)  

z szafy oświetleniowej SO84. Rozcięcie sieci, instalacji oświetlenia zasilanych  

z SO84 i SO25 przewiduje się przy słupie nr 25. 

Celem usprawnienia sterowania oświetlenia z szafy SO84 przewiduje się  

w szafie zamontowanie dodatkowego sterownika (komunikacja poprzez kartę GSM) 

kompatybilnego z wykorzystywanym na terenie gminy systemem zdalnego 

sterowania CPANet. Sterownik przejmie sterowanie oświetleniem szafy, istniejący 

zegar astronomiczny nie będzie demontowany, będzie wykorzystywany do 

awaryjnego sterowania oświetleniem. 

Projektowane latarnie oświetleniowe zostaną zasilone linią kablowa nN 

układaną w ziemi, kablem YAKXs 4x25 mm2 – 61/71 m (trasa/kabel).  

Kable należy układać i podłączać do latarni wg zasad opisanych w pkt. 3.5.1 

dotyczących budowy instalacji oświetlenia ul. Grochowskiej.  

Do uzupełnienia instalacji oświetlenia drogowego należy zastosować oprawy 

oświetleniowe z źródłami światła LED o mocy 40 W o parametrach określonych jak 

dla ul. Grochowskiej (pkt. 3.5.1) 

Oprawy drogowe montować na słupach stalowych prostych, ocynkowanych, 

zbieżnych cylindrycznych, wykonanych z blachy stalowej grubości nie mniejszej niż 

3 mm z wysięgnikami St-Y – 1,5 m o kacie nachylenia max. 2o, wysokość 

zawieszenia opraw 8 m (słupy np. S-80C). Zasady montażu słupów opisano  

w pkt. 3.5.1. 

 

3.5.3 Wymiana opraw oświetlenia drogowego 

ul. Grochowska 

W ramach projektu zakłada się demontaż istniejących opraw sodowych   

o mocy 150W podwieszonych na linii napowietrznej nN na słupach nr 2/84/7, 

3/84/7, 4/84/7,6/84/7,10/84/7 – szt. 5. 

Zdemontowane oprawy sodowe oraz wysięgniki należy przekazać na 

magazyn PGE Dystrybucja S.A. 
 

ul. Grota-Roweckiego 

W ramach projektu zakłada się wymianę istniejących opraw sodowych o mocy 

150W podwieszonych na linii napowietrznej nN na słupach nr 4/84/5, 5/84/5 – szt. 2 
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oraz wymianę 5 szt. opraw sodowych 250W na słupach stalowych 9,5 m  

nr 20,21,22,23,24.  

Latarnie nr 20 do 24 zasilane są linią kablowa nN z SO przy stacji 

transformatorowej „Przemyśl 25”.  

W miejsce demontowanych opraw zostaną zamontowane oprawy LED o mocy 

50 W o parametrach określonych w pkt. 3.5.1 dla instalacji oświetlenia  

ul. Grochowskiej.  

Oprawy należy montować na słupach linii napowietrznej z zastosowaniem 

wysięgników stalowych ocynkowanych 1,5 m.  

Przy montażu opraw na latarniach, slupach stalowych należy zamontować 

nowe przewody wlz (YDY 2x2,5 mm2) oraz wymienić złącza IZK. 

Zdemontowane oprawy sodowe oraz wysięgniki należy przekazać na 

magazyn PGE Dystrybucja S.A. 

 

Ul. Kupały 

W ramach projektu zakłada się wymianę istniejących opraw sodowych o mocy 

150W podwieszonych na linii napowietrznej nN na słupach nr 1/84/4, 9/84/4, 

11/84/4, 12/84/4 – szt. 4 oraz wymianę 3 szt. opraw sodowych 150W na słupach 

stalowych okrągłych 9,5 m nr 25 i 26 oraz na słupie sześciokątnym nr 1.  

Latarnie nr 25 i 26 zasilane będą docelowo linią kablowa nN z s SO przy stacji 

transformatorowej „Przemyśl 84”, natomiast latarnia nr 1 zasilana jest z instalacji 

oświetlenia ul. Hubala zasilanej z stacji jw. 

W miejsce demontowanych opraw zostaną zamontowane oprawy LED o mocy 

50 W i parametrach określonych jak dla ul. Grochowskiej.  

Oprawy należy zamontować na słupach linii napowietrznej z zastosowaniem 

wysięgników stalowych ocynkowanych 1,5 m. 

Przy montażu opraw na latarniach, slupach stalowych należy zamontować 

nowe przewody wlz (YDY 2x2,5 mm2) oraz wymienić złącza IZK. 

Zdemontowane oprawy sodowe oraz wysięgniki należy przekazać na 

magazyn PGE Dystrybucja S.A. 

 

3.5.4  Instalacje ochrony od porażeń 

Wykonane instalacje oświetlenia drogowego, montowane oprawy 

i wyposażenie szafy oświetleniowej powinny zapewniać bezpieczeństwo 
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użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 

oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi  

w sieci energetycznej. 

Projektowana instalacja oświetlenia zasilana będzie z układu sieciowego  

TN-C.  

Linie kablowe zasilające poszczególne latarnie wykonane będą również  

w układzie TN-C.  

Do wykonanych uziemień pionowych i poziomych należy połączyć metalowe 

obudowy (zacisk ochronny) wszystkich słupów. 

Zastosowano oprawy oświetleniowe kl II – nie wymagają podłączenia  

z przewodem ochronnym. 

Przy wszystkich słupach przewód PEN (w złączu IZK-4-03) połączyć 

przewodem LYd 10 mm2 z zaciskiem uziomowym słupa. 

Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, szybkiego wyłączenia 

napięcia (przyjęto czas wyłączenia zapewniający ochronę przeciwporażeniową  

< 5s) zrealizowany zostanie przez odpowiedni dobór zabezpieczeń linii kablowych.  

Poszczególne fazy linii oświetlenia zabezpieczone zostaną bezpiecznikami 

topikowymi mocy max 20A gG w szafce oświetleniowej SO 84. 

Poszczególne oprawy w słupach zostaną zabezpieczone bezpiecznikami  

6 A gG. Instalacje ochronne należy wykonywać z uwzględnieniem wytycznych 

wydanych arkuszy normy PN-IEC 60364, a w szczególności:  

• PN-IEC 60364-4-41 "Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona 

przeciwporażeniowa” 

• PN-IEC 60364-5-54 “Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego, uziemienia i 

przewody ochronne” 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 

badania i pomiary. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

• pomiar ciągłości przewodów ochronnych  

• pomiar rezystancji izolacji projektowanej linii kablowej  

• pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia dla poszczególnych obwodów  
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3.5.5  Zabezpieczenie istniejących kabli nN i SN 

Zgodnie z uzgodnieniami z  PGE Dystrybucja S.A. Rejonem Energetycznym  

w Przemyślu ( Opinia MK.6630.252.2021 z dnia 31.12.2021 r. ) istniejące kable SN 

i nN przebiegające w obrębie projektowanych jezdni przebudowywanych ulic należy 

przełożyć poza obręb tych jezdni w trakcie wykonywania robót drogowych.  

Wykonawca przebudowy ulic  pod nadzorem służb  Rejonu Energetycznego  

w Przemyślu  dokona odkrywek istniejących ww. kabli , oraz w uzgodnieniu z ww. 

służbami i inspektorem nadzoru ustali nową trasę kabli (w pasie drogowym), 

niekolidującą z istniejącymi i projektowanymi elementami infrastruktury drogowej  

i uzbrojenia  terenu i wykona rowy kablowe po uzgodnionej trasie. 

Przemieszczenie i zabezpieczenie odkrytych kabli SN i nN wykona Rejon 

Energetyczny w Przemyślu. 

Po przełożeniu kabli jw. wykonawca przebudowy ulic zasypie rowy kablowe  

 i uporządkuje teren .  

Istniejące kable SN i nN przebiegające pod wjazdami na posesje w obrębie 

projektowanej przebudowy ulic należy po odkryciu zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dzielonymi. 

Podobnie jak w przypadku przemieszczania istniejących kabli SN i nN , prace 

ziemne ( kopanie i zasypanie rowów kablowych) wykona wykonawca przebudowy 

dróg, natomiast zabezpieczenia kabli rurami wykonają służby Rejonu 

Energetycznego. 

Prace przy zabezpieczaniu i przemieszczaniu istniejących kabli prowadzić  

po uzgodnieniu terminu i pod ścisłym nadzorem służb PGE Dystrybucja S.A. 

Rejonu Energetycznego w Przemyślu. 

Po ułożeniu linii kablowych po nowej trasie należy wykonać inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą. 

 

4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY 

 Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

trzecich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. Prowadzenie 

robot związanych z realizacją zadania wymaga opracowania i wprowadzenia 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego, zapewniającej bezpieczeństwo podczas 

wykonywania prac budowlanych oraz dostępność komunikacyjną dla wszystkich 

użytkowników dróg i mieszkańców. 
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5. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 Projektowana przebudowa ulic jest zlokalizowana na działkach stanowiących 

własność Inwestora (pas drogowy). 

 

6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 

Zaprojektowana przebudowa ulic nie spowoduje zwiększenia ujemnego 

wpływu na środowisko i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi oraz na obiekty sąsiednie. 

Polepszenie stanu nawierzchni istniejących i wykonanie nowych jezdni, chodników, 

zjazdów drogowych oraz poprawa sprawności odwodnienia pasa drogowego jak 

również jego estetyki spowoduje wyłącznie redukcję negatywnych oddziaływań takich 

jak hałas i drgania (spowodowane nierównością nawierzchni) czy emisja spalin (brak 

płynności ruchu). Ponadto segregacja ruchu pieszego i kołowego (poprzez 

ustawienie krawężników oddzielających jezdnie od ciągów pieszych) również poprawi 

warunki wzajemnego bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg. 

 

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 Zaprojektowana przebudowa ulic, poprzez odpowiednią nośność konstrukcji 

nawierzchni, parametry geometryczne pasów ruchu i skrzyżowań, spełnia 

wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w odpowiednich przepisach 

techniczno-budowlanych. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE. 

Należy zachować wszystkie parametry i zasady określone w warunkach 

technicznych włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz 

w opinii z narady koordynacyjnej ZUDP. 

 

Opracował 

 

         mgr inż. Tadeusz Cioch 

 

 

mgr inż. Henryk Flisak 



 1.ELEMENTY TRASY - ULICA KUPAŁY 

 ELEMENT             OD         DO 

 

     Prosta     0+000,00     0+015,93    L=15,93m                                          

 Łuk kołowy     0+015,93     0+029,72   R=100,00m        T=6,90m        B=0,24m            

                                         L=13,79m     g=0,1379rd      g=8,7772g            

     Prosta     0+029,72     0+063,44    L=33,72m                                          

 Łuk kołowy     0+063,44     0+072,46    R=50,00m        T=4,52m        B=0,20m            

                                          L=9,02m     g=0,1804rd     g=11,4830g            

     Prosta     0+072,46     0+123,50    L=51,04m                                          

 Łuk kołowy     0+123,50     0+133,86    R=50,00m        T=5,20m        B=0,27m            

                                         L=10,36m     g=0,2073rd     g=13,1945g            

     Prosta     0+133,86     0+332,43   L=198,56m       

 

2.WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY  

  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E) 

 

     1                          5515886,200     8412048,550 

                                                          

     2                          5515876,950     8412027,670                      

                        PŁK     5515879,747     8412033,983                         

                        SŁK     5515877,174     8412027,589                         

                        KŁK     5515875,048     8412021,033                         

                                                          

     3                          5515864,510     8411984,270                      

                        PŁK     5515865,756     8411988,617                         

                        SŁK     5515864,320     8411984,344                         



                        KŁK     5515862,505     8411980,217                         

                                                          

     4                          5515837,560     8411929,810                      

                        PŁK     5515839,866     8411934,471                         

                        SŁK     5515837,332     8411929,954                         

                        KŁK     5515834,344     8411925,724                         

     5                          5515711,540     8411769,690 

  

3.ELEMENTY NIWELETY 

 ELEMENT          OD           DO           SPADEK         L/T        R       B     

                                             [%]           [m]       [m]     [m]    

  

 prosta         0+000,00    0+002,38       -0,686          2,38                                                                            

 łuk wklęsły    0+002,38    0+009,28                       3,45   100,00    0,06     min.     pik. 3,064 rzęd. 265,191 

 prosta         0+009,28    0+011,39        6,224          2,12                                                                           

 łuk wklęsły    0+011,39    0+038,15                      13,43   700,00    0,13 

 prosta         0+038,15    0+054,58       10,085         16,43                                                                             

 łuk wklęsły    0+054,58    0+075,11                      10,32  2000,00    0,03 

 prosta         0+075,11    0+093,20       11,129         18,09                                                                             

 łuk wklęsły    0+093,20    0+137,42                      22,29  1500,00    0,17 

 prosta         0+137,42    0+221,08       14,148         83,66                                                                             

 łuk wypukły    0+221,08    0+236,24                       7,65   900,00    0,03 

 prosta         0+236,24    0+253,48       12,419         17,24                                                                             

 łuk wypukły    0+253,48    0+293,74                      20,26  1500,00    0,14 

 prosta         0+293,74    0+332,43        9,686         38,69                                               

 

  



4. KRATKI 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+005,83  265,22   Krata ściekowa liniowa 

  2   0+037,87  267,61   Krata ściekowa L 

  3   0+047,90  268,62   Krata ściekowa P 

  4   0+076,21  271,59   Krata ściekowa P 

  5   0+077,71  271,76   Krata ściekowa L 

  6   0+106,55  275,03   Krata ściekowa L-P 

  7   0+158,53  282,05   Krata ściekowa P 

  8   0+176,12  284,55   Krata ściekowa L 

  9   0+188,25  286,26   Krata ściekowa P 

 10   0+202,51  288,28   Krata ściekowa L 

 11   0+220,57  290,84   Krata ściekowa P 

 12   0+232,75  291,96   Krata ściekowa L 

 13   0+247,29  294,29   Krata ściekowa P 

 14   0+262,15  296,11   Krata ściekowa L 

 15   0+273,81  297,45   Krata ściekowa P 

 

5. ZJAZDY  

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+033,88  267,22   Zjazd indywidualny 

  2   0+071,43  271,07   Zjazd indywidualny 

  3   0+094,52  273,51   Zjazd indywidualny 

  4   0+108,66  275,29   Zjazd indywidualny 

  5   0+115,65  276,15   Zjazd indywidualny 

  6   0+167,30  283,30   Zjazd indywidualny 

  7   0+183,54  285,60   Zjazd indywidualny 



  8   0+210,33  289,39   Zjazd indywidualny 

  9   0+214,19  289,93   Zjazd indywidualny 

 10   0+224,72  291,42   Zjazd indywidualny 

 11   0+227,50  291,79   Zjazd indywidualny 

 12   0+236,10  292,92   Zjazd indywidualny 

 13   0+255,86  295,36   Zjazd indywidualny 

 14   0+261,33  296,11   Zjazd indywidualny 

 15   0+284,20  298,56   Zjazd indywidualny 

 16   0+296,10  299,74   Zjazd indywidualny 

 17   0+321,68  302,22   Zjazd indywidualny 

 

6. SKRZYZOWANIA 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+062,59  270,18   ul.Piasta Kołodzieja 

  2   0+093,40  273,54   ul.Piasta Kołodzieja 

  3   0+156,26  281,94   ul.Hubala 

  4   0+276,40  297,79   ul.Regera 

 

7.TABELA ROBÓT ZIEMNYCH   

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

   0+004,67     0,00      4,05                                                          0,00  

                                    19,72      0,00     88,38      0,00      88,38  

   0+024,39     0,00      4,92                                                         88,38  

                                    20,04      0,00     91,90      0,00      91,90  

   0+044,43     0,00      4,25                                                        180,28  

                                    19,99      0,00     71,98      0,00      71,98  



   0+064,42     0,00      2,95                                                        252,26  

                                    20,08      0,48     89,57      0,48      89,09  

   0+084,50     0,05      5,97                                                        341,35  

                                    20,11      0,48    100,05      0,48      99,57  

   0+104,61     0,00      3,98                                                        440,92  

                                    19,81      0,48     63,17      0,48      62,68  

   0+124,42     0,05      2,40                                                        503,60  

                                    20,10      0,63     57,14      0,63      56,52  

   0+144,52     0,01      3,29                                                        560,12  

                                    20,07      0,13    108,36      0,13     108,22  

   0+164,59     0,00      7,51                                                        668,34  

                                    20,04      0,00    113,91      0,00     113,91  

   0+184,63     0,00      3,86                                                        782,25  

                                    19,87      0,00     93,99      0,00      93,99  

   0+204,50     0,00      5,60                                                        876,25  

                                    20,06      0,00     92,63      0,00      92,63  

   0+224,56     0,00      3,63                                                        968,87  

                                    19,87      0,23     61,19      0,23      60,96  

   0+244,43     0,02      2,53                                                       1029,83  

                                    19,87      0,23     62,15      0,23      61,92  

   0+264,30     0,00      3,73                                                       1091,76  

                                    20,30      0,00     69,68      0,00      69,68  

   0+284,60     0,00      3,14                                                       1161,44  

                                    19,80      0,00     57,22      0,00      57,22  

   0+304,40     0,00      2,64                                                       1218,66  

                                    19,98      0,00     63,58      0,00      63,58  

   0+324,38     0,00      3,72                                                       1282,24  



                                     8,05      0,00     31,73      0,00      31,73  

   0+332,43     0,00      4,16                                                       1313,97  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                     2,65   1316,62      2,65   

 

 Nadmiar WYKOP  1313,97m3 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 

 

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej    - 1825,20m2 

Powierzchnia zjazdów     - 304,6m2 

Powierzchnia chodników/opasek   - 656,50m2 

Krawężniki      - 675mb 

Obrzeża     - 703,5mb 

 



  

1.ELEMENTY TRASY - ULICA GROCHOWSKA  

 ELEMENT             OD         DO 

 

                0  (X = 5515538,860;Y = 8411792,620) 

     Prosta     0+000,00     0+003,10     L=3,10m                                          

 Łuk kołowy     0+003,10     0+016,95    R=27,90m        T=7,07m        B=0,88m            

                                         L=13,85m     g=0,4964rd     g=31,6017g            

                1  (X = 5515546,330;Y = 8411799,520) 

     Prosta     0+016,95     0+042,22    L=25,27m                                          

 Łuk kołowy     0+042,22     0+071,09   R=300,00m       T=14,45m        B=0,35m            

                                         L=28,87m     g=0,0962rd      g=6,1263g            

                2  (X = 5515561,430;Y = 8411843,800) 

     Prosta     0+071,09     0+172,85   L=101,77m                                          

 Łuk kołowy     0+172,85     0+230,61   R=100,00m       T=29,71m        B=4,32m            

                                         L=57,76m     g=0,5776rd     g=36,7729g            

                3  (X = 5515595,040;Y = 8411985,800) 

     Prosta     0+230,61     0+253,87    L=23,26m                                          

 Łuk kołowy     0+253,87     0+292,38    R=80,00m       T=19,64m        B=2,38m            

                                         L=38,52m     g=0,4815rd     g=30,6502g            

                4  (X = 5515647,630;Y = 8412035,860) 

     Prosta     0+292,38     0+355,08    L=62,70m                                          

                5  (X = 5515674,200;Y = 8412113,790) 

  

 

 

 



2. WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY  

  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E) 

 

     0                          5515538,860     8411792,620 

                                                          

     1                          5515546,330     8411799,520                      

                        PŁK     5515541,136     8411794,722                         

                        SŁK     5515545,591     8411800,001                         

                        KŁK     5515548,612     8411806,212                         

                                                          

     2                          5515561,430     8411843,800                      

                        PŁK     5515556,767     8411830,127                         

                        SŁK     5515561,096     8411843,896                         

                        KŁK     5515564,757     8411857,858                         

                                                          

     3                          5515595,040     8411985,800                      

                        PŁK     5515588,197     8411956,887                         

                        SŁK     5515598,787     8411983,649                         

                        KŁK     5515616,561     8412006,286                         

                                                          

     4                          5515647,630     8412035,860                      

                        PŁK     5515633,405     8412022,320                         

                        SŁK     5515645,629     8412037,140                         

                        KŁK     5515653,968     8412054,448                         

     5                          5515674,200     8412113,790 

 

  



 3.ELEMENTY NIWELETY 

 ELEMENT          OD           DO           SPADEK         L/T        R       B     

                                             [%]           [m]       [m]     [m]    

 prosta         0+000,00    0+001,66       -2,244          1,66                                                                            

 łuk wypukły    0+001,66    0+004,56                       1,46    20,00    0,05 

 prosta         0+004,56    0+016,69      -16,979         12,13                                                                              

 łuk wklęsły    0+016,69    0+026,93                       5,17   200,00    0,07 

 prosta         0+026,93    0+072,88      -11,701         45,95                                                                              

 łuk wypukły    0+072,88    0+080,24                       3,72   200,00    0,03 

 prosta         0+080,24    0+084,05      -15,486          3,81                                                                             

 łuk wklęsły    0+084,05    0+093,40                       4,71   200,00    0,06 

 prosta         0+093,40    0+120,28      -10,692         26,88                                                                              

 łuk wklęsły    0+120,28    0+132,36                       6,07   500,00    0,04 

 prosta         0+132,36    0+216,21       -8,242         83,85                                                                             

 łuk wypukły    0+216,21    0+241,42                      12,67  1000,00    0,08 

 prosta         0+241,42    0+322,27      -10,799         80,85                                                                              

 łuk wklęsły    0+322,27    0+342,29                      10,06  1000,00    0,05 

 prosta         0+342,29    0+355,08       -8,768         12,79             

 

  

 4.KRATKI 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1   0+029,44  302,50   Krata ściekowa 

  2   0+061,68  298,72   Krata ściekowa 



  3   0+083,55  295,91   Krata ściekowa 

  4   0+105,66  293,30   Krata ściekowa 

  5   0+135,86  290,30   Krata ściekowa 

  6   0+165,78  287,84   Krata ściekowa 

  7   0+191,40  285,73   Krata ściekowa 

  8   0+219,10  283,46   Krata ściekowa 

  9   0+254,45  279,87   Krata ściekowa 

 10   0+277,17  277,42   Krata ściekowa 

 11   0+308,73  274,01   Krata ściekowa 

 12   0+339,99  270,80   Krata ściekowa 

 

5.ZJAZD 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+042,48  301,10   Zjazd Indywidualny 

  2   0+073,96  297,41   Zjazd indywidualny 

  3   0+130,70  290,85   Zjazd indywidualny 

  4   0+158,25  288,58   Zjazd indywidualny 

  5   0+195,72  285,49   Zjazd indywidualny 

  6   0+214,80  283,80   Zjazd indywidualny 

  7   0+224,36  283,09   Zjazd indywidualny 

  8   0+250,46  280,42   Zjazd indywidualny 

  9   0+263,45  279,02   Zjazd indywidualny  

 

6.SKRZYŻOWANIA 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+105,33  293,39   Skrzyżowanie z ul.Piasta Kołodzieja 

 



7.TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  

  

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

  

   0+003,12     0,00     12,88                                                          0,00  

                                    11,13      1,55     77,45      1,55      75,91  

   0+014,25     0,28      1,04                                                         75,91  

                                     7,54      2,27      9,05      2,27       6,78  

   0+021,79     0,32      1,36                                                         82,69  

                                    20,43      3,32     49,99      3,32      46,68  

   0+042,22     0,00      3,53                                                        129,37  

                                    19,58      2,05     58,16      2,05      56,11  

   0+061,80     0,21      2,41                                                        185,48  

                                    20,04      2,10     59,30      2,10      57,21  

   0+081,84     0,00      3,51                                                        242,69  

                                    19,82      0,00    151,83      0,00     151,83  

   0+101,66     0,00     11,81                                                        394,51  

                                    19,99      1,58    153,03      1,58     151,45  

   0+121,65     0,16      3,50                                                        545,96  

                                    20,11      9,72     66,72      9,72      57,00  

   0+141,76     0,81      3,14                                                        602,97  

                                    19,79     11,60     65,20     11,60      53,61  

   0+161,55     0,36      3,45                                                        656,57  

                                    20,13      5,53     71,70      5,53      66,17  

   0+181,68     0,19      3,67                                                        722,74  

                                    20,12      2,04     88,34      2,04      86,30  



   0+201,80     0,02      5,11                                                        809,04  

                                    20,01      2,75     85,43      2,75      82,68  

   0+221,81     0,26      3,43                                                        891,72  

                                    20,11      5,68     61,19      5,68      55,51  

   0+241,92     0,31      2,66                                                        947,23  

                                    20,07      3,08     71,83      3,08      68,75  

   0+261,99     0,00      4,50                                                       1015,98  

                                    20,05      0,00     84,53      0,00      84,53  

   0+282,04     0,00      3,93                                                       1100,51  

                                    19,56      0,00     77,79      0,00      77,79  

   0+301,60     0,00      4,02                                                       1178,30  

                                    20,10      0,78     75,61      0,78      74,84  

   0+321,70     0,08      3,50                                                       1253,13  

                                    20,04      1,37     59,73      1,37      58,36  

   0+341,74     0,06      2,46                                                       1311,50  

                                    13,34      0,40     91,00      0,40      90,60  

   0+355,08     0,00     11,18                                                       1402,10  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                    55,78   1457,88     55,78   

 Nadmiar WYKOP  1402,10m3 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 

 

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej    - 2167,47m2 

Powierzchnia zjazdów     - 135,5m2 

Powierzchnia chodników/opasek   - 521,6m2 

Krawężniki      - 732mb 

Obrzeża     - 844mb 



  

1.ELEMENTY TRASY - ULICA GROTA-ROWECKIEGO 

 ELEMENT             OD         DO 

 

     Prosta     0+000,00     0+014,92    L=14,92m                                          

 Łuk kołowy     0+014,92     0+033,30    R=36,00m        T=9,39m        B=1,21m            

                                         L=18,37m     g=0,5104rd     g=32,4939g            

     Prosta     0+033,30     0+052,58    L=19,29m                                          

 Łuk kołowy     0+052,58     0+064,15    R=18,00m        T=5,99m        B=0,97m            

                                         L=11,57m     g=0,6427rd     g=40,9171g            

     Prosta     0+064,15     0+069,61     L=5,45m                                          

 Łuk kołowy     0+069,61     0+071,88    R=20,00m        T=1,14m        B=0,03m            

                                          L=2,27m     g=0,1136rd      g=7,2294g            

     Prosta     0+071,88     0+128,93    L=57,05m                                          

     Prosta     0+128,93     0+172,86    L=43,93m                                          

 Łuk kołowy     0+172,86     0+176,33    R=50,00m        T=1,73m        B=0,03m            

                                          L=3,47m     g=0,0693rd      g=4,4146g            

     Prosta     0+176,33     0+190,68    L=14,35m                                          

 Łuk kołowy     0+190,68     0+218,19    R=85,00m       T=13,87m        B=1,12m            

                                         L=27,51m     g=0,3236rd     g=20,6017g            

     Prosta     0+218,19     0+233,87    L=15,68m                                          

 Łuk kołowy     0+233,87     0+267,01    R=35,00m       T=17,93m        B=4,32m            

                                         L=33,14m     g=0,9467rd     g=60,2716g            

     Prosta     0+267,01     0+267,49     L=0,48m                                          

     Prosta     0+267,49     0+273,68     L=6,19m                

 

 



2.WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY  

  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E) 

 

     1                          5515976,500     8412042,620 

                                                          

     2                          5515956,900     8412028,230                      

                        PŁK     5515964,471     8412033,788                         

                        SŁK     5515956,455     8412029,350                         

                        KŁK     5515947,579     8412027,079                         

                                                          

     3                          5515922,490     8412023,980                      

                        PŁK     5515928,437     8412024,715                         

                        SŁK     5515922,681     8412024,932                         

                        KŁK     5515917,289     8412026,957                         

                                                          

     4                          5515911,570     8412030,230                      

                        PŁK     5515912,557     8412029,665                         

                        SŁK     5515911,588     8412030,257                         

                        KŁK     5515910,654     8412030,903                         

     5                          5515864,670     8412064,670 

                                                          

     6                          5515826,990     8412090,470                      

                        PŁK     5515828,421     8412089,490                         

                        SŁK     5515827,008     8412090,494                         

                        KŁK     5515825,630     8412091,547                         

                                                          

     7                          5515803,500     8412109,070                      



                        PŁK     5515814,378     8412100,457                         

                        SŁK     5515802,953     8412108,087                         

                        KŁK     5515790,448     8412113,777                         

                                                          

     8                          5515758,830     8412125,180                      

                        PŁK     5515775,694     8412119,098                         

                        SŁK     5515761,990     8412128,132                         

                        KŁK     5515753,911     8412142,420                         

     9                          5515753,780     8412142,880 

    10                          5515752,500     8412148,940 

 

   3.ELEMENTY NIWELETY 

 ELEMENT          OD           DO           SPADEK         L/T        R       B     

                                             [%]           [m]       [m]     [m]    

 prosta         0+000,00    0+029,87       11,139         29,87                                                                             

 łuk wypukły    0+029,87    0+075,49                      22,88   500,00    0,52 

 prosta         0+075,49    0+082,46        1,947          6,97                                                                           

 łuk wypukły    0+082,46    0+120,34                      18,94  2000,00    0,09 

 prosta         0+120,34    0+130,68        0,053         10,33                                                                            

 łuk wklęsły    0+130,68    0+148,30                       8,81  1500,00    0,03 

 prosta         0+148,30    0+223,61        1,227         75,31                                                                            

 łuk wypukły    0+223,61    0+267,11                      21,80   400,00    0,59     max.   pik. 228,520 rzęd. 
266,293 

 prosta         0+267,11    0+273,68       -9,692          6,57                                                                            

 

 

 

 



 4. KRATKI 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+011,31  259,60   Krata Ściekowa L 

  2   0+058,42  264,02   Krata Ściekowa L 

  3   0+095,30  264,99   Krata Ściekowa P 

  4   0+134,50  265,17   Krata Ściekowa P-istniejąca 

  5   0+158,10  265,40   Krata Ściekowa P-istniejąca 

  6   0+198,20  265,89   Krata Ściekowa P 

  7   0+239,75  266,07   Krata Ściekowa L 

  8   0+269,46  264,14   Krata Ściekowa L 

  

5. ZJAZDY 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+006,33  259,05   Zjazd indywidualny 

  2   0+011,36  259,61   Zjazd indywidualny 

  3   0+019,97  260,56   Zjazd indywidualny 

  4   0+041,04  262,78   Zjazd indywidualny 

  5   0+052,59  263,67   Zjazd indywidualny 

  6   0+067,69  264,43   Zjazd indywidualny 

  7   0+070,50  264,52   Zjazd indywidualny 

  8   0+103,97  265,08   Zjazd indywidualny 

  9   0+126,10  265,16   Zjazd indywidualny 

 10   0+134,94  265,17   Zjazd indywidualny 

 11   0+145,60  265,25   Zjazd indywidualny 

 12   0+152,79  265,33   Zjazd indywidualny 

 13   0+162,41  265,45   Zjazd indywidualny 

 14   0+178,98  265,65   Zjazd indywidualny 



 15   0+191,06  265,80   Zjazd indywidualny 

 16   0+218,07  266,13   Zjazd indywidualny 

 17   0+229,29  266,23   Zjazd indywidualny 

 18   0+239,03  266,17   Zjazd indywidualny 

 19   0+255,74  265,31   Zjazd indywidualny 

 20   0+262,11  264,82   Zjazd indywidualny 

 21   0+265,02  264,56   Zjazd indywidualny 

  

6. SKRZYZOWANIA 

  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 

  1   0+102,12  265,13   ul.Kupały 

  

7.TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

   0+000,00     0,00      5,45                                                          0,00  

                                    14,72      0,22     67,12      0,22      66,90  

   0+014,72     0,03      3,67                                                         66,90  

                                    20,75      0,31     76,48      0,31      76,17  

   0+035,47     0,00      3,70                                                        143,06  

                                    20,09      0,00     82,31      0,00      82,31  

   0+055,56     0,00      4,50                                                        225,37  

                                    20,43      0,00     84,49      0,00      84,49  

   0+075,99     0,00      3,78                                                        309,86  

                                    20,26      0,00     67,91      0,00      67,91  

   0+096,25     0,00      2,93                                                        377,77  

                                    20,00      0,00     64,53      0,00      64,53  



   0+116,25     0,00      3,52                                                        442,29  

                                    19,84      0,00     74,03      0,00      74,03  

   0+136,09     0,00      3,94                                                        516,33  

                                    20,00      0,00     74,38      0,00      74,38  

   0+156,09     0,00      3,50                                                        590,70  

                                    19,91      0,00     72,86      0,00      72,86  

   0+176,00     0,00      3,82                                                        663,56  

                                    19,13      0,00     70,58      0,00      70,58  

   0+195,13     0,00      3,56                                                        734,15  

                                    20,82      0,00     92,26      0,00      92,26  

   0+215,95     0,00      5,30                                                        826,41  

                                    20,10      0,00     90,68      0,00      90,68  

   0+236,05     0,00      3,72                                                        917,09  

                                    19,50      0,18     79,49      0,18      79,31  

   0+255,55     0,02      4,43                                                        996,40  

                                    18,13      0,17     98,92      0,17      98,75  

   0+273,68     0,00      6,48                                                       1095,15  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                     0,89   1096,03      0,89   

 

 Nadmiar WYKOP  1095,15m3 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej    - 1371m2 

Powierzchnia zjazdów     - 372,2m2 

Powierzchnia chodników/opasek   - 436,6m2 

Krawężniki      - 545,5mb 

Obrzeża     - 647,5mb 
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TYPOWA STUDNIA REWIZYJNA

Ø 600mm
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