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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Kupaty (klasy D), Grochowskiej
(klasy L) i Grota-Roweckiego (klasy D) w Przemys$lu wraz z modernizacjg systemu i
elementdéw odwodnienia i o$wietlenia.

Przewidziane do przebudowy ulice sg zlokalizowane w potudniowej czesci
miasta w dzielnicy Wysokie Gory i majg charakter typowo drog osiedlowych.
Wiaczajg sie bezposrednio do ulic Przemystawa i Sucharskiego, ktdére stanowig
gtéwny dojazd do dzielnicy Zielonka.

Gtdbwnym zadaniem inwestycji jest bezposrednia poprawa obstugi
komunikacyjnej dla istniejgcej zabudowy osiedlowe;j.

Zakres robot obejmuje przebudowe ulicy Kupaty na dtugosci 332.43m, ulicy
Grochowskiej na dtugosci 355,08m oraz ulicy Grota-Roweckiego na dtugosci
273.68m, a w szczegolnosci wykonanie robo6t przygotowawczych, rozbiérkowych i
ziemnych; petnej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow drogowych;
wymiane oraz uzupetnienie elementdw odwodnienia i o$wietlenia; robdt
wykonczeniowych polegajgcych na plantowaniu, humusowaniu i obsianiu trawg

zielencow i skarp.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie

- Warunki techniczne witgczenia nowoprojektowanych elementéw do istn. sieci

Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP w Przemysilu
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500



2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Zakres terenu objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w obszarze
potozonym w potudniowej czesci Przemysla, w dzielnicy Wysokie Géry.

Ulice objete zakresem projektowym stanowig drogi o charakterze stokowym o
szerokosci od 4.00m do 5.50m i nawierzchni z kruszywa utrwalonego
powierzchniowo emulsja asfaltowg i grysami, ograniczone poboczami gruntowymi o
szerokosci ok.1.0m, chodnikami i opaskami bezpieczenstwa z ptyt betonowych i
kostki brukowej betonowej. Do ulic przylegajg posesje o0 zabudowie jednorodzinnej,
do ktérych sg wykonane zjazdy drogowe o nawierzchni z kostki betonowej, ptyt
drogowych szesciokatnych lub bitumicznej (powierzchniowe utrwalenie emulsjg
asfaltowg i grysami). Trasa ulic sklada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych.
Rzedne istniejgcej niwelety ulic przebiegajg w znacznych spadkach podtuznych o
wartosci od 2% do 16%.

Na ulicach Kupatly i Grota-Roweckiego wystepuje system odwodnienia
powierzchniowego w postaci nielicznych wpustéw ulicznych wigczonych do
istniejgcej kanalizacji ogdélnosptawnej, natomiast na ul. Grochowskiej wystepuje
jednostronny réw otwarty o przekroju trapezowym. W/w elementy odwodnienia sg
niewystarczajgce, co ma zdecydowanie negatywny wptyw na stan nawierzchni i
warunki uzytkowe na tych ulicach.

Ulica Grochowska oswietlona jest oprawami sodowymi 150-250W
podwieszonymi na stupach linii napowietrznej nN zlokalizowanych wzdtuz drogi. Linia
napowietrzna (przewody izolowane AsXS) zasilana jest z stacji transformatorowej
Przemys| 84, obwéd 7.

Ulica Grota Roweckiego os$wietlona jest na odcinku ~190 m (do skrzyzowania
z ul. Kupaly) latarniami zasilanymi linig kablowg ze stacji transformatorowej Przemysl|
25. Latarnie stanowig stupy stalowe, malowane wys. 9,5 m z oprawami sodowymi
250W. Na pozostatym odcinku oswietlona jest oprawami sodowymi 150W
podwieszonymi na stupach linii napowietrznej nN zlokalizowanych wzdtuz drogi. Linia
napowietrzna (przewody izolowane AsXS) zasilana jest z stacji transformatorowej
Przemys$| 84 obwod 5.

Ulica Kupaty od skrzyzowania z ulicg Grota Roweckiego na odcinku ~60 m
odwietlona jest latarniami zasilanymi linig kablowg ze stacji transformatorowej

Przemysl 25. Latarnie stanowig stupy stalowe , malowane wys. 9,5 m z oprawami



sodowymi 150W. Czes¢ ulicy na odcinku ~ 70m od skrzyzowania z ul. Piasta
Kotodzieja nie jest oswietlona. Pozostaty odcinek ulicy os$wietlony jest oprawami
sodowymi 150W podwieszonymi na stupach linii napowietrznej nN zlokalizowanych
wzdtuz drogi. Linia napowietrzna (przewody izolowane AsXS) zasilana jest ze stacji
transformatorowej Przemy$| 84, obwdd 4.

W obszarze planowanej inwestycji jest zlokalizowana infrastruktura
techniczna, tj. nadziemne linie teletechniczne i elekiroenergetyczne oraz uzbrojenie
podziemne: sieci oraz przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
elektroenergetyczne.

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako

proste, przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng obiekiu budowlanego; grupe

nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G4 (wedlug wysadzinowosci

agruntu i warunkéw wodnych).

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Podstawowe parametry techniczne ulic
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
» klasa techniczna D — droga dojazdowa
» predkosc projektowa Vp = 30 km/h
» kategoria obcigzenia ruchem KR2
* grupa nosnosci podtoza G4
» liczba jezdni i paséw ruchu 1x2
» szerokosci jezdni 5.00-5.50m

» obustronne chodniki (lub opaski bezpieczenstwa) o szerokosci 0.50-1.50m

3.2. Charakterystyka projektowanej geometrii ulic
Poczatek zakresu robdt dla odcinka ul.Kupaty przyjeto w krawedzi jezdni
ul.Grota-Roweckiego natomiast koniec w granicy pasa drogowego drogi publicznej.
Poczatek projektowanego odcinka ul.Grochowskiej jest zlokalizowany w
krawedzi skrzyzowania z ul.Przemystawa (okolice Zniesienia) a koniec w rejonie

skrzyzowania z ulicami Hubala, Piasta Kotodzieja i Przemystawa.



Poczatek projektowanego odcinka ulicy Grota-Roweckiego przyjeto w rejonie
skrzyzowania z ul.Sucharskiego (koniec zakresu rob6t remontowych wykonanych
w latach ubiegtych), natomiast koniec na jej wkgczeniu do ul.Przemystawa.

Zaprojektowano jezdnie ulic o szerokosci 5.00m (Kupaty i Grota-
Roweckiego) i 5.50m(Grochowska). Po obu stronach jezdni zaprojektowano
krawezniki drogowe betonowe 15/30cm posadowione na tawie betonowej C12/15.
W nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania ulic zaprojektowano takze
chodniki lub opaski bezpieczenstwa o szerokosci 0.50m — 1.50m ograniczone
obrzezem chodnikowym 8/30cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej
lub cokotami istniejgcych ogrodzen. Za obrzezem zaprojektowano opaske ziemng
o szerokosci min.0.5m, dostosowang do istniejgcego zagospodarowania terenu;
opaske i skarpy nalezy obsia¢ trawa.

Przebieg ulic w planie przedstawiono w czesci graficznej — plan sytuacyjny —
rys. nr 2.1 do 2.3.

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terendw bezposrednio przylegtych
do przebudowywanych ulic niwelete jezdni zaprojektowano praktycznie po terenie
istniejagcym (spadki podtuzne przyjmujg wartos¢ od ok. 2% do 16%), zatomy
niwelety zostaty wyokraglone tukami pionowymi.

Spadek poprzeczny na jezdni przyjeto daszkowy lub jednostronny, na
chodnikach i opaskach jednostronny; wartos¢ spadkdéw poprzecznych wynosi
2.0%; spadki ukierunkowane w sposéb zapewniajgcy sprawne odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych do zaprojektowanych elementéw odwodnienia ulicy.

Przebieg niwelety ulic przedstawiono w czesci graficznej — profil podtuzny —
rys. nr 3.1 do 3.3.

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw drogowych.

Na jezdni (spetniajgcej warunki dla obcigzenia ruchem kategorii KR2)
przyjeto nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego, natomiast na chodnikach,
opaskach bezpieczenstwa i zjazdach drogowych przyjeto konstrukcje nawierzchni
o warstwie S$cieralnej z kostki brukowej betonowej uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowe;.



Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
jezdnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 25cm
Razem: 55cm

Uwaga: Na ul.Grochowskiej w km 0+087.20 do 0+230.60 =zaprojektowano

dodatkowo warstwe odsaczajgca z kruszywa naturalnego gr 15cm

zjazdy drogowe

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 15cm
Razem: 41cm

chodniki i opaski bezpieczenstwa

— kostka brukowa betonowa gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

Razem: 36cm

Uwaga: mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce.

3.4. Odwodnienie ulic.

W celu zapewnienia nalezytego odwodnienia ulic zaprojektowano
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz wpusty uliczne betonowe z
osadnikiem o $rednicy 500mm i zamknieciem wodnym - tzw. syfonem,
umozliwiajgce witasciwy odbiér wéd opadowych z opisanych wyzej elementow
przekroju poprzecznego ulic. Przedmiotowe wpusty nalezy potgczy¢ przytaczami z
rur PVC lub PP litych o sztywnos$ci oowodowej SN 8kN/m? oraz $rednicy 200mm do



istniejgcych i zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych; wiaczenie przykanalikow
nalezy wykonac¢ do istniejgcych studni rewizyjnych z zastosowaniem przejsé
szczelnych tulejowych; wigczenie bezposrednie do istniejgcych kanatéw nalezy
wykona¢ poprzez wpust boczny — przytgcze siodtowe z przegubem kulowym. W
przypadku zblizenia wpustu ulicznego do sieci wodociggowej, posadowienie wpustu
nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych
stuzbom PWIK bez koniecznosci jego demontazu; nalezy takze wykonac izolacje
sieci wodociggowej. Sposbéb posadowienia oraz rodzaj izolacji nalezy uzgodni¢ na
biezgco (w trakcie robot) z przedstawicielem PWiK w Przemyslu.

Zaprojektowano takze nowy kolektor odwodnienia odcinka ulicy
Grochowskiej (zamiana istniejgcego rowu otwartego na réw kryty o przekroju
zamknietym kotowym) z rur z tworzyw sztucznych (PVC lub PP) o $rednicy 315mm
oraz sztywnosci obwodowej SN 8kN/m?, tgczonych kielichowo z uszczelnieniem
uszczelkami z elastomeru EPDM. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
gr.20cm i w obsypce piaskowej gr.30cm od goéry rury. Lgczna diugos¢ nowego
rurociggu wynosi L=313,4mb.

Wiaczenie przytgczy do zaprojektowanego kolektora poprzez systemowe
studzienki rewizyjne o $rednicy 600mm z PVC lub PP z wiazem zeliwnym D-400
osadzonym teleskopowo, z pierscieniem odcigzajgcym; wigczenie przykanalikéw do
rury trzonowej poprzez uszczelki ,in situ” o srednicy 200mm.

Ponadto na ul.Grochowskiej w km 0+087.20 do 0+230.60 zaprojektowano

dodatkowo warstwe odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr 15cm wraz z

podtuznym drenazem francuskim (rura drenarska PVC lub PP o srednicy 100mm w

obsypce zwirowej (10-32mm) o wymiarach 30cm x 60cm, catos¢ w otulinie z

geowltokniny filtracyjnej): wiaczenie drenazu nalezy wykonaé¢ do projektowaneqo

rowu krytego poprzez studnie rewizyjne.

Roboty ziemne (wykopy i korytowanie) realizowane w obszarze wystepowania
podziemnych przewodéw gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedstawicieli gestorow tych sieci;
urzadzenia elektroenergetyczne nalezy uprzednio wytgczy¢.

W miejscu skrzyzowania projektowanego odwodnienia z gazociggiem kanat
nalezy zabezpieczy¢é rurg ochronng PVC-U @450mmx17.2mm ci$n.(PN10),

natomiast w miejscach skrzyzowania z przewodami elektroenergetycznymi na kable



nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne o srednicy 160mm i przed zasypaniem

zgtosi¢ do RE Przemysl celem dokonania odbioru technicznego.
3.5. Oswietlenie ulic.

3.5.1. Budowa instalacji oswietlenia drogowego w ul. Grochowskiej

W ramach projektu zaktada sie na ul. Grochowskiej budowe nowej instalacji
oSwietlenia, montaz 10-ciu latarni oswietleniowych zasilanych linig kablowg nN
uktadang w ziemi. Zasilanie projektowanych latarni przewiduje sie z istniejgcej
latarni nr 8 przy ul. Hubala.

Latarnia nr 8 zasilana jest poprzez instalacje oswietlenia drogowego
ul. Piasta Kotodzieja (stup nr 33) z SO przy stacji transformatorowej ,Przemys| 84”.

Na stupach projektowanych Ilatarni oswietleniowych nalezy zamontowaé
oprawy oswietleniowe z zrdédtami Swiatta LED o mocy 40 W o nizej wymienionych
parametrach ;

Oprawa o gtadkiej aluminiowej obudowie z wysokocisnieniowego odlewu,
obudowa malowana proszkowo. Dwukomorowa konstrukcja zapewniajgca wysoka
klase szczelnosci nie nizszej niz IP 66 i umozliwiajgca wykonywanie czynnosci
serwisowych tylko w tej czesci lampy gdzie jest to potrzebne (otwarcie komory
osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej). Klasa izolacyjnosci
oprawy Il. Panel ledowy wraz z uktadem optycznym zabezpieczony szybg
z hartowanego szkta o odpornosci na uderzenia IK08. Oprawa z wyposazona w
ogranicznik przepie¢ 10kV, wspoétczynnik mocy >0,98. Oprawa wyposazona w
uchwyt montazowy o S$rednicy 60 mm z mozliwoscig regulacji kata nachylenia
oprawy +/- 15°. Oprawa winna by¢ wyposazona w zasilacz umozliwiajgcy redukcje
mocy.

Oprawy drogowe nalezy montowa¢ na stupach stalowych prostych,
ocynkowanych, zbieznych cylindrycznych, wykonanych z blachy stalowej grubosci
nie mniejszej niz 3 mm z wysiegnikami St-Y - 1 m (L2-2szt.), 1,5 m (L1-7 szt.),
2m (L3-1szt.) o kacie nachylenia max. 2°, wysokos¢ zawieszenia opraw 8 m (stupy
np. S-80C).

Stupy nalezy montowa¢ na typowych prefabrykowanych fundamentach
z wykorzystaniem stopy wyposazonej w uchwyty pod zawiasy utatwiajgce
postawienie stupa na fundamencie bez uzycia dzwigu. Pokrywa wneki stupowej

zamykana na zamek (klucz imbusowy).



Stupy ustawia¢ wnekami przytgczeniowymi od strony chodnika/jezdni.

Stup do wysokosci wneki stupowej nalezy zabezpieczy¢ elastomerem.

Fundament stupa zlokalizowanego w trawniku powinien wystawa¢ 4cm ponad
poziom gruntu, w przypadku montazu w chodniku goéra fundamentu powinna by¢
zlicowana z chodnikiem, dopuszcza sie tolerancje wysokosci +1 do +2 cm.

Projektowane latarnie oswietleniowe zostang zasilone linig kablowg nN
uktadang w ziemi, kablem YAKXs 4x25 mm? — 368/424 m (trasa/kabel).

Kable nalezy tgczy¢ w stupach za pomoca ztgcz typu IZK.

Kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVR 75 mm, pod,
zjazdami rurami ochronnymi o zwiekszonej sztywnosci DVK 75, przewierty
sterowane w rurach sztywnych SRS 50 (pod drogami , na odcinku przy zblizeniach
z drzewami).

Kable uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa”.

Wykona¢ dodatkowe uziemienie stupdw, zapewniajgc uziemienie PEN
i zabezpieczen przepieciowych opraw. Wykonac¢ uziomy pionowe, pretowe TP2x10
i poziome ptaskownikiem FeZn 25x4 uktadanym w wykopie kablowym jak na
schemacie, wymagana rezystancja uziomu R<10 om. Po wybudowaniu uziomu
nalezy zmierzy¢é warto$¢ rezystancji uziemienia. Jezeli zmierzona rezystancja
uziomu przekracza warto$¢ dopuszczalng, uziom nalezy rozbudowaé przez

wybudowanie dodatkowych uzioméw pionowych.

3.5.2. Uzupetnienie instalacji oswietlenia drogowego w ul. Kupaty

W ramach projektu zaktada sie na ul. Kupaty, na odcinku nieoswietlonym
montaz 2 latarni oswietleniowych zasilanych linig kablowg nN uktadang w ziemi.
Zasilanie projektowanych latarni przewiduje sie z istniejgcej latarni nr 26
zlokalizowanej przy ww. ulicy.

Latarnia nr 26 =zasilana jest poprzez instalacje os$wietlenia drogowego
ul. Grota Roweckiego z SO przy stacji transformatorowej ,Przemysl 25"
Z ww. latarni wyprowadzona jest dodatkowo linia kablowa do SO przy stacji
transformatorowej ,Przemy$l 84” umozliwiajgca zasilanie kaskadowe uktadu
sterowania szafy. W szafie zainstalowano zegar astronomiczny sterujgcy pracag

o$wietlenia, nie wykorzystuje sie kaskady.



Po wykonaniu dodatkowego oswietlenia ulicy przewiduje sie zasilenie tego
odcinka oswietlenia (j. projektowanych latarni nr 1,2 oraz istniejgcych nr 25,26)
z szafy oswietleniowej SO84. Rozciecie sieci, instalacji oswietlenia zasilanych
z SO84 i SO25 przewiduje sie przy stupie nr 25.

Celem usprawnienia sterowania oswietlenia z szafy SO84 przewiduje sie
w szafie zamontowanie dodatkowego sterownika (komunikacja poprzez karte GSM)
kompatybilnego z wykorzystywanym na terenie gminy systemem zdalnego
sterowania CPANet. Sterownik przejmie sterowanie oswietleniem szafy, istniejgcy
zegar astronomiczny nie bedzie demontowany, bedzie wykorzystywany do
awaryjnego sterowania o$wietleniem.

Projektowane latarnie os$wietleniowe zostang =zasilone linig kablowa nN
uktadang w ziemi, kablem YAKXs 4x25 mm? — 61/71 m (trasa/kabel).

Kable nalezy uktadac i podtgczaé do latarni wg zasad opisanych w pkt. 3.5.1
dotyczacych budowy instalacji oswietlenia ul. Grochowskiej.

Do uzupetnienia instalacji oswietlenia drogowego nalezy zastosowaé oprawy
o$wietleniowe z zrodtami $wiatta LED o mocy 40 W o parametrach okreslonych jak
dla ul. Grochowskiej (pkt. 3.5.1)

Oprawy drogowe montowaé na stupach stalowych prostych, ocynkowanych,
zbieznych cylindrycznych, wykonanych z blachy stalowej grubosci nie mniejszej niz
3 mm z wysiegnikami St-Y — 1,5 m o kacie nachylenia max. 2°, wysokos$¢
zawieszenia opraw 8 m (stupy np. S-80C). Zasady montazu stupdéw opisano
w pkt. 3.5.1.

3.5.3 Wymiana opraw oswietlenia drogowego

ul. Grochowska

W ramach projektu zaktada sie demontaz istniejgcych opraw sodowych
o mocy 150W podwieszonych na linii napowietrznej nN na stupach nr 2/84/7,
3/84/7, 4/84/7,6/84/7,10/84/7 — szt. 5.

Zdemontowane oprawy sodowe oraz wysiegniki nalezy przekaza¢ na

magazyn PGE Dystrybucja S.A.

ul. Grota-Roweckiego

W ramach projektu zaktada sie wymiane istniejgcych opraw sodowych o mocy
150W podwieszonych na linii napowietrznej nN na stupach nr 4/84/5, 5/84/5 — szt. 2



oraz wymiane 5 szt. opraw sodowych 250W na stupach stalowych 9,5 m
nr 20,21,22,23,24.

Latarnie nr 20 do 24 zasilane sg linia kablowa nN z SO przy stacji
transformatorowej ,Przemys$| 25”.

W miejsce demontowanych opraw zostang zamontowane oprawy LED o mocy
50 W o parametrach okreslonych w pkt. 3.5.1 dla instalacji o$wietlenia
ul. Grochowskie;j.

Oprawy nalezy montowac¢ na stupach linii napowietrznej z zastosowaniem
wysiegnikéw stalowych ocynkowanych 1,5 m.

Przy montazu opraw na latarniach, slupach stalowych nalezy zamontowaé
nowe przewody wlz (YDY 2x2,5 mm?) oraz wymieni¢ ztgcza I1ZK.

Zdemontowane oprawy sodowe oraz wysiegniki nalezy przekazaé¢ na

magazyn PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Kupaty
W ramach projektu zaktada sie wymiane istniejgcych opraw sodowych o mocy

150W podwieszonych na linii napowietrznej nN na stupach nr 1/84/4, 9/84/4,
11/84/4, 12/84/4 — szt. 4 oraz wymiane 3 szt. opraw sodowych 150W na stupach
stalowych okrggtych 9,5 m nr 25 i 26 oraz na stupie szesciokatnym nr 1.

Latarnie nr 25 i 26 zasilane bedg docelowo linig kablowa nN z s SO przy stacji
transformatorowej ,Przemysl 84”, natomiast latarnia nr 1 zasilana jest z instalaciji
oSwietlenia ul. Hubala zasilanej z stacji jw.

W miejsce demontowanych opraw zostang zamontowane oprawy LED o mocy
50 W i parametrach okreslonych jak dla ul. Grochowskie;.

Oprawy nalezy zamontowa¢ na stupach linii napowietrznej z zastosowaniem
wysiegnikéw stalowych ocynkowanych 1,5 m.

Przy montazu opraw na latarniach, slupach stalowych nalezy zamontowaé
nowe przewody wiz (YDY 2x2,5 mm?) oraz wymienic¢ ztgcza 1ZK.

Zdemontowane oprawy sodowe oraz wysiegniki nalezy przekazaé¢ na

magazyn PGE Dystrybucja S.A.

3.5.4 Instalacje ochrony od porazen
Wykonane instalacje  oswietlenia drogowego, montowane oprawy

i wyposazenie szafy oswietleniowej powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
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uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
W sieci energetycznej.

Projektowana instalacja oswietlenia zasilana bedzie z ukfadu sieciowego
TN-C.

Linie kablowe zasilajgce poszczeg6lne latarnie wykonane bedg rowniez
w uktadzie TN-C.

Do wykonanych uziemien pionowych i poziomych nalezy potgczy¢ metalowe
obudowy (zacisk ochronny) wszystkich stupdw.

Zastosowano oprawy oswietleniowe kl Il — nie wymagajg podtgczenia
z przewodem ochronnym.

Przy wszystkich stupach przewdéd PEN (w ztgczu [ZK-4-03) potgczyc
przewodem LYd 10 mm? z zaciskiem uziomowym stupa.

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, szybkiego wytaczenia
napiecia (przyjeto czas wytgczenia zapewniajgcy ochrone przeciwporazeniowg
< 5s) zrealizowany zostanie przez odpowiedni dobér zabezpieczen linii kablowych.

Poszczegdblne fazy linii oswietlenia zabezpieczone zostang bezpiecznikami
topikowymi mocy max 20A gG w szafce oswietleniowej SO 84.

Poszczegdlne oprawy w stupach zostang zabezpieczone bezpiecznikami
6 A gG. Instalacje ochronne nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem wytycznych
wydanych arkuszy normy PN-IEC 60364, a w szczeg6lnosci:

« PN-IEC 60364-4-41 "Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa, Ochrona
przeciwporazeniowa”

« PN-IEC 60364-5-54 “Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego, uziemienia i
przewody ochronne”

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

* pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych
* pomiar rezystanciji izolacji projektowanej linii kablowej

» pomiar skutecznosci szybkiego wytgczenia dla poszczegdlnych obwodow
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3.5.5 Zabezpieczenie istniejacych kabli nN i SN

Zgodnie z uzgodnieniami z PGE Dystrybucja S.A. Rejonem Energetycznym
w Przemyslu ( Opinia MK.6630.252.2021 z dnia 31.12.2021 r. ) istniejgce kable SN
i NN przebiegajgce w obrebie projektowanych jezdni przebudowywanych ulic nalezy
przetozy¢ poza obreb tych jezdni w trakcie wykonywania rob6t drogowych.

Wykonawca przebudowy ulic pod nadzorem stuzb Rejonu Energetycznego
w Przemys$lu dokona odkrywek istniejgcych ww. kabli , oraz w uzgodnieniu z ww.
stuzbami i inspektorem nadzoru ustali nowg trase kabli (w pasie drogowym),
niekolidujgcg z istniejgcymi i projektowanymi elementami infrastruktury drogowej
i uzbrojenia terenu i wykona rowy kablowe po uzgodnionej trasie.

Przemieszczenie i zabezpieczenie odkrytych kabli SN i nN wykona Rejon
Energetyczny w Przemyslu.

Po przetozeniu kabli jw. wykonawca przebudowy ulic zasypie rowy kablowe
i uporzadkuje teren .

Istniejgce kable SN i nN przebiegajgce pod wjazdami na posesje w obrebie
projektowanej przebudowy ulic nalezy po odkryciu zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dzielonymi.

Podobnie jak w przypadku przemieszczania istniejgcych kabli SN i nN , prace
ziemne ( kopanie i zasypanie rowéw kablowych) wykona wykonawca przebudowy
drég, natomiast zabezpieczenia kabli rurami wykonajg stuzby Rejonu
Energetycznego.

Prace przy zabezpieczaniu i przemieszczaniu istniejgcych kabli prowadzié¢
po uzgodnieniu terminu i pod $cistym nadzorem stuzb PGE Dystrybucja S.A.
Rejonu Energetycznego w Przemyslu.

Po utozeniu linii kablowych po nowej trasie nalezy wykonaé inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg.

4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem osdb
trzecich zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP. Prowadzenie
robot zwigzanych z realizacjg zadania wymaga opracowania i wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, zapewniajgcej bezpieczenstwo podczas
wykonywania prac budowlanych oraz dostepnos¢ komunikacyjng dla wszystkich

uzytkownikéw drog i mieszkancow.
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5. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana przebudowa ulic jest zlokalizowana na dziatkach stanowigcych

wiasnos¢ Inwestora (pas drogowy).

6. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA.

Zaprojektowana przebudowa ulic nie spowoduje zwiekszenia ujemnego
wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi oraz na obiekty sgsiednie.
Polepszenie stanu nawierzchni istniejgcych i wykonanie nowych jezdni, chodnikéw,
zjazdow drogowych oraz poprawa sprawnosci odwodnienia pasa drogowego jak
rowniez jego estetyki spowoduje wytgcznie redukcje negatywnych oddziatywan takich
jak hatas i drgania (spowodowane nieréwnoscig nawierzchni) czy emisja spalin (brak
ptynnosci ruchu). Ponadto segregacja ruchu pieszego i kotowego (poprzez
ustawienie kraweznikdw oddzielajgcych jezdnie od ciggdéw pieszych) rowniez poprawi

warunki wzajemnego bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uzytkownikow drég.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zaprojektowana przebudowa ulic, poprzez odpowiednig nosnos¢ konstrukcji
nawierzchni, parametry geometryczne pasoéw ruchu i skrzyzowan, spetnia
wymagania ochrony przeciwpozarowej zawarte w odpowiednich przepisach

techniczno-budowlanych.

8. UWAGI KONCOWE.
Nalezy zachowad¢ wszystkie parametry i zasady okreslone w warunkach

technicznych wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz

w opinii z narady koordynacyjnej ZUDP.

Opracowat

mgr inz. Tadeusz Cioch

mgr inz. Henryk Flisak
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1.ELEMENTY TRASY - ULICA KUPALY

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+015,93 L1=15,93m
tuk kotowy 0+015,93 0+029,72 R=100,00m T=6,90m B=0,24m
L=13,79m g=0,1379rd g=8,7772g
Prosta 0+029,72 0+063,44 1=33,72m
tuk kotowy 0+063,44 0+072,46 R=50,00m T=4,52m B=0,20m
L=9,02m g=0,1804rd g=11,4830g
Prosta 0+072,46 0+123,50 L|=51,04m
tuk kotowy 0+123,50 0+133,86 R=50,00m T=5,20m B=0,27m
L=10,36m g=0,2073rd g=13,1945¢g

Prosta 0+133,86 0+332,43 L1=198,56m

2.WSPOtRZEDNE PUNKTOW GLtOWNYCH TRASY

ZAtOM  TYP WSPOtRZEDNE:  X(N) Y(E)
1 5515886,200 8412048,550
2 5515876,950 8412027,670

PtK 5515879,747 8412033,983
Stk 5515877,174 8412027,589

KtK 5515875,048 8412021,033

3 5515864,510 8411984,270
PK 5515865,756 8411988,617

StK 5515864,320 8411984,344



KtK  5515862,505 8411980,217

5515837,560 8411929,810

4
PtK 5515839,866 8411934,471
Stk 5515837,332 8411929,954
KtK 5515834,344 8411925,724
5

5515711,540 8411769,690

3.ELEMENTY NIWELETY

ELEMENT

prosta

oD DO SPADEK LT R B

[%] (m]  [m] [m]

0+000,00 0+002,38 -0,686

2,38

tuk wklesty 0+002,38 0+009,28
prosta 0+009,28 0+011,39
tuk wklesty 0+011,39 0+038,15
prosta 0+038,15 0+054,58
tuk wklesty 0+054,58 0+075,11
prosta 0+075,11 0+093,20
tuk wklesty 0+093,20 0+137,42
prosta 0+137,42 0+221,08
tuk wypukty 0+221,08 0+236,24
prosta 0+236,24 0+253,48
tuk wypukty 0+253,48 0+293,74

prosta 0+293,74 0+332,43

6,224

10,085

11,129

14,148

12,419

9,686

3,45 100,00 0,06 min.
2,12

13,43 700,00 0,13
16,43

10,32 2000,00 0,03
18,09

22,29 1500,00 0,17
83,66

7,65 900,00 0,03
17,24

20,26 1500,00 0,14

38,69

pik. 3,064 rzed. 265,191



4. KRATKI

Lp. Pik.

1

2

10

11

12

13

14

15

Rze. Opis
0+005,83 265,22
0+037,87 267,61
0+047,90 268,62
0+076,21 271,59
0+077,71 271,76
0+106,55 275,03
0+158,53 282,05
0+176,12 284,55
0+188,25 286,26
0+202,51 288,28
0+220,57 290,84
0+232,75 291,96
0+247,29 294,29
0+262,15 296,11

0+273,81 297,45

5. ZJAZDY

Lp.

Pik. Rze. Opis

Krata Sciekowa liniowa

Krata Sciekowa L

Krata sciekowa P

Krata Sciekowa P

Krata Sciekowa L

Krata Sciekowa L-P

Krata Sciekowa P

Krata Sciekowa L

Krata Sciekowa P

Krata Sciekowa L

Krata Sciekowa P

Krata Sciekowa L

Krata Sciekowa P

Krata Sciekowa L

Krata Sciekowa P

1 0+033,88 267,22 Zjazd indywidualny

2

3

0+071,43 271,07
0+094,52 273,51
0+108,66 275,29
0+115,65 276,15
0+167,30 283,30

0+183,54 285,60

Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny

Zjazd indywidualny



8 0+210,33 289,39 Zjazd indywidualny
9 0+214,19 289,93 Zjazd indywidualny
10 0+224,72 291,42 Zjazd indywidualny
11 0+227,50 291,79 Zjazd indywidualny
12 0+236,10 292,92 Zjazd indywidualny
13 0+255,86 295,36 Zjazd indywidualny
14 0+261,33 296,11 Zjazd indywidualny
15 0+284,20 298,56 Zjazd indywidualny
16 0+296,10 299,74 Zjazd indywidualny

17 0+321,68 302,22 Zjazd indywidualny

6. SKRZYZOWANIA

Lp. Pik. Rze. Opis

1 0+062,59 270,18 ul.Piasta Kotodzieja
2 0+093,40 273,54 ul.Piasta Kotodzieja
3 0+156,26 281,94 ul.Hubala

4 0+276,40 297,79 ul.Regera

7.TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+004,67 0,00 4,05 0,00
19,72 0,00 8838 0,00 88,38
0+024,39 0,00 4,92 88,38
20,04 0,00 91,90 0,00 91,90
0+044,43 0,00 4,25 180,28

1999 0,00 7198 0,00 71,98



0+064,42

0+084,50

0+104,61

0+124,42

0+144,52

0+164,59

0+184,63

0+204,50

0+224,56

0+244,43

0+264,30

0+284,60

0+304,40

0+324,38

0,00

0,05

0,00

0,05

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2,95
20,08
5,97
20,11
3,98
19,81
2,40
20,10
3,29
20,07
7,51
20,04
3,86
19,87
5,60
20,06
3,63
19,87
2,53
19,87
3,73
20,30
3,14
19,80
2,64
19,98

3,72

0,48

0,48

0,48

0,63

0,13

0,00

0,00

0,00

0,23

0,23

0,00

0,00

0,00

89,57

100,05

63,17

57,14

108,36

113,91

93,99

92,63

61,19

62,15

69,68

57,22

63,58

0,48

0,48

0,48

0,63

0,13

0,00

0,00

0,00

0,23

0,23

0,00

0,00

0,00

252,26
89,09
341,35
99,57
440,92
62,68
503,60
56,52
560,12
108,22
668,34
113,91
782,25
93,99
876,25
92,63
968,87
60,96
1029,83
61,92
1091,76
69,68
1161,44
57,22
1218,66
63,58

1282,24



805 0,00 31,73 0,00 31,73

0+332,43 0,00 4,16 1313,97

RAZEM 2,65 1316,62 2,65

Nadmiar WYKOP 1313,97m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej -1825,20m2
Powierzchnia zjazdéw -304,6m2
Powierzchnia chodnikow/opasek - 656,50m2
Krawezniki -675mb

Obrzeza -703,5mb



1.ELEMENTY TRASY - ULICA GROCHOWSKA

ELEMENT oD DO

0 (X =5515538,860;Y = 8411792,620)
Prosta 0+000,00 0+003,10 L=3,10m
tuk kotowy 0+003,10 0+016,95 R=27,90m T=7,07m
L=13,85m g=0,4964rd g=31,6017g
1 (X =5515546,330;Y =8411799,520)
Prosta 0+016,95 0+042,22 L1=25,27m
tuk kotowy 0+042,22 0+071,09 R=300,00m  T=14,45m
L=28,87m g=0,0962rd g=6,1263g
2 (X=5515561,430;Y = 8411843,800)
Prosta 0+071,09 0+172,85 L=101,77m
tuk kotowy 0+172,85 0+230,61 R=100,00m  T=29,71m
L=57,76m g=0,5776rd g=36,7729¢g
3 (X=5515595,040;Y = 8411985,800)
Prosta 0+230,61 0+253,87 L1=23,26m
tuk kotowy 0+253,87 0+292,38 R=80,00m T=19,64m
L=38,52m g=0,4815rd g=30,6502¢g
4 (X =5515647,630;Y = 8412035,860)
Prosta 0+292,38 0+355,08 L=62,70m

5 (X=5515674,200;Y = 8412113,790)

B=0,88m

B=0,35m

B=4,32m

B=2,38m



2. WSPOLRZEDNE PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

ZAtOM TYP WSPORZEDNE:  X(N) Y(E)
0 5515538,860 8411792,620
1 5515546,330 8411799,520

PtK 5515541,136 8411794,722
Stk 5515545,591 8411800,001

KtK  5515548,612 8411806,212

2 5515561,430 8411843,800
Ptk 5515556,767 8411830,127
StK  5515561,096 8411843,896

KtK 5515564,757 8411857,858

3 5515595,040 8411985,800
Ptk 5515588,197 8411956,887
Stk 5515598,787 8411983,649

KtK 5515616,561 8412006,286

4 5515647,630 8412035,860
Ptk 5515633,405 8412022,320
Stk 5515645,629 8412037,140
KtK  5515653,968 8412054,448

5 5515674,200 8412113,790



3.ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B

[%] [m]  [m] [m]
prosta 0+000,00 0+001,66 -2,244 1,66
tuk wypukty 0+001,66 0+004,56 1,46 20,00 0,05
prosta 0+004,56 0+016,69 -16,979 12,13
tuk wklesty 0+016,69 0+026,93 5,17 200,00 0,07
prosta 0+026,93 0+072,88 -11,701 45,95
tuk wypukty 0+072,88 0+080,24 3,72 200,00 0,03
prosta 0+080,24 0+084,05 -15,486 3,81
tuk wklesty 0+084,05 0+093,40 4,71 200,00 0,06
prosta 0+093,40 0+120,28 -10,692 26,88
tuk wklesty 0+120,28 0+132,36 6,07 500,00 0,04
prosta 0+132,36 0+216,21 -8,242 83,85
tuk wypukty 0+216,21 0+241,42 12,67 1000,00 0,08
prosta 0+241,42 0+4322,27 -10,799 80,85
tuk wklesty 0+322,27 0+342,29 10,06 1000,00 0,05

prosta 0+342,29 0+355,08 -8,768 12,79

4.KRATKI

Lp. Pik. Rze. Opis

1 0+029,44 302,50 Krata sciekowa

2 0+061,68 298,72 Krata Sciekowa



3 0+083,55 295,91 Krata Sciekowa
4 0+105,66 293,30 Krata Sciekowa
5 0+135,86 290,30 Krata Sciekowa
6 0+165,78 287,84 Krata Sciekowa
7 0+191,40 285,73 Krata Sciekowa
8 0+219,10 283,46 Krata Sciekowa
9 0+254,45 279,87 Krata Sciekowa
10 0+277,17 277,42 Krata $ciekowa
11 0+308,73 274,01 Krata $ciekowa

12 0+339,99 270,80 Krata sciekowa

5.2JAZD

Lp. Pik. Rze. Opis

1 0+042,48 301,10 Zjazd Indywidualny
2 0+073,96 297,41 Zjazd indywidualny
3 0+130,70 290,85 Zjazd indywidualny
4 0+158,25 288,58 Zjazd indywidualny
5 0+195,72 285,49 Zjazd indywidualny
6 0+214,80 283,80 Zjazd indywidualny
7 0+224,36 283,09 Zjazd indywidualny
8 0+250,46 280,42 Zjazd indywidualny

9 0+263,45 279,02 Zjazd indywidualny

6.SKRZYZOWANIA
Lp. Pik. Rze. Opis

1 0+105,33 293,39 Skrzyzowanie z ul.Piasta Kotodzieja



7.TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP

0+003,12

0+014,25

0+021,79

0+042,22

0+061,80

0+081,84

0+101,66

0+121,65

0+141,76

0+161,55

0+181,68

0,00

0,28

0,32

0,00

0,21

0,00

0,00

0,16

0,81

0,36

0,19

[m]
12,88
11,13 1,55 77,45 1,55
1,04
7,54 2,27 9,05 2,27
1,36
20,43 3,32 49,99 3,32
3,53
19,58 2,05 58,16 2,05
2,41
20,04 2,10 59,30 2,10
3,51
19,82 0,00 151,83 0,00
11,81
19,99 1,58 153,03 1,58
3,50
20,11 9,72 66,72 9,72
3,14
19,79 11,60 6520 11,60
3,45
20,13 553 71,70 5,53
3,67
20,12 2,04 8834 2,04

NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
75,91
75,91
6,78
82,69
46,68
129,37
56,11
185,48
57,21
242,69
151,83
394,51
151,45
545,96
57,00
602,97
53,61
656,57
66,17
722,74

86,30



0+201,80 0,02 5,11 809,04
2001 2,75 8543 2,75 82,68
0+221,81 0,26 3,43 891,72
20,11 5,68 61,19 5,68 55,51
0+241,92 0,31 2,66 947,23
20,07 3,08 71,83 3,08 68,75
0+261,99 0,00 4,50 1015,98
2005 0,00 84,53 0,00 84,53
0+282,04 0,00 3,93 1100,51
19,56 0,00 77,79 0,00 77,79
0+301,60 0,00 4,02 1178,30
20,10 0,78 7561 0,78 74,84
0+321,70 0,08 3,50 1253,13
20,04 1,37 59,73 1,37 58,36
0+341,74 0,06 2,46 1311,50
13,34 0,40 091,00 0,40 90,60

0+355,08 0,00 11,18 1402,10

RAZEM 55,78 1457,88 55,78
Nadmiar WYKOP 1402,10m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej -2167,47m2
Powierzchnia zjazdéw -135,5m2
Powierzchnia chodnikow/opasek -521,6m2
Krawezniki -732mb

Obrzeza - 844mb



1.ELEMENTY TRASY - ULICA GROTA-ROWECKIEGO

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+014,92 1=14,92m
tuk kotowy 0+014,92 0+033,30 R=36,00m
L=18,37m g=0,5104rd
Prosta 0+033,30 0+052,58 L1=19,29m
tuk kotowy 0+052,58 0+064,15 R=18,00m
L=11,57m g=0,6427rd
Prosta 0+064,15 0+4069,61 L=5,45m
tuk kotowy 0+069,61 0+071,88 R=20,00m
L=2,27m g=0,1136rd
Prosta 0+071,88 0+128,93 L|=57,05m
Prosta 0+128,93 0+172,86 L1=43,93m
tuk kotowy 0+172,86 0+176,33 R=50,00m
L=3,47m g=0,0693rd
Prosta 0+176,33 0+190,68 L=14,35m
tuk kotowy 0+190,68 0+218,19 R=85,00m
L=27,51m g=0,3236rd
Prosta 0+218,19 0+233,87 L=15,68m
tuk kotowy 0+233,87 0+267,01 R=35,00m
L=33,14m g=0,9467rd
Prosta 0+267,01 0+4267,49 L|=0,48m

Prosta 0+267,49 0+4273,68 L|L=6,19m

T=9,39m

g=32,4939g

T=5,99m

g=40,9171g

T=1,14m

g=7,2294g

T=1,73m

g=4,4146g

T=13,87m

g=20,6017g

T=17,93m

g=60,2716g

B=1,21m

B=0,97m

B=0,03m

B=0,03m

B=1,12m

B=4,32m



2.WSPOtRZEDNE PUNKTOW GLtOWNYCH TRASY

ZAtOM TYP WSPORZEDNE:  X(N) Y(E)
1 5515976,500 8412042,620
2 5515956,900 8412028,230

Ptk 5515964,471 8412033,788
StK  5515956,455 8412029,350

KtK  5515947,579 8412027,079

3 5515922,490 8412023,980
PtK 5515928,437 8412024,715
Stk 5515922,681 8412024,932

KtK 5515917,289 8412026,957

4 5515911,570 8412030,230
Ptk 5515912,557 8412029,665
StK 5515911,588 8412030,257
Ktk 5515910,654 8412030,903

5 5515864,670 8412064,670

6 5515826,990 8412090,470
Ptk 5515828,421 8412089,490
Stk  5515827,008 8412090,494

KtK  5515825,630 8412091,547

7 5515803,500 8412109,070



Ptk 5515814,378 8412100,457

StK 5515802,953 8412108,087

KtK  5515790,448 8412113,777

8 5515758,830 8412125,180

Ptk 5515775,694 8412119,098

StK 5515761,990 8412128,132

KtK 5515753,911 8412142,420

9 5515753,780 8412142,880

10 5515752,500 8412148,940

3.ELEMENTY NIWELETY

ELEMENT oD DO SPADEK

[%] (m]  [m]

prosta 0+000,00 0+029,87 11,139
tuk wypukty 0+029,87 0+075,49

prosta 0+075,49 0+082,46 1,947
tuk wypukty 0+082,46 0+120,34

prosta 0+120,34 0+130,68 0,053
tuk wklesty 0+130,68 0+148,30

prosta 0+148,30 0+223,61 1,227

tuk wypukty 0+223,61 0+267,11
266,293

prosta 0+267,11 0+273,68 -9,692

LT R B

[m]

29,87

22,88 500,00 0,52
6,97

18,94 2000,00 0,09
10,33

8,81 1500,00 0,03
75,31

21,80 400,00 0,59 max. pik.228,520 rzed.

6,57



4. KRATKI

Lp.
1

2

Pik. Rze. Opis

0+011,31
0+058,42
0+095,30
0+134,50
0+158,10
0+198,20
0+239,75

0+269,46

5. ZJAZDY

Lp.

1

10
11
12
13

14

Pik. Rze. Opis

0+006,33
0+011,36
0+019,97
0+041,04
0+052,59
0+067,69
0+070,50
0+103,97

0+126,10

259,60
264,02
264,99
265,17
265,40
265,89
266,07

264,14

259,05
259,61
260,56
262,78
263,67
264,43
264,52
265,08

265,16

Krata Sciekowa L
Krata Sciekowa L
Krata Sciekowa P
Krata Sciekowa P-istniejgca
Krata Sciekowa P-istniejgca
Krata Sciekowa P
Krata Sciekowa L

Krata Sciekowa L

Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny

Zjazd indywidualny

0+134,94 265,17 Zjazd indywidualny

0+145,60 265,25
0+152,79 265,33
0+162,41 265,45

0+178,98 265,65

Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny

Zjazd indywidualny



15 0+191,06 265,80 Zjazd indywidualny
16 0+218,07 266,13 Zjazd indywidualny
17 0+229,29 266,23 Zjazd indywidualny
18 0+239,03 266,17 Zjazd indywidualny
19 0+255,74 265,31 Zjazd indywidualny
20 0+262,11 264,82 Zjazd indywidualny

21 0+265,02 264,56 Zjazd indywidualny

6. SKRZYZOWANIA
Lp. Pik. Rze. Opis

1 0+102,12 265,13 ul.Kupaty

7.TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,00 5,45 0,00
14,72 0,22 67,12 022 66,90

0+014,72 0,03 3,67 66,90
20,75 0,31 76,48 0,31 76,17

0+035,47 0,00 3,70 143,06
20,09 0,00 8231 0,00 8231

0+055,56 0,00 4,50 225,37
20,43 0,00 84,49 0,00 84,49

0+075,99 0,00 3,78 309,86
20,26 0,00 6791 0,00 67,91

0+096,25 0,00 2,93 377,77

20,00 0,00 64,53 0,00 64,53



0+116,25 0,00 3,52 442,29
19,84 0,00 74,03 0,00 74,03
0+136,09 0,00 3,94 516,33
20,00 0,00 74,38 0,00 74,38
0+156,09 0,00 3,50 590,70
19,91 0,00 72,86 0,00 72,86
0+176,00 0,00 3,82 663,56
19,13 0,00 70,58 0,00 70,58
0+195,13 0,00 3,56 734,15
20,82 0,00 92,26 0,00 92,26
0+215,95 0,00 5,30 826,41
20,10 0,00 90,68 0,00 90,68
0+236,05 0,00 3,72 917,09
19,50 0,18 79,49 0,18 79,31
0+255,55 0,02 4,43 996,40
18,13 0,17 98,92 0,17 98,75
0+273,68 0,00 6,48 1095,15
RAZEM 0,89 1096,03 0,89
Nadmiar WYKOP 1095,15m3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej -1371m2
Powierzchnia zjazdéw -372,2m2
Powierzchnia chodnikow/opasek -436,6m?2
Krawezniki -545,5mb
Obrzeza -647,5mb



/ PGE Dystrybucja S.A.
/-’ . Oddzial Zamos¢
PGE Rejon Energetyczny Przemys|
37-700 Przemysl|, ul. Sportowa 3
tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09

GE Dystrybucja S.A.

Przemysl, dn. 08.12.2021r.

L. dz.KZ/6768/RE5/RM/KO/11413/2021

2071 A= T4 o
et d R Zarzad Drég Miejskich w Przemysélu
08 L ul. J. Wybickiego 1
37-700 Przemys|

W odpowiedzi na pismo ZDM.NT.10.413.5.11.2021 z dnia 30.11.2021r. (wptyneto do RE

Przemys$l w dniu 06.12.2021r.) uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na :

1.Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych na n/w stupach przy ul. Grochowskiej

- stup nr 2/84/7, oprawa typ SGS 102/150W

- stup nr 3/84/7, oprawa typ SGS 102/150W

- stup nr 4/84/7, oprawa typ SGS 102/150W

- stup nr 6/84/7, oprawa typ SGS 102/150W

- stup nr 10/84/7, oprawa typ SGS 102/150W

Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ do magazynu w Rejonie Energetycznym Przemysl.

2.Zasilenie projektowanego (wydzielonego, kablowego) oéwietlenia odcinka ulicy Grochowskiej
poprzez przytaczenie do istniejacego stupa o$wietleniowego S-95 nr 8 przy ul. Hubala.
Miejscem rozgr?niczenia wiasnosci urzadzeri bedg koricéwki projektowanej linii kablowej
odwietlenia w siupig oswietleniowym nr 8.
Na powyzszy e prac nalezy opracowat dokumentacje projektowa, ktéra podlega uzgodnieniu
w Rejonie Energetycznym Przemysl

3.Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych na n/w stupach przy ul. Grota Roweckiego

- stup nr 20, oprawa typ OUS-250W

- stup nr 21, oprawa typ OUS-250W

- stup nr 22, oprawa typ OUS-250W

- stup nr 23, oprawa typ OUS-250W

- stup nr 24, oprawa typ OUS-250W

- stup nr 4/84/5, oprawa typ SGS 102/150W

- stup nr 5/84/5, oprawa typ SGS 102/150W

Zdemontowane oprawy nalezy przekazaé do magazynu w Rejonie Energetycznym Przemysl.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2850 5194, www.pgedystrybucja.pl



4.Montaz w miejsce zdemontowanych opraw na stupach przy ul. Grota Roweckiego, 7 szt. opraw LED
o mocy 40-50W
5.Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych na n/w stupach przy ul. Kupaty
- stup nr 1, oprawa typ SGS 102/150W
- stup nr 25, oprawa typ SGP 340/150W
- stup nr 26, oprawa typ SGS 102/150W
- stup nr 1/84/4, oprawy typ SGS 102/150W (2 szt.)
- stup nr 9/84/4, oprawa typ SGS 102/150W
- stup nr 11/84/4, oprawa typ SGS 102/150W
- stup nr 12/84/4, oprawa typ SGS 102/150W
Zdemontowane oprawy naley przekazac do magazynu w Rejonie Energetycznym Przemysl.
6.Montaz w miejsce zdemontowanych opraw na stupach przy ul. Kupaty, 8 szt. opraw LED
o mocy 40-50W
Przytaczenie nowego oéwietlenia naley realizowac zgodnie z § 4 umowy udostepnienia urzgdzen
oswietleniowych oraz zgodnie z zatwierdzong instrukcja eksploatacji przez Gmine Miejska Przemysl,
oswietlenia ulicznego bedgcego wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$éé.
Po realizacji prac wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji powykonawczej oraz

zgtoszenia prac do odbioru.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja 54

Oddzial
Refon BN e b

. Dyrekter
Mariusz Kunjec

Do wiadomosci:

1. Adresat
2. D/w: Kier. RU Przemysl
3. a/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzone

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946—25-93-85950
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. o!Warszawa‘ Al ‘Jerozolimsk' 2'
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p! L Bt

2z2



Przemysl, 30 grudnia 2021 r.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Rokitnianska 4, 37-700 Przemysl

DZIAY, TECHNICZNY

tel. 16 6785309

znak: NT/7769/111/357.1/2021

Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
37-700 Przemysl
ul. Wybickiego 1

WARUNKI TECHNICZNE
wigczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej
projektowanego odwodnienia pasa drogowego ulic:
Grota Roweckiego, Kupaty, Piasta Kolodzieja
w Przemyslu na dziatkach nr 766, 840, 773/1, 674 obr. 212
(W zakresie przedstawionym na zalaczniku graficznym
do wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci z dnia 26.11 2021 r).

W odpowiedzi na wniosek z 26 listopada 2021 r. (data wplywu do PWiK: 30.11.2021 r.)

Przedsigbiorstwo okresla nastgpujgce warunki przylaczenia do sieci, w celu odwodnienia pasa drogowego
ulic przy uwzglednieniu:

a.

propozycji rysunkowej usytuowania przylgczy kanalizacyjnych deszczowych wzgledem migjskiej
sieci kanalizacyjnej w ul. Grota Roweckiego, ul. Kupaty oraz ul. Piasta Kolodzieja, dofgczonej
do wniosku o wydanie warunkéw przyltaczenia, sporzgdzonej na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;;
wykonanej przez Przedsigbiorstwo weryfikacji parametréw sieci kanalizacyjnej sugerowanej
przez Wnioskodaweg jako odbiornik wéd opadowych i roztopowych z odwodnienia pasa
drogowego;
ogblnosptawnego charakteru miejskiej sieci kanalizacyjnej w posiadanej przez PWiK Sp. Z 0.0.
W rozwazanym rejonie miasta wykonanej z:
1) z rur betonowych @300 (ozn. na mapach koD200) w ul. Grota Roweckiego, w drodze

na dzialce nr 766 obr. 212, w przgstach kanalizacyjnych pomigdzy studniami rewizyjnymi

o rzgdnych:

w uktadzie Kronsztadt 86:

— 12.t.258,36/r2.d.257,12 i 1z.t.265,32/r2.d.262,42,

w aktualnym ukladzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH:

— 12.t.258,50/r2.d.257,26 1 12.t.265,29/r2.d.262,56;

2) z rur PVC-U @315 (ozn. na mapach ko300) w ul. Grota Roweckiego, w drodze na dziatce

nr 766 obr. 212, w przestach kanalizacyjnych pomigdzy studniami rewizyjnymi o rzednych:

w ukladzie Kronsztadt 86,

— 12.t.265,32/r2.d.262,42 1 12.t.266,10/r2.d.263,96 ( — studnia koficowa na wysokosci budynku
przy ul. Grota Roweckiego nr 5),

w aktualnym uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH:

— 12.t.265,29/12.d.262,56 1 266,24/r2.d.264,10 ( — studnia koficowa na wysokosci budynku
przy ul. Grota Roweckiego nr 5);

3) z rur betonowych @300 (ozn. na mapach koD300) w ul. Grota Roweckiego i w ul. Kupaty,
w drogach na dziatkach nr 766 1 674 obr. 212, w przestach kanalizacyjnych pomiedzy studniami
rewizyjnymi o rzgdnych:

w ukladzie Kronsztadt 86:

— 1rz.1.265,32/rz.d.262,42 i 12.1.272,54/r2.d.269,55 ( — studnia na wysokosci  budynku
przy ul. Kupaly 5),

w aktualnym uktadzie wysokoéciowym PL-EVRF2007-NH:

— 12.t.265,29/r2.d.262,56 i 1z.t.272,68/r2.d.269,69 ( — studnia na wysokosci budynku
przy ul. Kupaly 5);

Dok. gl.: 157A, 3334, 372, 614, 841, 883.



Przemysl, 30 grudnia 2021 r.

Nalezy

4) z rur PVC-U @315 (ozn. na mapach ko300), w ul. Kupaly oraz w ul. Piasta Kotodzieja,
w drogach na dziatkach nr 674 i nr 773/1 obr. 212 w przesle kanalizacyjnym pomiedzy
studniami rewizyjnymi o rzednych:

w uktadzie Kronsztadt 86:

—  12.t.272,54/r2.d.269,55 i 12.t.274,77/r2.d.272,03 ( — studnia koficowa na wysokosci budynku
przy ul. Piasta Kotodzieja 28A),

w aktualnym ukfadzie wysokos$ciowym PL-EVRF2007-NH:

- 12..272,68/r2.d.269,69 irz.t.274,91/r2.d.272,17 ( — studnia koficowa na wysokosci budynku
przy ul. Piasta Kotodzieja 28A).

5) z rur PP @315 karbowanych (ozn. na mapach ko300) w ul. Piasta Kolodzieja
oraz w ul. Kupaly w drogach na dziatkach nr 773/1 i nr 840 obr. 212, oraz na terenie
nieruchomosei na dzialce nr 795/2 obr. 212, w ul. Hubala, w przgstach kanalizacyjnych
pomiedzy studniami rewizyjnymi o rzgdnych
w ukladzie Kronsztadt 86:

- 12.t.281,25/r2.d.279,651r2.t.297,45/rz.d.294,73.
w aktualnym uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH:
—  12t281,39/r2.d.279,79 1 r2.t.297,59/rz.d.294,87.

zaprojektowac:

Uwagi:

przytacza kanalizacyjne deszczowe, wiaczone do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ogdlnosplawne;,
odprowadzajace wody opadowe ujmowane projektowanymi wpustami ulicznymi, z zamknigciem
wodnym zabezpieczajacym przed wydostawaniem si¢ wyziewow kanatowych;
studnie kanalizacyjne z wpustami ulicznymi i osadnikiem, zlokalizowane z zachowaniem
normatywnych odleglosci od rurociggéw wodociggowych i z uwzglednieniem strefy przemarzania
gruntu — lokalizacja studni nie moze utrudnia¢ shuzbom eksploatacyjnym dostepu do sieci
i przylaczy wodociggowych dla potrzeb usunigcia awarii, przebudowy sieci lub wykonania
przylaczenia.
W przypadku zblizenia wpustéw ulicznych do sieci wodociggowej w opracowaniu
projektowym nalezy przedstawi¢ sposéb posadowienia wpustéw w sposéb umozliwiajacy
wykonywanie czynno$ci eksploatacyjnych shuzbom technicznym PWiK, bez koniecznoéci ich
demontazu oraz sposéb izolacji termicznej sieci wodociggowej;
wlgczenia przylgczy kanalizacyjnych deszczowych do sieci migjskiej ogolnosplawne;j, elastyczne,
szczelne: w zaleZznosci od potrzeb
® za posrednictwem wybranej studni rewizyjnej z krggdw betonowych/z prefabrykatéw
tworzywowych. Wlaczenie nalezy wykona¢ jako szczelne, z wykorzystaniem tulei
ochronnej z uszczelka — w przypadku studni z krggébw betonowych, badz uszczelki IN
SITU w przypadku studni z prefabrykatéw tworzywowych. Otwér w studni betonowei
wykona¢ przy uzyciu wiertnicy do betonu, otwér w rurze trzonowej studni tworzywowe,
wykona¢ wyrzynarka systemows;
= przez wpust boczny na 2/3 wysokosci kanatu liczac od jego dna, z zastosowaniem przyltaczy
siodfowych z przegubem kulowym £0-11° — otwor wigezeniowy wykonaé pila wyrzynarka
w przypadku wigczenia do rury tworzywowej lub wiertnicy w przypadku wiaczenia do rury
betonowej kat weinki powinien si¢ miesci¢ pomigdzy 45 i 90° (zalecane 60°) — patrzac
w przekroju poprzecznym,
wigezenia do studni z krggdw betonowych na wysokosci powyzej 1,0 m nad dnem, nalezy wykonaé
jako kaskadowe z wewnetrzng lub zewnetrzng rurg spadowa o $rednicy zgodnej ze érednica
projektowanej rury doptywowej. Rur¢ spadowg zewngtrzng nalezy posadowi¢ w bloczku
betonowym wylewanym na mokro, do wysokosci kolana 90°. W przypadku zastosowania bloczku
wylewanego na mokro pomigdzy rurg, a bloczkiem zastosowac przekiadke z folii budowlane;.
Rurg spadows wewngatrz studni mocowaé za pomocg uchwytéw ze stali kwasoodpornej A4
i zabezpieczy¢ przed wyrwaniem.

= Warunki techniczne przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej projektowanego odwodnienia
pasa drogowego ulicy Grochowskiej — z lokalizacja na dzialkach nr 865, 870 i 872 obr. 212,

Dok. gt.
B3

: 157A, 333A, 372, 614, B41, 883. 2
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zostang okreslone po podjeciu decyzji przez Zarzad PWiK sp. z o.0. co do charakteru przyszlej
sieci kanalizacyjnej w tej ulicy.

Do niniejszych warunkéw technicznych dotaczono mape  sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
Z 0zZNnaczong, za pomoca numeracji w tresci warunkéw, miejskg siecig kanalizacyjng o0goblnosplawng.
Elementy odwodnienia nalezy projektowaé z zachowaniem normatywnych odlegiosci od istniejacych
i projektowanych urzqdzen oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

W ramach opracowania projektowego zaleca si¢ rozwazenie zastosowania rozwiazan dedykowanych branzy
drogowej, w  zakresie zagospodarowania  waod opadowych, gwarantujgcych  opéZnienie
i ograniczenie sptywu do przecigzonej miejskiej sieci kanalizacyjnej ogélnosptawne;

Projekt odwodnienia ulic: Kupaty, Piasta Kotlodzieja, Grota Roweckiego opiniowaé w PWiK, w zakresie
rozwigzania technicznego wigczeni zaprojektowanego odwodnienia do miejskiej sieci kanalizacyjnej
ogblnosplawnej oraz pod katem zastosowanych rozwigzas technicznych zapewniajgcych retencjonowanie
wod opadowych i roztopowych oraz opéznienie ich sptywu do sieci miejskie;j.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczng,
a w szczegodlnosci:

— z obowiazujacymi przepisami BHP;

— Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.202.470);

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).

Niniejsze warunki techniczne s aktualne w odniesieniu  do stanu  prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwosci §wiadczenia ustug przez Przedsigbiorstwo istnigjacych w dniu ich opracowania.
Wydanie niniejszych warunkéw technicznych nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnieni oséb trzecich, w szczegdlnosci wiascicieli urzgdzenn shuzgcych do doprowadzania
lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen podobnych.

Warunki techniczne zachowujg wazno$¢ przez okres 2 lat liczac od daty wydania,

POUCZENIE

1.

Dokumentacja projektowa odwodnienia powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi PWiK i potrzebami
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych.
3. Nalezy zlozy¢ do starosty wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowanie projektowanego odwodnienia tj.
sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przylaczami.
4. Projekt odwodnienia ztozony do opiniowania w PWiK w Przemy$lu powinien zawieraé co najmniej:
1) opis techniczny,
2) obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych,
3) aktualne warunki techniczne,
4) projekt zagospodarowania terenu,
5) profil podiuzny sieci kanalizacyjnej deszczowej z wilgczeniem,
6) niezbedne przekroje poprzeczne,
7) aktualny odpis protokotu narady koordynacyjne;.
5. W celu realizacji sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przylaczami nalezy:
1) przedlozy¢ w PWiK do zaopiniowania pod wzglgdem technologicznym projekt w zakresie sposobu
rozwiazania wigczenia projektowanej sieci deszczowej do istniejgcej ogolnosplawnej,
2) 1 egz. projektu, jak wyzej, pozostawi¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych,
3) zlozy¢ do PWiK zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do robét wraz z kopig prawomocnego
pozwolenia na budowg Iub potwierdzong kopia zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,
4) wykonane roboty w zakresie wlaczenia do sieci kanalizacyjnej ogélnosptawne;, przed zasypaniem, zglosi¢ do
odbioru stuzbom technicznym PWiK, odbiory prowadzié przy udziale wykonawcy i inwestora,
5) przeprowadzi¢ odbiér koficowy robét przy udziale shizb technicznych PWiK, protokét odbioru konicowego
rob6t wraz zatgcznikami przedtozy¢ w PWIK,
6) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna odwodnienia.
Otrzymujg:
1. Adresat
2. NT ala

Dok. gh.: 157A, 333A, 372, 614, 841, 883,
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Przemys| 31.12.2021
PREZYDENT MIASTA

PRZEMYSLA

OPINIA MK.6630.252.2021

Narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego
w Przemy$lu przy ul. Waygarta 1.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy drogi wraz w odwodnieniem i oswietleniem.

dla: Zarzad Drog Miejskich
adres: ul. Wybickiego 1
37-700 Przemysi
na zlecenie z dnia: 17.12.2021 znak:
Podczas narady koordynacyjnej w dniu: 30.12.2021
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej

Zaopiniowat pozytywnie lokalizacjg obiektu potozonego:
Przemysl, ul. Kupaly, ul. Grochowska, ul. Grota-Roweckiego,
dziatki wedtug zalacznika graficznego, obreb: 212
godta map: 8.119.09.25.2.2, 8.119.09.25.2.4, 8.119.10.21.1.3, 8.119.10.21.1.1

Uwagi i zalecenia:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: przedstawiciel niecbecny
Administracja Architektoniczno-Budowlana: bez uwag Arkadiusz Mazur
Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu: bez uwag Piotr Bartocha

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo_ér.". RE Przemysl:

1. Na etapie wykonawstwa uwzglednié przetozenie kolidujgcego kabla SN przy ul. Grota Roweckiego - przetozenie kabla Sn
wykona RE Przemysl.

2. Na etapie wykonawstwa uwzgledni¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi kabli nN pod wjazdami na posesje - rury ostonowe

zabuduje RE Przemysl. Krzysztof Orzechowski

Orange Polska: przedstawiciel nieobecny
PSG Oddziat Jasto Gazownia w Przemyslu;

l.okalizacja bez uwag.
W zakresie przebudowy drég wraz z infrastruktura towarzyszgca Inwestor lub projektant posiadajgc Znieni

: : 2 y stosowne upowaznien
od}_\!;westorp nalezdy bf.-zwzgledr;l*e WYS}:QPIC do Zaktadu Gazowniczego w Jasle Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sfeciowym ia
w Rzeszowie o wydanie szczegotowych warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia czynnei sieci ' i
w strefie kontrolowanej przedmiotowe] inwestycji. P ynnej sieci gazowej bedacej
Do pisemnego wniosku (w zataczeniu) nalezy dotgczy¢ mapy w skali 1:1000 lub 1:500 zawierajace szczegdtowy zakres
projektowanej inwestycii. Krzysztof Zablocki

PWiK Przemy$l Sp. z 0.0.:
; Przekazanig pl'acu budowy z udziatem Przedstawiciela PWiK Przemysl.
- Skrzyzowania i zblizenia z siecig wodno-kanalizacyjng wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela PWiK.

- Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego wykonvwad . i i

. Uzyska¢ protokét odbioru z prawidiowego wykonania #obét przy zbiiz“geni"t.;’.y PHES podnaczorern Bzt e«splostacyjnych PWIK.

- Projekt budowlany kanalizacji opiniowa¢ technologicznie w PWiK Przemysl, do wniosku dotgczyé warunki techniczne

- W przypadku zblizenia wpustéw ulicznych do sieci wodociggowej, w projekcie nalezy przedstawi¢ sposob posadowieﬁia wpustu
W spos6b umozliwiajacy wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych stuzbom PWIK, bez koniecznosci jego demontazu '
oraz sposdb izolacji termicznej sieci wodociggowe;.

. Trasa sieci kanalizacyjnej w ul. Grochowskiej bez uwag.

- Warianty techniczne wigczenia odwodnienia zostang okreslone po podjgciu decyzji przez Zarzad PWIK co do charakteru sieci

Maciej Kalnicki

DN BWN =2

o~

PGNiG S.A. w Warszawie Oddziat Sanok:

1. ul. Kupaty - bez uwag

2. ul. Grota-Roweckiego - bez uwag

3. ul. Grochowska - Skrzyzowanie odwodnienia ulicznego z gazociggiem gwD 200- prace ziemne prz t i i
wykonaé pod nadzorem kier kopalni Przemysi- Wschad S P rey zaktaganiy rury achronnej

Skrzyzowanie kabla YAKXS 4x35 ( przy latami nr L3) z gazociggiem gwD 200 - prace ziemne przy zakt i i
wykona¢ pod nadzorem kier kopalni Przemysl - Wschéd. P P adam,:j,anrjzrgr?: ggrrg\:\?cz

Zz up. PREZYDENTA MIASTA

o
mgr iniz. Bwelina Haczelo
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej,
Gtowny Spacjalista
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Biuro Projektow Drogowych mgr inz. Tadeusz Cioch 37-700 Przemysl, ul. P. Kmity 4/5
tel./fax 16-678-3755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl, www.bpdcioch.pl
Zadanie Przebudowa drég - Kupaty, Grochowska, Stadium PW
Grota - Roweckiego w Przemyslu
Zarzad Dr6g Miejskich w Przemyslu 1
Inwestor - . Nr rys.
37700 Przemys, ul. Wybickiego 1 i
Nazwarys. | PLAN ORIENTACYJNY Skala -
Projektowat | M9r inZ. Tadeusz Cioch Data grudzien
upr. bud. do proj. UAN/III7342/80/98 2021,
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PRZEKROJ NORMALNY
przekroj na drodze ze spadkiem daszkowym,

z dwustronnym chodnikiem
skala 1:50

pas ruchu pas ruchu
1,50 5,00 1,50 |
2,50 L 2,50
9 np
T T T T AT TT

B / « PN
5,60
6,00 ‘

—6cm — kostka betonowa wibroprasowana
——>5cm - podsypka cem—piask. 1:4
——25cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

—6cm — kostka betonowa wibroprasowana
——9cm — podsypka cem-—piask. 1:4
——25cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

—6cm — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm
L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

PRZEKR0OJ NORMALNY
przekroj na drodze ze spadkiem dwustronnym,
zjazd drogowy
skala 1:50

pas ruchu pas ruchu

2,50 | 2,50

"B"f

T T T T T T 71T T
S w7 \ i N
e . ‘ %
5,60
6,00
‘ Biuro Projekt-w Drogowych mgr inl. Tadeusz Cioch 37-700 Przemy3l, ul. P. Kmity 4/5
—6cm — kostka betonowa wibroprasowana : tel./fax 16-678-3755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl, www.bpdcioch.pl
) ——6cm — kostka betonowa wibroprasowana
—9cm — podsypka cem—piask. 1:4 | 5em — podsypka cem—piask. 1:4 -
—15cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm L 95em - oodbud K o p 0/315 Zadanie Przebudowa drqg - Kupaty, Gro,chowska, Stadium| PW
—15cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa ¢m = pocbudowa z Kruszywa famanego omm Grota - Roweckiego w Przemyslu
—4cm — w—wa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11°S ZarzNd Dr-g Miejskich w Przemyélu
—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W Inwestor 37- 700 Przemyél ul. Wybickiego 1 Nrrys. 5. 1
—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm
L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa PRZEKROJE NORMALNE )
Nazwa rys. skala | 1: 90
- ULICA KUPALY
Projektowaj | M9r inU. Tadeusz Cioch Data | 9"udzieE
upr. bud. do proj. UAN/III/7342/80/98 2021r.




PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY

przekrdj na drodze ze spadkiem jednostronnym, przekroj na drodze ze spadkiem jednostronnym,

chodnikiem i opaska bezpieczefstwa chodnikiem i opaska bezpieczenstwa
skala 1:50 w km 87,20-230,60

skala 1:50

pas ruchu pas ruchu pas ruchu pas ruchu
5,50 0.50 | 1,50 5,50 0.50
2,75 ¥ 2,75 ‘ e 2,75 3 2,75 ‘ ;
8% 2% D 1
2 2 8% | 0 == S e v e 29, 8%
————— 1N\ 4 . N 7- ““““
b . 7 4 s - 7 ! Z\ a M v - 4 < 7
< < a4 . . 2 \ 4 Av 4 < ii
\.
/ : & \/ - / . %
6,10 ] ) 610 )
6,50 6,50
. 6,80
—~6cm — kostka betonowa wibroprasowana bcm — kostka betonowa wibroprasowana ] f
- - —pi : Scm — podsypka cem—piask. 1:4 — .
Sem — podsypka cem-piask. 1:4 podsyp P B ——6cm — kostka betonowa wibroprasowana 6em — kostka betonowa wibroprasowana |
“——25cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm 25¢m ~ podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm —>5cm — podsypka cem—piask. 1:4 Scm — podsypka cem-piask. 1:4 —
——25cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm 25cm — podbudowa 7 kruszywa famanego 0/31,5mm  —

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
—6em — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa
mechanicznie 0/31 mm

—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

L—15cm - warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego

PRZEKROJ NORMALNY

przekroj na drodze ze spadkiem jednostronnym, zjazd drogowy
skala 1:50

as ruchu as ruchu
P 5,50 P
2,75 L 2,75
ncr /{
2 - L 1 17& > < = = % : 2
L | = “ — : ‘ K a9 < ‘4 L 4 s,
= T ; : — .
6,10
6,50 " -
, Biuro Projekt-w Drogowych mgr inU. Tadeusz Cioch 37-700 PrzemysSl, ul. P. Kmity 4/5

—8em — kostka betonowa wibroprasowan . tel./fax 16-678-3755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl, www.bpdcioch.pl
—9cm — podsypka cem-—piask. 1:4 —6cm — kostka betonowa wibroprasowana
——15cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm —Scm — podsypka cem-—piask. 1:4 Zadanie Przebudowa drég - Kupaty, Grochowska, Stadium| PW
“—15cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa ——25cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm Grota - Roweckiego w Przemyslu

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S ZarzNd Dr-g Miejskich w PrzemySIiu

6cm — w-wa wigzqca 2 betonu osfaltowego AC 16 W Inwestor & ki nrys. | 5,2
— qzqca z betonu: asfaltowego 37- 700 PrzemysSl, ul. Wybickiego 1 '
—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm PRZEKROJE NORMALNE 1: 50
L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa Nazwarys. - ULICA GROCHOWSKA Skala )
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PRZEKROJ NORMALNY

przekroj na drodze ze spadkiem jednostronnym, z obustronnym chodnikiem
skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY

przekroj na drodze ze spadkiem jednostronnym,
z obustronnym chodnikiem

Skala 150 pas ruchu pas ruchu
1,50 3,90-5,00 1,50 |
pas ruchu pas ruchu { 1,95-2,50 L 1,95-2,50 !
1,50 4,10-5,80 2% g
‘ ! ’ ! 0
| T T T T T T T 2% T 2‘%\ T 87
2,05-2,90 L 2,05-2,90 | - B L e e e
7 B N 7 9 aa " " 7 A 4 A
8% 2% n n i a* 4 s, R .. . < P v s .
,,,,,, OU_L T ‘n‘ T T _éz_%_ \_’_\ - B 3 K - = o — a9 P
\ S—— T4 S : N S e o : B - : ' o = ’ s
[ AR PR PR - ‘ 4,50-5,60 ‘
S T T e L S T X 4,90-6,00
4,70-6,40
510-6.80 . Bcm — kostka betonowa wibroprasowana —
il —6cm — kostka betonowa wibroprasowana _ e . |
\ 5 dsvok sk, 1:4 Scm — podsypka cem—piask. 1:4
[ e T PocSpRa cempiask. L 25¢cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm —

L—6cm - kostka betonowa wibroprasowana — 25cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

—5cm — podsypka cem—piask. 1:4
— 25cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

—6cm — kostka betonowa wibroprasowana
—5cm — podsypka cem—piask. 1:4
——25cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm

L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

—b6cm — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm
L—25cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

PRZEKROJ NORMALNY
przekroj na drodze ze spadkiem jednostronnym chodnikiem

, skala 1:50
PRZEKROJ NORMALNY

/o . . pas ruchu pas ruchu
przekroj na drodze ze spadkiem jednostronnym, | 150 500
zjazd drogowy 250 ) 250 ,
skala 1:50 A
pas ruchu pas ruchu
1,50 3,90-5,00
1,95-2,50 L 1,95-2,50
2% 7 6,00

2%

£7‘1'/‘\. q,'k : : . A‘,

Bl

—4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S
—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm

L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

—6cm — kostka betonowa wibroprasowana
—239cm — podsypka cem—piask. 1:4
——25cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

a

4£50-5.60
£,90-6,00

—6cm — kostka betonowa wibroprasowana

—6cm — kostka betonowa wibroprasowana

—5cm — podsypk —piask. 1:4 : . - - - - A -
72? j’o Zty)p du e fm { 0/ —dcm — podsypka cem—piask. 1:4 Biuro Projekt-w Drogowych mgr in{. Tadeusz Cioch 37-700 PrzemyS$l, ul. P. Kmity 4/5
¢~ podbudowa z Kruszywa 1amanego B/ %, omm —15cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm tel /fax 16-678-3755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl, www.bpdcioch.pl
. eral et i A H?Wf)cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa
—4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego . Przebud drég - Kubaty. Groch K )
e 7adanie rzebudowa drog - Kupaty, Grochowska,
—b6cm — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W Grota - Roweckiego W Przemyélu Stadium|  PW
—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm Zarzd D Miciskich v P 5
L—25cm ~ kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa Inwestor arz r-g IeAJS ICh W Frzemyoiu Nr rys 5 3
37- 700 PrzemysSl, ul. Wybickiego 1 ' .
\azwarys, | PRZEKROJE NORMALNE - ULICA 1 50
: Skala )
GEN. S. GROTA - ROWECKIEGO
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Szczegot "A”
kraweznik
skala 1:25

— bcm — kostka betonowa wibroprasowana
—9cm — podsypka cem—piask. 1:4
—25cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

0,15
%
™
| 12% <
LLLTTT T
o= SIS
a a
| 4T, E; .
I L’%}}ﬁ TR e L !
: T OR T ) : . |
| e , 3[ e
030 | S I
\"-\ . 4 P ) ‘ |
<4 4 s
. |

mechanicznie 0/31 mm

Szczeqot "B”
kraweznik na zjezdzie drogowym
skala 1:25

— 6cm — kostka betonowa wibroprasowana
——>5cm — podsypka cem—piask. 1:4

—15cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
——15cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.3Mpa

I 0,15
[ B 2% —
I B
| T —
. - e o
| s 2 SR A
o .
| 5 u |
! &> A =i S
1
I
kraweznik betonowy 15x30 —4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
na podsypce cem—piaskowe] —6cm — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm
L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S
—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa
L—15cm — warstwa odsqczajqea z kruszywa naturalnego

Biuro Projekt-w Drogowych mgr inl. Tadeusz Cioch 37-700 PrzemySl, ul. P. Kmity 4/5
tel./fax 16-678-3755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl, www.bpdcioch.pl

Zadanie Przebudowa drog - Kupaty, Grochowska, Stadium| PW
Grota - Roweckiego w Przemyslu
ZarzNd Dr-g Miejskich w PrzemySIiu

Inwestor 37- 700 Przemys$lI, ul. Wybickiego 1 Nrrys. 6 1
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Szczegot A"
kraweznik
skala 1:25

— bcm — kostka betonowa wibroprasowana
——9cm — podsypka cem—piask. 1:4
—25cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

i |

L . ©
i |
|

kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cem-—piaskowe]

<
G
|

—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
—6cm — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

Szczegot "B
opaska i obrzeze
skala 1:25

— bcm — kostka betonowa wibroprasowana
——>5cm — podsypka cem—piask. 1:4
—25cm — podbudowa z kruszywa famanego 0,/31,5mm

0,06

obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cem—piaskowe]

_i:a}i_

—20cm — podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm

Szczegot "C"

kraweznik na zjezdzie drogowym

skala 1:25

— 6cm — kostka betonowa wibroprasowana

—29cm — podsypka cem—piask. 1:4

—15cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
F—19cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

|

kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cem—piaskowej

TR

mechanicznie 0/31 mm

Szczegot "D”
kraweznik w km 87%,20-230,60
skala 1:25

— 6cm — kostka betonowa wibroprasowana
——23cm — podsypka cem—piask. 1:4
—25cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

I

L
%HHHHH

P
4 4 .
g . =
) T4 s N
- S 74 <
wJ: < . 2

<4

|

—4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
—b6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltoweqo AC 16 W
—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

—4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 mm

F—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa
L—15cm - warstwa odsqczajgea z kruszywa naturalnego

Biuro Projekt-w Drogowych mgr inl. Tadeusz Cioch 37-700 Przemy3l, ul. P. Kmity 4/5
tel./fax 16-678-3755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl, www.bpdcioch.pl
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Szcze

got "A"

kraweznik
skala 1:25

—6cm — kostka beton

—25cm - podbudowa

owa wibroprasowana

——>5cm — podsypka cem-—piask. 1:4

7 kruszywa famanego 0/31,5mm

|

2

0,03 |°

b 1
- - |
|

kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cem-piaskowe;]

N -
'o,’ayﬁi/_ | |
I

—4cm — w—wa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11°S
—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31 mm

Szczegot “B”

kraweznik na zj

ezdzie drogowym

skala 1:25

—6cm — kostka beton

—15cm - podbudowa

owa wibroprasowana

——29cm — podsypka cem-—piask. 1:4

7 kruszywa famanego 0/31,5mm

—19cm — kruszywo naturclne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

I 15
[ ﬁZ% —
L LOTTTTTOTT
| B I N—— —
(IR By . ; <
i 6‘ Zév L 2 . 4
! Ny R = |
I
kraweznik betonowy 15x30 —4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 'S

na podsypce cem-piaskowe;]

mechanicznie 0/31 mm

—6cm — w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

L—25cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

Biuro Projekt-w Drogowych mgr inl. Tadeusz Cioch 37-700 PrzemySl, ul. P. Kmity 4/5
tel./fax 16-678-3755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl, www.bpdcioch.pl
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Grota - Roweckiego w Przemyslu
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nwestor 37- 700 Przemysl, ul. Wybickiego 1 rs 6 3
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wtaz zeliwny A15-D400

7 7 S % /-/_/ 7/
8 V7 g 7
'/_/ // ! y /M
uszczelka (opcia)/ n) (
( ) 58
) C g
( ) e
) Q|
rura_karbowana (— ) -g ¢
9600 ) ( 2
( )
) C
( )
) C
l[ ]II
uszczelka I g

Srednica Nominalna H1
DN [mm] Cmm3
160 351
200 374
250 399
315 428
400 471

kineta 8600

Typ wfazu [:lr:]]
A 15 80
B 125 80
C 230 80
D 400 140
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NR | NAZWA ELEMENTU MATER. | ILOSC |CIEZAR
1 WPUST ULICZNY £ELIWO | 1szt. 67
2 | PIERSCIES ODCHHAJECY d=114 cm £ELBET | 1szt. 230
3 | RURA BEZ STOPKI d=50cm BETON | 1,5m 310
4 | KR¥G Z WYLOTEM, d=50, L=53cm BETON | 1szt. 165
5 | PODSTAWA WPUSTU, d=50cm BETON | 1szt. 160
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Schemat przyiNcza z przegubem kulowym
na kanale betonowym
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Schemat przyiNcza z przegubem kulowym
na kanale z tworzyw sztucznych
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PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE

e L1 - stup stalowy , ocynkowany, zbiezny okrqgfty, wysiegnik
jednoramienny StY, o kqcie nachylenia 2° ,wysieg 1,5 m,
oprawa LED 40-350W, klI. Il, IP 66, IK 08 — szt.2

e Wymiana opraw sodowych na stupach nr 26,25 na ulicy
Kupaty na oprawy LED 50W, kl. I, IP 66, IK 08 — szt.2

e Wymiana opraw sodowych na stupach nr 24,23,22,21 i 20
na ulicy Grota Roweckiego na oprawy LED 50W, kl. I, IP
66, IK 08 — szt.5

Kable w sfupach fqczone izolacyjnymi zfqczami [ZK
Stupy uziemni¢ , faczqc z ptaskownikiem
FeZn 25x4 ukfadanym wzdtuz linii kablowej

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

e 2 -kabel YAKXs 4x35 mm? uktadany w ziemi na cate]
dfugosci w rurach ochronnych DVR, na skrzyzowaniach z
istniejgcymi wjazdami w rurach DVK , przewierty w rurach
SRS — 61/71m — trasa/kabel

Istn.  (Kupaty) Istn. Istn.(Grota Roweckiego)
2/84/UM 1/84/UM 26,/84 25/84 24/25
L1 L1 L-2
S—-80C S—-80C S-95 S-95 S-95
6A 6A 6A 6A
PEN PEN PEN PEN PEN

Rozciecie sieci i

02 —YAKXs 4x35 mm?
368/424 m

- - - -
istn. FeZn25x4

isth. FeZn25x4

ist. SO przy ST Przemysl 84

(Piasta Kofodzieja)

SCHEMAT
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. KUPALY

ST84=ST25 N istn.YAKY 4x35 mm?
—————— —_
# 29 m g ist. 23/25 (Grota Roweckiego)
=

01 —YAKXs 4x35 mm?

— 368/424 m
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PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE

e L1- stup stalowy , ocynkowany, zbiezny okrqgty, wysiegnik
jednoramienny StY, o kqcie nachylenia 2° ,wysieg 1,5 m,
oprawa LED 40-50W, kl. Il, IP 66, IK 08 — szt.7

e | 2- stup stalowy , ocynkowany, zbiezny okrggty, wysiegnik
jednoramienny StY, o kqcie nachylenia 2° ,wysieg 1,0 m,

oprawa LED 40-50W, kl. I, IP 66, IK 08 — szt.2 SCHEMAT

e |3- stup stalowy , ocynkowany, zbiezny okrqggty, wysiegnik _
jednoramienny StY, o kqcie nachylenia 2° ,wysiegg 2,0 m, OSWIETLENIE DROGOWE UL. GROCHOWSKA
oprawa LED 40-50W, kl. I, IP 66, IK 08 — szt.2

e Kable w stupach 1qczone izolacyjnymi ztqczami IZK
e Stupy uziemni¢ , faczqc z ptaskownikiem
FeZn 25x4 uktadanym wzdfuz linii kablowej i uziomami p

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

e (O1 -kabel YAKXs 4x35 mm? ukfadany w ziemi na catej

dfugosci w rurach ochronnych DVR, na skrzyzowaniach z
istniejgcymi wjazdami w rurach DVK , przewierty w rurach
SRS — 368/424m — trasa/kabel

Isniejgca
10,/84 /UM 9/84 /UM 8/84 /UM 7,/84 /UM 6,/84 /UM 5/84 /UM 4/84 /UM 3/84/UM 2/84 /UM 1/84 /UM 8/84
(ul.Hubala)
L1 L3 L1 L2 L2 L1 L1 L1 L1 L1
S—80C —80C S—-80C S—80C S—80C S—80C S—-80C S—80C S—-80C S—80C S—95
6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN
e 38/44 m 39/45 m 39/44 m 44/51 m 39/44 m 37/42 m 34/39 m 35/40 m 27/33 m YAKY 4x35 mm?
W————— W — — — — — W —— — — — = — — — — WM — — — — — W= ———— Y= ———— S ————— = ———— I ————— — Hf- — — — — —=ist. 7/84 (ul.Hubala)
_ - _—— - - - —{ N _YAKY 4x35 mm?
FeZn25x4 FeZn25x4 FeZn25x4 FeZn25x4 N ———— — ist. 33/84 (ul.Piasta
= = = = = = = = Kotodzieja)
TP 2x10 TP 2x10 TP 2x10 istn.
O1 —YAKXs 4x35 mm? — FeZn25x4
368/424 m
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