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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 2167R, ul. M. Konopnickiej potozonej na dziatce
ewid. nr 818 w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic

i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Nr | Nr spec. Opis Jedn.| llos¢ Obliczenia
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1.1 | p.o1.01.01 Roboty pomiarowe przy I|n|owych ,rob(.Jtach drogowych, trasa drog w km 0,132 0,132
terenie réwninnym
1.2 | D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,132 0,132
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 | D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
31 | D.01.02.04 Ciecie nawierzchni mechanlc,z,nlle, z mas mineralno-asfaltowych, m 46,50 25,00+15,00-+6,50=46,50
gtebokos¢ Srednio 7-cm
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ $rednio 7 800,00
3.2 | D.01.02.04 cm, mechanicznie wraz z odwozem na odlegtos¢ do 2 km - do m2 800,00 !
madazynu ZDM
33 | D.01.02.04 Rozebranie naW|erzc.hr.1| betonowych parklng_u gr. do 20 cm wraz z m2 207,00 207,00
odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Rozebranie nawierzchni chodnikdw z piyt betonowych, chodniki, na
3.4 | D.01.02.04 podsypce c’elmentowo—plaskowe], ptyty 50x50x7'cm wraz z. odwc?zem m2 321,00 321,00
na odlegtos¢ do 2 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do
ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie wraz z odwozem na
3.5 | D.01.02.04 odlegtos¢ do 2 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do m2 91,00 91,00
ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z podsypka i tawa oraz z
3.6 | D.01.02.04 ocllwoze.m na odlegtos¢ do 2 km - do r.nagazy{nu ZI?M - materiat . m 193,00 193,00
nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
zabezpieczyé
Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30'cm wraz z odwozem na
3.7 | D.01.02.04 odlegtos¢ do 2 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do m 153,00 153,00
ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
3.8 | D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ODWODNIENIE
Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy
4.1 | D.01.02.04 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po| kpl 4,00 4,00
stronie Wykonawcy)
Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem i syfonem wraz
42 | p.03.02.01 z robotar_n_l ziemnymi z zasypaniem wykopow kruszywem natgralnym szt 4,00 Wpusty deszczowe : 4,00
stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa oraz odtworzeniem
podbudowy kruszywem
Przykanaliki z rur PVC lite SN8 faczone na wcisk, Fir200°'mm wraz z
demontazem istniejacych przykanalikdw, robotami ziemnymi,
wykonaniem podsypki i obsyki piaskowej przykanalika, zasypaniem
4.3 | D.03.02.01 | Wykopow kruszywem naturainym stabilizowanym cementem Rm=1,5 | | 44 g5 | 3 6042,70+4,00+1,50=11,80
MPa. Wiaczenie poprzez istniejgce studnie za pomocg przejs¢
szczelnych tulejowych lub bezposrednio do kolektora kanalizacji na
wpust boczny z zastosowaniem systemowych przylaczy siodtowych z
przeaubem
44 | D.03.02.01 Wiaczenie przy.kanallka PVC SN8 Fi 200 mm.do kolektora Sciekowego z st 2,00 2,00
zastosowaniem systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
5 ELEMENTY ULIC
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30-cm, fawa
>-1 | D.08.01.01 betonowa z betonu C12/15, podsypka cementowo-piaskowa m 193,00 193,00
52 | D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8:cm wrgz z wyll<onan|em podsypki cementowo m 153,00 153,00
piaskowej
Sciek z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, tawa betonowa z
5.3 | D.08.05.01 betonu C12/15, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z m2 43,20 216,00*0,20=43,20
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
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Wyréwnanie istniejagcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng

Jezdnia :

6.1 | D.04.07.01 AC 11W w |Ios<;| 75kg/m2, mieszanka asfaItO\.Na, \.NbudO\.Naljle t 60,00 800,00%75,00/1000,00=60,00
mechaniczne - $r. gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna
6.2 | D.05.03.05B | AC 11S), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa m2 800,00 Jezdnia : 800,00
grysowa - standard KR3-KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
7 NAWIERZCHNIA PARKINGU
Koryta wykonywane na catej szerokosci parkingu, mechanicznie, Parking :
7.1 | D.04.01.01 | gtebokos¢ 35 cm wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie| m2 231,20 206,00+42,00*0,30*2,00
Wykonawcy) =231,20
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. Parking :
22 | D.04.05.01 cementem wyk_onywana sprzetem mecham(.:z.nym, gruposc warst,wy po m2 231,20 206,00+42,00%0,30%2,00
zageszczeniu 20 cm - warstwe wzmacniajacg nalezy wykonac z -231.20
mieszanki dostarczonei z wezta T
23 | D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw %amanych,cvr\frstwa gorna, po zageszczeniu 20 m2 206,00 Parking : 206,00
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, podsypka
7.4 | D.05.03.23 | cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka m2 206,00 Parking : 206,00
szara
8 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie,
8.1 | D.04.01.01 | gtebokos¢ 30 cm wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie| m2 412,00 Chodnik : 412,00
Wykonawcy)
8.2 B-07 Izolacje pionowe muréw z folii PVC m2 21,00 30,00*0,70=21,00
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab.
8.3 | D.04.05.01 cementem wykgnywana sprzetem mechanu.:zpym, gruposc warst,wy Pol 2 412,00 Chodnik : 412,00
zageszczeniu 15 cm - warstwe wzmacniajaca nalezy wykonac z
mieszanki dostarczonej z yvez’ra i
8.4 | D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw Jramanych,cvr\:rstwa gorna, po zageszczeniu 15 m2 412,00 Chodnik : 412,00
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6:cm, podsypka
cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
8.5 | D.05.03.23 szara m2 412,00 412,00
Uwaga!W obrebie przejscia dla pieszych (w strefie oczekiwania) nalezy
przewidzie¢ wykonanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni
9 REGULACJA URZADZEN
01 |D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy st 3,00 3,00
kanatowe
9.2 | D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla ur.zadzen podziemnych, studzienki st 4,00 4,00
teletechniczne
10 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i
10.1 D.07.01.01 | zatwierdzeniem oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego Kol 1.00 1.00
7| D.07.02.01 | na catym odcinku ulicy. Uwaga: szczegétowe ilosci oznakowania po P ! !
opracowaniu projektu organizacji ruchu
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1] D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielerncow m2 40,00 Zieleniec : 40,00
11.2 | D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, humus grubosci 10-cm m2 40,00 Zieleniec : 40,00
11.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




