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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 120573R, ul. Kazanowska potozonej na dziatkach ewid. nr 990, 992, 2112, 2119
w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Numer | Nr spec. Opis Jedn. | llosé Obliczenia
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych rlobotach drogowych, trasa drég w terenie km 0,38 0,376
pagérkowatym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,38 0,376
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 - . .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas p'rowadzenla robot kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 D.01.02.04 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 9 cm m 4,50 4,50
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ srednio 9 cm Istniejaca nawierzchnia jezdni z masy
3.2 D.01.02.04 - . Y > g ! m2 200,00 | bitumicznej km 0+354,00 - 0+401,40 :
mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ do 1 km - do magazynu ZDM 200,00
Rozebranie nawierzchni jezdni i zjazdu z kostki brukowej betonowej na podsypce Istniejgca nawierzchnia jezdni z kostki
33 D.01.02.04 cementowo-piaskowej, mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ do 1 km - do m2 184300 brukowej betonowej km 0+002,65 -
’ R magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na ! 0+331,30 : 1830,00
paletach i zabezpieczvé Ziazd zwvkiv : 13.00
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
3.4 D.01.02.04 plaskowe]{ mecha!'ncznlfe wraz z odwozem na odleg’ros-c do 1-km - ‘do magazynu ZPM - m2 9,00 9,00
materiat nadajacy sie¢ do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
zabezpieczvé
Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
35 D.01.02.04 piyty 50x50x7.'cm me'chanlr.:znle wraz z odwozem na odleglosc qo 1 km -do magazyn},l m2 7,00 Ziazd zwykly : 7,00
ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
zabezpieczvé
Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z podsypkg i tawg oraz z odwozem na
3.6 D.01.02.04 odlegto$¢ do 1 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 213,00 195,00+18,00=213,00
wykorzystania nalezv ztozvc na paletach i zabezpieczvé
3.7 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ODWODNIENIE
41 D.01.02.04 Demqr\taz ‘studZ|enek Sciekowych ullczny(‘:h! betonowych o sredn.|cy 500°'mm z kpl 9,00 9,00
osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (mieisce wywozu po stronie Wykonawcy)
Studzienki sciekowe uliczne, Fi*500°mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami
4.2 D.03.02.01 ziemnymi z zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem szt 9,00 Wpusty deszczowe : 9,00
Rm=1.5 MPa oraz odtworzeniem podbudowy kruszvwem
Przykanaliki z rur PVC lite SN8 taczone na wcisk, Fi*200'‘mm wraz z demontazem
istniejacych przykanalikow, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki
43 D.03.02.01 piaskowej przykanalika, zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym m 28,00 2,20+3,50+3,00+3,20+2,50+3,80+5,60
’ T cementem Rm=1,5 MPa. Wiaczenie poprzez istniejace studnie za pomocg przejs¢ ! +3,20+1,00=28,00
szczelnych tulejowych lub bezposrednio do kolektora kanalizacji na wpust boczny z
zastosowaniem systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
44 D.03.02.01 Wiaczenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm .do kolektora Sciekowego z zastosowaniem st 1,00 1,00
systemowych przytaczy siodtowych z przequbem
5 ELEMENTY ULIC
51 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30'.cm, tawa betonowa z betonu m 113,00 95,00+18,00=113,00
C12/15, podsypka cementowo-piaskowa
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z MASY BITUMICZNEJ
6.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szero'kclecn jezdni, mechamcz'nle, gtebokos¢ 40 cm wraz z m2 228,44 200,00+47,40%0,30%2,00=228,44
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
6.2 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 228,44 200,00+47,40*%0,30*2,00=228,44
wzmacniaiaca nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
6.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 20 cm m2 200,00 200,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W), Nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej
6.4 D.05.03.05A | mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczen!u 5'_cm, mésa.grysowa - standard KR3- m2 200,00 km 0+354,00 - 0+401,40 : 200,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC 11S), Nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej
6.5 D.05.03.05B | mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczen!u 4'_cm, mésa.grysowa - standard KR3- m2 200,00 km 0+354,00 - 0+401,40 : 200,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
7 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, gtebokos$¢ 40'cm wraz z Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
7.1 D.04.01.01 Y V‘gw e ;k e JW e V,ngen » m2 | 1830,00| betonowej km 0+002,65 - 0+331,30 :
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 1830,00=1830.00
72 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokoscn Zjazdow, mechanlc.znle, gtebokos¢ 35-cm wraz z m2 26,00 Ziazdy zwykte : 13,00+13,00=26,00
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
- . Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana -
. L, X betonowej km 0+002,65 - 0+331,30 :
7.3 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 1856,00 183000
wzmacniajgcg nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta wvkde - 1 !
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
7.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw ftamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 20 cm m2 1830,00 | betonowej km 0+002,65 - 0+331,30 :
1830,00
7.5 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw ftamanych, warstwa gdrna, po zaggszczeniu 15 cm m2 26,00 Zjazdy zwykte : 13,00+13,00=26,00
. . . . 12 a. . Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
76 D.05.03.23 Jezdnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. m2 1830,00 | betonowej km 0-+002,65 - 0+331,30 :

4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

366.00




Zjazdy z kostki brukowe]j betonowej, grubos¢ 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.

7.7 D.05.03.23 C O m2 26,00 Zjazdy zwykte : 13,00+13,00=26,00
4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
78 D.05.03.23 Przetozenie naW|erzghn| chodnikéw z kostki bru_koyve] betqnovye], _podsypka cementowo- m2 9,00 9,00
piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem SDOIn'DIaSkIem

8 REGULACJA URZADZEN

8.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 12,00 12,00

8.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe szt 6,00 Zawory wodociggowe : 6,00
8.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne szt 1,00 1,00

9 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 k - S . "
9.1 D.07.02.01 oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
R szczegbtowe iloci oznakowania po opracowaniu projektu organizaciji ruchu

10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencow m2 100,00 Zieleniec : 100,00
10.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, humus grubo$ci 10°cm m2 100,00 Zieleniec : 100,00
10.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




