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PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2128R, ul

. Kazimierza Opali iAskiego poto zonej na dziatkach

ewid. nr 2102, 2105, 1870, 1886 w m. Przemy $| w ramach zadania pn.: ,Remont— przebudowa nawierz chni
ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemy  $la”
Numer | Nr spec. Opis Jedn. | llosé [ Obliczenia
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych r’obotach drogowych, trasa drég w terenie km 0,086 0,086
pagorkowatym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,086 0,086
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 - ) .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-
31 D.01.02.04 piaskowej, p’(yty 50x.50x7'.cm wraz z odwozem na odleg’f.osc do.l km.— do magazynu.ZDM - m2 211,00 211,00
materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z podsypka i tawg oraz z odwozem na odlegtos¢
3.2 D.01.02.04 | do 1 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy m 8,00 8,00
ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozbidrka obrzezy trawnikowych 8x30-cm wraz z odwozem na odlegto$¢ do 1 km - do
3.3 D.01.02.04 magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na m 153,00 153,00
paletach i zabezpieczy¢
34 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ELEMENTY ULIC
41 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30'.cm, fawa betonowa z betonu C12/15, m 8,00 8,00
podsypka cementowo-piaskowa
4.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8'cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 159,00 159,00
5 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
51 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokgsg chodnika, mechanl(.:znle, gtebokos¢ 30 cm wraz z m2 211,00 | Chodnik : 211,00
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
5.2 D.04.05.01 |sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwe wzmacniajacg| m2 211,00 | Chodnik : 211,00
nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
5.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm m2 211,00 | Chodnik : 211,00
54 D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betono.we.], grubo§c 6.'ch, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 m2 211,00 211,00
cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz
D.07.01.01 h - S ! )
6.1 D.07.02.01 wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
e szczegGtowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencéw m2 75,00 | Zieleniec : 75,00
7.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10°cm m2 75,00 | Zieleniec : 75,00
7.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




