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UIU.7011.821.2021.KO(JR) Gdynia, dnia 19.08.2021 r.

Pan Mariusz Burakowski
80-180 Gdansk
ul. Jaworzniakow 41

Dotyczy: budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Wiceadmirala Kazimierza
Porebskiego, ul. Manganowej i ul. Uranowey.

UZGODNIENIE
Uzgadniam usytuowanie sieci wodociggowej z przylgczami lokalizowanych

w pasie drogowym:

e ul. Wiceadmirata Kazimierza Porebskiego na podstawie zezwolenia Prezydenta
Miasta Gdyni nr UlU.7010.5.195.2020.KO z dnia 13.05.2021 roku;

e ul. Manganowej na podstawie zezwolen Prezydenta Miasta Gdyni
nr UlU.7010.5.46.2021.KO z dnia 17.02.2021 roku, UIU.7010.5.422.2021.KO
z dnia 18.08.2021 roku;

e ul. Uranowej na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni
nr UIU.7010.5.332.2020.KO z dnia 07.07.2021 roku;

przedstawionych na rysunku nr 2 pn. ,Projekt zagospodarowania terenu”

(inwestor: Przedsigebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gdyni,

81-311 Gdynia, ul. Witominiska 29, projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski;

data opracowania: lipiec 2021 r.), z nastepujacymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robo6t nalezy opracowac¢ i zatwierdzic w Wydziale
Inwestycji projekt tymczasowej organizacji ruchu;

2. poprzeczne przejscia sieci pod jezdnia wykona¢ metodg bezwykopows,
bez naruszania jej konstrukcji

3. hydrant w ul. Manganowej zlokalizowa¢ w odlegtosSci nie mniejszej niz 0,5 m
od krawedzi jezdni;

4. drzewa i krzewy chroni¢ przed uszkodzeniami, m.in. prowadzenie wykopéw pod
koronami drzew i w poblizu krzewéw, wymaga zabiegbw ochronnych
minimalizujacych szkody w systemach korzeniowych - wykopy wykonywaé
recznie, nie przecinac¢ grubych korzeni o $rednicy powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte
korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne;

5. krzewy wykopane podczas prowadzonych prac, nalezy zabezpieczy¢ przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg woda w obrebie
systemu korzeniowego, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
systemu korzeniowego oraz pedow przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przechowywane krzewy powinny znajdowaC sie w miejscu zacienionym
i posiadacé stale wilgotng bryte korzeniowg, uszkodzone krzewy i byliny nalezy
wymieni¢ na nowe (tego samego gatunku i o parametrach zblizonych
do istniejgcych roslin);

6. w terenach zieleni nie nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych oraz poruszaé
sie ciezkim sprzetem;

7. skrzyzowania projektowanej sieci i przytaczy z miejskg siecig kanalizacji
deszczowej podlegajg odbiorowi przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni; warunkiem
dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni:

wydz.inwestycji@gdynia.pl



raportu wraz z zapisem na noéniku CD lub DVD z inspekgcji telewizyjnej kanatu
deszczowego Ww miejscach skrzyzowan, oraz geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych posadowien projektowanej sieci i przylaczy w miejscach
skrzyzowan; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowania nalezy
powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Samodzielny Referat
ds. Wod Opadowych Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni — telefon: 58 761 20 27;

8. nalezy zdemontowaé wytgczong z uzytkowania infrastrukture; odbiorowi przez
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni podlega sprawdzenie demontazu wytgczone;
z uzytkowania infrastruktury; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie
do ZDiZ kopii mapy zasadniczej uwzgledniajgcej usunietg infrastrukture; wraz
z zamieszczonymi na niej informacjami o nieczynnej infrastrukturze w przypadku
konieczno$ci pozostawienia jej w gruncie;

9. po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu poprzedniego, m.in. wykopy
nalezy odpowiednio wypei¢ i zagesci¢, nawierzchnie odtworzy¢ wymieniajgc
uszkodzone elementy prefabrykowane na nowe, nawierzchnie bitumiczng
odtworzy¢ na dtugosci i szerokosci prowadzonego wykopu, powigkszonej
z kazdej strony o 0,5 m dla kazdej warstwy bitumicznej ($cieralnej i wiazacej),
trawniki odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, skarpy odtworzy¢ i umocnié
w sposob gwarantujgcy ich stabilno$¢, krzewy wykopane podczas prowadzonych
prac nalezy posadzi¢ do zaprawionych zyzng ziemig dotéw, uszkodzone korzenie
nalezy przed posadzeniem przyciaé¢, nastepnie zasypacé ziemig i niezwiocznie
podlag¢;

10.realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego i naruszac intereséw
0s06b trzecich;

11.za uszkodzenia miejskiej infrastruktury powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot zobowigzany jest
do ich usuniecia na wtasny koszt na warunkach okreslonych przez jej Zarzadce;

12.0 terminach rozpoczecia i zakonczenia robdét nalezy powiadomié pisemnie
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
— e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, powotujgc sie na niniejsze uzgodnienie
oraz podajgc imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robét.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 19.08.2023 roku.

Zatgcznikiem do uzgodnienia jest rysunek nr 2 pn. ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do ziozenia o$wiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomos$ciami stanowigcg wiasno$¢é Gminy Miasta Gdyni,
oznaczonymi jako dz. nr 1403, 1404, 1407, 1632/2, 1583, 1641 obreb 0023 Pogérze,
na cele budowlane dla wykonania robét budowlanych w uzgodnionym zakresie.

Whiosek ws. uzgodnienia oraz zgody na zlozenie os$wiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomosciami w czesci dotyczacej dz. nr 1634, 1679/2 obreb
0023 Pogérze przekazano do Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji,
celem jego rozpatrzenia.
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