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Dzial Obslugi Inwestycji i Remontow
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Sprawa: warunki techniczne. jakim powinien odpowiada¢ przewod wodociagowy projektowany

w ul. Manganowej. Porebskiego i Uranowej w Gdyni.

Dzial Techniczny okresla nastgpujace warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé przewod
wodociggowy projektowany w ul. Manganowej w Gdyni:

. Nalezy zaprojektowac:

a) przew6d wodociggowy DN 110, na odcinku od istniejacego przewodu wodociaggowego DN110
zlokalizowanego przy ul. Porgbskiego na granicy dzialek 1403 i 1404 (pkt A) do polaczenia
z projektowanym przewodem wodociggowym DN110 na dz. 1429 (pkt B) — zal. 1. Przewod
nalezy projektowac na terenie oznaczonym w MPZP jako 163 KD-L 1/2 oraz wzdhuz drogi
osiedlowej na terenie 251 KDW — zal. 2,

b) przewdd wodociggowy DN110, na odcinku od istniejgcego przewodu wodociggowego DN 110
(pkt F) zlokalizowanego na dz. 1424 przy ul. Porgbskiego 19 do polaczenia z projektowanym
przewodem wodociggowym DN110 (pkt B) zlokalizowanego na dz. 1429 — zal. 1. Przewod
nalezy projektowac na terenie oznaczonym w MPZP jako 094 MW3 oraz 136 ZP — zal. 2.

¢) przewdd wodociggowy DN160, na odcinku od polaczenia projektowanych przewoddow
wodociggowych DN110 (pkt B) do pkt E zlokalizowanego w poblizu hydroforni przy
ul. Uranowej 40A (do przewodu transportujgcego wode o podwyzszonym ciénieniu —
przerywana linia) — zal. 1. Przewod nalezy projektowac¢ w ciagu pieszym na terenie 136 ZP
(pomigdzy 251 KDW, a 199KD-D 1/2), w drodze 199KD-D 1/2 oraz na obszarach 024 MN 1,
145 ZL, 084 MW3 — zal. 2,

d) przewod wodociggowy DN110, na odcinku od pkt D zlokalizowanego na wysokosci granicy
dzialek 1575 i 1576 przy ul. Manganowej do pkt G zlokalizowanego na wysokosci
ul. Manganowej 16 — zal. 1. Przewod nalezy projektowaé w drodze 199KD-D 1/2 - zal. 2.

Przewody o ktérych mowa w pkt 1 projektowaé z rur PE-HD PE100 SDR11 PN16.

3. Nalezy zaprojektowa¢ komorg pomiarows z armaturg regulacji ci$nienia w ciggu pieszym, tj. ponizej
schoddw, na terenie oznaczonym w MPZP jako 136 ZP (pomigdzy 251 KDW, a 199K D-D 1/2) -
zal. 1,2. Warto$¢ nastawy reduktora powinna zapewni¢ cisnienie wody dla budynkow przy
ul. Uranowej 19, 21 i 42 w zakresie 0,54-0,61 MPa.

4. Nalezy zaprojektowa¢ przelaczenie do nowego odcinka sieci wodociggowej wszystkich istniejgcych
na tym odcinku przylaczy wodociagowych wraz z ich odpowiednim wydluzeniem badz skréceniem.

5. Wszystkie zasuwy odcinajgce na przylaczach nalezy zamontowaé (przenies¢) bezposrednio przy
projektowanym odcinku sieci wodociggowej.

6. Nalezy zlikwidowac:

a) istniejgcy przewdd wodociggowy DN8O w ul. Manganowe;.
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W sytuacjach o ktérych mowa w pkt 6, projektowane przewody nalezy ukladac w jednym wykopie
przy przewodach przeznaczonych do likwidacji. Nalezy przy tym zapewni¢ sprawne przetaczenie
podiaczonych uzytkownikow do sieci wodociggowej.

Przew6d wodociggowy oraz komor¢ pomiarowa z armaturg regulacji cisnienia nalezy zaprojekiowa¢
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami, przepisami oraz wymaganiami Spolki zawartymi
w zal. 3, 4, 5 do niniejszych warunkéw technicznych.

Dla zadania nalezy opracowaé opini¢ geotechniczng oraz dokumentacjg z badan podioza gruntowego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
zdn. 25.04.2012 (Dz.u. z 2012r. poz.463) jak dla obiekiow drugiej kategorii geotechnicznej
(przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany glebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) gleboko$é i ilos¢ wiercen:

v" 2 m ponizej posadowienia projektowanej sieci,

v w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w  poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej glebokos¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak, aby
dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej,

v min. co 50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu,
bliskosé cieku wodnego, itp.

b) glebokos¢ i ilos¢ sondowan:

¥" 1 m ponizej posadowienia projektowanej sieci,

v' w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej glgbokos¢ sondowania nalezy zwigkszyc tak, aby
dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej,

v co 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, bliskos¢
cieku wodnego, itp.

c) okreslenie parametrow fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektow drugie

kategorii geotechnicznej,

d) w przypadku wystgpienia wody gruntowej na glgbokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonaé przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreslenia wsp. filtracji. W opracowaniu nalezy okreslic WSP. Filtracji.

10. Przed ziozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci koncepcjg projektowg

przebiegu trasy projektowanego przewodu wodociggowego, przedstawiong na mapie do celow
projektowych, nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajgc w Biurze Obstugi Klienta
zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego.

. Projekty budowlany i wykonawczy sieci wodociggowe] (zawierajgce uzgodnienia gestorow uzbrojenia

znajdujacego si¢ w sgsiedztwie projektowanego przewodu wodociggowego i gestora drogi) nalezy
uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajgc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci wodociggowe;.

Jednoczesnie informujemy, ze caly teren inwestycji objety jest migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nr 0401 — Adm. J. Unruga i Pk. S. Dgbka zatwierdzonego uchwatg Nr 111/30/10 Rady
Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku.

Ciénienie w sieci wodociagowej przy hydrancie HP 1464 (pkt Hp — zal. 1, 2) przy ul. Porgbskiego 16 wynosi
ok. 0.5 MPa.
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Zalaczniki:
1. Trasowanie planowanej budowy/przebudowy sieci wodociggowe;j.

2. Trasowanie planowanej budowy/przebudowy sieci wodociggowej na podkiadzie obowiazujacego
MPZP 0401.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac przewody wodociagowe rozdzielcze.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ przejscia przewodow wodociggowych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi.

5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ wodociagowe komory pomiarowe zarmatura

regulacji cisnienia.
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