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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, chodnikow,
ogrodzen i innych kolidujacych obiektow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiorka:
- elementow drogowych : nawierzchni jezdni, kraweznikow, chodnikow itp.,

- ogrodzen,
- innych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe zgodne sg z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania rozbiorek nie wystgpuja.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do rozbidrki.

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki, koparki, zrywarki,

- pity mechaniczne, moty pneumatyczne,

- frezarka do asfaltu,

- ladowarki,

- samochody cigzarowe i skizyniowe,

- fomy, mioty,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport materialéw z rozbiorki.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ samochodami  cigzarowymi skrzyniowymi, wywrotkami Tub dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu danych elementdw i uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢ zatadowywane i przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami
Inzyniera wszystkich elementéw wymienionych w punkeie 1.3. ninigjszej Specyfikacji.

Roboty rozbidrkowe obejmuja pas o szerokosci wykopow pod projektowane obiekty liniowe 1 winny by¢ przeprowadzane po wytyczeniu tras tych obiektow.
Rozbiorki: chodnikow, kraweznikow, obrzezy chodnikowych, nawierzchni z kostki betonowej itp. nalezy dokonac recznie za pomoca foméw i fopat zachowujac
maksymalng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ rozbieranych elementéw. Elementy bedace w dobrym stanie i nadajace sig do dalszego zastosowania nalezy odktada¢
odrebnie od elementdéw uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementow z rozbiorki
podejmie Inzyniera.

Rozbiorki nawierzchni drogowych bitumicznych, betonowych 1 ich podbudowy nalezy dokona¢ mechanicznie za pomoca pit do cigeia asfaltu i wibromtotow. Pas
nawierzchni bitumicznej lub betonowej przeznaczony do rozbiorki od pozostate czesci nalezy odcia¢ pomoca pit do asfaltu. Materiat z rozbidrki nawierzchni
bitumicznych nalezy za pomoca tadowarek zatadowac na samochody wywrotki i wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach
okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Jezeli materiaty z rozbiorki nie stajq si¢ wiasnoscia Wykonawcy, Wykonawca powinien je przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jezeli materialy z rozbidrki beda wykorzystane do odbudowy rozebranych elementow za zgoda Inzyniera moga pozosta¢ na terenie budowy pod warunkiem
wiasciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymii i nie utrudniania w wykonywaniu robot i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materialy z rozbiorki oraz elementy i materiaty, ktore zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi staja si¢ whasnoscia Wykonawcy powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doly lub wykopy powstate po rozbiorce elementéw drog chodnikéw, ogrodzen itp. znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
wykonane beda wykopy powinny by¢ tymezasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
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gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniowe, nalezy wypehi¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu
otaczajacego 1 zagesci¢ go zgodnie z wymaganymi okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu elementow przewidzianych do powtomego
wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen itp. powinno spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji Technicznej ,, Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

7.1. Obmiar roboét rozbiorkowych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla kraweznikow 1 obrzezy chodnikowych — 1 mb rozebranego kraweznika lub obrzeza,

- dla robdt chodnikow i nawierzchni drogowych z wyjatkiem nawierzchni zwirowej - In? rozebranej nawierzchni drogowej.
8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Przejecie robot rozbiérkowych.

Przejecia robot bedzie wykonane jako przejecie robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Nie przewiduje sig osobnej platnosci za roboty rozbidrkowe. Koszt wykonania tych robdt powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonaweg w kosztach
wykonania robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy .
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