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CZESC | - opisowa

1. OPIS OGOLNY

1.1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejgcej w odniesieniu do drzewostanu
rosnacego w rejonie linii projektowanego wodociagu przebiegajacego po terenie Dziatek ewidencyjnych nr:
1404; 1407; 1424; 1425; 1426; 1429; 1583; 1632/2; 1634; 1637; 1641 i 1679/2 Obreb ewidencyjny: Pogorze,
zlokalizowanych w rejonie ulic: Manganowej, Uranowej i Porgbskiego w Gdyni — Pogérzu — wykonanej w grudniu
20211 roku.

W zakres wchodzi rowniez, sporzadzenie ,Gospodarki Drzewostanem” (w odniesieniu do procedury ich
ewentualnego usuniecia). Inwentaryzacje sporzadzono na dzien 07 grudnia 2021 roku.
Obmiaru roslinnosci dokonano w pasie o szerokosci 4,0 m (po 2 metry dla kazdej ze stron liczac od osi rurociggu.
Weryfikacja roslinnosci zostata wykonana pod katem, znowelizowanej Ustawy o ochronie przyrody bedacej dla
Inwestora podstawa do ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na ewentualne usunigcie drzew i krzewow na
podstawie: USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 zgodnie z
art. 83 pkt. 1-3, art. 83a pkt. 1-2 oraz 83b pkt. 1-11 (oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie stawek opfat za usuwanie drzew i krzewéw oraz kar za zniszczenie zieleni obowigzujgcych w roku 2021.
1.2. Celem opracowania jest okreslenie gatunkow roslin oraz ich parametréw w odniesieniu do obwodow pni,
wysokosci, zasiegu koron dla drzew oraz zajmowane]j powierzchni w stosunku do krzewow oraz wskazanie
ro&linnosci mogacej stwarzaé KOLIZJE z przebiegiem rurociggu. Ostatecznym kryterium jest zakwalifikowanie
drzew i krzewéw do okreslonych kryteribw wyceny odszkodowawczej za ich usuniecie w przypadku wystgpienia
Kolizji przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres opracowania obejmuje:

- prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow oraz rozmiaréw drzew powierzchnig krzewow
istniejacych oraz zlokalizowanie ww. elementow zieleni na planie sytuacyjno-wysokosciowym,

- prace kameralne polegajgce na ponownym sporzgdzeniu dokumentacji poprzez wprowadzenie danych w
formie tabelarycznej oraz wyliczeniu ewentualnych optat odszkodowawczych za gospodarcze korzystanie ze
srodowiska oraz przedstawieniu istniejace] zieleni na planie sytuacyjnym z wyroznieniem drzew, krzewow.

2. Podstawa opracowania jest:

2.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 06 czerwca 2021roku poz. 1098)

2.3. Obwieszczenie Ministra Srodowiska w sprawie stawek opfat za usuniecie drzew i krzewow oraz stawek
kar za zniszczenie zieleni obowigzujgce na rok 2021)

3. Metodyka inwentaryzacji.

3.1. Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o prace terenowe, wykonane wedtug stanu na miesigc grudzien
2021 roku obejmujgce miedzy innymi: zlokalizowanie inwentaryzowanych drzew i krzewow oraz przedstawienie
ich przyblizonej lokalizacji na planie sytucyjnym, okreslenie gatunkow, wymiaréw drzew oraz powierzchni
zajmowanej przez krzewy ( dla drzew podwojny pomiar obwodéw pni drzew na wysokosci 0,05 metra i 1,30 cm
liczac od poziomu terenu wykonany tasma miernicza, wysokosci drzew oraz $rednicy koron).

Dla wszystkich zainwentaryzowanych drzew i krzewow PRZEPROWADZONO oceng aktualnego stanu
zdrowotno — technicznego.

Wszystkie spisane rosliny przedstawiono w formie tabelarycznej w numeracji od 1 do 50 i naniesiono
na plan sytuacyjny. Wszystkie rosliny poddano weryfikacji pod wzgledem ich zachowania (przezycia) .
W gospodarce drzewostanem przedstawiono podziat roslinnosci w odniesieniu do mozliwosci jej
usuniecia w przypadku wystapienia kolizji z planowang inwestycja.

- BW -Roslinnosé do usunigcia nie wymagajgca wniosku.

- BO - Roslinnos¢ do usuniecia bez ponoszenia optat lecz wymagajaca wniosku

- WO - Roslinnoé¢ do usuniecia z wnioskiem i za uiszczeniem oplaty w przypadku podjecia dziatan
inwestycyjnych.

W przypadku wystapienia ewentualnych, nieprzewidzianych kolizji z infrastruktura istniejacq nalezy
zglosié je do Wydziatu Ogrodnika Miasta w celu podjecia dziatari minimalizujacych wplyw na istniejgca
zielen.

Inwentaryzacje zieleni wykonano pod katem znowelizowanej Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021
r. poz. 1098 ) wg stanu istniejacego na miesigc grudzien 2021 roku. Zainwentaryzowane drzewa z reguly
posiadajg obwody (mierzone na wysokosci 5 cm ponad poziomem gruntu) przekraczajgce wymiaru 50 ¢cm, co
zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 7aib oraz pkt. 8 Ustawy o ochronie przyrody oraz lasach (( Dz. U. z dnia 06 czerwca
2021roku poz. 1098) ) nie podlegaja weryfikacji i wnioskowi o0 wyrazenie zezwolenia na ich ewentualne usunigcie
w przypadku podjecia jakichkolwiek czynnosci Inwestycyjnych. Jednakze w zwigzku z faktem, iz
inwentaryzowane drzewa i krzewy oraz skupiska miodocianych samosiewdw drzew i krzewow wystepujg na
dziatkach o roznej wiasnosci (Gmina Miasta Gdyni, Spddzielni mieszkaniowych i tereny bedace wiasnoscig osob
prywatnych) ewentualne zgody do dysponowania terene i roslinnoscia pozostajg w gestii wiascicieli lub
zarzadcow gruntu. W ww. dokumentacji ujeto: drzewa, krzewy, skupiska samosiewéw oraz pnaczy (Bluszcz).
Wszystkie rosliny spisano w numeracji: od nr - 1 do nr 50 w formie tabelarycznej i naniesiono na plan sytuacyjny.



Zainwentaryzowane drzewa i krzewy zajmujg ok. 15 % calej powierzchni terenu przeznaczonego pod
inwestycje. Geneza powstania drzewostanu (w formie istniejgcej w 2021 roku) jest rozna. W czasie powstania
osiedli (ul. Uranowa 42) dokonano nasadzen zieleni bedacej dopeinieniem otoczenia budynkw - wykonano
nasadzenia systemowe majace na celu zagospodarowanie otoczenia budynkéw uwzgledniajac istniejace podziaty
terenu. Teren na ktorym wystepuje zainwentaryzowana roslinnos¢ sgsiaduje z niezagospodarowanym terenem
leénym . W skiad zainwentaryzowanego drzewostanu wchodzg drzewa: Sliwa; Dab; Klon; Orzech; Sosna; Glogi i
Topole z krzewow : Jezyna; Liguster; Tawuta; Zywotnik; Jasminowiec; Forsycja; Pigwowiec; Bez lilak i Bez
czarny. Na skarpie w rejonie budynku nr 22 wystepuje duze skupisko Bluszczu.

Stan zdrowotno - techniczny roslinnoséci zainwentaryzowanej w 2021 roku mozna okresli¢ jako
dobry ze wskazaniem na bardzo dobry i zawiera si¢ w przedziale 8 — 10 w przyjetej 10 stopniowej skali oceny,
gdzie 10 oznacza stan BARDZO DOBRY.

Whioski na usuniecie drzew i krzewdw z terenu miasta Gdyni wydaja odpowiednio:

-- Urzad Marszatkowski wojewddztwa Pomorskiego — dla dziatek gminnych

-- UM Gdyni, Wydziat Ogrodnika Miasta, Referat Zezwolen na Wycinke Drzew i Krzewow —
dla dziatek prywatnych oraz Skarbu Parstwa.

Na zainwentaryzowanych, wystepujgcych w terenie drzewach lisciastych nie wykryto wystepowania plech
grzybéw lub porostéw z grup prawem chronionych. Wystepowanie porostéw lub grzybow widoczne jest na
niektérych zamierajacych drzewach owocowych. Sa to plechy pochodzenia grzybowego towarzyszace chorobom
zwigzanym z zamieraniem czesci Iub calych roslin. Liczebnoé¢ aktualnie wystepujacych plech ( porostow i
grzybéow prawem nie chronionych) sugeruje mozliwos¢ likwidacji tych drzew bez straty dla srodowiska
przyrodniczego. Zauwazone na tym terenie okazy porostéw nawet po usunigciu drzew chorych i zainfekowanych
porostami i grzybami w zupetnosci utrzymaja aktualnie wystepujace populacje porostow w tym rejonie Gdyni.

W tabeli inwentaryzacyjnej przedstawiono:

- numery inwentaryzacyjne drzew,

- gatunki wystepujgcych drzew umieszczajac polska i tacifiskg nazwe,

- obreb i nr dziatki Ew. na ktorej rosnie drzewo lub krzew

- parametry (obwad pnia , $rednice korony, wysoko$¢ drzewa oraz szacunkowy wiek ),

- w przedostatniej rubryce zawarto dane dotyczace stanu zdrowotno - technicznego drzew w
formie skali liczbowej od 1 do 10 oraz inne niezbedne uwagi o roslinie

- ostatnia rubryka zawiera symbol odnoszacy sie do sposobu usuniecia

Napisaf:




2. INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJACEJ

A. SPORZADZONA W GRUDNIU 2021 ROKU - Zawiera wykaz drzew i krzewéw wystepujacych w terenie
(w pasie o szerokos$ci 4 m — po 2,0 m dia kazdej ze stron liczac od osi wodociggu ) Oznaczenie; 25+24+55 (plus) - 3 konary wychodzgce z jednego pnia

Ewentuaine usuniecie kazdego z drzew lub krzewbw wystepujacych w terenie wymag.

a zgody zarzadcy lub wiasSciciela terenu .

Klasyfikacja
DRZEWA
DRZEWA i
Gatunek O:f.:’ﬁg Obwod pnia Uwagi: z?:i?:f;:sad
Nr Drzewa lub krzewu wp sokodci wem Wysokosé¢ | Srednica Wiek Stan Oznaczenie: st iago
i L 5éin drzewa korony W Iatéch zdrowotno e
. Nazwa: : KRZEWY w m wm techniczny | 25+24+55 (plus) - 3 konary B s wiinakin
polska i faciriska Powierzchnia wychodzgce z jednego pnia
KRZEWY ki REnZs BO - bez opiat
Pow. wm 2 WO — wniosek i za
oplatg
Dz. Nr 1639
Krzew nasadzony w ramach BW
Jasminowiec wonny urzadzania terenu ey -
1 Pfiladelphus coronarius 2.0z 20 B k.25 89 osiedlowego - ro$nie na Brak fg:ﬁﬁ'w'ek
skarpie. Krzew formowany
Dz. Nr 1638
Przechylona w kierunku
pdlnocno-zachodnim. BO
. i Nasadzona w ramach
Sosna pospolita Powyzej J
2 Pinus sylvestris 50 cm o g 4 Ol 0 o urzadzania tereny Brak jakiejkolwiek
osiedlowego KOLIZJI
Rosnie przy garazach przy
MUrze oporowym
Drzewo OWOCOWE BW
Orzech wioski Powyzej Samosiew
3 Juglans regia 50 cm 60+52 7 6 Ok..30 ¢ Rosnie przy garazach przy | Brak jakiejkolwiek
murze oporowym KOLIZJI
Dz. Nr 1637
Zywotnik zachodni Drzewo posadzone w celu BW
4 Thuja occidentalis 45m2 45 3 2 Ok. 20 10 ozdobnym w bezposrednim | g oy saisikolwiek
W odmianie kolumnowej otoczeniu bloku mieszkainego KoLIZJI
przy ul. Uranowej nr — 42
Krzew nasadzony w ramach
. . urzadzania terenu BW
5 F:fy’;;’; polisne 2,0 m2 20 — Ok.. 25 9 osiedlowego Prowadzenie | Brak jakiejkolwiek
prac ,Przeciskiem” - bez KOLIZJI
ryzyka zniszczenia korzeni.
Posadzony w ramach
Cis jagodowy w odm. 16+18+15+13 urzadzania otoczenia frontu BW
6 Kolumnowej 49 +12 25 2 Ok. 20 10 budynku Brak jakiejkolwiek
Taxus baccata przy ul. Uranowej 42 KOLIZJI
Nadaje sie do przesadzenia
. , Krzew nasadzony w ramach BW
7 F’;‘;f:y‘;fl{: it 2,0m2 2.0 Ok.. 25 10 urzadzania terenu Brak jakiejkolwiek
osiedlowego Krzew ciety KOLIZJI
OWOCOWE BW
Pigwowiec japoriski - Krzew nasadzony w ramach
4 Chaenomeles japonica 2.0 mz 440 ) - B0 19 urzadzania terenu Brak jakiejkolwiek
osiedlowego Krzew ciety KOLIZJI
Krzew nasadzony w ramach BY
Skupisko krzewow 5
s Bez lilak i $nieguliczka S0m2 5.0 kel 10 os.e‘:jﬁzf:";“;rtzef”“ﬂ . | Brak jakieikoiwiek
: g wy clg KOLIZJI
i 3 Wycinek zywoptotu — w pasie
Klz::: ;iw;ya';lg:zo Sk o szerokosci do 1,0 m od
Liguster pospolitv;y liczac od $redka przebiegu BW
Ligustrum vulgare ling: wodeciagy
10 6,0 m2 6,0 ane = Ok..25 10 BRAK KOLIZJI
3 F Wodociag przebiega ponizej Z systemem
lf;;f:a'g;::ﬂ?ﬁ;;:y glebokosci Przemarzania korzeniowym
krzewami | rurociagiem. gruntu co nie uszkadza
2 korzeni krzewbw .
Krzew nasadzony w ramach
Jasminowiec wonny urzadzanla tereny B
11 % L 4,0 m2 4,0 - -— Ok.. 25 9 osiedlowego - rosnie na I .
Pfiladelphus coronarius skarpie. Krzew ciety roénie Brak kagil-e‘j;j)llmek
przy murze oporowym
Krzew nasadzony w ramach
Jasminowiec wonny urzadzania terenu ="
12 % H 4,0 m2 4,0 - - Ok.. 25 9 osiedlowego - roénie na e .
Pfiladelphus coronarius skarpie, Krzew cigty rosnie Brak jakiejkolwiek
KoLzJi
przy murze oporowym
Widoczne wykwity , zgorzel BW
Sumak octowiec oraz grzyb w strefie przy-
13 Rhus thyphina 45 54 3 3 OR.25 5i6 korzeniowej roénie przy murze | Brak jakiejkolwiek
oporowym Drzewo chore KOLIZJI
Skupisko krzewow 10 pojedynczych krzewow BW
Zywoplotowych . Posadzonych w ramach
18 Tawula van Houttea L 150 - Ok.. 20 10 urzadzania otoczenia Brak jakiejkolwiek
Spiraea vanhouttei budynku. KOLIZJI
Swierk pospolity Drzewo chore — widoczne BO
Picea bies .gumowanie” pochodzenia
grzybowego Poraza okoliczne | Usunigcie wymaga
KOLIZJA zdrowe drzewa i krzewy. zgody zarzadcy
! z budowa, ity 47 9 4 Ok.25 #i8 USUNIECIE e
komory przewiertowej Ze wzgledu na bezpoérednig
B NR -17 . kolizje z budowa komory UM Gdyni
O minimalnych wymiarach: przewiertowej oraz zly stan | W.O.M. —referat
25x1,5x20m zdrowotny drzewa. zezwolen
Jasminowiec wonny BO
Pfiladelphus coronarius Krzew nasadzony w ramach
urzadzania terenu Usunigcie wymaga
KOLIZJA osiedlowego - Krzew ciety. zgody zar;q‘dcy
18" 2 budowa 40mz 40 - Ok.. 25 9 USUNIECIE e
komory przewiertowej z -
e wzgledu na bezposrednig
NR -17 kolizje z budowa komory UM Gdyni
przewiertowej. W.O.M. - referat
O minimalnych wymiarach: zezwolen




25x1,5x25m

Dz. Nr 1679/2

Zniszczone krzewy rosngce na
skarpie przy murze oporowym
; . - obrosnigte Bluszczem cigte
SKUP'SKO krzt_ewéw z gat.; w celu przrzedzenia” Moze
Bez lilak - Syringa wlgaris wystapi¢ w partii korzeniowej
Snieguliczka - kolizja z nitka wodociagu. BW
Symphoricarpos albus Krzewy malo warto$ciowe
17 Bez czarny — Sambucus sp. | 8,0 m2 8,0 - Ok. 30 8/7 BRAK KOLIZJI
7 ; g Z systemem
Zbieznos¢ lokalizacyjna W:‘docaqg przebiega ponize korzeniowym
i i lebokosci Przemarzania
it om'.ed?y kezewami | gruntu (2,5 - 4,0 m)
przebiegiem rurociagu. co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewow .
Zniszczone drzewo BW
. . SAMOSIEW
18 NESRAIB L 50 33 4 4 Ok. 25 718 Roénie naterenie lesnym na T
runus avium i : : Brak jakiejkolwiek
skraju wyniesienia tuz przy KOLIZJI
ogrodzeniu dzialki nr 1589
Mieszanina krzewow i
LuZne Skupisko drzew i samosiewdw drzew
krzewow Z gat.: powstalych z tzw.
Dzika RéZa , Bez czamy, SAMOSIEWU BW
$liwa alycza, Bez lilak, Klon Ok 10— 20
19 pospolity, Wisnia 20,0 m2 20,0 -— - " at 8/9 Wodociag przebiega ponizej| BRAK KOLIZJI
glebokosci Przemarzania Z systemem
Zbieznosé lokalizacyjna gruntu (2,5- 4,0 m) korzeniowym
pomiedzy krzewami i co nie powoduje
przebiegiem rurociagu. uszkadzania korzeni
krzewow .
Stare zniszczone drzewo
porosnigte Bluszczem
Znikoma warto$¢ przyrodnicza wo
20 Wierzba iwa Powyzej 65+33+60+58 5 10 Ok. 40 &7 Rosnie naterenie le$nym na
Salix caprea 80 cm +26+68+30+37 . skraju wyniesienia tuz przy | Brak jakiejkolwiek
ogrodzeniu dzialki nalezace] KOLIZJI
do poses;ji przy ul.
Manganowej 22
SAMOSIEW
Topola osika Dlz’evm miodociane
Populus tremula poroéniete Bluszczem BW
Ponizej ; F i g
21 A : 5 35 9 3 Ok. 15 9 Wodociag przebiega ponizej| BRAK KOLIZJI
Zb':;’:"j: ’z’:::;:‘;ﬂ'}a B0.cm glebokosci Przemarzania Z systemem
pfz ebiggigm sl gruntu (2,5~ 4,0 m) korzeniowym
: co nie powoduje
uszkadzania korzeni drzewa.
BW
@ iz SAMOSIEW
Topola osika Ponizej 4
22 33 9 3 OK. 14 9 Drzewo mtodociane e :
Populus tremula 80 cm porosniete Bluszezem Brak ::g:jjé;:;lmek
BW
i s SAMOSIEW
Topola osika Ponizej :
23 41+23 10 5 Ok. 21 9 Drzewo miodociane o "
Populus tremula 80 cm poroénicte Bluszczem Brak i‘aok:-eljzkjlmek
SAMOSIEW
Drzewo mtodociane
Topola osika poroéniete Bluszczem BW
Populus trem ula
Ponizej Wodociag przebiega poniiej
24 Zbieznos¢ lokalizacyjna 80 cm 49 1 4 i 9 glebokosci Przemarzania B; :Ks:i?nlifl
pomiedzy krzewami i gruntu (2,5 - 4,0 m) konyeni o
fidmies ; 7 i Wym
przebiegiem rurociggu. co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewdw .
Topola osika SAMOSIEW
Populus trem ula Drzewo miodociane
porosnigte Bluszczem BW
25+ KOLIZJA Ponizej USUNIECIE
z budowg 80 cm 43 10 4 Ok. 22 9 Zo withot i & rediin Wymaga zgody
o : gledu na bezposrednia dev lub
komory przewiertowej kolizjg z budowa komory Taracey
NR - 16 przeviertows). wiasciciela terenu
O minimalnych wymiarach: Prowadzenie
25x1,5x2,5m Hebokosciowego wykopu
BW
. SAMOSIEW
Topola osika :
26 70 37+40 10 6 Ok. 21 9 Drzewo miodociane iRt x
Populus tremula porosniete Bluszczem Brak jKaok:-eljZkJollmek
Sliwa alycza OWOCOWE
Prunus cerasifera Samosiew
BW
KOLIZJA Bonisi USUNIECIE
27" z budowa, 5%";‘1 34 4 3 Ok. 20 8/9 Ze wzgledu na bezposrednia| Wymaga zgody
komory przewiertowej kolizjg z budowa komory zarzadcy lub
NR -16 przewiertowej. wiasciciela terenu
- . . Prowadzenie
a mlgt‘rgilr?:ghxvggn Jna‘rac:h. glgbokosciowego wykopu .
BW
’ - SAMOSIEW
Topola osika Ponizej 2
28 Populus tremula 80 cm 42 9 4 Ok. 27 8/9 Dl;zc;ﬁ?emn;dk%c'ﬁ:e Brak jakiejkolwiek
i KOLIZJI
BW
Bez czarn Samosiew
29 Sambucus ni,igra T5m2 7.5 - o Ok.30 8f9 Poastajacy skarpe Brak jakiejkolwiek
KOLIZJ
Dz. Nr 1632/2
LuZne Skupisko Skupisko samosiewow BW
mtodocianych drzew i drzew i krzewow
krzewow gat.: porastajacych stok skarpy
30 Dzika Réza , Bez czarny, 24,0 m2 24,0 —-e- —— Ok. 35 718 sasiadujacej z d. nr 1589 BRAK KOLIZJI
$liwa alycza, Bez lilak, Klon Glebokoé¢ wykonania przecisku Z systemem
pospolity, Dab, Jezyna, nie wplynie na systemu korzeniowym
Bluszcz, Wignia korzeniowego krzewow.




Zbieznos¢ lokalizacyjna
pomiedzy krzewami i
przebiegiem rurociggu.

Wedociag przebiega ponizej
glebokosci Przemarzania
gruntu (2,5 - 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewdbw .

25 szt. Krzewdw sadzonych
liniowo na odcinku 16 mb w
formie zywoplotu

Zywotnik zachodni Gigbokoé¢ przecisku nie wplynie BW
Thuja occidentalis na system korzeniowy
e —_ — : i i isei| BRAK
31 Zbiesnosé lokalizacyjna 20,0 m2 20,0 Ok. 12 10 Wodociag przebiega ponizej Bz systKe%';I:;"
pomiedzy krzewami i linig glebokosci Przemarzania Korzorlowym
przebiegu rurociagu. gruntu (2,5 - 4,0 m)
€o nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewbw .
Luzne Skupisko miodocianych
Pojedyncze miodociane samos;?rwaos‘:fang’?:: ;:Jr:ewéw
drzewa i krzewy z gat.: Gigbokosé przecisku nie wplynie
Dzika Réza , Bez czarny, 118 system korzentowy BO
Sliwa alycza, Jezyna, PRACE - PRZECISKOWE
Bluszcz, Wisnia, Glég
32 ) ) 45,0 m2 45,0 - - Ok.5-20 9 Wodociag przebiega ponizej BRAK KOLIZJI
Moze czesciowao wystapic glebokoéci Przemarzania Z systemem
liniowa xbietno.?é gruntu (2,5 - 4,0 m) korzenm_wym
lokalizacyjna pomiedzy co nie powoduje krzewow.
krzewami i linia przebiegu uszkadzania korzeni
rurociggu. krzewéw .
Luzne Skupisko miodocianych
Pojedyncze mlodociane samosiewow drzew i krzewow
drzewa i krzewy z gat.. porastajacych stok
Dzika Réza , Bez czarny, Glebokoéé przecisku nie wplynie BO
e i K PRACE - PRZECISKOWE
Bluszcz, Wisnia - BRAK KOLIZJI
33 40,0 m2 40,0 —_ —— Ok. 5-20 9 . . o S svatemam
Moze czgdciowo wystapic Wodociag przebisga ponizej( - ik
liniowa zbieznosé glebokosci Przemarzania i
lokalizacyjna pomigdzy gruntu (2,5 4,0 m) We
krzewami i liniq przebiegu co nie powoduje
rurociggu. uszkadzania korzeni
krzewow .
wo
Dab szyputkowy Powyzej BRAK Brak jakiejkolwiek
34 Quercus robur 50 cm 2 14 8 Ok. 55 10 jakiejkolwiek kolizji KoLizJI
z przebiegiem
rurociagu
BO
Dab szypulkowy Powyzej BRAK Brak jakiejkolwiek
< Quercus robur 50 cm 73 i 6 O35 10 jakiejkolwiek kolizji KoLizJl
z przebiegiem
rurociggu
BRAK DRZEWA i 3
36 W tarenie — ——— —— nm— —— Wystepuje symbol na mapie —
BW
Bez czarny — i ; Brak jakiejkolwiek
37 Sambucus nigra 50m2 | @ -—- B Ok. 35 8/9 Lekkie uszkodzenia KoLizJl
z przebiegiem
rurociggu
OWOCOWE
: Zadamienie stoku
Pojedyncze -
ety dalaing Pl L
Rubus fructicosus na uysphim korzeniowy BO
PRACE - PRZECISKOWE
BRAK KOLIZJI
38 4 — 75,0 m2 75,00 - -— Ok. 30 8/9
Moze wystapic¢ liniowo Wodociag przebiega ponizej| 2 Systemem
czesciowa zbieznos¢ glebokosci Przemarzania korzeniowym
lokalizacyjna pomiedzy gruntu (2,5 - 3,0 m) krzewodw.
krzewami i linig przebiegu co nie powoduje
rurociagy. uszkadzania korzeni
krzewodw .
Dz. Nr 1429
WO
Klon pospolity Powyzej 32+63+27+69 < s o
39 Acer platanoides 50 cm +58 13 10 Ok. 35 9 Ro$nie na stoku Brak jakiejkolwiek
KoLizJ
z drzewem
WO
Klon pospolity Powyzej 32+33+447+45 . Brak jakiejkolwiek
9 Acer platanoides 50cm | +48+25+20+23 12 9 Ok:30 9 Roénie na stoku KoLizJi
z przebiegiem
rurociagu
BW
Brak jakiejkolwiek
41 da:)mﬁddom:t\??a Pg:::'\ej 24426417 3 5 Ok. 20 8/9 Owocowe KOLIZJI
Mlasrdome: z przebiegiem
rurociagu
BO
Klon pospolity Powyiej £ - Brak jakiejkolwiek
42 Acer platanoides 50cm 54+46 12 5 Ok. 25 9 Rosnie w rejonie schodow KoLzl
z przebiegiem
rurociagu
BW
Skupisko Samoi s S :
. amoistne zadarnienie stoku | Brak jakiejkolwiek
4 B 15,0 m2 1500 - - k30 48 Uszkagzane przez dziki KoLizJI
! z przebiegiem

rurociggu




Dz. Nr 1426

BW
= s Wycinek Zywoptotu o diugosci SRR i
Liguster zwyczajny sy - . it Brak jakiejkolwiek
“ | emmgae | 0S| 10 Shdt [ W | Srtec by | " tolee
z przebiegiem
rurociggu
Zywoplot zamykajacy na R
odcinku 9 mb ,wnetrze” o N
Tawula van Houttea L . , s .| Brak jakiejkolwiek
45 $piraea vanhouttei 4,0 m2 4,0 Ok. 30 8/9 pomiedzy dwiema klatkami KoLzl
budynku przy z przebiegiem
ul. Porgbskiego nr 15 rurociagu
Zywoptot zamykajacy na BW
; : odcinku 9§ mb ,wnetrze” i g
Liguster zwyczajny o - B .| Brak jakiejkolwiek
46 Ligustrum vulgare 4,0 m2 4,0 Ok. 22 9 pomiedzy dwiema klatkami KoLizJl
budynk_u PrZY z przebiegiem
ul. Porgbskiego nr 15 rurociagu
Zywoptot zamykajgcy na BW
4 2 odcinku 6 mb  wnetrze” G .
Liguster zwyczajny . - , bl . | Brak jakiejkolwiek
47 Ligustrum vulgare 2,0 m2 2,0 Ok. 20 9 pomiedzy dwiema klatkami KoLIZJI
bLdyrikl prey z przebiegiem
ul. Porebskiega nr 15 rurociagu
Dz. Nr 1404
WO
Rosnie w pasie drogowym
Lipa drobnolistna Powyiej Ul. Porgbskiego Brak jakiejkolwiek
4 Tilia cordata Shem | STHEREHT9 &t e b3 240 KOLIZJI
Brak kolizji z przebiegiem
rurociggu
BW
a9 Glog jednoszyjkowy 20 m2 20 L - . 10 Stezyzony w kil Brak jakiejkolwiek
Crataegus monoghyna e L Brak kolizii KOLIZJI
d z przebiegiem
rurociagu
Dz. Nr 1588
Krzewy sadzone w formie
zywoplotu BW
'I;awula van Houttea
piraea vanhouttei Wodociag przebiega ponizej . i
50 10,0 m2 10.0 L - Ok. 15 10 glebokosci Przemarzania Pr::::pgor:(r’gc:jtgu
Zbieznos¢ lokalizacyjna ! ' : gruntu (2,5- 4,0 m) zadnego
pomiedzy krzewami i linig co nie powoduje tiszkodzenta
przebiegu rurociggu uszkakc:;igg I:mzenu Karzeni krzewdor:.

Korzenie wszystkich zainwentaryzowanych drzewi krzewéw w przypadku prowadzenia prac metody tzw.

»Przecisku” nie ulegng uszkodzeniu. KOLIZJA roslinnosci istniejgcej z przebiegiem projektowanego przebiegu
wodociggu, wystepuje jedynie w dwéch przypadkach budowy KOMOR PRZEWIERTOWYCH i dotyczy 4 szt.
numeréw inwentaryzacyjnych drzew i krzewow: 15i 16 oraz 25i 27 .

Na odcinkach na ktérych wystepuje kolidujgca roslinno$ prace przewidziane do wykonania beda odbywaty

sie w spos6b nie uszkadzajacy systemow korzeniowych (dotyczy to krzewéw, skupisk miodocianych drzew i
krzewoéw oraz roslinno$ci zadarniajacej — np. Jezyna) za pomocq tzw. PRZECISKU.

Przewidywana glebokosé kiadzenia rur wodociggowych ponizej powierzchni gleby zawieraé sig¢ bedzie w
przedziale (minimum): 1,5 m do ok. 4,0 m a glebokos$¢ zalegania systeméw korzeniowych drzew, krzewow,
miodych drzew to ok. 150 cm.

Przecisk wykonywany jest na granicy zamarzania gruntu czyli ok. 150 cm pod powierzchnig gruntu — co nie

spowoduje uszkodzenia systemow korzeniowych mogacych mieé wpfyw na kondycje roslinnosci istniejgcej.

B. Zbiorcze zestawienie roslinnosci pokrywajacej sie z przebiegiem linii rurociqgu. Wykaz drzew | krzewow w

wskazanej roslinnosci -

obrebie ktérych moze wystapic kolizja lokalizacyjna (linia projektowanego wodociqgu pokrywa sig z wystepowaniem

Klasyfikacja
DRZEWA
DRZEWA ;
Gatunek o,-,b,-:?,.: Obwéd pnia Uwagi: %?:;’L‘:,::sad
Nr Drzewa lub krzewu wp Sakobel wem Wysokos¢ | Srednica Wiek Stan Oznaczenie: usink ciago
2 ¥ Hom, drzewa korony w latach zdrowotno @
oW Nazwa: : KRZEWY w m w m techniczny | 25+24+55 (plus) - 3 konar) 2
b Y| BW - bez wniosku
polska i lacirfiska KRZEWY Powierzchnia wychodzace z jednego pnia BO - bez opiat
Pow.wm 2 w12 WO — wniosek i za
opfatg
Dz. Nr 1638
Wycinek zywoplolu — w pasie
o szerokosci do 1,0 m od
Liniowe Skupisko liczac od srodka przebiegu
linii wodociagu. Giebokosé
Kﬂfgﬁ::mgs:)ﬁ?t‘;y ch przecisku nie wplynie na system BW
L korzeniowy
10 Ligustrumvulgare 6,0 m2 6.0 = s ok.25 10 PRACE - PRZECISKOWE | BRAK KOLIZJI
Czesciowa zbieznosc¢ ég:;?:@r:‘
;05‘3"1“?.{"3 pomiedzy Wodociag przebiega ponizej
rzewami I rurociggiem. glebokosci Przemarzania
gruntu co nie uszkadza
korzeni krzewbw .
Swi;rk p:Ls_pnlity Drzewo chore — widoczne BO
o icea bies Powyzej .gumowanie” pachodzenia
1 50 cm i 9 4 Ok. 26 24 grzybowego Poraza okoliczne | Usunigcie wymaga
KOLIZJA zdrowe drzewa i krzewy. zgody.zarzadcy




z budowg,

lub wilasciciela

Pfiladelphus coronarius

komory przewiertowej USUNIECIE terenu
NR -17 Ze wzgledu na bezposrednig, .
O minimalnych wymiarach: kolizjg z budowa komory UM Gdyni
25%x1,5x20m przewiertowej oraz zly stan W.OM. - re(erat
zdrowotny drzewa. zezwoler
Jasminowiec wonny 55

Krzew nasadzony w ramach
urzadzania terenu

Usuniecie wymaga

KOLIZJA osiedlowego - Krzew cigty. zgody zarzadcy
z budowa lub wiasciciela
16* g . 4,0 m2 4,0 - - Ok.. 25 9
komory przewiertowej USUNIECIE terenu
NR -17 Ze wzglgdu na bezposrednig .
kolizje z budowa komory UM Gdyni
O minimalnych wymiarach: przewertows). W.C;.eh;‘w-uzzgerat
25x15x25m
Dz. Nr 1679/2
Zniszczone krzewy rosnace na
skarpie przy murze oporowym
- obrosniete Bluszczem cigte
w celu ,przrzedzenia” Moze
Skupisko krzewéw z gat.: wftl.a‘?ié b ﬁirm kodrzelniowej
Bez lilak -~ Syringa vulgaris Ollzja Z Nikka Wodotiag
$nieguliczka — Krzewy malo wartoéciowe BW
= Glebokos¢ przecisku nie wplynie
Symphoricarpos albus na systam korzeniowy
17 | Bez czarny — Sambucus sp. | 8,0 m2 8,0 i S Ok. 30 6/7 PRACE — PRZECISKOWE BRAK KOLIZJI
Z systemem
Zbieznos¢ lokalizacyjna korzeniowym
pomigd?y krzewami i Wodociag przebiega ponizej
przebiegiem rurociagu. glebokosci Przemarzania
gruntu (2,5 - 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewow .
Mieszanina krzewow i
samosiewow drzew
. f powstatych z tzw.
Lixtno Sluplske drepy | SAMOSIEWU Glebokosé
krzewow Z gat.: przecisku nie wplynie na system
Dzika Ré6za , Bez czarny, Korrant BW
Sliwa alycza, Bez lilak, Klon PRACE - PRZECISKOWE
19 pospolity, Wisnia 20,0 m2 20,0 —  |Ok10-20]  gg BRAK KOLIZJI
L Z systemem
. ) ) Wodociag przebiega ponizej ySie
ijezn_oéd lokahzacyj.r!a glebokosci Przemarzania korzeniowym
pomiedzy krzewami i gruntu (2,5 - 4,0 m)
przebiegiem rurociggu. co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewéw .
SAMOSIEW
Drzewo mlodociane
poroénigte Bluszczem
Topola osika Gleboko$¢ przecisku nie wplynie BW
Popul wemule PRAGE - PRSERROWE
21 ) . Fonize] 35 9 3 Ok. 15 9 - BRAK KOLIZJI
Zbieznos¢ lokalizacyjna 80 cm 5 - - Z systemem
pomiedzy krzewami i Wodociag przebiega ponizej korzeniowym
przebiegiem rurociagu. giebokosSci Przemarzania
gruntu (2,5- 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni drzewa.
SAMOSIEW
Drzewo miodociane
poroéniete Bluszczem
" Glgbokos¢ przecisku nie wplynie
Topola osika na system korzeni BW
Populus trem ula e S PRACE — PRZECISKOWE
onizej
24 ook a o 46 11 4 Ok. 24 9 BRAK KOLIZJI
Zblez.r{oSé Ioka!rzacy,fr_!a 80cm Wodociag przebiega ponizej Z systemem
pom.l_edgy krzewai_rm i gfebokosci Przemarzania korzeniowym
przebreglem furociggu. gruntu (2'5 - 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewodw .
Topola osika SAMOSIEW
Populus trem ula Drzewo miodociane
poroéniete Bluszczem BW
KOLIZJA -
25¢ z budowa Ponie] 43 10 4 Ok. 22 9 USUNIECIE | wymaga zgody
s . 80cm Ze wzgledu na bezposrednia arzadcy lub
komory przewiertowej lizlos Budh k zarzadoy
kollzje:z OWAKOMOTY | wiagciciela terenu
NR - 16 przewiertowej.
O minimalnych wymiarach: Prowadzenie
25x1,5x25m glebokosciowego wykopu
Sliwa atycz_a OWOCOWE
Prunus cerasifera Samosiew
BW
KOLIZJA s USUNIECIE
Fig z budowa, 50 cm' 34 4 3 Ok. 20 8/9 Ze wzgledu na bezposrednia| Wymaga zgody
komory przewiertowej kolizjg z budowa komory zarzadcy lub
NR -16 przewiertowej. wiasciciela terenu
. ; . Prowadzenie
2 m'gijgi[qylghx\g? :rach. glebokoséciowego wykopu .
Dz. Nr 1632/2
Skupisko samosiewow
Luzne Skupisko dprzew T Rrzewow
miodocianych dn:ew ! porastajacych stok skarpy BW
_ krzewow gat.: sasiadujacej z d. nr 1589
Dzika Réza , Bez czarny, Glgbokos¢ wykonania przecisku
$liwa alycza, Bez lilak, Kion nie wptynie na systemu
30 pospolity, Dab, Jezyna, 24,0 m2 24,0 — — Ok. 35 78 korzeniowego BRAK KOLIZJI
Bluszcz, Wiénia Giebokoké I:rz“':sk" n:e wpiynie Z systemem
na system korzeniowy korzeniowym
Zbiezno$¢ lokalizacyjna FRACE = FRZECISROWE krzewow.

pomiedzy krzewami i
przebiegiem rurociggu.

Wodocigg przebiega ponizej

glebokosci Przemarzania




gruntu (2,5- 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewodw .

Zywotnik zachodni

25 szt. Krzewow sadzonych
liniowo na odcinku 16 mb w
formie zywopiotu
Glgbokosé¢ przecisku nie wplynie
na system korzeniowy

Glebokoéé i i i
Thuja occidentalis el ":!y::;zr:c’:::;;:::vptyme BW
3 - T 20,0 m2 20,0 — — Ok, 12 10 PRACE — PRZECISKOWE | BRAK KOLIZJI
Zbieznos¢ lokalizacyjna Z systemem
pomiedzy krzewami i linig Wodaciag przebiega ponizej| o oenio
= d A . wym
przebiegu rurociggu. glebokosci Przemarzania
gruntu (2,5- 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewbw .
Luzne Skupiske miodocianych
) i samosiewow drzew i krzewow
Pojedyncze mlodociane porastajacych stok
drzewa i krzewy z gat.: Gigbokos¢ przecisku nie wpiynie BO
Dzika Réza , Bez czamy, na system korzeniowy
Sliwa alycza, Jezyna, PRACE - PRZECISKOWE
Bluszcz, Wisnia, Glog
32 45,0 m2 45,0 — - Ok.5-20 9 Wodociag przebiega ponizej B;AK :(ouz.u
Moze wystapi¢ liniowa glebokosci Przemarzania ko:zy:n?me':]n
zbieznos¢ lokalizacyjna gruntu (2,5- 4,0 m) kmew"é'w"’
pomigdzy krzewami i linig co nie PD_WDd'-'JE X :
przebiegu rurociagu. uszkadzania korzeni
krzewow .
Luzne Skupisko miodocianych
Pojedyncze miodociane samosiewow _drze\: i kr;ewc'}w
drzewa i krzewy z gat: Glghof:!réa e 248 rfi’:aowp}ynie
Dzika Réza , Bez czamy, na sy::lm korzeniowy BO
$liwa alycza, Jezyna, PRACE - PRZECISKOWE
13 Bluszcz, Wisnia 40,0 m2 40,0 L L Ok. 5-20 9 BgAK :(OLl?_ll
i o Wodociag przebiega ponizej systamen
Moze wystapi¢ liniowa glebokosci Przemarzania korzeniowym
zbJE'Znoéé Jokafrzat:y;{ra_ gruntu (2,5- 4,0 m) krzewow.
pomiedzy krzewami i linig co nie powoduje
przebiegu  rurociagu. uszkadzania korzeni
krzewdw .
OWOCOWE
Zadamienie stoku
. Uszkadzana przez dziki
Poledycznf. Glgbokost przecisku nie wplynie
Jezyna faudolistna na system korzaniowy BO
Rubus fructicosus PRACE — PRZECISKOWE
38 . - 75,0 m2 75,00 Ok. 30 819 RRAKKOLEZN
Moze wystapit liniowa Wodociag przebiega ponizej| £ Systemem
zbieznosé¢ lokalizacyjna glebokasci Przemarzania korzeniowym
pomigd{y krzewamf i linig gruntu (2,5 - 3,0 m) krzewow.
przebiegu rurociagu. co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewow .
Dz. Nr 1588
Krzewy sadzone w formie
zywoplotu
Glebokos¢ przecisku nie wplynie
na system korzenit BW
Tawula van Houltea PRACE — PRZECISKOWE
$piraea vanhouttei ) 8 ) ~ |Przebieg rurociagu
50 . R 10,0 m2 10,0 —_ — Ok. 15 10 Wodociag przebiega ponizej| nie spowoduje
Zbranosd ‘05‘3"25_03’!{73_ glebokosci Przemarzania zadnego
pomiedzy krzewami i linig gruntu (2,5~ 4,0 m) uszkodzenia

przebiegu rurociggu

co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewdw .

korzeni krzewow .

Powyziszy wykaz drzew i krzewbw wystepujacych w linii przebiegu projektowanego wodocigg zawiera wykaz
wszystkich miejsc w ktérych linia rurociggu pokrywa sie z wystepujgcq w terenie roslinnoscia zaréwno drzewiasty
jak i krzewami.

Generalnie korzenie wszystkich zainwentaryzowanych drzew i krzewdéw (poza nr 15, 16, 25 i 27 ktére KOLIDUJA z
Komorami przewiertowymi nr : W16 i W17) w przypadku prowadzenia prac metodg tzw. ,,Przecisku” nie ulegng
uszkodzeniu.

KOLIZJE dotycza 4 szt. numerdw inwentaryzacyjnych drzew: 15,16,25i 27.

Na odcinkach na ktérych wystepuje kolidujaca roslinnos prace przewidziane do wykonania beda odbywafy sie w
sposo6b nie uszkadzajacy systemoéw korzeniowych, to znaczy za pomocq tzw. PRZECISKU (dotyczy to krzewow,
skupisk mfodocianych drzew i krzewow oraz roslinnosci zadarniajacej — np. Jezyna).
Glebokos¢ zalegania systeméw korzeniowych krzewdw oraz miodych drzew to ok.40 - 80 cm.

Przecisk wykonywany jest ponizej granicy przemarzania gruntu czyli ok. minimum 150 cm - co powagt u;e to

zachowanie w cafosci systemow korzeniowych.




Czesé Il - Gospodarka Drzewostanem —

A. Wykaz drzew i krzewéw do usunigcia bez wymaganego zezwolenia -

W przypadku wystapienia kolizji wymagaja jedynie uzgodnienia z zarzadcg Tereniu lub jego wfascicielem.
na podst. Art. 83fust. 1pkt. 1i3aib Ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r.( Dz. U. z dnia 06 czerwca 2021roku poz. 1098)) dotyczacy drzew kidrych obwody
pni mierzone na wysokosci 1,3 m ponad poziomem gruntu nie przekraczaja: 50 | 80 cm oraz skupisk krzewdw, ktérych zajmowana powierzchnia nie
przekracza 25 m2. - zestaw wykonany w stosunku do cafosci terenu objetego inwentaryzacja - Symbol BW)

DBRZEWA DRZEWA Klasyfikacja
Obwod . .
Gatunek fi Obwod pnia Uwagi: odnosnie zasad
Drzewa lub krzewu pivena wcm Wysokos¢ | Srednica 3 Stan Oznaczenie: ewentualnego
Nr wysokosci d Wiek d jaci
i 5o rzewa korony w latach |2 rowotno usunigcia
i Nazwa: : KRZEWY w m wm techniczny| 25+24+55 (plus) - 3 konary
polska i faciriska KRZEWY Powierzchnia wychodzgce z jednego pnia | BW — bez wniosku
Pow. wm 2 wm2 BO - bez opfat
' WO - za oplatg
Dz. Nr 1639
Krzew nasadzony w ramach BW
Jasminowiec wonny = - urzadzania terenu N 3 :
1 Pfiladelphus coronarius Z0mz 2.0 Ok::25 89 osiedlowego - rosnie na Brak jakielkolwiek
: KOLIZJ!
skarpie. Krzew formowany
Dz. Nr 1638
Drzewo OWOCOWE BW
Orzech wioski Powyzej Samosiew
3 Juglans regia 50 cm 60+52 7 ¢ O30 9 Roénie przy garazach przy | Brak jakiejkolwiek
murze oporgwym KOLIZJI
Dz. Nr 1637
2ot sachou D |
4 Thuja occidentalis 4,5m2 4,5 3 2 Ok. 20 10 Y] i Brak jakiejkolwiek
AT 2 otoczeniu bloku mieszkalnego
W odmianie kolumnowej . KoLizJi
przy ul. Uranowej nr - 42
Krzew nasadzony w ramach
Forsycja posrednia urzadzania terenu BW
5 ot = 2,0 m2 20 — - Ok.. 25 9 osiediowego Prowadzenie | Brak jakiejkolwiek
Forsythia intermedia prac Przeciskiem” - bez KOLIZJI
ryzyka zniszczenia korzeni.
Posadzony w ramach
Cis jagodowy w odm. 16+18+15+13 urzgdzania otoczenia frontu BW
6 Kolumnowej 49 +12 25 2 Ok. 20 10 budynku Brak jakiejkolwiek
Taxus baccata przy ul. Uranowej 42 KOLIZJI
Nadaje sie do przesadzenia
: . Krzew nasadzony w ramach BW
7 F?r;sym fr“’fa:f"";“;?a 2,0 m2 2,0 Ok.. 25 10 urzadzania terenu Brak jakiejkolwiek
vt osiedlowego Krzew ciety KOLIZJI
OWOCOWE BW
Pigwowiec japofiski Krzew nasadzony w ramach
8 Chaenomeles japonica 2,0m2 20 - Ok.. 20 1 urzadzania terenu Brak jakiejkolwiek
osiedlowego Krzew ciety KOLIZJI
Krzew nasadzony w ramach BW
Skupisko krzewéw ;
9 AR . 5,0 m2 50 - Ok.. 20 10 urzadzania terenu G .
Bez lilak i $nieguliczka osiediowego Krzewy cige Brak f(aéul-eljzkﬁlwnek
T : Wycinek zywopiotu — w pasie
Kmle-:::lw:y:?g:ga'ych © szerokoscido 1,0 m od
Liguster pospolity liczac qu_srogka _przeblegu BW
Ligustrum vulgare L
10 6,0 m2 6.0 - - 0Ok..25 10 BRAK KOLIZJI
< : Wodociag przebiega ponitej Z systemem
Czodclows eblemose glebokosci Przemarzania korzeniowym
lokalizacyjna pomiedzy f h Kad)
krzewami i rurociagiem. grumd.co nieiviszkacza
korzeni krzewow .
Krzew nasadzony w ramach BW
1 dagminowiec wonny 4,0 m2 4,0 = Ok.. 25 9 omgg;g;agi? Igée;: na
Pfiladelphus coronarius g ! v g 3 o Brak jakiejkolwiek
skarpie. Krzew cigty roénie KOLIZJI
przy murze cporowym
Krzew nasadzony w ramach BW
. " urzadzania terenu
Jasminowiec wonny . 25
12 ¥ g 4,0 m2 4.0 - - Ok.. 25 9 osiedlowego - rosnie na I :
Pfiladelphus coronarius skarpie. Krzew ciety rosnie Brak {(agﬁl;jlwmk
przy murze oporowym
Widoczne wykwity , zgorzel BW
. oraz grzyb w strefie przy-
Sumak octowiec " A
13 Rhus thyphina 46 34 3 3 Ok. 25 5/6 kerzeniowej rosnie przy murze | g jakiejkolwiek
oporowym Drzewo chore KOLIZJI
ZASADNE USUNIECIE
Skupisko krzewow 10 pojedynczych krzewow BW
zywoplotowych o Posadzonych w ramach
14 Tawuta van Houttea 15,0 m2 150 - Gk..20 10 urzadzania otoczenia Brak jakiejkolwiek
Spiraea vanhouttei budynku. KOLIZJI
Dz. Nr 1679/2
Zniszczone krzewy rosngce na
skarpie przy murze oporowym
- obrosnigte Bluszczem ciete
Skupisko krzewow z gat.: w celu ,przrzedzenia” Moze
Bez lilak — Syringa vulgaris wystapic w partii korzeniowej
Snieguliczka — kolizja z nitka wodociagu. BW
Symphoricarpos albus Krzewy mato warto§ciowe
17 Bez czarny — Sambucus sp. 8,0m2 8,0 — - Ok. 30 6/7 BRAK KOLIZJI
Wodociag przebiega ponizej Z systemem
Zbieznos¢ lokalizacyjna glebokosci Przemarzania korzeniowym
pomigdzy krzewami i gruntu (2,5~ 4,0 m)
przebiegiem rurociagu. co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewow .
18 Czereénia ptasia 50 33 4 4 Ok. 25 78 Zniszczone drzewo BW




Prunus avium

SAMOSIEW
Rosnie naterenie leénym na

Brak jakiejkolwiek

skraju wyniesienia luz przy KoLz
ogrodzeniu dzialki nr 1589
Mieszanina krzewow i
Luzne Skupisko drzew i samosiewdw drzew
krzewow Z gat.: powstatych z tzw.
Dzika Réza , Bez czamy, SAMOSIEWU BW
Sliwa alycza, Bez lilak, Klon Ok. 10— 20 .
19 pospolity, Wisnia 20,0 m2 20,0 - : jat 8/9 Wodociag przebiega ponizej| BRAK KOLIZJI
glebokosci Przemarzania Z systemem
Zbieznos¢ lokalizacyjna ,gruwmfI (2,5- 4,0_m) korzeniowym
pomiedzy krzewami i co nie powoduje
przebiegiem rurociagu. uszkadzania korzeni
Krzewow .
SAMOSIEW
: Drzewo miodociane
Topola.oska porosniete Bluszczem BW
Populus tremula
Ponizej . . .
21 & i : 35 9 3 Ok. 15 9 Wodociag przebiega ponizej| BRAK KOLIZJI
Zb:eZn'oéé Fokaffzacy,‘u!a 90cm glebokosci Przemarzania Z systemem
pomigazy Krzowami gruntu (2,5- 4,0 m) korzeniowym
przebragrem rurociagu. co nie powoduje
uszkadzania korzeni drzewa.
Topola osika Ponizej SAMOSIEW =
|l A
22 33 g 3 OK. 14 9 Drzewo miodociane —— .
Populus tremula 80 cm poraénigte Bluszczem Brak :(aok:j%)llwlek
Topola osika Ponizej SAMOSIEY B
23 41+23 10 5 Ok. 21 9 Drzewo miodociane R
Populus tremula 80cm porosnigte Bluszczem Brak {(ag:j%JolMIek
SAMOSIEW
Drzewo miodociane
Topola osika poroéniete Bluszczem BW
Populus trem ula
Ponizej Wodociag przebiega ponizej
4 k. 24 9 4 f BRAK KOLIZJ
2 Zbieznos¢ lokalizacyjna 80cm 46 b a gtebokosci Przemarzania Z systemem
pomiedzy krzewami i gruntu (2,5 4,B_m} Korzeniowym
przebiegiem rurociagu. ct; née pqwt;du;e .
uszkadzania korzeni
krzewow .
Topola osika SAMOSIEW
Populus trem ula Drzewo miodociane
poroéniete Bluszczem BW
KOLIZJA
Ponizej USUNIECIE 4
25 z budow‘q R 80cm % 10 4 Oka22 . Ze wzgledu na bezposrednia v:yar:z:_gdi:glsby
komory puew‘enowej kOliZjQ x budowikomow wtlasciciela terenu
NR - 16 przewiertowej.
O minimalnych wymiarach: Prowadzenie
25x1,5x2,5m gleboko$ciowego wykopu
Topola osika SAMBSIEWS ol
26 70 37440 10 6 Ok. 21 9 Drzewo miodociane g .
Populus tremuta porosnigte Bluszczem Brak Eg:ﬁ'z’llw'ek
Sliwa atycza OWOCOWE
Prunus cerasifera Samosiew
BW
KOLIZJA — USUNIECIE
27* z budowg, 50 cmj 34 4 3 Ok. 20 8/9 Ze wzglgdu na bezposrednia| Wymaga zgody
komory przewiertowej kolizje z buflowq_komory zar_zardcy lub
NR -16 przewiertowej. wilasciciela terenu
5 . Prowadzenie
O minimalnych wymiarach: A
25x15x2,5m glebokosciowego wykopu .
Topola osika Ponizej SAMDSIEW =W
. Ik D miod e 3
28 Populus tremula 80 cm 42 9 4 Ok. 27 g :;“:?E n:séc'aize Brak jakiejkolwiek
P KOLIZJI
BW
Bez czarny Samosiew
22 Sambucus nigra T,5m2 7.5 - - e 30 8y Poastajacy skarpe Brak jakiejkolwiek
KOLIZJI
Dz. Nr 1632/2
Skupisko samosiewow
Luzne Skupisko drzew i krzewow
miodocianych drzew i porastajacych stok skarpy
KrzewoOw gat.: sasiadujacej z d. nr 1589 BW
. gat.: Gleboko$é wykonania przecisku
Dzika Roza, Bez czamy, nie wplynie na systemu
$liwa alycza, Bez lilak, Klon korzeniowego
30 pospolity, Dab, Jezyna, 24,0 m2 24,0 — Ok. 35 718 BRAK KOLIZJI
Bluszcz, Wisnia Wodociag przebiega ponizej r4 systemem
glebokosci Przemarzania korzeniowym
Zbieznos¢ lokalizacyjna gruntu (2,5— 4,0 m) krzewow.
pomiedzy krzewami i co nie powoduje
przebiegiem rurociagu. uszkadzania korzeni
krzewow .
25 szt. Krzewdw sadzonych
liniowo na odcinku 16 mb w
formie zywoplotu
Zywo!nik zachodni Glebokoé¢ przecisku nie wplynie BW
Thuja occidentalis na system korzeniowy
31 i o 20,0 m2 20,0 —_— — Ok. 12 10 Wodociag przebiega ponizej| BRAK KOLIZJI
2Zbieznosc lokalizacyjna p I?f;::i P.rz:gla ’.';am_a ) Z systemem
pomiedzy krzewami i liniq st (2.5 40 5 korzeniowym
przebiegu rurociagu. Qco gir. p,o ,uje
uszkadzania korzeni
krzewdw .
. ; Luzne Skupisko mtodocianych BO
':;:fer':,!:: ?ifz?ﬁd: ;‘::‘ .e samosiewow drzew i krzewow
Dk Rtith . B o, e Tslych ok,
32 $liwa alycza, Jezyna, 45,0 m2 45,0 - — Ok.5-20 9 febokode preecisiu e weiwnie:| - poaw KOLIZSI

Bluszcz, Wisnia, Glég

Moze czesciowo wystgpié

na system korzeniowy
PRACE - PRZECISKOWE

Wodociqg przebiega ponizej

Z systemem
korzeniowym
krzewow.




linfowa zbieznos¢
lokalizacyjna pomigdzy
krzewami i linig przebiegu
rurociagu.

glebokosci Przemarzania
gruntu (2,5- 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewow .

Pojedyncze mlodociane
drzewa i krzewy z gat.:

Luzne Skupisko micdocianych
samosiewow drzew i krzewow
porastajgcych stok
Glebokos¢ przecisku nie wplynie

Dzika Réza , Bez czarny, i BO
$liwa alycza, Jeiyna, PRAHEE“‘:;;E?{‘SI%WE
Bluszcz, Wisnia = BRAK KOLIZJI
33 40,0 m2 40,0 — - Ok. 5-20 9 . _ o Z systemem
Moze czesciowo wystapic Wodocigg przebiega ponizej K 5
frid b bokosci Przemarzania OIZENIOWY
liniowa zbieznosé giel s
: " " runtu (2,5 - 4,0 m) krzewow.
lokalizacyjna pomiedzy g 1 (£, A
krzewami i liniq przebiegu co nie PO_WOdWe .
rurociagu. uszkadzania korzeni
krzewow .
36 BR'::(th:iEWA - e — e mavean - Wystepuje symbol na mapie ————
BW
37 Sagﬁ:‘gzi’:i‘;r . 5,0 m2 ST = Ok. 35 809 Lekkie uszkodzenia Era et otwiek
z przebiegiem
rurociagu
OWOCOWE
: Zadarnienie stoku
Pojedyncze -
Jeiyna faudolistna o Uskadzana praez aziki
Rubus fructicosus na system kom"iw;" BO
PRACE - PRZECISKOWE BRAK KOLIZJI
38 iy 75,0 m2 75,00 -en - Ok. 30 819 | Z avateniom
Moze wystapic linfowo Wodociag przebiega ponizej ysts
cze$ciowa zbieznos¢ glebokosci Przemarzania korzeniowym
lokaﬁzaf:yjfm pomigdzy gruntu (2,5 - 3,0 m) krzewow.
krzewami i linig przebiegu co nie powoduje
rurociagu. uszkadzania korzeni
krzewodw .
Dz. Nr 1429
BW
z Brak jakiejkolwiek
a1 it Powv2e | 24s26417 3 5 Ok. 20 8l Owocowe KoLIZJI
alus domestica cm 2 przebiegiem
rurociagu
BW
Skupisko Samoistne zadarnienie stoku | Brak jakiejkolwiek
43 Dzika ru?a 15,0 m2 15,00 — — Ok. 30 8/9 Uszkadzane przez dziki KoLIZJI
Rosa canina z przebiegiem
rurociagu
Dz. Nr 1426
BW
. . Wycinek zywopiotu o diugosci e 2
a4 LHIUVOR 2y 13,5 m2 135 Ok.35 10 | 9mbnajoardziej zblizony do | B2k Jakieltotwiek
fgustrum vulgare przebiegu linil wodociagowej |, poorietie
rurociagu
- BW
Zywoptot zamykajacy na
odcinku 9 mb wngtrze” Lo 5
45 Tivos van Houttan 40 m2 40 sci Ok. 30 8i9 pomiedzy dwiema kiatkami | Brak Jaielxotwiek
e Buoynku przy z przebiegiem
ul. Porebskiego nr 15 rurociagu
Zywoptot zamykajacy na Bw
. & odcinku 8 mb wnetrze” ki i .
46 Liguster zwyczajny 4,0 m2 4,0 Ok. 22 9 pomicdzy dwisma Klstikarii: | Prakjakisikolwiek
Ligustrum vulgare KOLIZJI
budynkg przy z przebiegiem
ul. Porgbskiego nr 15 rurociagu
Zywoptot zamykajacy na aw
i A odcinku 6 mb  wnetrze" T ;
a1 t‘?‘:f;.‘i;f::’ﬁﬁffg 2,0 m2 2,0 Ok. 20 9 pomigdzy dwiema kiatkami | BTk g(“g'ljfz“j'w‘e"
¥ = budynky przy z przebiegiem
ul. Poregbskiego nr 15 rurociagu
Dz. Nr 1404
BW
i Glog jednoszyjkowy s 5% N ~ i Stiayzony kiler Brak jakiejkolwiek
Crataegus monoghyna ! ' Brak kolizii KOLIZJI
tak koligi z przebiegiem
rurociggu
Dz. Nr 1588
Krzewy sadzone w formie
zywoptotu BW
'Iéawula van Houttea . . -
piraea vanhouttei Wodociag pr_zebmga pom'ze; Przebieg rurociagu
50 10,0 m2 10,0 — - Ok. 15 10 glebokosci Przemarzania | ;e cpowoduje

Zbieznos¢ lokalizacyjna
pomiedzy krzewami i linig
przebiegu rurociggu

gruntu (2,5 - 4,0 m)
co nie powoduje
uszkadzania korzeni
krzewow .

Fal

Zadnego
uszkodzenia
korzeni krzewow .




B. Wykaz 5 szt. drzew oraz 12,0 m2 krzewéw do usunigcia bez ponoszenia opfat:
poza zgoda wlasciwego urzedu wymagaja rowniez, uzgodnienia z zarzadcq terenu lub jego wlasciciela.
na podstawie Art. 86 ust. 1 pkt. 7a i b oraz 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.( Dz. U. z dnia 06

czerwca 2021roku poz. 1098) dotyczacy drzew ktérych obwody pni zawarte sq w granicach 50-80

i100-120 cm oraz skupisk krzewdw o powierzchni zawartej w granicach 25— 50 cm. - zestaw
wykonany w stosunku do cafosci terenu objetego Inwentaryzacjg) - Symbol BO

DRZEWA ——— Klasyfikacja
Obwod s . .
Gatunek e bl Obwéd pnia Uwagi: odnosnie zasad
Nr Drzewa lub krzewu wpsu kodii wcom Wysokos¢ | Srednica Wiek Stan Oznaczenie: ewentualnego
inw. Y Eom drzewa korony s fataih zdrowotno usunigcia
. Nazwa: . KRZEWY w m w m techniczny | 25+24+55 (plus) - 3 konary
polska i faciriska KRZEWY Powierzchnia wychodzgce z jednego pnia | BW — bez wniosku
Pow. wm 2 wm2 BO - bez opfat
: WO - za oplata
Dz, Nr 1638
Przechylona w kierunku
pélnocno-zachodnim. BO
: g5 Nasadzona w ramach
Sosna pospolita Powyzej ;
2 Pinus sylvestris 50 cm Tz 9 4 Ok. 30 e urzadzania terenu Brak jakiejkolwiek
osiedlowego KoLzt
Rosnie przy garazach przy
murze oporowym
Dz. Nr 1637
Swierk pospolity Drzewo chore — widoczne BO
Picea bies .gumowanie” pochodzenia
grzybowego Poraza okoliczne | Usunigcie wymaga
zdrowe drzewa i krzewy. zgody zarzadcy
150 KQbLLZJA Powyzej 47 9 4 Ok. 25 2/4 lub wtasciciela
" z budowa .| s0cm USUNIECIE terenu
omory przewiertowej Ze wzgledu na bezpoérednia,
NR -17 kolizje z budowa komory UM Gdyni
e . e a
O minimalnych wymiarach: przewiertowej oraz zly stan W.O.M. - referat
25x15x20m zdrowotny drzewa. zezwolen
Jasminowiec wonny BO
Pfiladelphus coronarius Krzew nasadzony w ramach
urzadzania terenu Usunigcie wymaga
KOLIZJA osiedlowego - Krzew cigty zgody zarzadcy
budowa lub wiasciciela
16* & s . ! : - - Ok.. 25 9
€ | komory przewiertowej | 0™ 0 USUNIECIE terenu
NR -17 Ze wzgledu na bezposrednig .
kolizjg z budowa komory UM Gdyni
O minimalnych wymiarach: preewieriowe. w'g’z&,{z;ﬂa‘
25x%x15x25m
Dz. Nr 1632/2
BO
Dab szyputkowy Powyzej BRAK Brak jakiejkolwiek
35 Quercus robur 50 cm 3 " 6 Ok. 35 10 jakiejkolwiek kolizji KOLIZJi
z przebiegiem
rurociggu
Dz, Nr 1429
BO
Klon pospolity Powyzej . o Brak jakiejkolwiek
42 Acer platanoides s0cm 54+46 12 5 Ok. 25 9 Rosnie w rejonie schodow KoLizJl
z przebiegiem
rurociqgu




C. Wykaz 5 szt. drzew do usunigcia za optata w przypadku wystapienia kolizji:

Na podstawie art.85 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.{ Dz. U. z dnia 06 czerwca 2021 roku poz. 1098)

- Symbol WO

poza zgoda wlasciwego urzedu wyszczegolnione drzewa wymagajg réwniez, uzgodnienia ich wycigcie z

zarzadcg terenu lub jego wiascicielem.

DRZEWA Klasyfikacja
Obwod DRZEWA
Gatunek s ha Obwod pnia Uwagi: odnosnie zasad
Drzewa lub krzewu P : wem Wysokosé¢ | Srednica " Stan Oznaczenie: ewentualnego
Nr wysokosci d P Wiek d S
s 5cm. rzewa orony w fatach z er:ofno usuniecia
Nazwa: KRZEWY w m wm techniczny| 25+24+55 (plus) - 3 konary
polska i lacirska Powierzchnia wychodzgce z jednego pnia | BW — bez wniosku
KRZEWY 2
Pow wm 2 wm BO - bez opfat
i WO - za opfatg
Dz. Nr 1679/2
Stare zniszczone drzewo
porosnigte Bluszczem
Znikoma warto$¢ przyrodnicza WO
20 Wierzba iwa Powyiej 65+33+60+58 5 10 Ok. 40 67 Rosnie naterenie lesnym na
Salix caprea 80 cm +26+68+30+37 : skraju wyniesienia tuz przy | Brak jakiejkolwiek
ogrodzeniu dzialki nalezacej KOLIZJI
do posesji przy ul.
Manganowej 22
Dz. Nr 1632/2
WO
Dab szyputkowy Powyzej BRAK Brak jakiejkolwiek
34 Quercus robur 50 cm 142 L 8 Ok 55 10 jakiejkolwiek kolizji KOLIZJI
z przebiegiem
rurociagu
Dz. Nr 1429
wOo
Klon pospolity Powyiej 32+63+27+69 . — N
39 Acer platanoides 50 cm +58 13 10 Ok. 35 9 Rosnie na stoku Brak jakiejkolwiek
KoLuizJ
z drzewem
WO
Klon pospolity Powyzej 32433+47+45 . Brak jakiejkolwiek
40 Acer platanoides S0cm | +48+25+20+23 | 12 % B30 2 Rognie na stoku KOLIZJI
z przebiegiem
rurociagu
wo
Ros$nie w pasie drogowym oy
Lipa drobnolistna Powyiej Ul. Porgbskiego Brak jakiejkolwiek
48 Tilia cordata 50 cm 97+63+63+79 11 10 55 9/10 KQLIZJI
Brak kolizji ebiegiem
rurociagu
. ) . DYPKOMOWAN
D. Wyliczenie opfat za ewentualne usunigcie 5 szt. drzew \RCHITEKT KRAJOB
Projektant Tsgsqéw Zieggi
Gatunek krzewu Obwad pnia mierzony na e \?; S E é LLiz
nrinw. nazwa wysokos$ci 130 cm ponad Wﬁ,}gggé: Q Srawki;@a!yt. o W&) Qs k!
polska i faciriska poziomem gruntu2 PHE Dell SGGW-AR Nr Ogr. 369185
= 3 z 65+33+60+58
20 Wierzba iwa Salix caprea +06+68+30+37 223 15,00 3345,00
34 Dab szypulkowy Quercus robur 112 112 70,00 7840,00
39 Klon pospolity Acer platanoides 32+63+27+69+58 159 30,00 4770,00
40 Klon pospolity Acer platanoides 32433+47+45+48+25+20+23 160,5 30,00 4815,00
48 Lipa drobnolistna Tilia cordata 97+63+63+79 199,5 30,00 5985,00

E. Opis sposobu zabezpieczenia drzew na czas wykonywania prac ziemnych
polegajacych na prowadzeniu linii wodociggu.

Oceniono aktualny stan zdrowotno - techniczny drzew i krzewow rosnacych w linii przebiegu wodociggu. Ocena
dotyczy czesci nadziemnej oraz czesci przykorzeniowej pni, dla drzew wystepujacych w promieniu ok. 3 m liczac
od écian ,Komér przeciskowych”.

Analizowano zaréwno warunki jak miejsce wystepowania drzew majgce wplyw na pézniejsza kondycjg drzew po
wykonanych pracach ziemnych.

Zasadne wydaje sie wykonanie doraznych zabezpieczen pni drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami:
- wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia, znajdujace sie na placu budowy oraz poza jego

granicami, dla ktérych nie ma mozliwosci wyznaczenia SOD, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie pni,
- odeskowanie rozumiane jest jako obudowa pnia drzewa, deskami przylegajacymi szczelnie do
pnia na calej jego powierzchni, az do wysokosci pierwszych galezi; fj.. nie  mniejsze] niz



2 m, okreslone] jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, w taki spos6b aby nie uszkodzi¢
najnizej potozonych konaréw. Dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ sig¢ na roziozonej w
dolnej czeéci pnia stomianejitrzcinowej macie lub na podiozu i by¢ lekko zagiebiona w ziemi. Jezeli
nie jest to mozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypaC ziemig. Deski muszg
szczelnie przylegaé do pnia i mie¢ oparcie w podtozu,

- pnie pod deskami nalezy zabezpieczyé materialem izolacyjnym 1. matg stomiang, trzcinows,
jutowa, geowldkning (minimum 2 warstwy) lub elastycznymi rurami drenarskimi,

- deskowanie nalezy mocowa¢ do pnia opaskami w odleglosci ok. 40-60 cm od siebie (przynajmniej
po 3 na pniu) z migkkiego, ocynkowanego, okragtego drutu lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie
dopuszcza sie stosowania gwozdzi),

- niedopuszczalne jest =zabezpieczenie pni drzew wylgcznie deskami, jutg badz geowlokning,
- niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konarow drzew, jak rowniez opieranie desek
o nabiegi korzeniowe,

-po zakonczeniu robot odeskowania nalezy zdemontowac.

Napisat:
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