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Czes¢ tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinig¢ z dokumentacjg wykonano na zlecenie Pana Mariusza Burakowskicgo
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia sieci wodociggowe), w
miejscowosci Gdynia, ul. Manganowa.

Zgodnic « Rozporzadzeniem Minisira Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012r. w sprawic ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowicnia obicktéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinie gcotechniczng
opracowuje sig dla obicktow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podioza gruntowego speinia wymagania okreslone:
- Rozporzagdzeniem Ministra  Srodowiska  z  dnia 16 grudnia 201 ir.

(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawic kwalifikacji w zakresie geologii:

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskigj

7 dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawic ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obicktéw budowlanych (Dz. U. poz. 463):

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanic geotechniczne,
Zasady ogdlne:

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienic bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne 1 projektowanie;

- Norma PN-EN IS0 22475-1:2006 E. Rozpoznawanic 1 badanie geoiechniczne.
Pobieraniec  probek metoda wiercenia 1 odkrywek oraz  pomiary waéd
gruntowych. Czesc 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normg PN-G-(12305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe 1 hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpiccezenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar;

- PN-EN ISO  14688-1:2002  Badania  geotechniczne  oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czesc 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;,

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé

Budania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel /fax 058-34 10274, 1el. 058-3416901]
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1.2.

81-382 Gdynia
I: Zasady ogdlne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskicj Normy:
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projckiowanic geotechniczne - Cresc
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego:
- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy:
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy:
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czgsé¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowanicm badan polowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przediozenic wynikéw badan podioza
gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiccznej cksploatacyi
obicktu.

Lokalizacje i glebokosé otworéw okreslit Zleceniodawca.

Rzegdne otwordéw przyjeto 2z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren polozony jest w Gdyni, ul. Manganowa.
Powierzchnia terenu jest plaska. wzniesiona od 45.2 do 81.6 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podtoza

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono wystepowanie  utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy nieckontrolowane.

Utwory plejstocenskie:  gliny piaszezyste, piaski gliniaste, piaski drobne.

Uklad w/w osadow i migzszosci poszezegolnych warstw obrazuje zalgczony
przekroje geotechniczne (zal. graf. nr 4).

Wartosci charakterystyczne i wspolczynniki materialowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych. laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano

W zestawieniu tabelarycznym (zal. nr 6).

Badunia Geologiezne i Geotechniczne, Gdansk, tel /ffax 058-3410274, tel. 0583216901
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2.2, Charakterystyka wéd gruntowych.
Wody gruntowej nie nawiercono. Saezen nie zaobserwowano.
2.3.  Podzial na warstwy.
Na podstawic przeprowadzonych badan terenowych. w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydziclenic warstw geotechnicznych,
Z podzialu na warstwy wylaczono nasypy nickontrolowane, Ktére Jako
niejednorodne nic moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.
Uwzgledniajac genezeg, stan i rodzaj gruntéw wydziclono nastepujace warstwy
geotechniczne:
Warstwa I Gliny piaszczyste, piaski gliniaste. plastyczne
I twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1™ = 0.35.
Grunty warstwy 1 sa gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu  konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.
Warstwa 11 wilgotne i nawodnione, luzne 1 sredniozageszczone o stopniu
rageszczenia Ip™ = 0.55.
3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawic dokonanych badan i przedstawionych materialéw mozna
wyciggnac nastepujgee wiioski:
3.1.  Zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezposredniego  posadowienia oprécs
nasypow nieckontrolowanych.
Jako podioze nodne nalezy traktowaé grunty warstw: 1, 1.
3.2, Nasypy niekontrolowane, jako grunty slabonosne nalezy usung¢ z podioza,

a ewentualne nicrownosci uzupelnié podsypka piaszezysto-zwirows, zageszczona.

Badunia Geologiczne 1 Geotechniczne, Gdansk. tel fax 058-33 10274, tel. 058-3416901

48



URZAD MIASTA GDYN:
rdziat Architektoniczno-Budowlan
eja Marszatka Pilsudskiego 52/54

F, %, 2

3.4.

3.3.

3.0.
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3.8.
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Sprawdzenic standw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawic
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 6).
130 obliczen naiczy przyjmowac wspolczynnik materiaiowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Wartos¢  wspofczynnika  korekcyjnego  (PN-81/B-03020. punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 09 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektorych parameirow geotechnicznych.

Podloze nalezy traktowac jako warstwowanc.

W podtozu moga wystapi¢ grunty slabonosne nieuchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokonaé uprawniony geolog.

Wszystkic roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrgbic gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzic w  sposob
wykluczajgey zmiang naturalne) struktury gruntow poprzez przemarzniecic lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanic wykopow woda atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partic gruntéw uszkodzonych nalezy usungc i zastapi¢ podsypka piaszczysto-

zwirowq, zageszczona lub chudym betonem.

Aby unikngc¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawienic w dnic
wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okoto (1.3 m, ktdrg nalezy wybraé recznie

bezposrednio przed utozeniem sieci wodociggowej.

Fundamenty nalezy zabezpieczyc¢ izolacja przeciwwilgociowa ze wzgledu na:
—  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

—  podcigganie kapilarne.

Badania Geologiczne t Geotechniczne. Gdansk, tel /fax 038-3310274. tel. 058-3416901
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Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na £ 1.0 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Obickt proponujemy zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.
Opracowali:

MigF Iz, Marek Szczech

geolog rjr upr. VI-i601

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk. tel/fax 058-3410274, tel. 058-3416901

50



