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LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY
5l Dualna optyczna czujka dymu
® Wskaznik zadziatania czujki.
Reczny ostrzegacz pozarowy.
L1/37 Numer petli / adres
Element kontrolno sterujgcy 4 wyjscia, 4 wejscia

Zasilacz do klap pozarowych
24V/5A/2x17Ah

27,6V/3A/12x28Ah EN-54 3A28

E Zasilacz do systeméw przeciwpozarowych

Adresowalny sygnalizator akustyczny, czerwony

Uwagi:

1. odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian,
przewodéw energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

2. czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

3. w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi lub belki, a wysokos¢ podciggu
przewyzsza 10% wysokosci pomieszczenia, nalezy traktowaé go jako dzielgcy
pomieszczenie.

4. w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtosé instalowania czujek od tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5
m,

5. odlegtosé instalowania nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otworéw
wiotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzadji,

6. czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary
zrace oraz zapylenie,

7. dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

8. w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$é przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas
przyjaé ogéing zasade, by odlegto$é pozioma od czujki do najdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne
zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepla,

9. dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

10. reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokos$ci
1,4 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostgpne,
11. przewody instalacji SSP nalezy uktadaé w odlegto$ci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia
zespoléw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonaé pod kgtem 90 stopni,
12. lgczenie przewoddow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. Przej$cia przez $ciany winny byé wykonane w rurkach
instalacyjnych,

13. ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdinych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlgczu). Przed instalacjg
czujek pozarowych nalezy sprawdzié ciaglos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i
pojemnos¢ kabili linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wiasciwych
dla systemu,

14. przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzié¢ w bruzdach wykutych
w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

15. przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

16. wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelnié¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,
zgodnej z wymagang klasg PH.

17. W pomieszczeniach gdzie wystepujg sufity petne moduly wel\wy oraz zasilacze
montowac¢ pod sufitem podwieszanym.

18. Moduly we\wy oraz zasilacze na ciggach komunikacyjnych montowaé¢ ponad
sufitem podwieszanym.

19. W projekcie aranzacji nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne w suficie
podwieszonym dla elementéw niewidoczych montowanych na stropie
kontrukcyjnym, tj. czujek dymu, modutéw wej$é/wyjsé systemu SSP.

20. W przypadku wystgpienia sufitdw podiweszanych, ktére nie byly przewidziane
na etapie aranzagcji, nalezy doda¢ czujke aby tak aby przestrzen pod jak i nad
sufitem byta chroniona

projekt: Przebudowa i remont Oddziatu Dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze lll

budynku "D" wraz z niezbgednymi modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom
oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803 4; ul.Szpitalna
7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

projektant: mgr inZ. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 podpis:

spacjalnosé instalacyjna

elekiryczna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych

asystent: inz. Mateusz Cybulski

temat rysunku:

Instalacja sygnalizacji pozaru SSP - rzut pietro IlI

branza: .
teletechniczna

data:

28.02.2023 PW

stadium: rewizja: skala: nrrys.:
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