pétrznym, z wymiennikiem
V= 16000 m¥/hsVw= 16000m?h

Clgzar = 2529 kg

|

AR |
.\ _m._I._

F1 Hala garazowa

Vn=3700 m*/h

N3

“_u Vw=3700 m°h

W3

e

“—” G12 Pom. dla cent. odk.

Vn=60 m*h T

vw=60 m*h | Wx

ka
Zintegrowanego

@ﬁ_&/ =

Zerpnia cienna
z sllownikiem elektrycznym

Hmont.=2 m n.p.t.

ka
zintegrowanego

G1 Hala myjni

Vn=6100 m*h

Vw=6100 m%/h

] TN

/ \NC-2
. \we2 \wea \\wc4  \wes
Nes/

(5K 3.57 ]

NB-33

Vn=16 000 m*h | N1

Vw=16 000 m*%h | W1

NC4, NC-20 NC-22 NC-22

(e b

NC-9

Ramig obrotowe
§r. 160 mm df. 4m
m=98 kg

max M =6400 Nm Ramie obrotowe

: Ramig obrolowe . 160 mm df. 4m
W Nﬁ & 160 mm dl. 2.5m m=98 kg

m=51kg max M =6400 Nm

max M=1700 Nm max M=1700 Nm
Ramig odciagowe Ramig odciggowe
ze stanowiska spawalniczego ze stanowiska spawalniczego
$r. 160 mm df. 4m §r. 160 mm df. 4m
m=22 kg m=22 kg

Nawa D

Vn=16 000 m*h

Vw=16 000 m*h

G10 Korytarz
Vn=70 m*/h N
vw=70 m*h T

G9 Toaleta damska
Vn=60 m¥h T
vw=80m%h | Wx

GB Umywalnia damska
Vn=60 m¥h T
Vw=80 m*h T

G7 Szatnia damska
Vn=60m*h | N1
Vw=60 m*/h T

G6 Szatnia meska
Vn=80 m¥h N1
Vw=80 mh T

G5 Umywalnia meska
Vn=80 m’h 1

G11 Pom, techniczne

Vw=80 m*h T

Vn=50 m¥h

T

Vw=50 mh

Wx

G4 Toaleta meska

Do wentylatora
dachowego

= /M e .\v /; =z /_E. ok
i

Vn=80 m*h T
vw=80 m*h | Wx

G3 Magaz. §rodk. czyst.
Vn=40 m*h N1
vw=40m’h | W1

G2 Mageazyn narzedzi
vn=30m¥h | N1
Vw=30m*h | Wi

Do wentylatora
dachowego

Czerpnia Scienna z sitownikiem

elekirycznym
Hmont.=2 mn.pt.
ka
Zintegrowanego

NC-49

Nawa C

Vn=16 000 m*h | N2

Vw=16 000 mh | W2

dachowego

NG IZEWINCE

wodna oenm

(WL

oW, r=180C

kanalowy; Vn=400 m3/h; 120Pa

m=2,7 kg
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PROJEKT WENTYLACJI KABIN E1 ORAZ E2
ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII LAKIERNI

SCHEMAT

BUDYNEK NR.3

nawa A - warsztaty, administracja
nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowej

nawa E - malarnia

nawa F - garaz

A1 - bud. dla stuzb
eksploatacji tramwajéw

G - bud. myjni

BUDYNEK NR. 4, 9, 10

BUDYNEK NR.6A

wiata garazowa, garaze

BUDYNEK NR.6

bud. warsztatowy

LEGENDA:

4

e

“w NS

375 m'/h
525 x 125

/N /YN

210 m'h
325x 125

1100 Pom shrowe

o |

ST

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu kanatow
i urzqdzen.
2. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatdw.

3. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny mineralnej grubosci:
—-40mm-—kanaly wywiewne wewnqtrz budynku do urzqdzen z odzyskiem ciepta

4. Kanaly prowadzone na zewnqtrz budynku izolowane termicznie zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;.

BUDYNEK H,|

BUDYNEK M
magazyn

bud. do reprofilacji
obreczy tramwajowych

portiernia, zasilanie

zajezdni tramwajowej

Kanat wentylacyjny nawiewny

Kanat wentylacyjny wywiewny

Nawiewnik sufitowy

Wywiewnik sufitowy

Kratka wentylacyjna
prostokgtna - nawiewna/ wywiewna

Ttumik prostokatny

Przepustnica
okragta/ prostokgtna

Klapa p. poz.

Drzwiowa kratka transferowa

Numer/Nazwa pomieszczenia
Vn - ilo§¢ powietrza nawiewanego
Vw - ilo$¢ powietrza wywiewanego

- przepustnice — z dwbch stron

— tlumiki hatasu o przekroju prostokqtnym -
- nagrzewnice -

z dwbch stron

- wentylatory kanatowe — z dwdch stron

-80mm-—kanaly wywiewne na zewnqtrz budynku

5. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaly w rozstawie:

- kanaly stalowe — max. 3m

NR.4

]

NR.9 ]
NR.10

z dwbch stron

6. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.

7. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukq budowlanq.

8. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). SposGb posadowienia urzqdzen wg.
projektu konstrukcyjnego.

9. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralnq czes¢ niniejszego

opracowania.

10. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
istniejgcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i
uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP,

zarzqdzeniami oraz normami PN.

UZGODNIONO POD WZGLEDEM WYMAGAN
HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH

Bez zastrzezen / Z z

b Ky

»uonna»:&h,
Upr. w z2gka

z..

L5

RZECZOZNAWCA DO SPHAW ZABEZPIbLLw.
PRZECIWPBOZARUWYL,

/

9 IUN

v

gr inz. Tomasz Ko$ciow
prawn. Nr KG PSP 559/2012

n\@mwf\ﬁ\\\\w -, dni ,\\\wb«\m\% £

Zgodnosc projektu z wyinaganiar
ochrony przeciwpozarowej
STWIERDZAM

bez uwag

WB-26

WB-27
W\;;

7N

ina p.poz.

NAWA A -PIETRO - WENTYLACJA PRZEDSIONKA P.POZ.

(peczniejgca) EI 60 z przedwitem

300 x 200 mm

KX /..
;jz?w

n

anicznyen

IA1.26' Przedsionek p.poz

Vn=80 m*h

T

Vw=80 m’/h

Wi

J

A=A ALl

-/
7
7/, GRUPA ZUE

BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z 0.0.

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpls Data Bud vmo.hmxm. <M<xoz><<o~< )
T udowa, przebudowa oraz zmiana
PROJEKTANT mgr inz. Mirostaw Wyderka SLK /2776 /PWOS /09 E%xﬁ. 03.2019 sposobu uzytkowania obiektow
PROJEKTANT zajezdni tramwajowe;]
. zlokalizowanej w Bydgoszczy przy
OPRACOWUJACY mgr inz. Grzegorz Patyk Wl |03.2019 Jl Tornieke
i INSTALACJA WENTYLACJ! (PARTER)
SPRAWDZAJACY mgr inz. Lidia Wyderka sk /aa3/pons/i3| A |i) | 03.2019 - HALA ZAJEZDNI *3"
PRACOWNIA ARKUSZ MR VIIIL1.1 /IWE-02 SKALA 1:100 S 16180

AO+2




