STAROSTA ]
BIERUNSKO-LEDZINSKI
43-155 Bierun, ul. $w. Kingi 1

Bierun, 28.05.2024 r.

ZRD.7121.13.2023

Nr projektu 7120.92.2024

w ewidencji zatwierdzonych
projektow organizacji ruchu

Firma , ABS — OCHRONA
SRODOWISKA Sp. z0.0.”
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.: Dz. U. 2023 r., poz. 1047 z pézn. zm.) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2 pkt
1a i §8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu

organizacji ruchu
ZATWIERDZAM

projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Peryferyjnej w Bieruniu pn.:
,,Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”.

-—

Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.11.2025 r.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
nalezy zawiadomi¢ Staroste Bierurisko-Ledziriskiego, Komendanta Powiatowego Policji
oraz zarzgdce drogi o zamiarze jej wprowadzenia

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowa¢ warunki podane w §11i §12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegbiowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaty drogowe oraz urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatgcznikami nr 1, 2,

3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6Zn. zm).

QOsoba prowadzgca sprawe.
Gtéwny Specjalista mgr inz. Mateusz Oz6g
Biuro Zarzadzania Ruchem na Drogach
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Otrzymuia; g
1 x Adresat
1 xa/aZRD
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STAROSTA )
BIERUNSKO-LEDZINSKI
43-155 Bierun, ul. $w. Kingi 1

Bierun, 12.06.2023 r.

ZRD.7121.13.2023

Nr projektu 7120.92.2023

w ewidencji zatwierdzonych
projektéw organizacji ruchu

Firma ,,ABS — OCHRONA
SRODOWISKA Sp. z 0.0.”
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.: Dz. U. 2022 r., poz. 988 z p6zn. zm.) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2
pkt 1a i §8 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu
whniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Peryferyjnej w Bieruniu
pn.: ,,Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”.

-—

. Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.11.2024 r.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
nalezy zawiadomi¢ Staroste Bierunsko-Ledzinskiego, Komendanta Powiatowego
Policji oraz zarzadce drogi o zamiarze jej wprowadzenia

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowaé warunki podane w §11 i §12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaty drogowe oraz urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczaé zgodnie z zatacznikami nr 1,

2, 3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pbzn. zm).

Osoba prowadzgca sprawe:
Gtéwny Specjalista mgr inz. Mateusz Ozég
Biuro Zarzadzania Ruchem na Drogach

Otrzymuia:
1 x Adresat
1 xa/aZRD
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Wojewddztwo Katowice, 27 lipca 2023 .

Slaskie

MARSZALEK
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl

KD-RIR.8022.162.2023.KAS
KD-RIR.KW-00582/23

FIRMA ,,ABS — OCHRONA SRODOWISKA”

Spébitka z o.0.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo
o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z p6Zn. zm.) w zwigzku
z§ 6 ust. 1, 2 oraz § 8 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t. j. DzU. =z 2017r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku
L. dz. F/ABS — S.2022.37.2 z dnia 02 czerwca 2023 r. — data wplywu
07 czerwca 2023 r. o zatwierdzenie projektu zmiany stafej organizacji ruchu
w ciggu DW 931 w zwiazku z przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

ZATWIERDZAM

organizacje ruchu na podstawie projektu pn.: ,Projekt statej organizacji ruchu dla
zadania pn.: ,Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu” * w zakresie DW 931
i skrzyzowan DW 931 z drogami nizszych kategorii z nastepujgca uwaga:

» wdrozenie projektowanej organizacji ruchu w zatwierdzonym niniejszym
pismem zakresie jest dopuszczalne wylacznie z jednoczesnym wdrozeniem
organizacji ruchu zatwierdzonej przez Staroste Bierunsko-Ledzinskiego
w zakresie oznakowania drog nizszych kategorii.

Projektowane oznakowanie musi byé wykonane zgodnie z zatgcznikiem
nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
byé ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zottej
i wyposazone w elementy odblaskowe.

Termin, w ktorym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu
uptywa z dniem 31 grudnia 2025 r. (niewprowadzenie zatwierdzonej organizacji
ruchu w powyzszym terminie spowoduje konieczno$é ponownego wystgpienia
do Marszatka Wojewddztwa Slgskiego o zatwierdzenie projektu organizacii
ruchu lub zmian tej organizacii).

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji
ruchu jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomic¢
Marszatka Wojewodztwa Slgskiego (dokumentem elektronicznym podpisanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP, tradycyjnie poprzez operatora pocztowego lub
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dostarczy¢ osobiécie — powotujac sie na numer pisma zatwierdzajgcego), Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Policji, Staroste Bierunsko-Ledziriskiego oraz Zarzad Drég Wojewodzkich
w Katowicach o terminie jej wprowadzenia.

Brak zawiadomienia zgodnie z § 12 ust. 1 oraz ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) skutkuje utrata waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu — stata.

Zatwierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Slgskiego projekt znajduje sie do  wgladu
w Departamencie Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa — Referacie Inzynierii Ruchu.

z up. MARSZALKA WQJUEWODZTWA

Maigorzata Drozdzynska-Dudzinska
p.o. Dyrektora Departamentu
Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa

Zataczniki: 1. opieczetowany egzemplarz zatwierdzonego projektu organizacii ruchu;
2. opinia WIR.6022s.59.2023.ASTU.8055.23 ZDW w Katowicach wraz
z zatgcznikiem;
3. opinia Rd-11-5321-443/772/23 KWP w Katowicach wraz z zatgcznikiem;
4. opinia ZRD.7121.13.2023 Starosty Bierurisko-Ledzifiskiego wraz z zatgcznikiem;
5. klauzula RODO.

Otrzymuja: 1. Adresat;
(do 1. Zarzad Drog Wojewddzkich (bez zat.) za posrednictwermn ePUAP;
wiadomosci) 2. Starosta Bierunsko-Ledzinski (bez zat.) za posrednictwem ePUAP;
3. KD-RIR-aa.
Opracowat:
Michat Kasjaniuk

Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa
Urzad Marszatkowski Wojewédziwa Slaskiego
tel.: 32 77 40 523

= 2707 w1
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Stata organizacja ruchu

FIRMA
"ABS - OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.

-. QRASELSIETFé%éQ LAUREAT KONKURSU NA NAJLEPSZA PRZESTRZEN PUBLICZNA
mmm PUBLICZNA WOJEWODZTWA SLASKIEGO 2008 W KATEGORII URBANISTYKA

Nr ref. projektu: S.2022.37.3

Egz. Nr:

Projekt statej organizacji ruchu.

Nazwa projektu:

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

»Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”.

Zleceniodawca:
Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Opracowat:

inz. Mariusz Lisiecki

Katowice, czerwiec 2023 r.
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Stata organizacja ruchu

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1693 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r.,, poz.
1518);Dz.U.97.98.602 j.t. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 450 z dnia 1 marca 2021 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z
pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznychi Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pédin.
zm.);Dz.U.02.170.1393 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania ich na drogach (Dz.

U.2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia 2019r.)

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla

przebudowy ulicy Peryferyjnej w Bieruniu.

Opis stanu istniejacego

Opracowywany odcinek drogi znajdujg sie w miejscowosci Bierun, zlokalizowanej w powiecie

bierunsko-ledziriskim, w wojewddztwie Slgskim.

Ulica Peryferyjna

Kategoria drogi: gminna; e Natezenie ruchu kotowego: mate;
Nr: 480049S Klasa: L; Pieszego: mate;

Nawierzchnia: asfaltowa; e Chodniki: brak;

Szerokos$é ok. 4 m.; e Parkingi: brak w rejonie opracowania;
Przekrdj drogi 1x2; e Przystanki komunikacji zbiorowej:
Obszar: zabudowany; tak;

Zabudowa: sporadyczna;
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000450

Inne: Przy drodze znajdujg sie domy .

jednorodzinne oraz tereny

niezagospodarowane.

Ulica Bijasowicka

Kategoria drogi: gminna;

Nr: 480049S Klasa: L;

Nawierzchnia: asfaltowa; °
Szerokosé ok. 4 m.; )
Przekrdj drogi 1x2;

Obszar: zabudowany;

Zabudowa: sporadyczna;

Natezenie

ruchu kotowego: mate;

Pieszego: mate;

Ulica Potokowa

Kategoria drogi: gminna; .
Nr: 480046S Klasa: L; .
Nawierzchnia: asfaltowa; °
Szerokos¢ ok. 4 m.; .
Przekrdj drogi 1x2;

Obszar: zabudowany;

Zabudowa: sporadyczna;

mate;

Natezenie ruchu kotowego:

Pieszego: mate;

Opis Stanu projektowanego

Stata organizacja ruchu

Skrzyzowania w rejonie opracowania: DG
480046S (L) ul. Debowa; DG 480046S (L)

ul. Wspolna;

e Chodniki: brak;

e Parkingi: brak w rejonie opracowania;
Przystanki komunikacji zbiorowej: brak;
Inne: Przy drodze znajdujg sie domy

jednorodzinne oraz tereny

niezagospodarowane.

Chodniki: brak;

Parkingi: brak w rejonie opracowania;
Przystanki komunikacji zbiorowej: brak;
Inne: Przy drodze znajdujg sie domy

jednorodzinne oraz tereny

niezagospodarowane.

Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa:

Znaki D-1 przed wszystkimi skrzyzowaniami na trasie z pierwszenstwem przejazdu w obrebie

opracowania.

Znaki B-20 przed skrzyzowaniami na trasie podporzadkowanej.

A-11a+T-2+B-33(20) przez skrzyzowaniem z wyniesiong tarczg, ktdra zostanie oznakowana

poziomo znakami P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi.

U-3 na tuku w obrebie posesji nr 12.
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Stata organizacja ruchu

Zmiana pierwszenstwa na skrzyzowaniu ulic Peryferyjna i Debowa po stronie wschodnie;j.
Przystanki komunikacji miejskiej zostang przesuniete w nowe lokalizacje oraz zostang
uzupetnione linig P-17.

B-5+T ,Nie dotyczy pojazdow posiadajgcych zgode zarzadcy drogi”. (Wlot w ul. Potokowg od
strony DW 931; wlot w ul. Peryferyjg od strony DW 931; wlot w ul. Bijasowicka od stony ul.
Krupniczej).

Dodano oznakowanie D-2+A-7 na ul. Peryferyjnej przed wylotem w droge DW 931 oraz na ul.
Bijasowickiej przed wylotem w ul. Krupniczg).

Zmiana piktogramu na znaku F-6, na DW 931 przed skrzyzowaniem z ul. Peryferyjng (zmiana z
B-18 na B-5).

Zmiana znaku A-7 na wlocie w DW 931 z ul. Peryferyjnej na znak B-20 wraz z stupkami barwy
czerwonej z uwagi na brak widocznosci.

Zaprojektowano lustro drogowe na wlocie w DW 931 z ul. Potokowej.

Ulica Bijasowicka — zaprojektowano znaki D-42/D-43 i B-33 (60).

Do wyznaczenia tréjkatéow widocznosci na drogach podporzadkowanych przyjeto:
Vp1 - predkosc dopuszczalna dla drogi podporzagdkowanej
Vp2 - predkosc dopuszczalna dla drogi z pierwszeristwem przejazdu
| — dtugos$¢ pojazdu
s —widocznos$¢ na zatrzymanie sie w m
« L=(s+l)Vp2/Vp1

Obliczenia dla tréjkata zaznaczonego kolorem niebieskim
s1=40m
[-5m
Vp1 = Vp2 = 50 km/h — najwyzsza dopuszczalna predkos¢ na drodze w terenie zabudowanym
Przyjeto pochylenie podtuzne drég podporzadkowanej 0%

e L;=(40+5)x50/50

e Li=45m

W przypadku, gdy z obliczonego trdjkata widocznosci wynika, ze w jego obszarze wystepujg
obiekty wptywajgce na widoczno$¢, zaprojektowano znak B-20.

Warunki techniczne

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposéb umozliwiajacy jego

najlepszg widocznosé, niekolidujgcy z wjazdami bramowymi i ciggami pieszymi/rowerowymi itp.

Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikami

1,2,3,4 do Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdétowych warunkdéw

technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach. Dz. U nr 220 z dnia 23.12.2003r poz. 2181.
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Stata organizacja ruchu

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

. Nalezy zastosowaé oznakowanie z grupy wielkosci ,,Srednie” (znaki B-20), ,,mini” (opisane na
projekcie jako ,mini”), ,mate” — pozostate znaki.

. Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej o krawedzi podwdjnie gietej na catym
obwodzie.

e Lico znakdéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym — folia | typu (wyjatek stanowig
znaki B-20, D-6, F-6 (w ciggu drogi wojewddzkiej), ktére powinny zosta¢ pokryte folig
odblaskowsq typu Il).

e Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach uniemozliwiajgcych ich przypadkowe wywrdcenie,
przestawienie lub obrdcenie z zachowaniem odpowiedniej skrajni pionowej oraz poziomej.

Do znakéw drogowych zastosowac stupki metalowe, ocynkowane o $rednicy $60,3 mm. O grubosci

$cianki 3,2 mm.

Warunki wykonania oznakowania poziomego:

. Malowanie oznakowania poziomego nalezy wykonaé w technologii cienkowarstwowej,

chemoutwardzalne.

Uwagi ogdlne:

e Bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w zatwierdzeniu.

6. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu wynikajgcej z niniejszego pracowania:

do konca grudnia 2025 .

7. Czesc rysunkowa
Rys. 0 — Plan orientacyjny w skali 1:10000,
Rys. 1 — 4 — Stata organizacja ruchu.

Rys 1a. i 4 — Stata organizacja ruchu, zakres skrzyzowan z drogg wojewddzka.
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LEGENDA:
o

Istniejgce oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

o |

B-20
do przen.

Oznakowanie pionowe do przeniesienia

B-20
przen.

Przeniesione oznakowanie pionowe

B-20 . . . .
lkw Likwidowane oznakowanie pionowe

o
Projektowane oznakowanie poziome

Troéjkat widocznosci zgodnie z pkt. nr 4 do OT.

45 m (obszar zabudowany);
135 m (obszar niezabudowany)
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LEGENDA:

c
G Projektowane elementy:
¥
(83 e Linia podzialowa
)
0 C
Nas
c © C yp
Wyko
o0 c ¢ ykop
o Q Wyréwnanie terenu w celu umozliwienia sptywu wod opadowych do rowu
o C
o e Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm z fazg koloru szarego
c

Pobocze - nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dwukrotnym

60 na 5,05
90 a“ : - 2 . . . . . .
powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym

b(\ B Jezdnia - nawierzchnia asfaltowa
o B Zjazd indywidualny z kostki betonowej dwuteownik koloru czerwonego
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STAROSTA ]
BIERUNSKO-LEDZINSKI
43-155 Bierun, ul. $w. Kingi 1

Bierun, 28.05.2024 r.

ZRD.7121.13.2023

Nr projektu 7120.93.2024

w ewidencji zatwierdzonych
projektéw organizacji ruchu

Ifirma ,, ABS — OCHRONA
SRODOWISKA Sp. zo0.0.”
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.: Dz. U. 2023 r., poz. 1047 z pézn. zm.) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2 pkt
1a i §8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu

organizacji ruchu
ZATWIERDZAM

projekt czasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Peryferyjnej w Bieruniu
na czas realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”.

Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.11.2025 1.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
nalezy zawiadomi¢ Staroste Bierurisko-Ledziniskiego, Komendanta Powiatowego Policji
oraz zarzadce drogi o zamiarze jej wprowadzenia

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowa¢ warunki podane w §11 i §12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaty drogowe oraz urzgdzenia

bezpieczenistwa ruchu drogowego nalezy umieszczac zgodnie z zatacznikami nr 1, 2,

3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych  dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm).

-—

Osoba prowadzgca spraweg: Z 1)
f

/
Gtéwny Specjalista mgr inz. Mateusz Ozdg /¥ ,-/u
Jr" / If' ."l

Biuro Zarzadzania Ruchem na Drogach /1114 N
4r’

Otrzymuja;

1 x Adresat
1 x afa ZRD



STAROSTA
BIERUNSKO-LEDZINSKI
43-1565 Bierun, ul. s$w. Kingi 1

Bierun, 07.04.2023 r.

ZRD.7121.13.2023

Nr projektu 7120.43.2023

w ewidencji zatwierdzonych
projektéw organizacji ruchu

Firma ,,ABS — OCHRONA
SRODOWISKA Sp. z0.0.”
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.: Dz. U. 2022 r., poz. 988 z pézn. zm.) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2 pkt
1a i §8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

projekt czasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Peryferyjnej w Bieruniu
na czas realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”.

—

Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.06.2024 r.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
nalezy zawiadomi¢ Staroste Bierunsko-Ledzirskiego, Komendanta Powiatowego Policji
oraz zarzadce drogi o zamiarze jej wprowadzenia

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowa¢ warunki podane w §11 i §12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaly drogowe oraz urzgdzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczaé zgodnie z zatgcznikami nr 1, 2,

3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm).

Osoba prowadzgca sprawe:
Gtowny Specjalista mgr inz. Mateusz Oz6g
Biuro Zarzgdzania Ruchem na Drogach

%\»(
Otrzymuia:

1 x Adresat
1 x a/aZRD

Do wiadomosci:
1 x Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego

J4 0423



Czasowa organizacja ruchu

FIRMA
"ABS - OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.

-. QRA;ELSIETF;ééS LAUREAT KONKURSU NA NAJLEPSZA PRZESTRZEN PUBLICZNA
mmm PUBLICZNA WOJEWODZTWA SLASKIEGO 2008 W KATEGORII URBANISTYKA

Nr ref. projektu: T.2022.38

Egz. Nr:

Projekt organizacji ruchu na czas robot.

Nazwa projektu:

Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:

» Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”.

Zleceniodawca:
Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Opracowat:

inz. Mariusz Lisiecki

Katowice, grudzien 2022 r.
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Czasowa organizacja ruchu

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1693 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r.,, poz.
1518);Dz.U.97.98.602 j.t. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 450 z dnia 1 marca 2021 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z
pdin.zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznychi Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdin.
zm.);Dz.U.02.170.1393 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw umieszczania ich na drogach (Dz.

U.2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia 2019r.)

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla

przebudowy ulicy Peryferyjnej w Bieruniu.

3.

Opis stanu istniejacego

Opracowywany odcinek drogi znajdujg sie w miejscowosci Bierun, zlokalizowanej w powiecie

bierunsko-ledziriskim, w wojewddztwie Slgskim.

Ulica Peryferyjna

Kategoria drogi: gminna;
Nr: 480049S Klasa: L;
Nawierzchnia: asfaltowa;
Szerokosé¢ ok. 4 m.;
Przekrdj drogi 1x2;

Obszar: zabudowany;
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Czasowa organizacja ruchu

Zabudowa: sporadyczna;

Natezenie ruchu kotowego: mate; Pieszego: mate;

Chodniki: brak;

Parkingi: brak w rejonie opracowania;

Przystanki komunikacji zbiorowej: tak;

Inne: Przy drodze znajdujg sie domy jednorodzinne oraz tereny niezagospodarowane.
Skrzyzowania w rejonie opracowania: DG 480046S (L) ul. Debowa; DG 480046S (L) ul.
Wspdlna;

W projekcie zostat zaprojektowany objazd drogami:

o

DW 931 (ulica Turystyczna) — w obrebie opracowania jest jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy G.
Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok 6 metrow. W obrebie opracowania nie
zlokalizowano parkingéw, przystankéw komunikacji miejskiej, a chodnik znajduje sie tylko po stronie
zachodniej. Droga znajduje sie czeSciowo w obszarze zabudowanym. Przy drodze znajdujg sie gtdwnie
tereny zielone. Natezenie ruchu pieszego okreslono jako mate. SDRR wg. danych z GPR 2020 wynosi
5944 poj. silnikowych/dobe, z czego 326 to pojazdy ciezarowe.

Ulica Debowa — droga gmina nr 480046S klasy L. Droga posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci ok 4
m. Droga jest jednojezdniowa, dwukierunkowa. Posiada mate natezenie ruchu kotowego i pieszego.
Droga nie posiada parkingéw czy chodnikdw. Znajdujg sie tutaj przystanki komunikacji miejskiej.

Ulica Wspdlna — droga gmina nr 480046S klasy L. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok
4 m. Droga jest jednojezdniowa, dwukierunkowa. Posiada mate natezenie ruchu kotowego i pieszego.
Droga nie posiada parkingow, przystankow komunikacji zbiorowej czy chodnikow.

Ulica Potokowa — droga gmina nr 480046Sklasy L. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok
4 m. Droga jest jednojezdniowa, dwukierunkowa. Posiada mate natezenie ruchu kotowego i pieszego.

Droga nie posiada parkingow, przystankow komunikacji zbiorowej czy chodnikow.

Opis Stanu projektowanego

W celu zrealizowania inwestycji zaprojektowano 2 etapy prowadzenia robdt. Z uwagi na brak

alternatywnego dojazdu do doméw jednorodzinnych znajdujgcych sie w ciggu zamykanego odcinka robdt,

mieszkancy ulicy oraz pojazdy budowy zostang dopuszczone do ruchu. W celu ograniczenia wjazdu innym

pojazdom, zastosowano zapory drogowe U-20b, ktdre wyposazone zostang w lampy btyskowe barwy

czerwonej oraz znaki B-1. Cato$¢ uzupetniona zostanie znakami D-4a/b, B-21/B-22, C-8 z tabliczkami T-0 ,Nie

dotyczy pojazdow budowy, stuzb miejskich, komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji mieszkancéw ul.

Peryferyjnej nr 1- 9 (etap 1) oraz 9A — 26 (etap 2). W celu poinformowania kierujgcych o utrudnieniach na

drodze zastosowano znaki A-14. W obu etapach wyznaczono objazd znakami F-9.
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Czasowa organizacja ruchu

5. Warunki techniczne i uwagi ogdine

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

o nalezy zastosowa¢ oznakowanie z grupy wielkosci ,,duze” (droga wojewddzka) oraz ,Srednie” (drogi
gminne),

° tarcze znakdéw nalezy wykonac z blachy stalowej o krawedzi podwdjnie gietej na catym obwodzie,

o lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym — folia Il typu.

Warunki wykonania oznakowania poziomego:

. nie dotyczy.
Uwagi ogdlne:
. W czasie prowadzenia robét nalezy zapewnic statg kontrole ustawienia zabezpieczenia, oswietlenia i

oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie usunac.
. Oznakowanie miejsca robot i zabezpieczenie nalezy wykonaé w sposéb wskazany na zatgczonym

opracowaniu.

. Bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w zatwierdzeniu.
. Za oznakowanie odpowiada kierownik budowy.
. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez

ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej. Zaleca sie wyposazenie w elementy odblaskowe utatwiajace

kierujgcym spostrzezenie osob znajdujgcych sie na drodze.

. W miejscach gdzie dopuszczony bedzie ruch pojazddw prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczny przejazd pojazddw, bez narazania ich na uszkodzenia (np. zabezpieczy¢ wystajgce wilazy studzienek i
gtebokie dziury, wykonac¢ tagodne przejscia pomiedzy réznicami wysokosciowymi na nawierzchni i zjazdach

itp.),

. Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach uniemozliwiajgcych ich przypadkowe wywrécenie, przestawienie

lub obrdcenie.

. Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajgce, przewidziane
do prowadzenia w zwigzku z robotami, winny odpowiada¢ przepisom zawartym w Zatgcznikach nr 1, 2, 3i
4do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

. Oznakowanie nalezy ustawi¢ z zachowaniem nalezytej skrajni pionowej i poziome;j.

str. 4



Czasowa organizacja ruchu

6. Termin wprowadzenia

e Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wynikajacej z niniejszego
opracowania: czerwiec 2023 r.

e Przewidywany czas obowigzywania czasowej organizacji ruchu: do grudnia 2024 r.

7. Opis zagrozen i utrudnief w ruchu

Zagrozenia:

. praca sprzetu i pracownikéw w obrebie pasa drogowego,

. wyjazd/wjazdy pojazdéw budowy na wytgczony odcinek drogi,

. wzmozony ruch pojazdéw budowy, pojazdéw technologicznych i wsparcia technicznego

w bezposredniej strefie robdt,

. niedostosowanie sie uzytkownikow ruchu do znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen BRD,
o inne jak: nieuwaga, zmeczenie, zasniecie itp.

Utrudnienia:

. zamkniecie drogi, objazd,

. utrudnienia w ruchu pieszych,

. utrudnianie w ruchu komunikacji zbiorowe;j.

8. Stan pasa drogowego po realizacji robét

Po realizacji robdt naruszony teren nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz istniejacy oraz nalezy

przywrécic statg organizacje ruchu lub wprowadzi¢ organizacje ruchu objetg odrebnym opracowaniem.

9. Czes¢ rysunkowa

. Rys. 0 — Plan orientacyjny w skali 1:10000,

° Rys. 1.1 - 1.2 — Czasowa organizacja ruchu — etap 1.
° Rys. 2.1 - 2.2 — Czasowa organizacja ruchu — etap 2.
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LEGENDA:

Projektowane elementy:

e Linia podziatowa

Nasyp
Wykop
Wyrdwnanie terenu w celu umozliwienia sptywu wéd opadowych do rowu

Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm z fazg koloru szarego

Pobocze - nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dwukrotnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym

Jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

Zjazd indywidualny z kostki betonowej dwuteownik koloru czerwonego

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kraweznik betonowy wtopiony 12/25 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowany wpust kanalizacji deszczowe;j
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
Projektowana latarnia o$wietlenia ulicznego
Projektowana latarnia o$wietlenia przejscia dla pieszych
Projektowany kabel oswietleniowy

= Projektowana szafa oswietlenia ulicznego
nN——o Projektowany kabel nN

-<—e——> Projektowany stup linii napowietrznej nN

A Istniejgcy kabel nN do przebudowy
<—>X——> Istniejgcy stup linii napowietrznej nN do przebudowy
AN Likwidowane ogrodzenia
@ Drzewo do wycinki wraz z numerem
1
—— Sie¢ kanalizacyjna do rozbiérki
(@3 Drzewo zinwentaryzowane wraz z numerem

Krzew do wycinki wraz z numerem
1

®

"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"

FIRMA

Inwestor: Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Nazwa inwestycji:

SPOLKA Z 0.0. o) 3 ;
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015 Przebudawg u/ Peryfe/}//”e/ w Bleru,””
Nazwa rysunku: Orientacja
Czasowa organizacja ruchu @
Projektant Specjalizacja Podpis Skala: 1: 500
f Nr. rysunku:

inz. Mariusz Lisiecki

inzynieria ruchu

7 é}& " / grudzien 2022 1.

1.1

{




2353

x35.5

e

1=l

. |@U Objazd do F-9
;' ul. Peryferyjnej | Prj

||||I|ﬂ7

N

ryferyjna

I
|
l
l
l
l
1

Inwestor: Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Nazwa inwestycji:

) FIRMA
"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015

Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

Nazwa rysunku: Orientacja
Czasowa organizacja ruchu @
Projektant Specjalizacja Podpis Skala: 1: 500
f Nr. rysunku:
1.2

grudzien 2022 r.

inz. Mariusz Lisiecki inzynieria ruchu

ﬂ‘gd@ /

\




® FIRMA

"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.

40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015

Inwestor: Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Nazwa inwestycji:
Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

Nazwa rysunku: Orientacja
N
Czasowa organizacja ruchu @
X
Projektant Specjalizacja Podpis Skala: 1: 500
1 Nr. rysunku:
inz. Mariusz Lisiecki inzynieria ruchu A /&)’M/&L 4 grudzien 2022 r. 13

1




) FIRMA
"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015

Inwestor: Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Nazwa inwestycji:
Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

Nazwa rysunku: Orientacja
N
Czasowa organizacja ruchu @
Projektant Specjalizacja Podpis Skala: 1: 500
f Nr. rysunku:
inz. Mariusz Lisiecki inzynieria ruchu A éfl@/ffb 4 grudzien 2022 r. 14

1§




® FIRMA

"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.

40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

Nazwa rysunku: Orientacja
Czasowa organizacja ruchu @
Projektant Specjalizacja Podpis Skala: 1: 500
f Nr. rysunku:
1.5

inz. Mariusz Lisiecki

inzynieria ruchu

e

grudzien 2022 r.

1




OSW—osw —_,

&>
oo oo

S%
S
NG
Q
&
R
S
NG
R ©
@ N
QA/ 3 é\\’
5
<
<
— L
—_ _—VV——— - T =
i S —
o i . S— —‘-:3
20~ ——
NS

\P
NG
L 1
9 & va

®
"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.

FIRMA

Inwestor:

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

Rynek 14, 43-150 Bierun

Gmina Bierun

Nazwa rysunku:

Orientacja
Czasowa organizacja ruchu “@
Projektant Specjalizacja Podpis Skala: 1: 500
1 Nr. rysunku:
inz. Mariusz Lisiecki inzynieria ruchu A‘g\b&m 4 grudzien 2022 r. 2.1

{




L]

I

‘e,

4.
/

>
o /5
[e]

)

N

£/

N Vil
i“ = (1
NC_ -

u: 4,5 X
/

e
J5 0

e T
e -
e EL T

S
[{°)
[$4
©
>
Is¢

Tt 5 T
W05 WEV\??WY.%W?OWTS

= TR e —_
ksz“15L<"TEL— e
TRl
ST i
L ——
S

@

3>
N
Sc
g€
8
g
N
w
g
® FIRMA Inwestor: Gmina Bierun
"ABS-OCHRONA SRODOWISKA" ) ) Rynek 14, 43-150 Bierun
SPOLKA Z 0.0. Nazwa inwestyciji: o ) )
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015 PrZEbUdowg U/ PE’I'}/fEfy/ﬂE/ w Bleru”/u
Nazwa rysunku: Orientacja
Czasowa organizacja ruchu “@
Specjalizacja qupis Skala: 1: 500 N rysunku:
grudzien 2022 . 22

Projektant

inzynieria ruchu

{

a g ), !
el

inz. Mariusz Lisiecki




~
<N
~ )
> < /
236.0 ,\¥ e
236.0
2359

]

>
<>
o

[d
4Se-N+doz-n

23590 48

G A

e )

N
<

v
<l

N
XX

92 - Y6 1u
rauum,‘fgd ‘In
MOUDNZSIIW 53504
OP npzpfop 7p,0
fanisforw >0y1unwoy
Y2bisla1w qznys
AMopng mopzofoq.
Azh30p ary

7

~

7

O e A AP
“Tidyr i, 2222
O

/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
.
7
/
/
/
/

T ¢
e tnrans,
)

]
(/6,,, O

e

7724
=

{7 B355
/
b f
/
1o
[
Y l 4
ter |
M V) —
e e —ae
Al o @
G ¥ YT =
P g
b ¢
(:« ‘5= S
/ 7 3
] 215.4 3
R 7
/
/
:
;
J

l

)// Z /7
(5l &

7
s
4

LF

I8!

N\
wwoooe 2¢e-N

L

]

I|I Illllwy

HUUY
nARRNAN

HUHuNL
INAANAARARAN

—
j-mb

N
lgr.

[

T I,I,I FITTTTTTTTT IJI“[!JI,IJI,I |

Nie dotyczy:
*Pojazdow budowy
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- komunikacji miejskiej
oraz dojazdu do
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STAROSTA )
BIERUNSKO-LEDZINSKI
43-155 Bierun, ul. sw. Kingi 1

Bierun, 04.06.2024 r.

ZRD.7121.13.2023

Nr projektu 7120.103.2024p
w ewidencji zatwierdzonych
projektéw organizacji ruchu

Firma ,,ABS — OCHRONA
SRODOWISKA Sp. zo0.0.”
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.: Dz. U. 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2 pkt
1a i §8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu
organizaciji ruchu

ZATWIERDZAM

projekt czasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Peryferyjnej w Bieruniu
na czas realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu — cz¢$c
dla oznakowania robot w ciggu ul. Wspdinej”.

1. Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.11.2025 r.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizaciji ruchu
nalezy zawiadomi¢ Staroste Bierunsko-Ledzifskiego, Komendanta Powiatowego Policji
oraz zarzadce drogi 0 zamiarze jej wprowadzenia

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowaé warunki podane w §11 i §12 rozporzgdzenia
Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaly drogowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczaé zgodnie z zatgcznikami nr 1, 2,
3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm).

7
Osoba prowadzgca sprawe: g
Gtéwny Specjalista mgr inz. Mateusz Oz6g

. .\;.-'""I : ?. ”_
Biuro Zarzadzania Ruchem na Drogach //:// L/:/ k

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x a/la ZRD

/T



Czasowa organizacja ruchu

FIRMA
"ABS - OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.

-. QRA;ELSIETF;ééS LAUREAT KONKURSU NA NAJLEPSZA PRZESTRZEN PUBLICZNA
mmm PUBLICZNA WOJEWODZTWA SLASKIEGO 2008 W KATEGORII URBANISTYKA

Nr ref. projektu: T.2022.38.2

Egz. Nr:

Projekt organizacji ruchu na czas robot.

Nazwa projektu:

Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:

»Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu” — cze$¢ dla oznakowania rob6t w
ciagu ul. Wspoélnej.

Zleceniodawca:
Gmina Bierun

Rynek 14, 43-150 Bierun

Opracowat:

inz. Mariusz Lisiecki

Katowice, maj 2024 r.
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Czasowa organizacja ruchu

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1693 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r.,, poz.
1518);Dz.U.97.98.602 j.t. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 450 z dnia 1 marca 2021 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z
pdin.zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznychi Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdin.
zm.);Dz.U.02.170.1393 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw umieszczania ich na drogach (Dz.

U.2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia 2019r.)

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla

przebudowy ulicy Peryferyjnej w Bieruniu.

3.

Opis stanu istniejacego

Opracowywany odcinek drogi znajdujg sie w miejscowosci Bierun, zlokalizowanej w powiecie

bierunsko-ledziriskim, w wojewddztwie Slgskim.

Ulica Wspdlna

Kategoria drogi: gminna;
Nr: 480046S Klasa: L;
Nawierzchnia: asfaltowa;
Szerokosc ok. 4 m.;
Przekrdj drogi 1x2;

Obszar: zabudowany;
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Czasowa organizacja ruchu

e Zabudowa: sporadyczna;

e Natezenie ruchu kotowego: mate; Pieszego: mate;

o Chodniki: brak;

e Parkingi: brak w rejonie opracowania;

e Przystanki komunikacji zbiorowej: brak;

e Inne: Przy drodze znajdujg sie domy jednorodzinne oraz tereny niezagospodarowane.

e Skrzyzowania w rejonie opracowania: z drogami gminnymi;

4, Opis Stanu projektowanego

W celu zrealizowania inwestycji polegajagcej na budowie kanalizacji, studni oraz poszerzenia rowu
zaprojektowano 1 etap prowadzenia robdt. W celu ograniczenia wjazdu innym pojazdom, zastosowano zapory
drogowe U-20b, ktére wyposazone zostang w lampy btyskowe barwy czerwonej oraz znaki B-1 z tabliczkami T
,Nie dotyczy pojazdéw budowy”. Cato$¢ uzupetniona zostanie znakami D-4a/b. W celu poinformowania
kierujacych o utrudnieniach na drodze zastosowano znaki A-14. W obu etapach wyznaczono objazd znakami F-

9.

5. Warunki techniczne i uwagi ogdélne

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

° nalezy zastosowac oznakowanie z grupy wielkosci ,$rednie”,
o tarcze znakow nalezy wykonac¢ z blachy stalowej o krawedzi podwdjnie gietej na catym obwodzie,
° lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym — folia Il typu.

Warunki wykonania oznakowania poziomego:

. nie dotyczy.
Uwagi ogdlne:
. W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnié statg kontrole ustawienia zabezpieczenia, oswietlenia i

oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie usunac.

. Oznakowanie miejsca robdt i zabezpieczenie nalezy wykonaé w sposéb wskazany na zatgczonym
opracowaniu.

. Bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w zatwierdzeniu.

. Za oznakowanie odpowiada kierownik budowy.

str. 3



Czasowa organizacja ruchu

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej. Zaleca sie wyposazenie w elementy odblaskowe

utatwiajgce kierujgcym spostrzezenie oséb znajdujgcych sie na drodze.

W miejscach gdzie dopuszczony bedzie ruch pojazdéw prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczny przejazd pojazdéw, bez narazania ich na uszkodzenia (np. zabezpieczy¢ wystajgce wtazy
studzienek i gtebokie dziury, wykonac¢ tagodne przejscia pomiedzy rdznicami wysokosciowymi na

nawierzchni i zjazdach itp.),

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach uniemozliwiajgcych ich przypadkowe wywrdcenie, przestawienie lub

obrécenie.

Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urzagdzenia ostrzegawczo - zabezpieczajgce, przewidziane
do prowadzenia w zwigzku z robotami, winny odpowiadaé przepisom zawartym w Zatgcznikach nr 1, 2, 3
i 4do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
roku).

Oznakowanie nalezy ustawié z zachowaniem nalezytej skrajni pionowej i poziome;j.

6. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wynikajacej z niniejszego
opracowania: sierpien 2024 r.
Przewidywany czas obowigzywania czasowej organizacji ruchu: do grudnia 2025 r.

7. Opis zagrozen i utrudnien w ruchu

Zagrozenia:

praca sprzetu i pracownikéw w obrebie pasa drogowego,
wyjazd/wjazdy pojazdéw budowy na wytgczony odcinek drogi,

wzmozony ruch pojazdéw budowy, pojazdéw technologicznych i wsparcia technicznego

w bezposredniej strefie robdt,

niedostosowanie sie uzytkownikéw ruchu do znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen BRD,

inne jak: nieuwaga, zmeczenie, zasniecie itp.

Utrudnienia:

zamkniecie drogi, objazd.
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Czasowa organizacja ruchu

8. Stan pasa drogowego po realizacji robét

Po realizacji robdt naruszony teren nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz istniejacy oraz nalezy

przywrdcic statg organizacje ruchu lub wprowadzi¢ organizacje ruchu objetg odrebnym opracowaniem.

9. Czes¢ rysunkowa
. Rys. 0 — Plan orientacyjny w skali 1:10000,
° Rys. 1 — 3 — Czasowa organizacja ruchu.
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